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A- GENEL HUKUMLER:

Talas Belediyesi Sinirlar Icerisinde Bulunan Hizmet Alanlarinda Genel Tadilat Yapilmasi

Isine yonelik genel sartnamedir.

Yiiklenici, [hale Sartnamesi, Sozlesme, idari ve Teknik Sartnamenin hiikiimleri
dogrultusunda; bu ihale dokiimanlarinin eki olan projeleri, planlar1 ve imalat tariflerini
dikkate alarak teklifini verecektir. Verilen projeler ve imalat tarifleri detaylarinda eksiklik

olmasi halinde bedelsiz olarak yapmak ve yaptirmak yiiklenicinin yiikiimliliigiindedir.

Yiiklenici uygulama sirasinda imalat tariflerinde belirtilen malzemelerden farkli malzeme
(fiyat1 arttirmamak kosulu ile kaliteyi yiikseltici) kullanarak yeni bir imalat tarifi

diizenlemek suretiyle bir alternatif teklifi analizi ile birlikte idare’nin onayina sunabilir.

Yiiklenici, yiikiimliliigiinde bulunan biitiin bakim ve yapim islerini gerceklestirmesi icin
gereken teknik kadro ve donanimi olusturacaktir. Teknik kadro yeterliligi idare tarafinca
kabul gérmek zorundadir ve bu kabul dogrultusunda; yiiklenici firma, teknik kadrosunu

Idare’ye taahhiit edecektir.

Yiiklenici firmanin taahhiit ettigi teknik kadro, ihale kapsaminda fiilen gorev yapacak ve
Idare kontrolérleri ile her tiirlii konuda iletisim halinde bulunacaklardir.

Yiiklenici firma; cahisanlarinin saghk raporlarim ve SSK Kayitlarini, idarenin istemesi
durumunda Idare’ye bildirmek ile yiikiimliidiir. Idare tarafinca tespit edilen kayit dis
¢alisan olmas1 durumunda tutanak tutularak yiiklenici firmaya calisan basi 1.000,00 TL
(binttirklirasi) ceza uygulanacaktir. Bu durumun 3 (li¢) is glinii icerisinde diizeltilmemesi
halinde cezai islem tekrar uygulanacaktir.

Yiiklenici firmanin biinyesinde calisan is makinasi kullanicilarinin, uygun sinif operatorliik
belgelerinin Idare’ye ibraz edilmesi gerekmektedir. Firma cahsaninin yetersizlik
durumunun tespiti halinde Idare tarafinca yiiklenici firmaya cezai islem uygulanacaktir.
Idare, isin herhangi bir béliimiine ve/veya tamamina, yiiklenici firma yetkilisine/teknik
personeline teblig ederek, bir siire bigebilir. Yiiklenici firma, Idare tarafinca belirlenen
calisma siiresine/takvimine uymak zorundadir. Aksi durumlarda; Idare’nin cezai islem
uygulama hakki saklidir. isin zamaninda bitirilmemesi durumlarinda; gecikilen her bir giin
icin idari sartnameye gore ceza uygulanacaktir.

Saat, km vb. sayimli/sayach islerde; yiiklenici firma ¢alisaninin (dolayh olarak; aracinin
veya is makinasinin) herhangi bir usulsiizliigii veya is geciktirmesi durumlarinda cezai
islem uygulanacaktir. Durum tespiti ve karari; Idare teknik personeli tarafindan tutanak

ile belirlenecektir.

Yapim stiresince gerek duyulan her tiirlii testlerin/raporlarin mevcut mahalde yapilmasi
veya Idare’nin onaylayacagi laboratuvarlarda yaptirilmasi yuklenicinin

yukiimliiliigiindedir. Bu isler icin ytikleniciye hicbir bedel 6denmeyecektir.

Ihale dokiimanlarinda “giin” olarak belirtilen biitiin siireler; aksi belirtilmedigi siirece

takvim gilintidiir.

Ihzarat 6demesi yapilmayacaktir.
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Yiiklenicinin sbzlesme asamasinda bildirecegi e-posta adresine Idare tarafindan

gonderilecek olan tiim tebligatlar resmi teblig niteliginde sayilacaktir.
Biitiin imalatlarda santiye i¢i tasima ve santiye disi tasima ytikleniciye aittir.

Bakim veya bakim-onarim sirasinda mevcut tesislerde, meydana gelebilecek hasardan

yuklenici sorumlu olacaktir.

Idare’nin kabulii yan sira; Belediye, Telefon Idaresi, Enerji Dagitim Sirketleri, TSE,
Dogalgaz, Su ve Kanalizasyon Idaresi vb. gibi diger ilgili kuruluslarca yapilmas: gereken

kabul islemlerinin de yaptirilmasi ve bununla ilgili her tiirlii masraf yiikleniciye aittir.

Imalat tariflerinde yer alan ve ihale kapsaminda bulunan tiim islerin yapiminda
kullanilacak malzemelerde; TSE belgesine havi olmak, kalite, saglamlik, uzun émiirliiliik ve
ekonomi esastir. Biitiin yerli ve ithal malzemelerin mensei, Idare’ye énceden bildirilecek

ve Idare’nin onay1 alinacaktir. Yiiklenici, Idare’nin onaylamadig1 malzemeyi kullanamaz.

Tim imalatlar1 koruyacak sekilde nakliye, depolama ve montaj sonrasi tedbirler

alinacaktir.
Yiiklenici, malzeme stok alani olarak idare’nin onayladig1 yerleri kullanacaktir.

Imalat yapilacak sahada, is¢i giivenligini saglamak icin her tiirlii ikaz isareti ile gerekli

onlemler yiiklenici tarafindan alinacaktir.

Hazirlanacak olan is programlart Cevre ve Sehircilik bakanhigl is programi esaslarina
uygun olacaktir.

Yiikleniciler, uzmanlik gerektiren insaat kalemlerini (izolasyon vb.) idare’nin izni alinmak

suretiyle ihtisas sahibi firmalara yaptirabilecektir.

Yiiklenici kontrol teskilati icin 6lciim ekipmani saglayacaktir. Arastirma kontrol ve 6l¢iim
islerinde kullanilmasina ihtiya¢ duyulabilecek diger malzemeler de kontrol teskilatina
veya onlarin atadig1 gorevlilere saglanacaktir. Bu kapsamda ytiklenici kontrol teskilatina 1

adet serit metre (50 mt) ve 1 adet lazer metre temin edecektir.

Yiiklenici, yapim islerini Elektrik I¢ Tesisleri Yonetmeligi, Elektrik Kuvvetli Akim Tesisleri
Yonetmeligi, Elektrik Dagitim Tesisleri Genel Teknik Sartnamesi, Elektrik Tesislerinde
Topraklamalar Yonetmeligi, TEDAS, Kayseri dogalgaz Yonetmeligi ve Yangin
Yonetmeligi‘nin ilgili teknik Sartnameleri ve yiriirlikte olan diger ilgili Yonetmelik ve

Sartnamelere uygun olarak yapacaktir.

Imalat tariflerinde yer alan ve ihale kapsaminda bulunan tiim islerin yapiminda
kullanilacak malzemelerde; isyerine nakli, montaji, montaji i¢in gerekli kazi ve beton
kaidelerinin yapim isleri, kablo kanallarin kazilmasi ve kapatilmasi, tesis topraklamalarin
yapilmasi ve tiim iscilikler ilgili Yonetmelik ve Sartnameler dahilinde yiiklenici tarafindan

yapilacaktir.

Yiiklenici imalata baslamadan once calisma sahasinda her tirli reglaj, tesviye, dolgu,
temizlik vb. ¢alismalar1 yapacaktir. Tesviye, sokiim, reglaj calismasinda olusabilecek her
tiirlii hasardan yiiklenici sorumlu olacaktir. idareden is makinesi istenmeyecektir. Kepce,

greyder, silindir vb. is makineleri yiiklenici tarafindan temin edilecektir. Yiiklenici



27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

2020 YILI GENEL TADILAT CALISMALARI YAPIM ISi

tarafindan isin sonunda isyerleri her tiirlii calisma artiklarindan cevreyle uyumlu olacak

sekilde temizlenir.

Yapilan biitiin diizenleme ve imalatlar; bayindirlik isleri genel teknik sartnamesine, TSE
standartlarina, afet bolgelerinde yapilacak yapilar hakkindaki yonetmeliklere, ytirtrliikte
olan yap1 ve tesisat isleri ile ilgili sartnamelere, sartnamelerde bulunmayan imalatlarda ise

imalatin 6zel fenni sartnamesine (yapim sartlarina ) tam olarak uyularak yapilacaktir.

Idare gerekli gordiigii takdirde farkli mahallerde, farkli imalatlar yaptirabilir. Proje ile
mabhal listesi arasinda celiski olmasi durumunda kontrolliik teskilatinin gortisii esastir.

Yiklenici buna itiraz edemez.

Idare teknik personeli; calisma is kalemlerinin, uygunsuzlugu belirterek imalat tekrarini

talep edebilir. Yiiklenici firma bu durumda imalatin tekrari ile yiikiimltdiir.

Kontrol Miihendislerinin onay1 alinmadan (malzeme, uygulama tiirii, yeri vb.) imalata

baslanilmayacaktir ve bitirilmeyecektir.

Biitiin imalatlarin baslangici, imalat an1 ve tamamlanma ani fotograflanacak, kullanilan
malzeme teknik oOzelliklerini iceren etiketler fotograflanacak ve hakedisin her bir
atasmaninin eki olarak idareye sunulacaktir. Eksik, kusurlu veya hatali durumlarda

kontrol teskilatinin inisiyatifi dogrultusunda metraj ve imalat hiikiimleri verilecektir.

Her bir imalat baslangicinda uygulama avam projesi ile birlikte calisma programi
hazirlanarak idareye onaylatilacaktir.

Ihale kapsaminca uygulanacak calismalarda altyap: kurumlari ile irtibatli yapilacak biitiin
calismalarin ihale siiresi igerisinde tamamlanmasi, yapilacak islerde gerekli izin, kabul ve

abonelik islemlerinin ihale siiresi igerisinde yapilmasi gerekmektedir.

Kapsaml uygulama islerinde idare tarafindan talep edilmesi durumda yiiklenici as built

projenin cizilip idare onayina sunulmasiyla yiikiimlidiir.

Yapilacak ¢alismalar esnasinda 3. Sahislar ve altyapi kurumlarina verilecek zararlardan

Yiiklenici sorumludur.

B - GARANTI VE BAKIM-ONARIM

Bakim ve onarimda degisen tiim parcalar Idareye teslim edilecek ve raporlanacaktir.
Bakim onarim esnasinda firma personeli tarafindan verilebilecek tiim hasarlar hemen
giderilecek ve hasar bedeli yiiklenici firma tarafindan karsilanacaktir.

Yuklenici firma, kullanacagi malzemeleri ile yapilacak tiim imalatlarda malzeme ve
iscilikler 1 (bir) yil stire ile garanti kapsaminda olacaktir.

Test siirecinin bitiminden ve test slireci boyunca c¢ikan ariza ve/veya sorunlarin
YUKLENICI firma tarafindan giderilmesinden sonra iiriin ve imalatlarin kabulii yapilir.
Garanti stiresi, isin kabulii yapildiktan sonra baslar.

Kullanilan her tirli malzemede ve imalatta ayni1 ariza ve onarim ihtiyacinin 3 kez
tekrarlamasi durumunda iiriin ve imalati olusturan malzemeler yenisi ile iicretsiz

degistirilecektir.
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Is bu Garanti Bakim-Onarim Sartlarini yerine getirme hususunda meydana gelebilecek
anlasmazliklar1 ¢c6zmek lizere Kayseri Mahkemeleri Yetkilidir.

Yiiklenici, 6331 sayih “ Is Saghig1 ve Giivenligi Kanununda belirtilen hususlara uymak ve
alinmasi gereken tiim tedbirleri almak zorundadir. Aksi takdirde, s6z konusu kanuna
aykir1 hareketlerden dolay1 meydana gelebilecek her tiirlii hukuki ve cezai sorumluluk
yukleniciye aittir.

Yiiklenici yer tesliminden en ge¢ 10 (on) giin sonra yapilmak iizere isin baslangicindan
bitisine kadar calisacag tiim alanlar icin ALLRISK sigortas1 yapacaktir. Aksi takdirde
yapilmayan her giin i¢in 250 (iki yiiz elli ) TL/glin cezai islem uygulanacaktir.

Yiklenici, sahada liretilen isin, malzeme, makina, ekipman ve mevcut tesislerin, sahadaki
kisilerin ve iligkili cevrenin giivenligi yoniinden gereken her tiirlii 6nlemin alinmasindan

sorumludur. Dogabilecek tazminatlar da dahil her tiirliit masraf yiikleniciye aittir.

C - IS GUVENLIGI
Imalat siiresince gerekli giivenlik ve/veya trafik tedbirleri alinacak, uyarn ve ikaz levhalar
konulacaktir. Gerekli tedbirler alinmadigi takdirde ortaya c¢ikacak maddi, manevi ve
liclincli sahislara 6denecek her tiirlii tazminattan ytiiklenici sorumlu olup idare sorumluluk
kabul etmeyecektir. Ayrica, bulundurmadig1 her uyar1 levhasi icin giinlik 100 TL
(yuiztlrklirasi) ceza uygulanacaktir.
Isciler cahsirken; isin gerektirdigi kisisel koruyucular1 kullanacak ve iizerinde Talas
Belediyesi yazan tulum veya benzeri is elbisesi giyeceklerdir.
Yiiklenici; 2918 sayih Karayollar1 Trafik Kanunu ve 4857 sayill is Kanuna gore gerekli
biitiin tedbirleri almakla yiikiimliidiir.
Yiiklenici firma is ve is¢i glivenligi ile isin niteligine gore is baslangicindan bitimine kadar
tiim tedbirleri almak ve uymak zorundadir. Mevcut tiim yasal mevzuattan sorumludur.
Tedarikg¢i ¢alisanlarinin isin gerektirdigi sekilde giivenlik tedbirleri alinmis bir ortamda

calistirillmalar gerekmektedir.

D - TEKNIiK SARTNAME

Bu teknik sartnamedeki tanimlanan isler; Cevre ve Sehircilik Bakanhg ve diger
kurumlarin birim fiyat tariflerince teknik sartname hiikiimlerince, asagidaki kosullarda

yapilacak ve degerlendirilecektir.

Imalatlar icin gerekli olan her cins malzeme insaat sahasina getirilecek, olumsuz cevre ve
hava kosullarindan korunacaktir.

Yiuklenici, idarenin talep etmesi durumunda, malzeme numunelerini, bedeli kendisi
tarafindan karsilanmak iizere idarenin ve proje miellifinin onaylayacag: bir laboratuvar
ya da kurulusta tahkikini yaptiracak ve neticelerini idarenin ve proje miiellifinin onayina
sunacaktir.

Ingaat esnasinda kazi, yikim ve sokiimden ¢ikan malzemeler dokiim yerine dokiilecektir.
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Insaat esnasinda aktivitelerden dolayr meydana gelen biitiin fazla malzemeler atik
saylilacak ve bunlar meydana gelmesinden sonra makul olan bir siire icerisinde santiyeden
uzaklastirilacaktir.

Atik malzemelerin tasinmasi veya atilmasi icin yapilan masraflar yiiklenici tarafindan
karsilanacaktir.

Yiiklenici firma, 6331 sayili Is Saghg ve Is Giivenligi Kanununa gore; santiyede gerekli
emniyet tedbirlerini alacak, is giivenligi i¢cin uygun uyar1 levhalarini asacak, santiyede
calistirdig1 personelin kaldig1 binalari1 standartlarina uygun olarak diizenleyecektir.
Yiiklenici, ¢alisanlar1 ve santiyedeki diger elemanlarin saghigini, giivenligini ve refahini
saglamak ve bu konuda idarenin memnuniyeti icin biitiin gayretini gdsterecektir. insaat
sirasinda olabilecek biitiin kazalar yalnizca yiiklenicinin sorumlulugundadir.

Idare, yiiklenicinin ¢alisma yonteminin emniyetsiz olduguna, giivenlik bariyerlerinin veya
diger emniyet unsurlarinin, giivenlik ve kurtarma ekipmanlarinin yetersiz olduguna karar
verir ise; ylklenici verilen talimatlara gore calisma yontemini degistirecek, gilivenlik
Oonlemlerini arttiracak veya kurtarma ekipmanlar1 temin edecektir. Bu gibi talimatlar
yukleniciyi s6zlesme kapsamindaki diger ytkiimliliiklerden kurtarmayacaktir.

Yiiklenici, sézlesmenin gerceklesmesi sirasinda, idareyi tatmin edecek sekilde, isleri, gecici
isleri ve bitisik miilkleri yangina karsi korumak igin her tirlii diizenlemeyi yapacaktir.
Eger gerekir ise yangina karsi alinan onlemleri denetlemesi icin muntazam araliklarla
Itfaiye gorevlilerini davet edecektir.

Yiiklenici ark kaynagi cihazi ile ¢calismada, oksijen - asetilen kaynagi ile calismada, kesme
cihazi, spiral gibi yiiksek 1s1 ve kivileim tireten cihazlar ile ¢alismalarda 6zel bir dikkat
gosterecektir. Bu calismalar gerektiginde, calisma alani yakininda 2 ( iki ) adet tamamen
kontrol edilmis ve dolu yangin sondiirme cihazi kullanima hazir olarak bulundurulacaktir.
Yiiklenici, yanici 0Ozellik gosteren tim artik ve fazla malzemeyi kaldiracak, bu
malzemelerin sahada bulundurulmasi gerekiyorsa, biitiin ates ve kivilcim kaynaklarindan
uzak bir yerde saklanacaktir.

Giiriiltii ve cevreye verilecek rahatsizliklar en az ve makul bir seviyede tutulacaktir. Biitiin
motorlu cihazlara fabrika ¢ikish giiriiltii emici ekipman takilacaktir.

Yiiklenici, 6zellikle gece calismalarinda, hassas bolgelerin ve konut alanlarinin yakininda
calisan iscilerin gorevlerini sessiz bir sekilde yapmalarin1 saglamak icin gerekeni
yapacaktir.

4734 Sayih Kamu [hale Kanununun 53. maddesine gore hazirlanan Yapim Isleri ihaleleri
Uygulama Yonetmeliginin 9. maddesi (Yaklasik Maliyet Hesabina Esas Fiyat ve Rayiclerin
Tespiti a-) sikki geregince kullanilan Insaat, Mekanik Tesisat, Elektrik Tesisati, Peyzaj
Birim Fiyat poz numaralari Cevre ve Sehircilik Bakanligi, Milli Savunma Bakanligy, v.b.) ile
ilgili imalatlar, ilgili kamu idarelerinin Genel Sartname, Teknik Sartname ve Birim Fiyat
Tariflerinde belirtilen tarif ve yapim sartlarina gére yapilacaktir.

Iscilik birinci sinif olacak ve en Kkaliteli iscilik sartlarina uygun olacaktir. Teknik

Sartnamelerdeki standartlara uygunluk saglanacaktir. Sartnamelere uygun yapilmayan
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imalatlar kirillacak ve tekrar yapilacaktir. Kirillan imalatlar icin herhangi bir bedel
0denmeyecektir.

ihale dokiimanlari olan; teknik sartname, mahal listesi, uygulama projeleri, detay projeleri,
bir biitiin olarak degerlendirilmelidir. Imalatlar onayll uygulama ve detay projelerine,
projede belirtilen notlara, teknik sartnamede belirtilen hususlara ve mahal listesine bagh
olarak gerekli imalatlar yapilacaktir.

Projenin herhangi bir kisminda dogalgaz, su, atik su, elektrik, telefon, kablo TV, drenaj vb.
alt yapr hizmeti ile karsi karsiya gelinirse, yiiklenici calismay1r hemen durduracak ve
Idareyi ve yetkilileri haberdar edecektir. Yiiklenici ¢alismalari sonucu mevcut alt yapi
tesislerinin zarar gérmesinden, Idare sorumlu degildir. Meydana gelecek zararlar
ylklenici tarafindan karsilanacaktir.

Insaatlarda her imalat baslangicinda mutlaka bir érnek béliim yapilmali, uygunlugunun
idarece ve proje miiellifince onayin1 miiteakip imalata devam edilmelidir. insaatta hatal
imalat yapilmis ise kirdirilip projesine ve sartnamesine uygun olarak tekrar yapilacaktir.
Isin ad1 ve agiklayici diger bilgilerin bulundugu ayakli panoyu yaptirmak ve idarenin
uygun gorduigu sekilde ve uygun yerlere konulmasi ytikleniciye aittir.

Bu teknik sartnamede yer almayan konular ile ilgili durumlarla karsilasildiginda Yapim
Isleri Genel Sartnamesi ve Insaat Genel Teknik Sartnamesi gecerlidir

3*30*60 CM BOY EBATLARINDA KUMLAMALI, PATINATOLU BAZALT TAS iLE YER
DOSEMESI YAPILMASI ve 12x20x50 EBATLARINDA BAZALT BORDUR DOSEMESI
YAPILMASI

Bazalt malzeme 3x30x60 cm ebatlarinda bazalt tas,12x20x50 bazalt bordiir olarak
asagidaki cizimdeki gibi kesilecek ve paletlere istiflenip zarar gérmeyecek sekilde

paketlenecektir.

12x20x50 Bazalt Bordiir 3x30x60 Bazalt

3x30x60 Bazalt tas,12x20x50 bazalt bordiirii yiiklenici firma kendi imkanlar ile forklift

marifeti ile kamyona yiikleyip insaat mahalline nakledecektir.
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e Idarenin istedigi takdirde malzemelerden numune alinip Universite laboratuvarlarinda
analiz yaptirilacaktir. Analiz sonuglar1 teknik sartnameye uygun olacaktir. Analiz
masraflar1 miiteahhit firma tarafindan karsilanacaktir.

e Nakledilen bazalt malzemeler paletli olarak getirilecektir.

e Malzeme indirilecegi zaman gerekli emniyet ve trafik tedbirleri alinacak, trafik uyar ve
ikaz levhalar1 konulacaktir. Gerekli giivenlik ve trafik emniyet tedbirleri alinmadigi
takdirde ortaya cikacak maddi, manevi ve TUgclincli sahislara o6denecek her tiirli
tazminattan yiiklenici sorumlu olup, idare sorumluluk kabul etmeyecektir. Yiiklenici;
2918 sayih Karayollar1 Trafik Kanunu ve 4857 sayih Is Kanuna gore gerekli biitiin
tedbirleri almakla yilikiimliidiir.

e Trafik dnlemi alinmasina ragmen yolda yeterli giivenlik saglanamamasi halinde yiiklenici
idareye basvurarak yolun gilivenligini saglamakla ytlikiimliidiir. Gerekirse idare yolun
kapatilmasini saglar ancak tiim trafik ikaz dnlemlerini ytliklenici saglar.

e Imalatin yapimi tamamlanan kisilmada artan molozlar yiiklenici tarafindan kaldirilacak
idareden is makinesi talep etmeyecektir.

e Dolgu malzemesi stabilize miiteahhit kendisi temin edip nakledecek ve nakliye bedeli
talep edemez.

e Bazalt imalatta bulunan gézenekler gozii rahatsiz etmeyecek diizeyde olmalidir. Aksi
tamamen soktiirtlecektir.

e Hakedise esas, tim olciimler elektronik aletler koordinathh olarak hazirlattirilarak

idarenin onayindan sonra 6demeye hazir hale getirilir.

8 MM LAMINE CAM KAPI OZEL TEKNiK SARTNAMESi

Cam kanatl, Bronz, Fiime veya Seffaf cam rengi secenekli (idare tarafindan renk se¢imi yapilacaktir),
4mm+PVB+4mm temperli emniyet cami, 2 adet aliiminyum menteseler miknatis kilit sistemli, kasasiz

cam temini, taginmasi, montaj ekipmanlari, aksesuarlari temini ve montajt isidir.

Temperli camlar, TS EN 12150 Cam- Yapilarda Kullanilan- Termal Olarak Temperlenmis, Soda
Kireg Silikat Emniyet Cami1" standardina uygun olarak iiretilecektir.

Olgii: Projesindeki dlgiilere gore adet olarak fiyatlandirilacaktir.

Aksesuarlar

Yere gomme kap1 pompasi: Paslanmaz gelikten, standart tek yone ve ¢ift yone agilan kapilar igin,
ayarlanabilen kapanma kuvveti sayesinde bulundugu yere adapte edilebilir zemine gomme kapi
kapaticidir. Gizli montaj olacaktir.

Cam kapi alt mentese: Paslanmaz gelikten, standart tek yone ve ¢ift yone agilan kapilar igin, iiretici

firmanin kendi tiretimi vidalar kullanilacaktir.
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Cam kap1 iist mentese: Paslanmaz g¢elikten, standart tek yone ve c¢ift yone acilan kapilar i¢in, iiretici
firmanin kendi tiretimi vidalar kullanilacaktir.

Cam kapi iist mentese pimi: Paslanmaz gelikten, standart tek yone ve ¢ift yone agilan kapilar igin.

EPS UYGULAMALARI OZEL TEKNIK SARTNAME

Yiizi ¢cimento bazl kaplama yapilarak boyaya hazir hale getirilmis projedeki él¢iilerine haiz sekilde 20
dansite Gzeri yogunluga sahip dekoratif cephe elemaninin imal edilmesi ve isi yalitim levhasi montaj
kopugi ile terazisinde, pargalarin baglanti noktalarinin itinali birlestirilerek montajinin yapilmasi.
Kumlu ylizeyde herhangi bir tahribat olmasi veya harg ile ylizeyinin kapanmasi halinde goriinen tiim

ylzeylerinin 6zel macun ile sivanacaktir.

DEKORATIF DUVAR CITASI OZEL TEKNiK SARTNAMESI

Kartonpiyer algi harci ile idarece belirlenmis desende hazirlanan duvar gitalarinin
kartonpiyer algisi ile temizlenmis ylzeye yapistiriimasi yatay ve dusey tagimalar yukleme
bosaltma, her turli malzeme ve zayiatin , isgilik , alet ve edevat giderleri, nakliye ,
muteahhit kari ve genel giderler dahil 1 mt fiyatidir.

Olgl: Yerinde yapilan imalat miktarinin uzunlugu élguldr.

PVC KAPLI TEL ORGU CEKILMESI

o Sicak daldirma galvaniz iizerine birinci simif graniilden pvc kaplama olacaktir.

o Tel kalinlig1 3mm olacaktir.(PVC Harig)

e Pvckaplama kalinlig1 1-1,5 mm olacaktir.

e Saha etraft 6 m yiiksekliginde 5x5 cm g6z araligl, daldirma galvanizli ve PVC kaph tel
orgi ile kaplanacaktir.

e PVC kaplama UV filtreli, giines 1sinlarina dayanikli, solma yapmaz, yanmaz, c¢atlama
yapmaz ozellikte olacaktir.

e Idarenin istedigi renk olacaktir.

CAM ELYAF KAPLI_(;iMEl_\ITO ESASLI
LEVHA KAPLAMA ISLERI
BOLUM 1 GENEL
1.1 ICERIK
Bu Sartname “cam elyaf kapli ¢cimento esash levha kaplama islerinin, tasarim resimleri
ve listelenen standartlara uygun olarak yapilmasini 6ngérmektedir. Yuklenici iscilik,

malzeme, ekipman, nakliye ve tiim gerekli hizmetleri saglayacaktir.
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1.2 ILGILI STANDARTLAR
Celik karkaslar ile ilgili imalatlar “05 1200 Celik Yapilar sartnamesine uygun olmalidir.
1.4 YUKLENICI TARAFINDAN HAZIRLANACAK DOKUMANLAR
A.  Sertifikalar: Yuklenici malzemeler ile ilgili Ureticiden temin edecegi
sertifikalari
Onay i¢in sunacaktir. Sertifika disinda malzeme uygulama bilgileri ile herhangi
bir
bozulmay1 6nlemek icin temizlik ve bakim icin gerekli olan malzemelerin bakim
bilgileri
de teslim edilecektir.
B. Numuneler: isveren veya isveren temsilcisi gerekli gordiigii takdirde
malzemenin yerinde (1 tam modiil icin) uygulamasi (mock up) yaptirilabilir.
imalat onay1 alindiktan sonra uygulama devam edecektir.
C. Olgii Almmasi: Olgiiler yiiklenici tarafindan santiyede alinmalidir.
D. Uygulama resimleri (Shop Drawings): Yiiklenici uygulama projeleri esas
alinarak hazirlanmis olan imalat resimlerini onay i¢in sunacaktir. Bu resimler
onaylanmadik¢a imalat baslamayacaktir. Uygulama resimleri kapsaminda
birlesim noktalarindaki diger islerle uyumlulugu dogrulayacak detay ¢izimleri
de yer alacaktir.
E. Uygulama Yontemi: Yiiklenici bu béliimde tarif edilen islerle ilgili uygulama
Yontemini teslim edecektir.
1.5 Kalite GUVENCESI
A. Yuklenici teknik altyapisini gosteren personel, makine ve ekipman bilgilerini
iceren raporunu sunmalidir.
B. Test: Yiiklenici, isveren Temsilcisi'nin onayi i¢in asagidaki dokiimanlari
hazirlayip
sunacaktir. Aksi durumda gerekli testleri yaptirip, raporlar1 hazirlatmak
yuklenici sorumlulugundadir.
a. Taninmis bir test laboratuvari veya tiniversite laboratuvari tarafindan
Yapilmis, Proje i¢in saglanan malzemenin test edildigini ve minimum
Gereklilikleri karsiladig1 ya da agtigini beyan eden sertifikali test raporlari.

b. Saha kalite kontroliiniin pargasi olarak belirlenen raporlar.
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C. Standartlara uygun olmayan malzemeler kullanilmayacaktir. isveren veya
isveren temsilcisi tarafindan uygunsuz bulunan malzemeler yiiklenici tarafindan
degistirilecektir.

1.6 GARANTI
A. Proje Garantisi: Yiiklenici Genel S6zlesmesi refere edilmektedir.
1.7 OLCU
Proje lizerinden metrekare (m2) olarak o6l¢iiliir.
1.8 DAGITIM, DEPOLAMA VE TASIMA
A. Aracg uzerinden forklift veya uygun donanima sahip ving yardimai ile
indirilmeli
ve dlzgiin zemin Uzerine istiflenmelidir. Elle tasima ve ara¢tan indirme
Durumlarinda tiretici firma talimatlarina uyulmahdir.
B. santiyeye getirilen malzeme, montaj siiresince guivenli, temiz ve diizgiin bir
Stok sahasinda istiflenecektir.
C. Istifleme yiiksekligi 3m gegmemelidir. Paletsiz istiflemelerde levha altina esit
Araliklarda ve ayni yiikseklikte 5 adet ahsap takoz konulmalidir.
D. Dis etkenlerde ve nemden koruma amagli olarak naylon folyo ile ambalajli ve
Ambalaj Seritleri ile baghh durumda sevk edilmelidir.
E. Monte edilecek tiim elemanlar, dagitim, depolama ve tasima esnasinda, zarar
Gormesini, kirlenmesini ve de bozulmalarini 6nlemek amaciyla korunacaktir.
F. Ilgili malzemeler uygulama 6ncesinde, uygulama esnasinda ve sonrasinda

Asindirict malzemeler ile ylizey ve kenar zedelenmelerinden korunmahdir.

BOLUM 2 MALZEMELER
2.1 Cam elyaf kaph cimento esash levha:
Kalinlik: 12,5mm
Genislik: 900mm
Uzunluk: 2400,2500mm
Agirlik: 16 kg/m?
A. Teknik ozellikler:

900mm genisliginde plakanin asgari egilme

yarigapi (m) 3

Kuru yogunluk (kg/m?) 1150
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Egilme Mukavemeti (N/mm?) 7
Elastisite Modiilii (N/mm?) 4000-7000
pH 12
Is1iletkenlik katsayis1 (W/mK) 0,32
Isisal genlesme (1076 /2C) 7
Su buhari difiizyon direnci katsayisi (i) 19
Kuru ve nemli havada boyut degisimi (%) 0,1
A1 sinifi yanmaz (DIN
Yangina dayanim 4102)

2.2 Cam elyaf derz bandi-10cm genisliginde

2.3 Akrilik dis cephe harci- akrilik polimer karisimi derz dolgu ve siva malzemesi

2.4 Cam elyaf swva filesi- (200 gr/m?)

BOLUM 3 UYGULAMA

3.1 FK1-FK2 CEPHE KAPLAMASI YAPILMASI:
A. Mevcut gelik konstriiksiyon tizerine 40x40x2mm kutu profiller 40cm aks
Aralikla baglanacaktir.
B. Paneller, kutu profillere 25 mm’lik 6zel vidalar ile max. 25 cm aralikla
Vidalanacaktir. Vidalar plaka kenarlarina 15mm’den fazla

yaklastirilmamalidir.

C. Panel derz aralarinda 3-5mm bosluk birakilacaktir. Capraz derzlerin
olusmasini engellemek icin bazi plakalar genisliklerinin yarisi oraninda
yerlestirilecek ve Sasirtmali monte edilecektir.
D. Panellerin derz aralar1 hacmin 1:1 oraninda ¢imentoyla karistirilmis dis
Cephe harci ile doldurulacak ve lizerine derz bandi yerlestirilecektir. Ayrica
vida baslari da harg ile kapatilacaktir.
E. Derzlerin kurumasindan sonra (6-24 saat) panel ylizeyleri yaklasik 2,5 -
3mm derinliginde tam yiizeyli olarak akrilik harg ile sivanacaktir. Stvama
esnasinda cam elyaf siva filesi yiizeye yaklasik {ligte bir derinlikte gomiilerek
yerlestirilecektir.
F. Boya Oncesinde ylizey perdahlayarak boyaya hazir hale getirilecektir.
G. Boya uygulamasinda silikon esasl, nefes alma 6zelligine sahip dis cephe

boyasi (1 kat astar+ 2 kat boya olarak) kullanilacaktir.
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3.2 GENEL
A. Uygulamaya baslanmadan 6nce, dl¢iiler kontrol edilmeli ve diger
tiretimlerinde dogru olarak uygulanmasi i¢in 6l¢ii bilgisi edinilmelidir. Daha
onceki imalatlarda birakilmis olan ankrajlar, mevcut kotlar, 6lgiiler ytiklenici
tarafindan kontrol edilecektir. Aksi durumlarda uygulama esnasinda ¢ikacak
sorunlar yiiklenici kapsaminda olup, gerekli diizeltmeleri yiiklenici bedelsiz
olarak yapacaktir.
B. Malzemelerin, uygun aksesuarlarla, imalat resimlerine uygun olarak, tescilli
el
aletleri ile, montaj1 yapilacaktir.
C. Saglam olmayan, egrilmis, biikliilmiis, zarar gormiis, kirilmis ve birlesim
elemanlariyla uygulanacak kadar kii¢iik olan ya da yiizeyler, ebatlar ve
dokular agisindan eksiklikler ve hatalar iceren malzemeler kabul
edilmeyecektir. Bu malzemelerin sahada uygulamasi yapilmayacaktir.
D. Montaj siiresince, 6l¢lim aletleri ile diisey ve yatay diizglinliikler kontrol
edilecektir.
E. Tiim malzemeler ayni iiretim partisinden siparis verilmeli, panel yiizeyine
uygulanan islemlerde (renk, doku,...gibi) farklilik olmamaly, stireklilik
saglanmaldir.
F. Kaplama altinda mekanik ve elektrik tesisati ile ilgili tesisatlar var ise ilgili
tesisatlar dosenmeden ¢imento esasli levha uygulamasi yapilmayacaktir.
G. Mekanik ve elektrik aksesuar yerleri Sablon kullanilarak tespit edilecek ve
ilgili bosluklar uygun delici “punch” kullanilarak birakilacaktir.
H. Uriin montajdan énce en az 24 saat montaji yapilacak mekanda
tutulacaktir.
[. Uygulamanin baslamasi striiktiiriin kabulii anlamina gelecek ve daha sonra
gelen talepler kabul edilmeyecektir.
J. Cimento esasli levha ile diger gecis malzemeleri birlesimlerinde
kullanilacak dolgu malzemesi mastik esasli olup, “malzemeyi
kirletmeyecegi” garantisi verilmelidir. Birlesimlerde kullanilacak malzemeler
fiyatlandirmaya dahildir.
K. Montajda kullanilacak vidalar i¢in énceden levha tlizerinde havsa acilarak

vida baslarinin montaj sirasinda gomiilmesi saglanacaktir.
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L. Levha kaplamasina baslamadan énce kaplama altinda kalacak
uygulamalarin bitirildigi kontrol edilecektir.(Izolasyon katmanlari, mekanik
ve elektrik tesisat iSleri... gibi)

M. Herhangi bir Sekilde levhanin 1slanmasi durumunda levha kurumadan
boya

uygulamasina gecilmemelidir.

N. Celik profiller gelik yapilar Sartnamesinde belirtilen yontemlere gore
(kesme,

delme, kaynak islemine hazirlik, kaynak isleri, kaynak kontrolleri, kumlama,
boyama ve montaj ) islenip, montaja hazir hale getirilecektir. Celik profillerin
temizlenmis ytlizeyleri 2 kat antipas boya ile boyanacaktir.

3.3 DIKKAT EDILECEK KONULAR

A. Celik karkas lizerine montaj yapilacaktir.

B. Levha yiizey boyasi olarak yag bazli boya kullanilmamalidir.

C. Sert metal uglu kesim bigaklari ile levha kesme islemi yapilmalidir.

D. Kesim yapilirken ilerleme hizi 5m/dk’dan fazla olmamahdir.

E. Levha tlizerinde delik agmak icin “punch” olarak bilinen deliciler
kullanilmalidir.

F. Kesme ve delme isleri kuru olarak yapilmalidir. Kesim sirasinda ytlizeyde
olusan tozlar mikro elyafli havlu ya da fir¢a ile temizlenmelidir.

G. Vidalar sikilirken asir1 kuvvet uygulanmamal, vida delikleri ¢apindan ¢ok
fazla

biiyiik olmamaldir.

H. Levha kesim veya delme isleri sirasinda uygulama yapan personelin
mutlaka

“isci saghgi ve is giivenligi” hiikiimlerine gore gerekli tedbirleri almasi
saglanmalidir. (sertifikali toz maskesi ve koruyucu gozliik takilmasi, calisma
ortaminda toz filtresi veya aspirator bulundurma, ... gibi)

3.4 TESLIM ALMADAN ONCEKI TEST

A. Tim testler kabul 6ncesi Yiiklenici tarafindan kendi sorumlulugunda
olmak

lizere (isveren veya isveren temsilcisinin kontroliinde) yaptirilacaktir.

B. Yiiklenici personeli, gerekli ekipmani ve diger herhangi bir 6l¢me aletini
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saglayacaktir.

C. Testler tatmin edici olmazsa, Yiiklenici kendi hesabina ve Isveren
Temsilcisi

tarafindan tespit edilen bir zaman sinir1 icinde gereken tiim degisiklikleri,
tamirati, yenilemeleri ve eklemeleri yapmakla ytukimlidiir.

3.5 KORUMA, BAKIM, TEMIZLIK, KABUL

A. Yiizey ¢alismasi uygulama sirasinda 6zellikle agiklik ve kdselerde
olusabilecek zarar ve bicim bozukluklarina kars1 korunmalhdir

B. Levha kaplama isleri tamamlanana kadar, yapilan imalatlar, diger
imalatlarin

verebilecegi zararlara kars1 korunmalidir. (Hava kabarcikli naylon, karton vb.
malzeme ile ylizeyler kaplanarak korunmalidir.)

C. Levha kaplama isleri sirasinda ¢evreye (doseme kaplamalarina, diger
duvar

kaplamalarina, cephe dogramalary, ...) verilecek zararlar ytiklenici
sorumlulugundadir.

D. Tim ¢alisma alanlari temiz tutulacaktir. Herhangi bir malzeme kalintisi vs.
birakilmayacaktir.

E. Tiim alet ve kullanilmayan malzemeler is giinli sonunda uygun bigcimde
kaldirilacak veya depolanacaktir.

F. Levha kapl yiizeyler teslim edilmeden 6nce ytiklenici tarafindan gerekli
kontrolleri yapilarak, tiim zarar gormiis yiizeyler (varsa tasiyicilari1) tamir
edilmelidir, tamir olamiyorsa ilave bedel talep edilmeden kabul 6ncesi

degistirilecektir.

MEKANIK MONTAJLI DOGALTAS CEPHE KAPLANMASI

Tarifi: Kullanilacak olan dogal tag kaplama malzemesi 30*60*3 cm ebatlarinda, mevcut
bina cephesindeki dogal tasa (andezit) uygun, idarenin istedigi renklerde olacaktir. Dis
cephe elemanlarinda kullanilacak govde ankraj ve montaj elemanlar1 AISI 316 veya 304
kalite standartlarinda veya karsiligi paslanmaz celikten imal edilmis ve bu is igin
iiretilmis orijinal tip olacaktir. Biitlin ankraj ve montaj elemanlar1 galvanizli, U profilleri,

civata ve ayaklar elektro galvaniz kaplamali olacaktir. Dogal tas kaplama malzemesi
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ekseni ile duvar arasindaki uzakligin 4-15 cm arasinda olmasini1 ve her yonde ayarlama
yapilabilmesini saglayabilen tiirden olacaktir. Her tiirlii ankraj/montaj hem diisey, hem
yatay yiikleri tastyabilmelidir. Montaj baglant1 elemanlarinda kullanilacak g¢elik kalinligi
min. 3mm, ayar kollar1 min. M10 olmalidir. Ankraj/montaj malzemeleri uluslararasi
AISI, DIN, ASTM, BS, vs. herhangi birine uygunlugu belirtilecektir. Dogal tas
plaklardaki delikler fabrikada hazirlanmis olarak santiyeye gelecektir. Dogal tas
plaklar paslanmaz gelik pimler vasitasi ile saplamalar iizerine oturtulacak, pim — delik
arasindaki bosluk polyester ile doldurulacaktir. Bir iist siradaki dogal tas plakasi, alt
siradaki pimlere oturtularak {ist deliklerden ayn1 yontemle sabitlenecektir. Cephe yiizeyi
yatay ve diisey akslar1 belirleyen iplere uygun olacak sekilde 6l¢iim aletleri vasitasi ile
kontrol edilmek suretiyle kaplama tamamlanacaktir. Projeye uygun yatay ve diisey
akslarin montaji, ylizeyi lizerinde ip ¢ekerek belirlenmelidir.

Projede bulunan Olgiilere ve kullanilacak tas ebatlarina bagli olarak; yiiklenici firma
tarafindan idare onayina sunulacak olan profilli montaj sistemi uygulama projesi
detaylarina uyularak aski profil, baglanti elemanlar1 kullanilarak tasiyici sistem yiizeyine
monte edilecektir. Civata, Pul, Somun takimi kullanilarak gdvde ara elemani ile
ayarlanabilir vida aski profile monte edilecektir. Delikleri fabrikada delinen dogal tas
plaklar, paslanmaz celik pimler yardimi ile saplamalar lizerine tutturulacaktir. Cephe
ylizeyi yatay ve diisey akslar1 belirleyen iplere uygun olacak sekilde su terazileri ve
lazerli nivo, sakul ile kontrol edilerek kaplama tamamlanacaktir.

Kullanilacak biitiin elemanlar idare onay1 gerektirir.

ALUMINYUM OFiS BOLME SiSTEMi

aliminyum ofis bdlme sistemi c¢ift cam arasi jaluzili 100 mm profil kesitli 2mm et

kalinliginda 6zel texture ral boyali idare tarafindan uygun goriilen detaylarda olacaktir.

Lamine emniyet cam

Camin kirilmasi durumunda cam pargalarinin sagilmasini 6nleyen, delinme agikligini ve
camin bir taraftan diger tarafina madde ge¢isini sinirlayan ve kesme veya batma sonucu
olan yaralanma riskini azaltan ara tabakaya sahip olan 4+4 diiz 1amine cam dogramanin

her iki yliziinde de ¢ift tarafli olarak kullanilacaktir.

Altiminyum dograma, mutlak surette gerekli teknik bilgi ve teknolojiye sahip

atolye veya fabrikada imal edilecektir.
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Biitiin aliiminyum dogramalar, riizgar yiiklerine gore yeterli mukavemette
secilmis cam, 1s1 cam gibi elemanlarin montajina imkan veren 6zel kesitteki aliiminyum
dograma profillerinden imalat¢1 tarafindan yerinde alinmis veya tespit edilerek zapta

baglanmis ol¢iilere gore imal edilmis olacaktir.

Aliiminyum dogramalarin 45°lik kose birlesmeleri, 6zel aliiminyum kose
takozlarin preslenmesi sureti ile yapilmali. Preslenmeden evvel profil kesit yiizeyleri
yapistirict nitelikte silikon veya epoksi macun ile yalitilmis olacaktir. Aliiminyum
profillerle imalatta da 45° lik kose birlesmeleri ve diger baglantilar i¢ ve dis profillerde
ayr1 elemanlar kullanilacaktir. Dogramalarin hareketli boliimlerinde dograma sistemine
gore icte dista 45° derece kesilerek yapistirilmalidir. Kullanilan fitiller kanatlarda kasilma
meydana getirmemelidir. Yatay veya diisey profil birlesmelerinde silikon mastik
kullanilacak, 6zellikle yatay elemanlar iizerinde bulunan vida ve per¢inler silikonlanmis

olacaktir.

6.00 m. boya kadar profiller eksiz ve tek parca olacaktir. Miitemadi pencere
dogramalarinda aliiminyum malzemenin genlesme 6zelligi géz ontine alinarak izolasyon

temin edilmis dilatasyonlar meydana getirilmis olacaktir.

kanatli dogramalarda teskil edilecek su tahliye delikleri direkt riizgar etkisine kars1 plastik
kapaklarla kapatilmis olacaktir. Is1 yalitimli profillerle imal edilmis dogramalarda

mentese, aksesuar gibi elemanlar 1s1 kopriisii teskil etmemis olacaktir.

[malata baslamadan evvel onayll sistem ve detaya uygun imal edilmis tip numune
dograma; standartlara gore test edilerek, riizgar basincina direnci, su gegirimsizligi,
secilen profilin kesit yeterliligi, izolasyonlu profillerle yapilmis dogramalarda i¢-dis

ylizey 1s1 farklar tespit edilerek imalata baglanacaktir.

Testlerden 1yi sonu¢ alinmadigi takdirde, idarenin onayi ile sistem ve detaylarda
degisiklik yapilarak testler uygulanacaktir. Bu sonuglardan sonra idare imalatin

numuneye uygun olup olmadigimi kontrol edecektir.

Dogramalarin Idarece tasdikli projesinde belirtilen 6lgiilerde olmasi ve yiizeylerde
carpiklik, egiklik vb bulunmamasi saglanacaktir. Hareketli dograma elemanlarinin biitiin
kenarlarinin sabit elemanlara diizgiin yayili olarak yaslanmasi gereklidir. Idarece tasdikli
projesinde aksi belirtilmemisse, kap1 kasa ve kanatlarinda koseler dik agili olacaktir.

Dograma yiizlerinde carpiklik ve intibaksizlik olmayacaktir.

Aliiminyum dograma ana profillerinin kesimlerindeki et kalinliklari, baglanti ve

birlestirme bolgelerinde 2 mm'den az olmayacaktir.
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Dogramalar mevcut bir demir kor kasaya monte edilecekse, iki malzemenin temasini
onleyecek (PVC pestil, boya, vb.) tedbir alinacaktir. Is1 yalitmli dogramalarda, kor

kasalarin veya kargirin icteki aliiminyum profile direk temas1 dnlenecektir.

Dogrudan beton alinlarina takilacak dogramalar i¢in metal diibel, kargir alinlarda metal
kenet kullanilacaktir. Montajda kullanilacak baglanti elemanlar1 gizli olacak, vida per¢in

vb. goriilmeyecektir.

Dogramalar her boyutta sakul ve terazisinde olacak, yeterli sayida baglanti elemani

kullanilacaktir.

Dograma ile bina arasi bosluklari hava kosullarindan etkilenmeyen doldurucu ve
yapiskan 6zelligini kaybetmeyen silikon macun ile kapatilarak hava ve su sizdirmazligi

kesin olarak saglanacaktir

Aliiminyum profil malzemeler imalata girmeden dis etkenlerden korunmus olacaktir.
(renkli veya natiirel anodik oksidasyon, 6zel firin boya vb.) Aliiminyum levhalar natiirel

olarak da kullanilabilir.

Aliiminyum malzemeler ile birlikte kullanilmas1 gereken demir, ¢elik gibi elemanlar da (

kor kasa vb.) korozyona kars1 korunmus olacaktir.

Profiller {izerindeki biitiin aksesuar ve baglant1 elemanlar: yerleri 6zel kalip ve sablonlar

yardimi ile kopya freze makineleri ve presler kullanilarak agilacaktir.

Montaj tiim 1slak insaat iglerinden sonra olacak, yerine konulan dogramalar her tiirlii

insaat faaliyeti tamamlanincaya kadar korunacaktir.

Imalat ve montaj isleri, 1. siif iscilikle yapilacaktir

AYDINLATMA ARMATURLERI OZEL TANIMLARI

SIVAALTI_SLiM YUVARLAK LED
PANEL

18W giiciinde olacaktir.
e VOLT: 220-240V
e Koruma Sinifi:IP 20
e Uriin Omrii (Anma):25.000 sa

r
L)
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o Isik Agisi:110°

e Isik Akisi (Nominal):1145 Im — 1010 Im - 1210 Im
e N.K.O.S.L.Sureklilik Faktérii:% 70

e Frekans:50-60 Hz

e Beyan Akimi:0.1430 A—-0.1408 A-0,1276 A

e ISIK RENGI: (3000-6500K)

e KORUMA:IP 20

e DELME CAPI: 20.5 CM

e ARMATUR DIS CAPI: 22.5 CM

SIVA USTU SLIM YUVARLAK LED PANEL
e 18W giliclinde olacaktir.

VOLT: 220-240V

Koruma Sinifi:IP 20

Uriin Omrii (Anma):25.000 sa

Isik Agisi:110°

Isik Akisi (Nominal):1145 Im — 1010 Im - 1210 Im

N.K.O.S.L.Sireklilik Faktérii:% 70

Frekans:50-60 Hz

Beyan Akimi:0.1430 A—0.1408 A- 0,1276 A

ISIK RENGI: (3000-4500K)

e KORUMA:IP 20

e DELME CAPI: 20.5 CM

e ARMATUR DIS CAPI: 22.5 CM

18W LEDLIi BANT TiPi ARMATUR
e 220 Volt
e SMD Led
e 15.000 Saat Kullanim Omrii
e ISIK RENGI: (3000-6500K)
e 1300 Limen
e 60 Cm Uzunluk
e 7,5Cm Genislik
e 3 Cm Yikseklik
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e |P20 Koruma Sinifi

36W LEDLI BANT TiPi ARMATUR

e 220 Volt
e SMD Led
e ISIK RENGI: (3000-6500K)
e 2500 Lumen
e Plastik Muhafazali
e Plastik Govde
e Dahili Led Trafolu
e Beyaz Kasa Rengi
e 120 Cm Uzunluk
e |P20 Koruma Sinifi
36W LEDLI ETANJ BANT TiPi ARMATUR

e 220 Volt

e SMD Led

e ISIK RENGI: (3000-6500K)
e 2500 Lumen

e Plastik Muhafazali

e Plastik Govde

e Dahili Led Trafolu

e Beyaz Kasa Rengi

e 120 Cm Uzunluk

e [P20 Koruma Sinifi
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9W WALL WASHER 30cm(Giin Isig1):

Gerilim:200 - 240V

Uriin Omrii (Anma):15.000 sa.

Isik Akisi (Nominal):610 Im.

N.K.O.S.L.Sureklilik Faktdrii:% 70

Frekans:50-60 Hz

Beyan Akimi:0.0890 A —0.0890 A —0.0900 A —0.0900 A —0.0970
6,5 Cm Yikseklik

5,5 Montaj Ayagi Yuksekligi

7,3 Cm Geniglik

9W WALL WASHER 30cm(Amber):

Gerilim:200 - 240V

Uriin Omri (Anma):15.000 sa.

Isik Akisi (Nominal):610 Im.

N.K.O.S.L.Siireklilik Faktérii:% 70

Frekans:50-60 Hz

Beyan Akimi:0.0890 A —0.0890 A — 0.0900 A — 0.0900 A —0.0970
6,5 Cm Yikseklik

5,5 Montaj Ayagi Yuksekligi

7,3 Cm Genislik




2020 YILI GENEL TADILAT CALISMALARI YAPIM ISi

18W WALL WASHER 60cm(Amber):

Gerilim:200 - 240 V

Uriin Omrii (Anma):25.000 sa.

Isik Agisi: 10°

Isik Akisi (Nominal):1800Im.

Frekans:50-60 Hz

Uriin Olglileri:600x 65 x 73 mm ---- ayak kismi 55 mm dir.
18W WALL WASHER 60cm(Giinlsig):

Gerilim:200 - 240 V

Urtin Omrii (Anma):25.000 sa.

Isik Agisi: 10°

Isik Akisi (Nominal):1800Im.

Frekans:50-60 Hz

Uriin Olgiileri:600x 65 x 73 mm ---- ayak kismi 55 mm dir.

36W WALL WASHER 100cm(Amber/Giin Isigi):
Gerilim:200 - 240V

Uriin Omrii (Anma):25.000 sa.

Isik Agisi: 10°

Isik Akisi (Nominal):1800Im.

Frekans:50-60 Hz

Uriin Olgileri: 1000x50x140mm

200W LED PROJEKTOR:

Govdesi ile 6n cam cercevesi enjeksiyon alliminyum dokiimden imal edilmis, firin
boya ile boyanmis, 6n cami temperlenmis, 250 C2 isiya ve darbelere karsi dayanikli, IP
54 koruma sinifli, cam ile govde arasi 6zel silikon conta ile kaplanmis, govde arkasinda
yada altinda baglanti kutusu bulunan, wat basina en az 100 limen olan 6zel mercekli
yiksek glcli ledlerden olusan, sabit akim led siriici devresi ve sogutucusu bulunan,
en az 30.000 saat 1sima omdarld, en az % 90 verimli, (-202C ile +85C?) arasinda
calisabilen, (tavana, duvara, zemine) montaj yapilabilmesi icin gerekli montaj
aparatlari bulunan ,TS EN 60598-1, TS 8702 EN 60598-2-5, TS EN 61347-2-13
standardlarinave 2006/95 /AT Belirli Gerilim Sinirlari Dahilinde Kullanilmak Uzere
Tasarlanmis Elektrikli Techizat ile ilgili Yonetmeligine uygun imal edilmis, CE Uygunluk
isaretiyle piyasaya arz edilmis projektorin is yerine temini, her nevi malzeme ve
iscilik dahil isler halde teslimi.

ASTRONOMIK ZAMAN ROLESI DTR-10:
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Data Aktarimi: (Yok) 24 Saat Zaman Ayari: (Var)
Cografi Koordinat Programlama (Astronomik): (vVar)  Program Sayisi: 15
1 Réle Cikist (16A): (var) 2 Role Gikisi (16A): (Yok)

Ek Rezerv (Siiper Kapasite ile):

DEKORATIF AYDINLATMA DIiREGI

e Uriin aliminyum profilden imal edilmis olacaktir.

e Yiksekligi 300 cm boyunda olacaktir.

e Aydinlatma konsolu iki kollu olacaktir.

e Kollar 1x35 cm ve 1x45 cm uzunlukta olup armatiiriin en st noktasindan baslamak
suretiyle arasindaki fark 25cm. gegmeyecektir.

e Her bir kol igin 40W Uriln ve Grinler E27 Duy vasitasiyla irtibatlandirilacaktir.lsik Rengi
3000-6500 Kelvin arasinda idare tarafindan onaylanacak numune uygulacaktir.

e Kollarin lzerinde alt tarafa denk gelecek sekilde aydinlatma driinlerinin 6ni pleksi
malzeme ile kapatilacak.

e Direk Flans uriine uygun sekilde olacak.

e Direk lzerinde yerden 40-50cm. araliginda baglanti kapagi bulunacak ve igerisinde
otomatik kizagl ile topraklama baglanti noktasi bulunacak.

e Her bir direk koruma elemani olarak iriin teknik degerlerine uygun sekilde otomatik
sigorta ile koruma altina alinacak.

e Boya uygulamasi elektrostatik toz boya olacak ve renk idare tarafindan onaylatilacak.

e Kullanilacak tiim malzemeler (duy, kablo, sigorta, kit vs.)1.kalite TSE belgeli olacaktir.

e Uretici firma direk icin iSO 9001,iS014001, Sanayi Sicil belgesi, Kapasite Raporu,
Marka Tescili bulunacak. Bu belgeleri idareye teslim edecektir.

e ihaleye katilan firma uretici degil ise Uretici firmanin yetkili satici belgesini de ihale
dosyasinda bulunduracaktir.

CATI YAGMUR ve INiS BORULARINI DONMAYA KARSI

KORUYUCU ISITICI KABLO SiSTEMI TEKNiK SARTNAMESI
A. Genel Ozellikler
A.1. Cat1 yagmur dereleri ve inis borularinin donmasini 6nleyici 1sitict kablo sistemi; s6z
konusu
yerlerde, donmayi1 dnleyecek ve catidaki kar/buzun erimesi sonucu ortaya ¢ikan suyun,
yagmur
derelerinden ve inis borularindan sorunsuz olarak akabilmesini saglayacaktir.
A.2. Isitict kablo sisteminin tasarimi ve uygulamasi, insan ve malzeme giivenligi géz oniine
aliarak
yapilacaktir.
A.3. Isttic1 kablo sisteminde kullanilacak malzemeler, dis hava kosullarina dayanikli
olmalidir. Gerek
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kar/buz dedektorii paneli, gerekse baglanti kutulart (minimum IP-65 standartinda) uygun
koruma

siifinda ve ultraviyole 1sinlarina dayanikli olmalidir.

A 4. Isitic1 kablo sisteminde kullanilacak malzemeler, kis kosullarinda bakim onarim
yapilmasina

uygun ve daha 6nce, benzeri uygulamalarda kullanilmis olmalidir.

A.5. Isitic1 kablo sistemi, yalnizca buzlanma riskinde devreye girecek sekilde tasarlanmali,
gereksiz

enerji sarfiyatini ve asir1 1sinmay1 6nlemelidir.

A.6. Yagmur derelerinde, derelerin kesit alan1 ve tahliye edecegi ¢at1 alan1 géz oniine
alinarak, 1 veya

2 sira 25-30 W/m'lik 1s1tic1 kablo dosenecektir.

A.7. Yagmur inis borularinda tikanikliga sebebiyet vermemek iizere, 1sitici kablo, boru
igerisinden,

zemine kadar indirilecektir. Eger inis borular1 don seviyesinin altindaki bir rogar ile irtibath
ise 1si1tict

kablo toprak don seviyesinin altina kadar indirilmelidir.

A.8. Kar/buz dedektorii ve dis hava termostati elemanlar1 ¢atinin en olumsuz iklim kosullarini
degerlendirebilecek sekilde yerlestirilmelidir.

A.9. Isttic1 kablo sisteminde kullanilan malzemeler, her tiirlii imalat, tasarim ve uygulama
hatalarina

kars1 garanti edilmelidir.

A.10. Uygulama asamasinda, uygulama detaylar1 idareye sunularak onay alinacak ve montaja
baslanacaktir.

A.11. Isttic1 kablolar, yagmur deresi zeminine, yiiksek sicaklik ve ultraviyole 1sinlarina
dayanikl silikon

ve uygun bantlarla (yapiskan aliiminyum bant ve/veya oluk i¢i kaplama malzemesinden
yapilmis bant)

sabitlenmelidir.

A.12. Isitic1 kablo sistemi, montaj bitiminde isletme testleri yapilarak, ¢alisir durumda idareye
teslim

edilecektir.

A.13. Isitic1 kablo sisteminin tesliminde, gerekli tiim teknik bilgi ve bakim, kullanma
talimatlar1 ve

uygulama projeleri idareye teslim edilecektir.

A.15. Isitic1 kablolar ile bunlari besleyen enerji kablolarinin irtibatlandirilmasi ¢ati tizerindeki
baglanti

kutular1 icerisinde olacaktir. Bu irtibatlandirma kutu disinda agikta yapilmayacaktir.

B. Isitic1 Kablolar

B.1. Kendini Sinirlayan/Self Regulating tipi Isitici kablolar: Amaca uygun olarak buz-su
icinde

calisirken yaklasik iki kat glicte ¢alisan, artan sicaklikta daha diisiik giicte caligan Self
Regulating tipi

kablo tercihen kullanilacaktir. Bu kablolar asagidaki 6zellikleri saglamalidir.

B.1. 1. Bulundugu ortamin sicakligina bagli olarak giiciinii ayarlayan tipte 1sitic1 kablo (ortam
sicakligina bagl olarak giiclinii sinirlayan tip - kendinden sinirlt 1sitict kablo/self limiting
cable/ self

regulating tape) kullanilmalidir.

Kendinden Regiileli Isitic1 Kablolar,

1. Enerji verildiginde 65°C ye, enerjisizken 85°C ye dayanikli olmalidir.
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2. Isttic1 kablonun tasiyici iletkenleri; 2 adet paralel, en az 1,23mm?2

kesitli nikel kapli bakir

tasiyici tellerden olmalidir. Elektriksel iletkenligi olan bir Yari-Iletken PTC malzeme, bu iki
paralel iletkenler arasina yerlestirilmis olmalidir. Daha sonra bu 1sitic1 elementin {izerinde
Polyolefin bir ceket bulunmalidir.

3. Bu ceketin iizeri aliiminyum folyo, kalayli bakir veya nikel kapli bir metal 6rgii ile
kaplanacaktir.

4. Istege bagli olarak, bakir érgiiniin iizerine korozyona kars1 korumak icin polietilen veya
fluoropolimerden bir dis kilif daha olacaktir.

B.1.2. Bu tip kablonun se¢ilmesinin ana nedeni, gerek, seri direngli kablolarin belli
uzunluklarda

kullanilmalar1 zorunlulugu nedeniyle ¢at1 geometrisine tam olarak uymamalari, gerekse de
inislerde

kapal1 hacimde kalacak kisimlarda, kablolarin asir1 1sinarak kendilerine hasar vermemesini
saglamak.

B.1.3. Kullanilacak 1s1tic1 kablo + 10 °C sicaklikta metresinde en az 30 watt gii¢
verebilecektir.

Maksimum devre uzunlugu, iiretici tarafindan belirtilen uzunluktan fazla olmamalidir. Bu
uzunluk, 30

Watt/m. nominal giigteki kablolar i¢cin 80 m. den fazla olmamalidir.

B.1.4. Her bir 1sitict kablo hatti, 1s1 ile daralan tipte, bir ucu kapal, i¢i regineli sonlandirma
kapsiilii ile

sonlandirtlmalidir.

B.1.5. Kablolar 10 (on) yil siire ile garanti kapsaminda olacaktir. Uretim ve montaj
hatalarindan

olusacak kablo hasarlar1 bu siire igerisinde bedelsiz olarak degistirilecektir. Bu duruma iliskin
taahhiit,

yiiklenici firma tarafindan isin kesin kabuliiniin yapilmasi sart1 olarak i bitiminde idareye
teslim

edilecektir.

B.1.6. Kablo iiretici firma ISO belgesinin yaninda tirtinleri ile ilgili olarak SEMKO, NEMKO,
GOST, IEC800 vb. bir sertifikalardan en az birine sahip olmalidir.

C. Kar/Buz Dedektorii ve Paneli

C.1. Kar/buz dedektort, 1s1tict kablo sistemini yalnizca buzlanma riskinde olarak
enerjileyecek yapida

olmalidir.

C.2. Dedektoriin kendisi pano i¢inde ray montajina uygun olmalidir.

C.3. Kar/buz dedektorii, gerektiginde test edilmek {izere, sensor elemanlarindan bagimsiz
olarak

calistirilabilmelidir.

C.4. Kar/buz dedektorii lizerinde, nem sensor elemaninin duyarlilig 0 ile 9 arasinda
ayarlanabilmelidir.

C.5. Kar/buz dedektorii paneli gerektiginde dis ortama yerlestirilebilecek tipte olmalidir.
C.6. Kar/buz dedektorii, nem ve sicaklik sensorii ile ayr1 ayr1 olacak ve dis hava termostati
sensor

elemanlari ¢atinin en olumsuz iklim kosullarin1 degerlendirebilecek sekilde yerlestirilmelidir.
C.7. Panelden beslenecek 1sitic1 kablolar giicii ne olursa olsun kesinlikle dogrudan kar/buz
detektoriinden beslenmeyecektir. Mutlaka uygun giicte bir giic kontaktorii kullanilacaktir.

C.8. Panel girisinde uygun amperajda bir kagak akim anahtar1 alacaktir. Kagak akim anahtari
30 mA'lik
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olmalidir.

C.9. Panel giris ve ¢ikislar1 klemensli olacak, gerektigi durumlarda klemens tist kopriisii
kullanilacaktir.

C.10.Gerek cat1 yapisinin ¢ok parcali olmasi, gerekse ¢ati 1sitict ylikiiniin fazla olmasi
durumunda 1sitic

kablo yiikii birden fazla panele boliinebilecektir. Bu islem sirasinda birden fazla kar/buz
dedektori

kullanmak yerine bir dedektérden birden fazla gii¢ kontaktoriiniin siiriilmesini saglayacak
kumanda

devresi tesis edilecektir.

C.11. Otomatik Kontrol Panosu: Buz Dedektorii, Kacak Akim rolesi, Sigortalar, Kontaktor ve
diger

malzemeler icermektedir.

C.12.Buz Detektorii: LCD gostergeli ,sayisal ve programlanabilir, set edilen ve o anda dlgiilen
degerleri

gosterir. Genis ayar aralig1 ve secenekleri vardir. Sistem, sadece buzlanma riskinin varlig
halinde

devreye girecektir. Sistem gerekmedigi siirece enerji harcamayacaktir. Zemin veya ¢ati
sensorlii 6zel

role donanima siirekli kontrol ederek durumu ekraninda géstermektedir. Termostat kontrol
unitesi,

bir adet sicaklik ve nem sensoriinden olusmaktadir.

D. Baglant1 ve Ek Kutular

D.1. Baglant1 kutular1 en az IP 65 koruma sinifina sahip olmalidir.

D.2. Kutu igerisinde besleme kablosu ve 1sitic1 kablo uygun klemensler araciligi ile
irtibatlandirilmalidir.

D.3. Eger bir baglant1 kutusundan diger bir baglant1 kutusuna enerji kablosu ¢ikis1 var ise
kutunun

iiretici firmasinin uygun kesitli 6zel klemensleri kullanilmalidir. Kutu igerisinde sira klemens
kullaniliyorsa kesinlikle bu klemense ait {ist koprii kullanilmalidir.

D.4. Kutuya tiim 1sitict kablo ve enerji kablo giris ¢ikislar: rakorlu olmalidir. Uygulamada ek
bir

giivenlik dnlemi olarak baglantilar yapildiktan sonra rakorlarin sizdirmazligi UV iginlarina
dayanikli

yiiksek sicaklik silikonu ile takviye edilmelidir.

D.5. Baglant1 kutular1 ¢at1 su yalitimina zarar vermeyecek sekilde ¢ati tizerine
yerlestirilecektir.



