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1 |25.100.1018 50x60 cm Ayakh Tk lavabo Adet
Teknik Tarifi: Belirtilen cins ve olgllerde, sabit sabunluklu veya sabunluksuz, beyaz renkte, Lavabonun montaj elemanlari ile
birlikte, isyerinde temini, yerine montaji.Lavabolar 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine uygun, CE uygunluk isareti ile
olarak piyasaya arz edilmis olacaktir.?Not:Renkli sirli seramikten kullanilmasi durumunda montajh fiyatlar % 15 arttirlacak montaj
bedelleri arttirimadan uygulanacaktir.
2 (251001020 | 50x60 cm Yarim Ayakli Tk | Adet | |
Teknik Tarifi: Belirtilen cins ve olgllerde, sabit sabunluklu veya sabunluksuz, beyaz renkte, Lavabonun montaj elemanlari ile
birlikte, isyerinde temini, yerine montaji.Lavabolar 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Y6énetmeligine uygun, CE uygunluk isareti ile
olarak piyasaya arz edilmis olacaktir.?Not:Renkli sirli seramikten kullaniimasi durumunda montajli fiyatlar % 15 arttirilacak montaj
bedelleri arttirimadan uygulanacaktir.
3 [25.100.1007 ‘ 37x45 cm Konsollu Yarim Ayakh Tk. ‘ Adet ‘ ‘
Teknik Tarifi: Belirtilen cins ve olgllerde, sabit sabunluklu veya sabunluksuz, beyaz renkte, Lavabonun montaj elemanlari ile
birlikte, isyerinde temini, yerine montaji.Lavabolar 305/2011/AB Yapi1 Malzemeleri Yénetmeligine uygun, CE uygunluk isareti ile
olarak piyasaya arz edilmis olacaktir.?Not:Renkli sirli seramikten kullanilmasi durumunda montajh fiyatlar % 15 arttirlacak montaj
bedelleri arttirlmadan uygulanacaktir.
4 |25.104.1002 ‘ Takriben 40x60 cm ayna ‘ Adet ‘ ‘
Teknik Tarifi: Cam kalinligi 5 mm, ayna kenari rodajli, ayna lizerinde seritler oldugubda, seritler bizoteli olacaktir. Duvara baglanti
vidalari piring malzemeden ve minimum 5 mikron nikel kaplamali veya paslanmaz gelikten olacaktir. Ayna duvar askisi vida ve
dubeller ile duvarda yerine montaji.Aynalar 305/2011/AB Yapi1 Malzemeleri Yonetmelidine uygun olarak, CE uygunluk isareti ile
piyasaya arz edilmis olacaktir.
Plastik sifonlu pikten takriben 50x60 cm Ekstra Sinif, Fayans
5 22081101 | o mlasmis gini, ALATURKA HELA TASLARI (TS.799) Adet
Teknik Tarifi: Beyaz renkte, 4 koseli hela tasi; TS-EN 274-1-2-3 e uygun @ 100 mm.lik PVC den yekpare yapilmig 80°C sicakliga
ve asitlere dayanikli 6 cm. koku fermeturli alaturka hela sifonu ile birlikte isyerinde temini ve yerine montaji (TS 799a) uygun ve
kalite belgeli olacaktir. Not: Renkli sirli seramik kullanilmasi durumunda montajli fiyatlar % 15 arttirilacak montaj bedelleri
arttinlmadan aynen uygulanacaktir.
6 [25.112.1101 ‘ Takriben 35x55 cm (Ekstra kalite) ‘ Tk ‘
Teknik Tarifi: Uzerine rezervuar konabilir aralikli beyaz renkte (Sirli seramikten) fayanstan, kalite belgeli, tasi; en az 13 It.lik
fayanstan komple rezervuari sert plastikten oturma yeri ve kapagi; 15 It.lik piringten kromaijli kalite belgeli rezervuar ara ve taharet
musluklari bakir borusu, rozetleri ve kromaijli tespit vida ve takozlari ile birlikte isyerinde temini, yerine montaji ve isler halde teslimi
Not: Renkli sirli seramik kullanilmasi durumunda montajli fiyatlar % 15 arttirnlacak montaj bedelleri arttirilmadan aynen
uygulanacaktir.
Bedensel engelli igin, takriben 35x70 cm Ekstra kalite. (Klozetin oturma
7 [25.112.1103 yerinin yerden yuksekligi 43 cm ile 48 cm arasinda olmalidir), Adet
KENDINDEN REZERVUARLI ALAFRANGA HELA VE TESISATI
Teknik Tarifi: Uzerine rezervuar konabilir aralikli beyaz renkte (camlagmis cini) fayanstan, kalite belgeli, tagl; en az 13 It.lik
fayanstan komple rezervuari sert plastikten oturma yeri ve kapagi; 15 It.lik piringten kromaijli kalite belgeli rezervuar ara ve taharet
musluklari bakir borusu, rozetleri ve kromaijli tespit vida ve takozlari ile birlikte isyerinde temini, yerine montaji ve igler halde teslimi
Not: Renkli fayans camlagmis cini kullaniimasi durumunda montajli fiyatlar % 15 arttirilacak montaj bedelleri arttirlmadan aynen
uygulanacaktir.
Cocuk Kullanimina Uygun Rezervuarli Alafranga Hela ve Tesisati,
8  125.112.1250 Cocuk Kullanimina Uygun Rezervuarli Klozet ve Tesisati, Tk
B KENDIN_DEN REZERVUARLI AZ SU TUKETEN ALAFRANGA HELA
VE TESISATI (TS 800 EN 997)
Teknik Tarifi: Takribi 30*55*30 cm &lglilerinde; en az 4 litre ile tam yikama yapabil?en ve Uzerine sirli seramik rezervuari
baglanabilen; beyaz yada renkli sirli seramikten TS EN 997+A1 standardina uygun ve kalite belgeli klozeti; sert plastikten oturma
yeri kapagi; piringten kromaijli rezervuar ve taharet ara musluklari; kademeli basmali bosaltma grubu ve su girisi alttan monte
edilen doldurma grubu olan rezervuar i¢ takimi; plastikten taharet borusu ve rozetleri ve klozet montaj seti ile birlikte temini; yerine
montaji ve ¢alisir halde teslimi. (Klozetler 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine uygun, CE uygunluk isareti ile olarak
J cahs p 9 Y9 Y9 $
piyasaya arz edilmis olacaktir)
9 |25.130.1101 ‘ 1/2" Kisa musluk, stizgegli rozet dahil. ‘ Adet ‘ ’
Teknik Tarifi: Kalite belgesini haiz armatirlerin isyerinde temini ve yerine montaj.
10 [25.130.1102 ‘ 1/2" Uzun musluk, siizgegli rozet dahil. ‘ Adet ‘ ‘
Teknik Tarifi: Kalite belgesini haiz armatirlerin isyerinde temini ve yerine montaji.
11 |25.130.3107 ‘ Cift kumandali, duvardan ¢ikigl eviye bataryasi, Eviye Bataryalari ‘ Adet ‘ ’
Teknik Tarifi: Seramik salmastrali, duvara montajli, doner gikis uglu, kireg tutmayan perlatorli.
12 [25.135.4001 ‘ Engelliler igin tutunma bari, Engelliler igin tutunma bari ‘ Adet ‘ ‘
Teknik Tarifi: Paslanmaz gelik Gzeri krom kaplama takriben 600mm, min @ 30 mm(krom kaplama yerine piskurtme boyali oldugu
takdirde montajli fiyatlar % 10 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltimeden ddenir.)
El ile her derinlikte yumusak ve sert toprakta genis derin kazi yapilmasi
13 [15.115.1201 (gevsek ve bitkisel toprak, gevsek silt, kum, kil, siltli, kumlu ve gevsek m?

kil, killi kum ve gakil, kiirekle atilabilen tagli toprak ve benzeri zeminler)
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Teknik Tarifi: Kazinin yapilmasi, kazi gukuru digina atilmasi, gerekli imalat veya insaat yapildiktan sonra kazi yerinde kalan
bosluklarin doldurulmasi ve artan kismin timunin 4 metreye kadar atiimasi veya tasitlara yukletiimesi, depo, imla veya sedde
yerinde bosaltilmasi, serilmesi, kazilan yerin taban ve yan cidarla-rinin kabaca duizeltiimesi igin her turli malzeme ve zayiati, isgilik,
arag ve gereg giderleri, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:
OLCU: Kazinin hacmi kazi projesi lizerinden hesaplanir.
NOT: 1) Bu fiyata su zammy, iksa, tasima, sulama, sikistirma bedelleri dahil degildir.
2) Makine ile kazi yapilmasinin mimkin olmadigi (makinenin giremedigi,girmesine musaade edilmeyen veya ulagimin
saglanamadigi is mahallerinde) veya makineli kazi yapilmasi halinde telafisi mimkun olmayan zararlarin olusmamasi igin (koruma
ve SIT alanlari vb.) yapi denetim elemani tarafindan, yerinde yapilacak tespit ve teknik gerekgeleri belirtmek ve idarenin onayinin
alinmasindan sonra el ile kazi birim fiyati uygulanir.
3) Derinligi 2,00 m den fazla olan kazilara ayrica Poz No: 14.040 daki derinlik zammi uygulanir.
Perlitli siva algisi ve saten al¢i harglarinin karigimi ile ortalama 5 mm
14 |15.280.1010 kalinlikta duizeltme sivasi yapilmasi (Kaba siva, brit beton yizeyler, m?
perlitli al¢i ylizeyler vb. yiizeylere)
Teknik Tarifi: Sivanacak ylzeye 1/2 saten algi harci ve 1/2 perlitli algi siva harcinin karistirimasiyla elde edilen hargla 5mm
kalinhkta sivanin gelik mala ile yapilmasi, her tirli malzeme ve zaiyati, iscilik, calisma sehpalari, ingaat yerindeki yikleme, yatay
ve dusey tasima, bosaltma muteahhit genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyati:
Olgl:
1) Projedeki dlgulere gore, sivanan bitun yizler (bosluk yanlari dahil) hesaplanir.
2) Dograma pervazlar ve varsa ahsap siipurgelik altinda kalan siva ylzeyleri hesaba katilir.
3) Butiin bosluklar ve diger cins kaplama yiizeyleri disulir.
15 |15.280.1011 ‘ Saten al¢i kaplamasi yapilmasi (ortalama 1 mm kalinlik) ‘ m? ‘
Teknik Tarifi: Saten perdah yapilacak yiizeylerin dikkatle temizlenip ¢gapaklarindan arindiriimasi, temizlendikten sonra hazirlanan
saten algi harcinin ortalama 1 mm kalinlikta olacak sekilde ¢elik mala kullanilarak yiizeye uygulanmasi, zimparalanmasi, tozlardan
temizlenmesi igin her tlrll malzeme ve zayiatl, isyerinde yikleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, iscilik, miteahhit genel
giderleri ve kari dahil, 1 m2 fiyat.
OLCU:
1) Projedeki dlgulere gore, sivanan bitun yizler (bosluk yanlari dahil) hesaplanir.
2) Dograma pervazlari ve varsa ahsap supurgelik altinda kalan siva yiizeyleri hesaba katilir.
3) Butin bosluklar ve diger cins kaplama ylzeyleri disulir.
Algci levhalar ile tek iskeletli b6lme duvar yapilmasi (Duvar C 50 profil -
16 [15.530.1301 60 cm aks aralidi) (her iki yizinde tek kat 15 mm standart algi levha m?
ile)
Teknik Tarifi: Idarece onaylanmis proje ve detaylarina gére; tasiyici sistemin gergevesini olusturan, taban ve tavana sabitlenecek
Duvar U- profillerinin (DU) dosemeye temas edecek yiizeylerine profil ile ayni genislikte yalitim bandi yapistiriimasi ve her iki profil
uglarindan yaklasik 5 cm mesafeden bagslayarak 60 cm araliklarla mevcut duvara vida ve plastik dubel kullanilarak sabitlenmesi,
Duvar C- profillerinin (DC) kat ylksekliginden 10 mm kisa kesilmesi, yan duvarlara sabitlenecek DC profillerin duvara temas
edecek yuzeylerine profil ile ayni genislikte yalitim bandi yapistiriimasi ve her iki profil uglarindan yaklasik 5 cm mesafeden
baslayarak 60 cm araliklarla mevcut duvara vida ve plastik dubel kullanilarak sabitlenmesi, DC profillerinin 60 cm araliklarla DU
profillerinin arasina DC profiller yiizleri ayni tarafa bakacak sekilde yerlestiriimesi, algi levhalarin gerektigi durumlarda kesilerek
ebatlanmasi ve rende kullanilarak kesilen kenarlar dizeltiimesi, kesilen kenarlara ve levhalarin pahli olmayan kenarlarina uygun
aparatlarla yaklasik 45° agiyla suni pah agilmasi, kat yiksekliginden 10 - 15 mm kisa kesilen algi levhalarin zeminden 10 - 15 mm
yukseltilerek DC ve DU profillere, vida baslari algi levha ile hem yiiz olacak sekilde borazan vidalarla, digseyde en fazla 30 cm
mesafede sabitlenmesi, levha yatay derzlerinin her iki yiizde birbirinden en az 40 cm sasirtiimasi, bu islemin duvarin diger yiziinde
ayni sekilde yapilmasi, 3 mm den fazla bosluklara derz dolgu algisi ile 6n dolgu yapilmasi, vida baslarinin derz dolgu algisiyla
kapatilmasi, ylzey kontroll yapildiktan sonra kendinden yapiskanli file derz bandinin algi levha ek yerlerini ortalayacak sekilde
yapistiriimasi, bant Gizerine 10 cm genisliginde ilk kat derz dolgu algisi uygulanmasi, en az 2 saat sonra 20 cm genigliginde ikinci
kat derz dolgu algisi uygulanmasi suretiyle bélme duvarin olusturulmasi, her tirli malzeme ve zayiati, iscilik, isyerinde yikleme,
yatay ve dlsey tagima, bosaltma ile muteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:
OLCU: Projesindeki boyutlar izerinden m? olarak hesaplanir.
NOT:
1-Analiz detayinda yalitim malzemesi bulunmamakta olup, sartnamede istenilen performans gereklerini saglayan, TS EN 13162
standardina uygun, levha tipi yalitim malzemesi analiz igin eklenecektir.
2- 0,50 m? den kuguk bosluklar distlmez.
3- TS 1475-1 uygulama standardinda belirtilen uygulama kurallarina uyulmalidir.
Algi levhalar ile tek iskeletli bolme duvar yapilmasi (Duvar C 50 profil -
17 |15.530.1302 60 cm aks arahgi) (her iki yliziinde tek kat 15 mm su emme orani m?

azaltiimis al¢i levhaile)

Teknik Tarifi: Idarece onaylanmis proje ve detaylarina gére; tasiyic sistemin gergevesini olusturan, taban ve tavana sabitlenecek
Duvar U- profillerinin (DU) dosemeye temas edecek yiizeylerine profil ile ayni geniglikte yalitim bandi yapistiriimasi ve her iki profil
uclarindan yaklasik 5 cm mesafeden baslayarak 60 cm araliklarla mevcut duvara vida ve plastik dubel kullanilarak sabitlenmesi,
Duvar C- profillerinin (DC) kat yiiksekliginden 10 mm kisa kesilmesi, yan duvarlara sabitlenecek DC profillerin duvara temas
edecek yuzeylerine profil ile ayni geniglikte yalitim bandi yapistiriimasi ve her iki profil uglarindan yaklasik 5 cm mesafeden
baslayarak 60 cm araliklarla mevcut duvara vida ve plastik dubel kullanilarak sabitlenmesi, DC profillerinin 60 cm araliklarla DU
profillerinin arasina DC profiller yiizleri ayni tarafa bakacak sekilde yerlestiriimesi, algi levhalarin gerektigi durumlarda kesilerek
ebatlanmasi ve rende kullanilarak kesilen kenarlar diizeltiimesi, kesilen kenarlara ve levhalarin pahli olmayan kenarlarina uygun
aparatlarla yaklasik 45° agiyla suni pah agilmasi, kat yuksekliginden 10 - 15 mm kisa kesilen algi levhalarin zeminden 10 - 15 mm
yukseltilerek DC ve DU profillere, vida baslari al¢i levha ile hem yiz olacak sekilde borazan vidalarla, diseyde en fazla 30 cm
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mesafede sabitlenmesi, levha yatay derzlerinin her iki yuzde birbirinden en az 40 cm sagirtiimasi, bu igslemin duvarin diger yuzinde
ayni sekilde yapilmasi, 3 mm den fazla bosluklara derz dolgu algisi ile 6n dolgu yapilmasi, vida baslarinin derz dolgu algisiyla
kapatilmasi, ylizey kontroll yapildiktan sonra kendinden yapiskanli file derz bandinin algi levha ek yerlerini ortalayacak sekilde
yapistiriimasi, bant tzerine 10 cm genisliginde ilk kat derz dolgu algisi uygulanmasi, en az 2 saat sonra 20 cm genisliginde ikinci
kat derz dolgu algisi uygulanmasi suretiyle bélme duvarin olusturulmasi, her tirli malzeme ve zayiati, iscilik, isyerinde ylkleme,
yatay ve dlsey tasima, bosaltma ile miteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:

OLCU: Projesindeki boyutlar iizerinden m? olarak hesaplanir.

NOT:

1-Analiz detayinda yalitim malzemesi bulunmamakta olup, sartnamede istenilen performans gereklerini saglayan, TS EN 13162
standardina uygun, levha tipi yalitim malzemesi analiz i¢in eklenecektir.

2- 0,50 m? den kuguk bosluklar digtlmez.

3- TS 1475-1 uygulama standardinda belirtilen uygulama kurallarina uyulmalidir.
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15.530.1726 Alci levha ile tek iskeletli giydirme duvar yapilmasi (Tek Tavan C 60

profil - 60 cm aks aralidi) (12,5 mm tek kat standart algi levha ile) m

Teknik Tarifi: idarece onaylanmis proje ve detaylarina gére; tavan U-profillerinin (TU28) taban ve tavana temas eden kisimlarina
50 mm’lik yalitim bandi yapistiriimasi, her iki profil uglarindan yaklasik 5 cm mesafeden baglayarak 60 cm araliklarla mevcut
duvara vida ve plastik dubel kullanilarak vida ve plastik dubel kullanilarak sabitlenmesi, 12cm’lik agraflarin altina 50 mm’lik yalitim
bandi yapistiriimasi, agraflarin yatayda 60 cm araliklarla duseyde en fazla 150 cm araliklarla vida ve plastik dubel ile mevcut
duvara sabitlenmesi, agraf kanatlarinin giydirme duvar konumuna goére kivrilarak ayarlanmasi, Tavan C-profilinin (TC60) kesilmesi,
TC60 profillerinin agraflarin iki kanadi arasina yerlestiriimesi ve TU28 profillerinin arasina gegiriimesi, agraflarin TC60 profillerinin
her 2 kanadina agraf vidasi ile sabitlenmesi, alci levhalarin gerektigi durumlarda kesilerek ebatlanmasi ve rende kullanilarak
kesilen kenarlar diizeltiimesi, kesilen kenarlara ve levhalarin pahli olmayan kenarlarina uygun aparatlarla yaklasik 45° agiyla suni
pah agilmasi, kat yuksekliginden 10 - 15 mm kisa kesilen algi levhalarin zeminden 10 - 15 mm yukseltilerek, vida baglari algi levha
ile hem yiz olacak sekilde, TU28 ve TC60 profillerine 25 mm’lik borazan vidalarla diigseyde en fazla 30 cm mesafede sabitlenmesi,
levha yatay derzlerinin birbirinden en az 40 cm sasirtilmasi, 3 mm den fazla bosluklara derz dolgu algisi ile 6n dolgu yapilmasi,
vida baslarinin derz dolgu algisiyla kapatiimasi, yiizey kontroli yapildiktan sonra kendinden yapigkanli file derz bandinin algi levha
ek yerlerini ortalayacak sekilde yapistirimasi, bant tizerine 10 cm genisliginde ilk kat derz dolgu algisi uygulanmasi, en az 2 saat
sonra 20 cm genigliginde ikinci kat derz dolgu algisi uygulanmasi suretiyle giydirme duvarin olusturulmasi her turli malzeme ve
zayiati, iscilik, isyerinde yiikleme, yatay ve diisey tagima, bosaltma ile miiteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati: OLCU:
Projesindeki boyutlar Gzerinden m? olarak hesaplanir.

NOT:

1-Analiz detayinda yalitim malzemesi bulunmamakta olup, sartnamede istenilen performans gereklerini saglayan, TS EN 13162
standardina uygun, levha tipi yalitim malzemesi analiz igine eklenecektir.

2- 0,50 m? den kigik bosluklar distlmez.

3- TS 1475-1 uygulama standardinda belirtilen uygulama kurallarina uyulmalidir.
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Algi levha ile tek iskeletli giydirme duvar yapilmasi (Tek Tavan C 60
15.530.1727 profil - 60 cm aks araligr) (12,5 mm tek kat su emme orani azaltilmis m?
algi levhaile)

Teknik Tarifi: Idarece onaylanmis proje ve detaylarina gére; tavan U-profillerinin (TU28) taban ve tavana temas eden kisimlarina
50 mm’lik yahtim bandi yapistiriimasi, her iki profil uglarindan yaklasik 5 cm mesafeden baglayarak 60 cm araliklarla mevcut
duvara vida ve plastik dubel kullanilarak vida ve plastik dubel kullanilarak sabitlenmesi, 12cm’lik agraflarin altina 50 mm’lik yalitim
bandi yapistiriimasi, agraflarin yatayda 60 cm araliklarla diseyde en fazla 150 cm araliklarla vida ve plastik dubel ile mevcut
duvara sabitlenmesi, agraf kanatlarinin giydirme duvar konumuna gére kivrilarak ayarlanmasi, Tavan C-profilinin (TC60) kesilmesi,
TC60 profillerinin agraflarin iki kanadi arasina yerlestiriimesi ve TU28 profillerinin arasina gegirilmesi, agraflarin TC60 profillerinin
her 2 kanadina agraf vidasi ile sabitlenmesi, algi levhalarin gerektigi durumlarda kesilerek ebatlanmasi ve rende kullanilarak
kesilen kenarlar duizeltiimesi, kesilen kenarlara ve levhalarin pahli olmayan kenarlarina uygun aparatlarla yaklasik 45° agiyla suni
pah acilmasi, kat yiksekliginden 10 - 15 mm kisa kesilen al¢i levhalarin zeminden 10 - 15 mm yukseltilerek, vida baglari algi levha
ile hem yiiz olacak sekilde, TU28 ve TC60 profillerine 25 mm’lik borazan vidalarla dliseyde en fazla 30 cm mesafede sabitlenmesi,
levha yatay derzlerinin birbirinden en az 40 cm sasirtilmasi, 3 mm den fazla bosluklara derz dolgu algisi ile 6n dolgu yapilmasi,
vida baslarinin derz dolgu algisiyla kapatiimasi, ylizey kontrolii yapildiktan sonra kendinden yapiskanli file derz bandinin algi levha
ek yerlerini ortalayacak sekilde yapistiriimasi, bant tzerine 10 cm genigliginde ilk kat derz dolgu algisi uygulanmasi, en az 2 saat
sonra 20 cm genigliginde ikinci kat derz dolgu algisi uygulanmasi suretiyle giydirme duvarin olusturulmasi her turli malzeme ve
zayiatl, iscilik, isyerinde yiikleme, yatay ve diisey tagsima, bosaltma ile miiteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati: OLCU:
Projesindeki boyutlar Gzerinden m? olarak hesaplanir.

NOT:

1-Analiz detayinda yalitim malzemesi bulunmamakta olup, sartnamede istenilen performans gereklerini saglayan, TS EN 13162
standardina uygun, levha tipi yalitim malzemesi analiz icine eklenecektir.

2- 0,50 m? den kuguk bosluklar distlmez.

3- TS 1475-1 uygulama standardinda belirtilen uygulama kurallarina uyulmalidir.
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15.530.1776 Algi levha ile tek iskeletli giydirme duvar yapilmasi (Tek Duvar C 50

profil - 60 cm aks araldi) (12,5 mm tek kat standart al¢i levha ile) m

Teknik Tarifi: Idarece onaylanmis proje ve detaylarina gére; tasiyic sistemin gergevesini olusturan, taban ve tavana sabitlenecek
Duvar U- profillerinin (DU) dosemeye temas edecek yiizeylerine profil ile ayni genislikte yalitim bandi yapistiriimasi ve her iki profil
uclarindan yaklasik 5 cm mesafeden baslayarak 60 cm araliklarla mevcut duvara vida ve plastik dubel kullanilarak vida ve plastik
dubel kullanilarak sabitlenmesi, Duvar C- profillerinin (DC) kat yliksekliginden 10 mm kisa kesilmesi, yan duvarlara sabitlenecek
DC profillerin duvara temas edecek ylzeylerine profil ile ayni geniglikte yalitim bandi yapistiriimasi ve her iki profil uglarindan
yaklasik 5 cm mesafeden baslayarak 60 cm araliklarla mevcut duvara vida ve plastik dubel kullanilarak vida ve plastik dubel
kullanilarak sabitlenmesi, DC profillerinin 60 cm araliklarla DU profillerinin arasina DC profiller yizleri ayni tarafa bakacak sekilde
yerlestiriimesi, al¢i levhalarin gerektidi durumlarda kesilerek ebatlanmasi ve rende kullanilarak kesilen kenarlar dizeltiimesi,

kesilen kenarlara ve levhalarin pahli olmayan kenarlarina uygun aparatlarla yaklasik 45° agiyla suni pah agilmasi, kat




TALAS BELEDIYESI
TEKNIK SARTNAME (is Kalemleri)

Sayfa4/22

No

Pursantaj
Poz No imalatin Cinsi Birim Miktari

(%)

yuksekliginden 10 - 15 mm kisa kesilen algi levhalarin zeminden 10 - 15 mm yukseltilerek DC ve DU profillere, vida bagslar algi
levha ile hem yuz olacak sekilde 25 mm’lik borazan vidalarla, diiseyde en fazla 30 cm mesafede sabitlenmesi, levha yatay
derzlerinin birbirinden en az 40 cm sasirtiimasi, 3 mm den fazla bosluklara derz dolgu algisi ile 6n dolgu yapilmasi, vida baslarinin
derz dolgu algisiyla kapatiimasi, yuizey kontrolu yapildiktan sonra kendinden yapiskanli file derz bandinin algi levha ek yerlerini
ortalayacak sekilde yapistiriimasi, bant tizerine 10 cm genigliginde ilk kat derz dolgu algisi uygulanmasi, en az 2 saat sonra 20 cm
genisliginde ikinci kat derz dolgu algisi uygulanmasi suretiyle bélme duvarin olusturulmasi her tirli malzeme ve zayiati, iscilik,
isyerinde yuUkleme, yatay ve digey tasima, bosaltma ile miteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:

OLCU: Projesindeki boyutlar iizerinden m? olarak hesaplanir.

NOT:

1-Analiz detayinda yalitim malzemesi bulunmamakta olup, sartnamede istenilen performans gereklerini saglayan, TS EN 13162
standardina uygun, levha tipi yalitim malzemesi analiz icine eklenecektir.

2- 0,50 m? den kugik bosluklar distlmez.

3- TS 1475-1 uygulama standardinda belirtilen uygulama kurallarina uyulmalidir.

21

Algci levhalar ile cift iskeletli aski sistemli asma tavan yapilmasi (Aski
gubugu mesafesi ayni yonde 900 mm, ana tasiyici profil mesafesi
1000 mm, tali tasiyici profil mesafesi 500 mm aks araliklari ile) (12,5
mm tek kat standart alci levha ile)

15.530.1905 m?

Teknik Tarifi: Idarece onaylanmis proje ve detaylarina gére; tavan U-profilinin (TU28) duvar ile temas eden kisimlarina 50 mm’lik
yalitim bandi yapistiriimasi ve her iki profil uglarindan yaklasik 5 cm mesafeden baglayarak 60 cm araliklarla mevcut duvara vida
ve plastik dubel kullanilarak sabitlenmesi, ilk ana tasiyici ekseninin tavan yilizeyine mevcut duvardan 15 cm mesafede
isaretlenmesi, en fazla 100 cm arayla ardisik eksenlerin sabitlenecegi hatlarin isaretlenmesi, isaretlenen hatlar tizerine en fazla 90
cm arayla gelik dubellerin sabitlenmesi, aski gubuklarinin gelik dubellere takilmasi, aski masalarinin aski gubuklarina takilmasi,
tavan C-profilinin (TC60) kesilmesi, TC60 profilleri aski masalarina takilarak teraziye alinmasi ve bdylece ana tasiyicinin
olusturulmasi, ana tasiyici TC60 profillerine dik dogrultuda tali tasiyict TC60 profillerinin 50 cm araliklarla klips ile sabitienmesi, tim
TC60 profillerin ek yerlerinde ekleme pargasi kullaniimasi ve profil ek yerlerinin sasirtiimasi, algi levhalarin gerektigi durumlarda
kesilerek ebatlanmasi ve rende kullanilarak kesilen kenarlar duzeltiimesi, kesilen kenarlara ve levhalarin pahli olmayan kenarlarina
uygun aparatlarla yaklasik 45° agiyla suni pah agilmasi, algi levhalarin TU28 ve TC60 profillerine vida baglari algi levha ile hem yuz
olacak sekilde, 25 mm’lik borazan vidalarla en fazla 30 cm mesafede sabitlenmesi, levha kisa kenar derzlerinin birbirinden en az
40 cm sasirtiimasi, derz dolgu algisi ile 3 mm’den fazla bosluklara 6n dolgu yapilmasi, vida baslarinin derz dolgu algisiyla
kapatiimasi, derz bandinin algi duvar levhasi ek yerlerine yapistiriimasi, bant Gzerine derz dolgu algisi uygulanmasi suretiyle asma
tavanin olusturulmasi her tirli malzeme ve zayiati, iscilik, isyerinde yiikleme, yatay ve dusey tasima, bosaltma ile muteahhit genel
giderleri ve kari dahil,1 m? fiyati: OLCU: Projesindeki boyutlar iizerinden m? olarak hesaplanir.

NOT:

1- 0,50 m? den kuglk bosluklar distimez.

2- TS 1475-1 uygulama standardinda belirtilen uygulama kurallarina uyulmalidir.

22

Algci levhalar ile cift iskeletli aski sistemli asma tavan yapilmasi (Aski
cubugu mesafesi ayni yonde 900 mm, ana taslyici profil mesafesi
1000 mm, tali tasiyici profil mesafesi 500 mm aks araliklari ile) (12,5
mm tek kat su emme orani azaltiimis algi levh

15.530.1906 m?

Teknik Tarifi: Idarece onaylanmis proje ve detaylarina gére; tavan U-profilinin (TU28) duvar ile temas eden kisimlarina 50 mm'’lik
yalitim bandi yapistiriimasi ve her iki profil uglarindan yaklasik 5 cm mesafeden baglayarak 60 cm araliklarla mevcut duvara vida
ve plastik dubel kullanilarak sabitlenmesi, ilk ana tasiyici ekseninin tavan ylzeyine mevcut duvardan 15 cm mesafede
isaretlenmesi, en fazla 100 cm arayla ardisik eksenlerin sabitlenecegi hatlarin isaretlenmesi, isaretlenen hatlar (izerine en fazla 90
cm arayla celik dubellerin sabitlenmesi, aski cubuklarinin gelik dubellere takilmasi, aski masalarinin aski gubuklarina takilmasi,
tavan C-profilinin (TC60) kesilmesi, TC60 profilleri aski masalarina takilarak teraziye alinmasi ve bdylece ana tasiyicinin
olusturulmasi, ana tastyici TC60 profillerine dik dogrultuda tali tagtyici TC60 profillerinin 50 cm araliklarla klips ile sabitlenmesi, tim
TC60 profillerin ek yerlerinde ekleme pargasi kullanilimasi ve profil ek yerlerinin sasirtiimasi, algi levhalarin gerektigi durumlarda
kesilerek ebatlanmasi ve rende kullanilarak kesilen kenarlar diizeltimesi, kesilen kenarlara ve levhalarin pahli olmayan kenarlarina
uygun aparatlarla yaklasik 45° aglyla suni pah agilmasi, algi levhalarin TU28 ve TC60 profillerine vida baslari algi levha ile hem yliz
olacak sekilde, 25 mm’lik borazan vidalarla en fazla 30 cm mesafede sabitlenmesi, levha kisa kenar derzlerinin birbirinden en az
40 cm sasirtiimasi, derz dolgu algisi ile 3 mm’den fazla bosluklara 6n dolgu yapilmasi, vida baslarinin derz dolgu algisiyla
kapatilmasi, derz bandinin al¢i duvar levhasi ek yerlerine yapistiriimasi, bant Gzerine derz dolgu algisi uygulanmasi suretiyle asma
tavanin olusturulmasi her turl malzeme ve zayiati, iscilik, isyerinde yukleme, yatay ve dusey tasima, bosaltma ile muteahhit genel
giderleri ve kari dahil,1 m? fiyati: OLGU: Projesindeki boyutlar {izerinden m? olarak hesaplanir.

NOT:

1- 0,50 m? den kuguk bosluklar dugtimez.

2- TS 1475-1 uygulama standardinda belirtilen uygulama kurallarina uyulmalidir.
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Algi levhalar ile gift iskeletli aski sistemli asma tavan yapiimasi (Aski
gubugu mesafesi ayni yonde 900 mm, ana tasiyici profil mesafesi
1000 mm, tali tagtyici profil mesafesi 500 mm aks araliklari ile) (12,5
mm tek kat yangina dayanimi artirilmis algi |

15.530.1907 m?

Teknik Tarifi: Idarece onaylanmis proje ve detaylarina gére; tavan U-profilinin (TU28) duvar ile temas eden kisimlarina 50 mm’lik
yalitim bandi yapistiriimasi ve her iki profil uglarindan yaklasik 5 cm mesafeden baglayarak 60 cm araliklarla mevcut duvara vida
ve plastik dubel kullanilarak sabitlenmesi, ilk ana tasiyici ekseninin tavan ylizeyine mevcut duvardan 15 cm mesafede
isaretlenmesi, en fazla 100 cm arayla ardisik eksenlerin sabitlenecegi hatlarin isaretlenmesi, isaretlenen hatlar izerine en fazla 90
cm arayla gelik dubellerin sabitlenmesi, aski gubuklarinin gelik dubellere takilmasi, aski masalarinin aski gubuklarina takilmasi,
tavan C-profilinin (TC60) kesilmesi, TC60 profilleri aski masalarina takilarak teraziye alinmasi ve bdylece ana taslyicinin
olusturulmasi, ana tasityici TC60 profillerine dik dogrultuda tali tastyici TC60 profillerinin 50 cm araliklarla klips ile sabitlenmesi, tim
TC60 profillerin ek yerlerinde ekleme parcasi kullaniimasi ve profil ek yerlerinin sasirtiimasi, al¢i levhalarin gerektigi durumlarda
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kesilerek ebatlanmasi ve rende kullanilarak kesilen kenarlar dizeltiimesi, kesilen kenarlara ve levhalarin pahli olmayan kenarlarina
uygun aparatlarla yaklasik 45° agiyla suni pah agilmasi, al¢i levhalarin TU28 ve TC60 profillerine vida baglari algi levha ile hem yiiz
olacak sekilde, 25 mm’lik borazan vidalarla en fazla 30 cm mesafede sabitlenmesi, levha kisa kenar derzlerinin birbirinden en az
40 cm sasirtiimasi, derz dolgu algisi ile 3 mm’den fazla bosluklara 6n dolgu yapilmasi, vida baglarinin derz dolgu algisiyla
kapatilmasi, derz bandinin algi duvar levhasi ek yerlerine yapistiriimasi, bant Gizerine derz dolgu algisi uygulanmasi suretiyle asma
tavanin olusturuimasi her turl malzeme ve zayiatl, iscilik, isyerinde yukleme, yatay ve diigey tagima, bosaltma ile mteahhit genel
giderleri ve kar dahil,1 m? fiyati: OLCU: Projesindeki boyutlar Gzerinden m? olarak hesaplanir.
NOT:
1- 0,50 m2 den kuglk bosluklar diigtiimez.
2- TS 1475-1 uygulama standardinda belirtilen uygulama kurallarina uyulmalidir.
24 ]18.182 Patlayici m. kullanmadan kire¢ hargli kargir ing.yikiimasi ‘ m? ‘ ‘
Teknik Tarifi: Kireg ve melez hargli kargir ingsaatin patlayici madde kullanmadan yikilmasi, ingaat yerindeki yikle-me, yatay ve
dusey tagima, her turlu iscilik, arag ve gerec giderleri, yuklenici genel giderleri ve kari dahil, kireg ve melez harch kargir ingaatin
yikilmasinin 1 m? fiyat:
OLCU: Yikilan yerin boyutlarina gére hacmi hesaplanir.
25 |77.100.1016 Her turlt kiremit ortala catilarda kiremit aktariimasi ‘ m? ‘ ‘
Teknik Tarifi: Mevcut her turlu kiremit'in ( mahya danhil ) cati yizeyinden sdkulmesi, kirik ve ¢atlak olanlarin ayriimasi, saglamlarin
temizlenerek cati ylizeyinde belli yerlerde istiflenmesi, ait oldugu birim fiyat tariflerindeki belirtilen sartlarda tekrar yerlerine tespiti,
kirik ve gatlak olanlarin yenileri ile degistiriimesi icin her tirli montaj malzemesi ve zayiatl, isgilik, isyerinde ylikleme, yatay ve
disey tasima, bosaltma, arag ve gere¢ giderleri, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m2 fiyati
26 [77.100.1017 ‘ Her tlrlu, sac, pvc, ¢inko vb. yagmur olugu sokulmesi ‘ m ‘ ‘
Teknik Tarifi: Her tirli sac, pvc, ¢inko vb. yagmur olugu sékilmesi, gikan malzemelerin istifi, ingaat yerindeki yikleme, yatay ve
disey tasima, her turli isgilik, arag ve gereg giderleri, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, her turli sac, pvc, ginko vb. yagmur
olugu sokilmesinin 1 m fiyati
27 177.100.1041 Aluvmlnyum ve PVC den.yapllan her turli kapi ve pencere m2
dogramasinin sokilmesi
Teknik Tarifi: PVC ve aliminyum pencere dogramasini yeniden kullanilabilecek sekilde itinali olarak sékilmesi, gikan malzemelerin
istifi, insaat yerindeki yiikleme, yatay ve disey tasima, her turll isgilik, arag ve gereg giderleri, miteahhit genel giderleri ve kari
dahil, aliminyum ve PVC den yapilan her tirli kapi ve pencere dogramasi sokiilmesinin 1 m2 fiyati
28 [77.100.1042 Her turl de.mlr (kapl,__peincere., camekan, korkuluk, parmaklik, sac kapi kg
kasasi vb.) imalatin sokilmesi
Teknik Tarifi: Demir kapi, pencere, camekan, korkuluk, parmaklik, sac kapi kasasi vb. imalatlarin sékilmesi, gikan malzemelerin
istifi, insaat yerindeki ylkleme, yatay ve disey tagima, her tirll isgilik, arag ve gereg giderleri, miteahhit genel giderleri ve kari
danhil, her tiirli demir imalat sokiimesinin 1 kg fiyati
Celik veya 6n yapimh betonarme kirig Gzerine her renkte oluklu bitimli
29 [15.325.1106 levhalarla gati 6rtisi yapilmasi (KATEGORI R? 1400N/M2)(Yangin m?
Sinifi Broof)
Teknik Tarifi: Mevcut gelik veya 6n yapimli betonarme kirig Gzerine her renkte oluklu bitimlU levhalarin, déseme islemine hakim
ruzgar yonune ters yonden baglamak ve birbiri Gzerine enden... oluk ve boydan en az... cm bindiriimek ve her yatay sirada
(mahyaya paralel) dusey bindirmelerin (oluk bindirmelerinin) bir alt ve bir Ust siradaki levhalarin ortasina gelecek sekilde
sasirtilarak désenmesi, levha uglarinda (bindirmelerde) her olukta bir, levha ortalarinda (¢ olukta bir olmak Uzere (oluk
tepelerinden) monoblok baslikl matkap uglu vidalarla matkap yardimi ile asiklara tespiti, baca dibi ve diger siva diplerinin su
sizdirmayacak sekilde yalitiimasi, mahya elemanlari ile mahyalarin teskili, mahya elemanlarinin altta bulunan oluklu levhalarin her
olukta bir tepe noktasindan levhalarin tespit edildigi sekilde monoblok baslikli matkap uglu vidalarla mahya asiklarina tespit
edilmesi, ingaat yerindeki ylkleme, yatay ve dugey tasima, bosaltma, her tirli malzeme ve zayiati, iscilik, ara¢ ve gereg giderleri,
muteahhit genel giderleri ve kari dahil, gelik veya 6n yapimli betonarme kirig (zerine her renkte oluklu bitimli levhalarla ¢ati 6rtiisu
yapilmasinin 1 m? fiyat::
Olgii: Meyilli satihlar lizerinden hesaplanir. 0.25 m?den bilyiik bosluklar diisiiliir, varsa sacak alinlari élgiiye dahil edilir.
Not: 1) Tespit asik araliklari ve bindirme boylari
a- Egimi % 20 ve Ustiinde olan catilarda; asik araligi 62 cm, bindirmeler; enden bir oluk, boydan en az 15 cmdir.
b- Egimi % 20nin altinda olan normal riizgarl bolgelerdeki gatilarda; asik araligi 45 cm, bindirmeler; enden bir oluk, boydan en az
20 cmdir.
c- Egimi % 20nin altinda olan etkili rizgarh bolgelerdeki gatilarda; asik arahgr 45 cm, bindirmeler; enden iki oluk, boydan en az 20
cmdir.
2) Egimi % 10dan az olan gatilarda uygulanmaz.
3) Sacgak uclarinda en ¢ok 10 cm (serbest gctkma) tasma yapilabilir.
4) Mevcut gelik veya 6n yapimli betonarme oluklu levha tespit asiklarinin araliklarlevha tespiti icin uygun degilse, asiklar kendi poz
no.daki bedeli karsiliginda uygun aralikta yeniden yaptirilir.
5) Bolgenin etkili rizgarl olarak sayilmasi idarenin yazih iznine tabidir.
30 |43.670.1103 Alcipan bélme duvar arasina 5 cm kalinliginda silikonlu cam yunu ile ‘ m? ‘

Is1 yalitimi yapilimasi

Teknik Tarifi: Algipan bélme duvar arasina en az 30 kg/m?® yogunlugunda ve 5 cm kalinhginda yiklenemeyen, silikonlu ve bakalitti
cam ylni levhanin yerlestiriimesi igin gerekli her turli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri, isyerindeki her turlt
yukleme, yatay ve disey tasimalar, bosaltma, yUklenici kan ve genel giderleri dahil, algipan bélme duvar arasina 5 cm kalinliginda
silikonlu cam yunu ile i1s1 yalitimi yapilmasinin;

1 metrekare fiyati:

OLCU: Projesindeki boyutlar (izerinden hesaplanir (bosluklar diisiliir).
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31 125.305.2101 Ecr)lrﬁgrp:ohpropllen temiz su boru 1/2" 20/3,4 mm Polipropilen temiz su m
Teknik Tarifi: TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamiuil ve Saglik Bakanligindan icme suyu borusu
olarak kullaniimasinda sakinca bulunmadigi belgelendirilmis, borularin isyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm
kaynak makinasi ile baglanti pargalarinin boru uglarina 260 °C sicaklikta sikilarak kaynak edilmesi. (Kaynak igin her tirli malzeme
ve iscilik dahil) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrica 6denecektir.
32 |25.305.2102 Egrﬁl(;rpl)ollpropllen temiz su boru 3/4" 25/4,2 mm Polipropilen temiz su m
Teknik Tarifi: TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamiuil ve Saglik Bakanligindan icme suyu borusu
olarak kullaniimasinda sakinca bulunmadigi belgelendiriimis, borularin isyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm
kaynak makinasi ile baglanti pargalarinin boru uglarina 260 °C sicaklikta sikilarak kaynak edilmesi. (Kaynak igin her tirli malzeme
ve iscilik dahil) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrica 6denecektir.
33 |25.305.2103 Egrﬁgr[?ollpropllen temiz su boru 1" 32/5,4 mm Polipropilen temiz su m
Teknik Tarifi: TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamiil ve Saglik Bakanligindan icme suyu borusu
olarak kullaniimasinda sakinca bulunmadigi belgelendirilmis, borularin isyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm
kaynak makinasi ile baglanti pargalarinin boru uglarina 260 °C sicaklikta sikilarak kaynak edilmesi. (Kaynak igin her tirlii malzeme
ve iscilik dahil) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrica 6denecektir.
34 |25.305.6101 Sert P}/C plastik pis su borusu (gegme muflu, gap: 50-40 mm, et m
kalinhgr 3 mm)
Teknik Tarifi: TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularinin is yerinde temini, gegme veya yapistirma muflu olarak
yerine montaji
35 |25.305.6102 Sert P}/C plastik pis su borusu (gegme muflu, gap: 75-70 mm, et m
kalinhgr 3 mm)
Teknik Tarifi: TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularinin is yerinde temini, gegme veya yapistirma muflu olarak
yerine montaji
36 |25.305.6103 Sert P}/C plastik pis su borusu (gegme muflu, ¢ap: 100-110 mm, et m
kalinhgr 3 mm)
Teknik Tarifi: TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularinin is yerinde temini, gegme veya yapistirma muflu olarak
yerine montaji
37 |15.535.1051 60x60 cm ebatlarlndf'a sert PVC den yapilmis her renk ve desende m?
asma tavan karolari ile asma tavan yapilmasi
Teknik Tarifi: Idarece onaylanmis proje ve detaylarina gére 24 mm genigliginde T ana ve ara taslyici profillerin, 40 cm uzunlugunda
4 mm gapindaki 6zel ayarl galvanizli gelik aski takimlari ile 60 cm aralikli mesafede ve istenilen kottaki diizeyde teraziye alinarak
asllmasi, tavan kenarlarina 0,50 mm kalinliginda L profillerin doniilmesi, T ana ve ara taslyici profillerin Gizerine istenilen renk ve
desende 60x60 cm ebadinda sert PVC den yapilmis asma tavan karolarinin yerlestirilmesi, elektrik armatirleri veya tesisat
ozelliklerine gore yerlerin agilmasi suretiyle asmatavan teskili icin atdlye masraflari, ingaat yerinde ylkleme, yatay ve disey
tasima, bosaltma, her turli malzeme ve zaiyati, iscilik, arag ve gereg giderleri, miteahhit genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyat:
Olgl: 1) Asma tavan yapilan yiizeyler 6lgulir.
2) 0,25 m? den kiiclk havalandirma ve elektrik armaturleri bosluklari ile diger bosluklar distimez
38 |25.120/5 :l'g\lj.)yer dos.kap.(Her renk hali d6s) yun es. kopuk tab. tafting (halkah m2
Teknik Tarifi: Mevcut ahsap, beton, sap, mozaik v.b. ylizeylerin {izerinin stpUrilip temizlenmesi, varsa ¢ivi baslarinin
tamamen ahsaba gdémulmesi (yun esasli, kdpulk tabanli, tafting bukle halkali havli) tekstil yer déseme malzemesinin serilerek
yapistiriimasi, ek yerlerinin dizgun ve itinali olarak birlestiriimesi, her turli malzeme ve zayiatl, is yerinde yukleme, yatay ve disey
tagima, bosaltma, iscilik, arag ve gereg giderleri, muteahhit kari ve genel giderleri dahil, 1 m2 fiyat::
OLCU: Kaplama yapilan ylzeyler hesaplanir.
39 |25.138.1023 ‘ Plastikten 15x15 cm. & 70 cikigh yer stizgegi ‘ Adet ‘
Teknik Tarifi: Kendinden koku fermetirll, 1zgaral ve temizleme tapali yer stizgecinin isyerinde temini ve yerine montaji.
0,10-0,20 m?'ye kadar (0,20 m? dahil), Siva Ustl sac tablolar (TS 3367
40 (35.100.6402 EN 60439-1) Not: "Tip testler" yaptirilarak,buna ait test sonuglari Adet

idareye verilecektir

Teknik Tarifi: En az 1 mm. kalinhiginda DKP, sacdan siva st tablo tesis edilecektir. Tablo ¢ kisimdan mitesekkil olacaktir.
Kilitlenebilir bir kapagi, kdsebent veya profil iskeletli sac kutu ve anahtarla agilabilen kilidi, tablo tizerine konulacak cihazlari tasiyan
sasi Uzerinde tablodaki cihazlara kumanda icin gerekli delikler bulunan i¢ kapak, sac kutu kaynakli olarak yapilacak ve tizerinde
sasinin kolayca takilip ¢ikariimasini saglayacak irtibat imkanlari bulunacaktir. Kutunun projesine gore cesitli iletkenlerin girecegi
tarafta bir agiklik bulunacak ve bu aciklik kutuya vidali olarak tespit edilen bir sac kapakla kapatilacaktir. Kablo girisleri igin gerekli
delikler kapak tzerinde agilacak ve delik agizlarina iletken izolesinin bozulmamasi igin bakalit veya plastik rakor monte edilecektir.
Sasi kosebent veya kivrilarak profil verilmis DKP, sacdan yapilacak tablo tizerine konulacak. Bitiin cihazlari, klemensleri v.b.
malzemeyi Uzerine tespit etmek mimkin olacaktir. Tablodaki cihazlara kumanda igin Gzerinde delikler bulunan i¢ kapak sasi
lizerine kolayca tespit edilir durumda olacaktir. I¢ kapak sokiildiigiinde tablo igindeki biitiin baglantilar ve cihazlar meydana
cikacak, ayrica bu kapak Uzerine her cihaz igin etiketler bulunacaktir. Yukarida adlar verilen G¢ kismin tablo yerinden sékilmeden
birbirinden ayrilmasi mimkun olacaktir. Tablonun uzerindeki cihazlar yerlestiriimesine ait projeler tip projelere gore hazirlanacak
idareye onatilacak bundan sonra imalata gegilecektir. Tablo tizerindeki faz hatlari igin gerekli sayida TS EN 60445'E uygun olarak
gri, siyah ve kahverengi renklerle boyali yanmayan tipte klamens veya bara, agik mavi boyall nétr ve yesil/sari boyali topraklama
baralari bulunacak, bitun demir kisimlar bir kat stlyen ve iki kat mat tabanca boyasi ile boyanacak ve tablo kapagi bukulgen
iletkenle ana gévdeye baglanip topraklanacaktir. Tablonun temini, isyerine nakli ve montaji.Her nevi malzeme, klemensler ve isgilik
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dahil isler halde teslimi. Olgu: i¢ kapak alani, onanli projedeki degerle karsilastirildiktan sonra bu alanin m2'sine gére 6deme
yapilacaktir. Bu bedele her tirll ufak malzeme, boya, baglanti, montaj dahildir. Tablo Gzerindeki sigorta salter v.b. ile topraklama
tesisati bedeli ayrica 6denir.

41

35.100.7104 ‘ 12 Otomatik sigortalik, Halojensiz alev geciktirici tip siva Usti tablolar ‘ Adet ‘ ‘

Teknik Tarifi: IEC 60331, TS 61034, TS 50200, TS EN 50266, TS EN 50267
Not: 1- Tip testler yaptirlarak buna ait test sonuclari idareye verilecektir.
2- Sigorta bedelleri ilgili pozlardan ayrica 6denir.

42

35.100.7105 ‘ 16 Otomatik sigortalik, Halojensiz alev geciktirici tip siva tstl tablolar ‘ Adet ‘ ‘

Teknik Tarifi: IEC 60331, TS 61034, TS 50200, TS EN 50266, TS EN 50267
Not: 1- Tip testler yaptirilarak buna ait test sonuglari idareye verilecektir.
2- Sigorta bedelleri ilgili pozlardan ayrica 6denir.

43

3x10A'den 3x63A'e kadar, Icu: 35 kA, 11 (0,8-1) In, 3 kutuplu, 400 V
35.110.1101 AC'de en az Icu: 35 kA, Termik Koruma ayarli, Manyetik Koruma Sabit, | Adet
Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu salterler

Teknik Tarifi: Kompakt tip, havali ortamda kesme yapan, el hareketinden bagimsiz agtirma mekanizmali, termik asir akim ve
manyetik kisa devre korumasi bulunan akim sinirlama 6zelligi olan Ics degeri en az %50 Icu degerine esit olan, TS EN 60947-2
standardina uygun CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis kompakt salter temin ve montaji (I11: Ayarlanabilen termik koruma
acma akimi, 13: Sabit veya ayarlanabilen manyetik koruma agma akimi, In: Anma akimi, Icu: Kisa devre kesme kapasitesi, Ics:
isletme kisa devre kesme kapasitesi)

Not: Tip testleri yapiimis olacaktir.

44

4x25 A'e kadar (30 mA), Kagak akim koruma salterleri (TS EN 61008-

851151020 | | 75 EN 1008-2-1)

Adet

Teknik Tarifi: Elektrik I¢ Tesisat Yonetmeliklerine, sartnamelere ve standartlara uygun olarak yapilmis elektrik tesisatlarinda her
hangi bir kacak oldugunda fazlar ve nétr hatti Gizerinde olugsan hata akimi hissederek 10 - 30 ms. suresinde devreyi kesmek
suretiyle can ve mal guvenligini saglayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da galisan diferansiyel bobinli,
sistemin calisip ¢alismadigini kontrol i¢in Gzerinde test butonu bulunan, tablo i¢i tagima raylarina monte edilebilen dis etkilere karsi
korumali, hayat koruma igin 30 mA, yangina karsi koruma igin 300 m A, deg@erlerinde nétr hatti kopuklugunda bile galisabilen, TS
EN 61008-1, TS EN 61008-2-1 standartlarina uygun olarak CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis, kagak akim koruma
salterinin temini montaji, her nevi malzeme ve iscilik dahil isler halde teslimi.

45

4x40 A'e kadar (30 mA), Kagak akim koruma salterleri (TS EN 61008-

351151021 1/TS EN 61008-2-1)

Adet

Teknik Tarifi: Elektrik i¢ Tesisat Yonetmeliklerine, sartnamelere ve standartlara uygun olarak yapilmis elektrik tesisatlarinda her
hangi bir kagak oldugunda fazlar ve nétr hatti Gizerinde olusan hata akimi hissederek 10 - 30 ms. suresinde devreyi kesmek
suretiyle can ve mal giivenligini saglayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da galisan diferansiyel bobinli,
sistemin galisip ¢alismadigini kontrol igin Gzerinde test butonu bulunan, tablo igi tagima raylarina monte edilebilen dis etkilere karsi
korumali, hayat koruma igin 30 mA, yangina karsi koruma icin 300 m A, degerlerinde nétr hatti kopuklugunda bile galisabilen, TS
EN 61008-1, TS EN 61008-2-1 standartlarina uygun olarak CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis, kagak akim koruma
salterinin temini montaji, her nevi malzeme ve iscilik dahil isler halde teslimi.

46

4x63 A'e kadar (30 mA), Kacak akim koruma salterleri (TS EN 61008-

351151022 1 475 EN 61008-2-1)

Adet

Teknik Tarifi: Elektrik i¢ Tesisat Yonetmeliklerine, sartnamelere ve standartlara uygun olarak yapilmis elektrik tesisatlarinda her
hangi bir kacak oldugunda fazlar ve noétr hatti Gizerinde olugsan hata akimi hissederek 10 - 30 ms. suresinde devreyi kesmek
suretiyle can ve mal giivenligini saglayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da ¢alisan diferansiyel bobinli,
sistemin galisip ¢alismadigini kontrol igin Gizerinde test butonu bulunan, tablo i¢i tagima raylarina monte edilebilen dis etkilere kargi
korumali, hayat koruma igin 30 mA, yangina karsi koruma igin 300 m A, degerlerinde nétr hatti kopuklugunda bile galisabilen, TS
EN 61008-1, TS EN 61008-2-1 standartlarina uygun olarak CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis, kagak akim koruma
salterinin temini montaji, her nevi malzeme ve iscilik dahil isler halde teslimi.

47

4x25 A'e kadar (300 mA), Kagak akim koruma salterleri (TS EN 61008-

351151080 4 75 EN 61008-2-1)

Adet

Teknik Tarifi: Elektrik I¢ Tesisat Yonetmeliklerine, sartnamelere ve standartlara uygun olarak yapilmis elektrik tesisatlarinda her
hangi bir kagak oldugunda fazlar ve nétr hatti Gizerinde olusan hata akimi hissederek 10 - 30 ms. sUresinde devreyi kesmek
suretiyle can ve mal giivenligini saglayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da ¢alisan diferansiyel bobinli,
sistemin ¢alisip ¢alismadigini kontrol i¢in Gzerinde test butonu bulunan, tablo igi tagima raylarina monte edilebilen dig etkilere karsi
korumali, hayat koruma igin 30 mA, yangina karsi koruma igin 300 m A, degerlerinde nétr hatti kopuklugunda bile ¢alisabilen, TS
EN 61008-1, TS EN 61008-2-1 standartlarina uygun olarak CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis, kagak akim koruma
salterinin temini montaji, her nevi malzeme ve iscilik dahil isler halde teslimi.

48

4x40 A'e kadar (300 mA), Kacak akim koruma salterleri (TS EN 61008-

$5.115.1061 1/TS EN 61008-2-1)

Adet

Teknik Tarifi: Elektrik I¢ Tesisat Yonetmeliklerine, sartnamelere ve standartlara uygun olarak yapilmis elektrik tesisatlarinda her
hangi bir kagak oldugunda fazlar ve nétr hatti Gizerinde olusan hata akimi hissederek 10 - 30 ms. siresinde devreyi kesmek
suretiyle can ve mal giivenligini saglayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da ¢alisan diferansiyel bobinli,
sistemin calisip ¢alismadigini kontrol igin Gzerinde test butonu bulunan, tablo i¢i tagima raylarina monte edilebilen dis etkilere karsi
korumali, hayat koruma igin 30 mA, yangina karsi koruma igin 300 m A, degerlerinde nétr hatti kopuklugunda bile ¢alisabilen, TS
EN 61008-1, TS EN 61008-2-1 standartlarina uygun olarak CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis, kagak akim koruma
salterinin temini montaji, her nevi malzeme ve iscilik dahil isler halde teslimi.

49

16 A'e kadar (3 kA), Anahtarli Otomatik Sigortalar (3 kA kesme

35.105.1110 Adet

kapasiteli)
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Teknik Tarifi: Ayni zamanda anahtar vazifesi géren 3 kA kisa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutuplulari nétr ve faz kesme
Ozelligine haiz, B veya C egrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarina uygun olarak uretilmis, CE uygunluk isareti ile piyasaya arz
edilmis otomatik sigortanin temin ve montaji, her nev’i malzeme ve isgilik dahil.

50

35.105.1343

Ug fazh nétr kesmeli 63 A'e kadar (10 kA), Anahtarli Otomatik

Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli) Adet

Teknik Tarifi: Ayni zamanda anahtar vazifesi géren 3 kA kisa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutuplular nétr ve faz kesme
ozelligine haiz, B veya C egrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarina uygun olarak uretilmis, CE uygunluk isareti ile piyasaya arz
edilmis otomatik sigortanin temin ve montaji, her nev’i malzeme ve iscilik dahil.

51

35.140.2131

3x2,5 mm? P.18, Pesel, Bergman veya PVC boru i¢indeTS 9756 HD
21.1 S2, TS 9757 HD 21.2 S2, TS 9758 HD 21.3.S3, TS 9759 HD 21.4
S2, TS 9760 HD 21.5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21.7 S2, TS HD 21.8
S1, TS HD 21.13 S1'e uygun, NV (NYA) iletkeni ile kolon ve besle

Teknik Tarifi: TS EN 50525-1, TS EN 50525-2-31, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9758 HD 21.3 S3, TS 9760 HD 21.5 S3, TS IEC 227-
6, TS HD 21.13 S1'e uygun, PVC boru iginde NV (NYA) iletkeni ile kolon ve besleme hatti tesis edilmesi Olgii: Buat,dirsek, muf
dahil boru uzunlugu besleme hatti uzunlugudur. Buatlar, dirsekler, muflar ve kroseler icin ayri bedel 6denmez, 10 m.den fazla
uzunluklarda en az her 10 m.ye 1 ara buat konacaktir. Ara kalemler icin bir st dereceden 6deme yapilir Not: Kablolar TS EN
50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yapi1 Malzemeleri Y6netmeligine uygun olarak uretilmis, CE uygunluk
isaretiyle piyasaya arz edilmis ve Ureticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluslardan alinmis
Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir.
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35.140.2130

3x1,5 mm? P.14, Pesel, Bergman veya PVC boru igindeTS 9756 HD
21.1 S2, TS 9757 HD 21.2 S2, TS 9758 HD 21.3.S3, TS 9759 HD 21.4
S2, TS 9760 HD 21.5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21.7 S2, TS HD 21.8
S1, TS HD 21.13 S1'e uygun, NV (NYA) iletkeni ile kolon ve besle

Teknik Tarifi: TS EN 50525-1, TS EN 50525-2-31, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9758 HD 21.3 S3, TS 9760 HD 21.5 S3, TS IEC 227-
6, TS HD 21.13 S1'e uygun, PVC boru iginde NV (NYA) iletkeni ile kolon ve besleme hatti tesis edilmesi Olgii: Buat,dirsek, muf
dahil boru uzunlugu besleme hatti uzunlugudur. Buatlar, dirsekler, muflar ve kroseler icin ayri bedel 6denmez, 10 m.den fazla
uzunluklarda en az her 10 m.ye 1 ara buat konacaktir. Ara kalemler icin bir Ust dereceden édeme yapilir Not: Kablolar TS EN
50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yapi1 Malzemeleri Yénetmeligine uygun olarak uretilmis, CE uygunluk
isaretiyle piyasaya arz edilmis ve Ureticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluslardan alinmis
Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir.

53

2x4 mm?, 1 kV yeralti kablolari ile kolon ve besleme hatti tesisi YVV

351403132 1 (\yY) (TS IEC 60502-1+A1)

m

Teknik Tarifi: TS IEC 60502-1+A1 standartlarina uygun YVV (NYY) tipi 1 kV yeralti kablolari ile kolon ve besleme hatti tesis
edilmesi. Bina icinden siva Ustunde, konsollar veya kroseler izerinden duvara, tavana veya kanallar igine, bina disinda kanallar
icine désenmek lizere yer alti kablosunun isyerinde temini, gegit ve giivenlik borulari, her nevi malzeme krose ve iscilik dahil. Olgu:
Kablonun kofre ve basliklar arasindaki boyu 6lguliir. Ayni kanal igcine désenen birden fazla kablo, gegis yerlerinde her biri ayri ayri
gerekli cap ve boyda biiz veya boru igerisinde muhafaza altina alinacaktir. Kofre baslik, buat, konsol, kablo kanali ve régar bedeli
ayrica 6denir. Demir imalat birim fiyat No. Y.23.176'dan 6denir. Gegis biiz ve borulari igin toplam 10 metreye kadar ayrica Ucret
6denmez. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Y6netmeligine uygun olarak
Uretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve Ureticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis
kuruluglardan alinmig Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir.

54

2x2,5 mm?2, 1 kV yeralti kablolari ile kolon ve besleme hatti tesisi YVV

351403131 1 \vY) (TS IEC 60502-1+A1)

m

Teknik Tarifi: TS IEC 60502-1+A1 standartlarina uygun YVV (NYY) tipi 1 kV yeralti kablolari ile kolon ve besleme hatti tesis
edilmesi. Bina icinden siva Ustiinde, konsollar veya kroseler lizerinden duvara, tavana veya kanallar i¢ine, bina disinda kanallar
icine désenmek iizere yer alti kablosunun isyerinde temini, gecit ve giivenlik borulari, her nevi malzeme krose ve iscilik dahil. Olcii:
Kablonun kofre ve basliklar arasindaki boyu élguliir. Ayni kanal igine désenen birden fazla kablo, gegis yerlerinde her biri ayri ayri
gerekli cap ve boyda biiz veya boru igerisinde muhafaza altina alinacaktir. Kofre baslik, buat, konsol, kablo kanali ve régar bedeli
ayrica 6denir. Demir imalat birim fiyat No. Y.23.176'dan 6denir. Gegis bliz ve borulari igin toplam 10 metreye kadar ayrica Ucret
6denmez. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak
retilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve ureticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis
kuruluslardan alinmis Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir.

55

4x10 mm?, 1 kV yeralti kablolari ile kolon ve besleme hatti tesisi YVV

351403224 1 (\yY) (TS IEC 60502-1+A1)

m

Teknik Tarifi: TS IEC 60502-1+A1 standartlarina uygun YVV (NYY) tipi 1 kV yeralti kablolari ile kolon ve besleme hatti tesis
edilmesi. Bina iginden siva Ustlinde, konsollar veya kroseler Gzerinden duvara, tavana veya kanallar igine, bina diginda kanallar
icine ddsenmek lizere yer alti kablosunun isyerinde temini, gegit ve giivenlik borulari, her nevi malzeme krose ve isgilik dahil. Olgu:
Kablonun kofre ve basliklar arasindaki boyu élguliir. Ayni kanal igcine désenen birden fazla kablo, gegis yerlerinde her biri ayri ayri
gerekli cap ve boyda biiz veya boru icerisinde muhafaza altina alinacaktir. Kofre baslik, buat, konsol, kablo kanali ve régar bedeli
ayrica 6denir. Demir imalat birim fiyat No. Y.23.176'dan 6denir. Gegis biiz ve borulari igin toplam 10 metreye kadar ayrica ucret
6denmez. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Ynetmeligine uygun olarak
retilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve Ureticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis
kuruluglardan alinmig Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir.

56

4x6 mm?, 1 kV yeralti kablolari ile kolon ve besleme hatti tesisi YVV

351403223 | \vy) (TS 1178 IEC 60502)

m

Teknik Tarifi: TS IEC 60502-1+A1 standartlarina uygun YVV (NYY) tipi 1 kV yeralti kablolari ile kolon ve besleme hatti tesis
edilmesi. Bina iginden siva Ustinde, konsollar veya kroseler Gzerinden duvara, tavana veya kanallar icine, bina diginda kanallar
icine désenmek Uzere yer alti kablosunun isyerinde temini, gecit ve guivenlik borulari, her nevi malzeme krose ve isgilik dahil. Olgu:
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Kablonun kofre ve bagliklar arasindaki boyu o6lgulir. Ayni kanal icine désenen birden fazla kablo, gegis yerlerinde her biri ayri ayri
gerekli cap ve boyda biiz veya boru igerisinde muhafaza altina alinacaktir. Kofre bagslik, buat, konsol, kablo kanali ve régar bedeli
ayrica 6denir. Demir imalat birim fiyat No. Y.23.176'dan 6denir. Gegis biiz ve borulari igin toplam 10 metreye kadar ayrica ucret
6denmez. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Ydnetmeligine uygun olarak
Uretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve Ureticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis
kuruluslardan alinmis Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir.

57

4x4 mm?, 1 kV yeralti kablolari ile kolon ve besleme hatti tesisi YVV

351403222 | \yy) (TS IEC 60502-1+A1)

m

Teknik Tarifi: TS IEC 60502-1+A1 standartlarina uygun YVV (NYY) tipi 1 kV yeralti kablolari ile kolon ve besleme hatti tesis
edilmesi. Bina icinden siva Ustunde, konsollar veya kroseler tzerinden duvara, tavana veya kanallar igine, bina disinda kanallar
icine désenmek lizere yer alti kablosunun isyerinde temini, gegit ve giivenlik borulari, her nevi malzeme krose ve isgilik dahil. Olgii:
Kablonun kofre ve basliklar arasindaki boyu élgulur. Ayni kanal icine désenen birden fazla kablo, gegis yerlerinde her biri ayri ayri
gerekli cap ve boyda biiz veya boru icerisinde muhafaza altina alinacaktir. Kofre baslik, buat, konsol, kablo kanali ve régar bedeli
ayrica 6denir. Demir imalat birim fiyat No. Y.23.176'dan 6denir. Gegis biiz ve borulari icin toplam 10 metreye kadar ayrica ucret
6denmez. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Y6netmeligine uygun olarak
retilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve Ureticinin performans beyani ve Avrupa Birlidi tarafindan akredite edilmis
kuruluglardan alinmig Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir.

58

35.140.5101 3x25 ¢/16 mm?, TS 1178 IEC 60502'ye uygun aliminyum iletkenli 1 kV

yeralti kablolari ile kolon ve besleme hatti tesisi YAVV (NAYY) m

Teknik Tarifi: TS IEC 60502-1+A1" e uygun aliminyum iletkenli bir kV yeralti kablolari ile kolon ve besleme hatti tesisi YAVV
(NAYY) (Olgii: m) Birim Fiyat No. 727-500 ile ayni (Faz ve nétr iletkenleri aliminyumdur) Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1
standartlarina, 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak uretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis
ve Ureticinin performans beyani ve Avrupa Birlidi tarafindan akredite edilmis kuruluglardan alinmis Performans Degismezlik
Sertifikasina sahip olacaktir.

59

35.140.5103 3x50 s¢/25 ¢ mm2, TS 1178 IEC 60502'ye uygun aliminyum iletkenli 1

kV yeralti kablolari ile kolon ve besleme hatti tesisi YAVV (NAYY) m

Teknik Tarifi: TS IEC 60502-1+A1" e uygun aliminyum iletkenli bir kV yeralti kablolari ile kolon ve besleme hatti tesisi YAVV
(NAYY) (Olgii: m) Birim Fiyat No. 727-500 ile ayni (Faz ve nétr iletkenleri aliminyumdur) Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1
standartlarina, 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak uretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis
ve Ureticinin performans beyani ve Avrupa Birlidi tarafindan akredite edilmis kuruluslardan alinmis Performans Degismezlik
Sertifikasina sahip olacaktir.

60

35.160.1101 ‘Normal sorti, Aydinlatma sortisi ‘ Adet ‘ ‘

Teknik Tarifi: PVC boru igerisinde linye hatlari en az 2,5 mm? sorti hatlari en az 1,5 mm? faz ve nétr iletkenleri TS EN 60445e gore
renklendirilmis plastik izoleli cinsinden olmak Uizere buat, klemens, anahtar, armatir, tespit takozu, her nevi malzeme temini,
isyerine nakli ve iscilik dahil komple siva Ustl veya siva alti aydinlatma sortisi yapilmasi (armatir harig). Duvar kalinliklar
normalden fazla oldugu hallerde fiyat farki 6denmez. Olgii: Birim Fiyat No. 734- 200 gibidir

61

35.160.1102 ‘KomUtatér sorti, Aydinlatma sortisi ‘ Adet ‘ ‘

Teknik Tarifi: PVC boru icerisinde linye hatlari en az 2,5 mm? sorti hatlari en az 1,5 mm? faz ve noétr iletkenleri TS EN 60445e gore
renklendirilmis plastik izoleli cinsinden olmak Uzere buat, klemens, anahtar, armatr, tespit takozu, her nevi malzeme temini,
isyerine nakli ve isgcilik dahil komple siva Ustl veya siva alti aydinlatma sortisi yapilmasi (armatur harig). Duvar kalinliklari
normalden fazla oldugu hallerde fiyat farki 6denmez. Olgii: Birim Fiyat No. 734- 200 gibidir

62

35.160.1104 | Paralel sorti, Aydinlatma sortisi | Adet | |

Teknik Tarifi: PVC boru icerisinde linye hatlar en az 2,5 mm? sorti hatlar en az 1,5 mm? faz ve nétr iletkenleri TS EN 60445e goére
renklendirilmis plastik izoleli cinsinden olmak Uzere buat, klemens, anahtar, armatur, tespit takozu, her nevi malzeme temini,
isyerine nakli ve iscilik dahil komple siva Ustl veya siva alti aydinlatma sortisi yapilmasi (armatir harig). Duvar kalinliklari
normalden fazla oldugu hallerde fiyat farki 6denmez. Olgii: Birim Fiyat No. 734- 200 gibidir

63

35.160.1500 | Giivenlik hatti priz sortisi, Priz sortisi | Adet | |

Teknik Tarifi: PVC boru igerisinde linye ve sorti hatlari en az 2,5 mm? kesitte faz, nétr ve glivenlik hatli prizde faz, nétr ve glvenlik
iletkenleri TS EN 60445'a gore renklendirilmis plastik izoleli cinsinden olmak Uzere buat, klamens, priz, her nevi malzeme temini,
isyerine nakil ve iscilik dahil, komple giivenlik hatl priz sortisi yapilmasi. Olgii: Linye hatti 35 mt.den fazla olunca besleme hatti
olarak birim fiyat No. 727-000'den 6deme yapilir.

64

35.160.6101 | 16-20 mm PVC boru, BOS BORU DOSEMESI N |

Teknik Tarifi: Betonarme tavanda ve duvarlarda TS EN 61386-1, TS EN 61386-21, TS EN 61386-22 standartlarina uygun, PVC
bos boru temini, désemesi, boru icerisine kilavuz teli ¢cekilip birakilmasi her nevi malzeme ve iscilik dahil.

65

351701106 Siva alti, min. 60x60 ebatlarinda LED'li tavan armatiru (1sik akisi en az

3300 Im, tiketim degeri en fazla 36 W olan) Adet

Teknik Tarifi: Bittin led armatirler; ENEC sertifikali veya TSE rlin belgeli veya akredite bir belgelendirme kurulusu tarafindan riin
belgesine haiz olan siriclli ve suriicti PFC degeri en az 0,95 olacaktir. Kullanilan ledler IESNA LM-80 belgeli olacaktir.
Armaturlerin kullanim émrii TM-21 hesaplama tablosuna gore en az 50000 (L70) saat, armatir renksel geriverim degeri (CRI) en
az 80 olacaktir ve homojen isik dagilimina sahip olacaktir. Armatirler TS EN 60598-1, TS 8698 EN 60598-2-1, TS EN 60598-2-2
standartlarina, armatiir siiriiciileri TS EN 61347-1 ve TS EN 61347-2-13 standartlarina ve (2014/35/AB) Belirli Gerilim Sinirlari igin
Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yonetmelige uygun olarak CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis olacaktir. Armatirler
akredite bir labaratuvardan alinmig IESNA LM-79 standartlarina uygun fotometrik 6lgim raporuna sahip olacak, IP koruma
derecesi testleri TS 3033 EN 60529 standardina, IK koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardina gore yaptiriimis olacaktir.
Ayrica armaturler Atik Elektrikli ve Elektronik Esyalarin Kontroli Yoénetmeligine uygun Uretilmis olacaktir. Not: Led armatir
pozlarinda belirtilen 1sik akisi (Im) degerleriLED Tavan Armatiirleri: (Olgii:Adet) Gévdesi en az 0,5 mm, cergevesi en az 0,7 mm




TALAS BELEDIYESI
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No

Pursantaj
Poz No imalatin Cinsi Birim Miktari

(%)

DKP sacdan imal edilmig, en az 1 mm kalinliginda opal PMMA difizérli, en az IP 40 koruma derecesine sahip armatirin is yerine
temini her nevi malzeme, isgilik ve montaji dahil caligir halde teslimi.

66

35.170.3100 ‘ Sensorll led aydinlatma armatiird fiyat farki ‘ Adet ‘

Teknik Tarifi: Hareket sensorli led aydinlama armatiri fiyat farki.

67

Siva Ustl normal anahtar (TS 4915 EN 60669-1), AYRI YAPILAN

35.185.1110 | TESiSAT KISIMLARI

Adet

Teknik Tarifi: TS EN 60669-1'e, uygun en az 250 V ve 6 A.e dayanabilecek kontaklari ve vidali baglanti uglari bulunan, yanmayan
malzemeden gévdeli ve kapakl normal anahtar, temini, isyerine nakli, kasasi her nevi ufak malzeme ve isgilik dahil yerine montaji
ile birlikte.

68

Siva Ustl komitatér anahtar (TS 4915 EN 60669-1), AYRI YAPILAN

351851111 | TESISAT KISIMLARI

Adet

Teknik Tarifi: TS EN 60669-1'e, uygun en az 250 V ve 6 A.e dayanabilecek kontaklari ve vidali baglanti uglari bulunan, yanmayan
malzemeden gévdeli ve kapakl normal anahtar, temini, isyerine nakli, kasasi her nevi ufak malzeme ve isgilik dahil yerine montaji
ile birlikte.

69

35.190.1701 ‘ Toprakli priz 16 A-250 V (45x45 mm), Kablo Kanal Prizleri ‘ Adet ‘

Teknik Tarifi: Sebeke ve UPS toprakli prizleri TS IEC 60884-1+A1+A2 standardina uygun, priz delikleri normal veya 45° egimli,
cocuk emniyeti korumali, IP 20 koruma sinifli, prizler arasi birlestirme barasi ile barali baglanti uygulamasi yapilabilen, Data prizleri
RJ-45 tipinde, T568A ve T568B baglanti tiplerinin ikisini birden destekleyecek tipte,yayli toz koruma kapakli, Telefon prizleri RJ-
11veya RJ-12 tipinde, yayl toz koruma kapakli, tzerlerinde etiketleme icin seffaf muhafaza kapakli yeri bulunan, alev geciktirmeli
(UL94 V0) malzemeden mamul (tirnakh veya kizakh tip) prizlerin temini, isyerine nakli, montaji, kablo baglantilarinin yapilmasi, her
nevi malzeme ve iscilik dahil isler halde teslimi.Priz montaj seti ve gergeve fiyatlari birim fiyata dahil edilmistir.)
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35.190.1702 Toprakli UPS prizi (kirmizi renkli) 16 A-250 V, (45x45 mm), Kablo

. . Adet
Kanal Prizleri

Teknik Tarifi: Sebeke ve UPS toprakl prizleri TS IEC 60884-1+A1+A2 standardina uygun, priz delikleri normal veya 45° egimli,
gocuk emniyeti korumali, IP 20 koruma sinifli, prizler arasi birlestirme barasi ile barali baglanti uygulamasi yapilabilen, Data prizleri
RJ-45 tipinde, T568A ve T568B baglanti tiplerinin ikisini birden destekleyecek tipte,yayli toz koruma kapakli, Telefon prizleri RJ-
11lveya RJ-12 tipinde, yayl toz koruma kapakli, tzerlerinde etiketleme igin seffaf muhafaza kapakli yeri bulunan, alev geciktirmeli
(UL94 VO0) malzemeden mamul (tirnakh veya kizakh tip) prizlerin temini, igsyerine nakli, montaji, kablo baglantilarinin yapiimasi, her
nevi malzeme ve iscilik dahil isler halde teslimi.Priz montaj seti ve gergeve fiyatlar birim fiyata dahil edilmistir.)

71

35.190.1703 Telefon prizi RJ-11 veya RJ-12 (6 kontakl) (22,5x45 mm), Kablo Kanal

. . Adet
Prizleri

Teknik Tarifi: Sebeke ve UPS toprakli prizleri TS IEC 60884-1+A1+A2 standardina uygun, priz delikleri normal veya 45° egimli,
cocuk emniyeti korumali, IP 20 koruma sinifli, prizler arasi birlestirme barasi ile barali baglanti uygulamasi yapilabilen, Data prizleri
RJ-45 tipinde, T568A ve T568B baglanti tiplerinin ikisini birden destekleyecek tipte,yayli toz koruma kapakli, Telefon prizleri RJ-
11veya RJ-12 tipinde, yayl toz koruma kapakli, tzerlerinde etiketleme icin seffaf muhafaza kapakli yeri bulunan, alev geciktirmeli
(UL94 V0) malzemeden mamul (tirnakh veya kizakl tip) prizlerin temini, isyerine nakli, montaji, kablo baglantilarinin yapilmasi, her
nevi malzeme ve iscilik dahil isler halde teslimi.Priz montaj seti ve gerceve fiyatlari birim fiyata dahil edilmistir.)
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Data prizi CAT 5e veya CAT 6e RJ-45 (8 kontakl) (22,5x45 mm),

35.190.1704 Kablo Kanal Prizleri

Adet

Teknik Tarifi: Sebeke ve UPS toprakli prizleri TS IEC 60884-1+A1+A2 standardina uygun, priz delikleri normal veya 45° egimli,
cocuk emniyeti korumali, IP 20 koruma sinifli, prizler arasi birlestirme barasi ile barali baglanti uygulamasi yapilabilen, Data prizleri
RJ-45 tipinde, T568A ve T568B baglant! tiplerinin ikisini birden destekleyecek tipte,yayli toz koruma kapakli, Telefon prizleri RJ-
11veya RJ-12 tipinde, yayl toz koruma kapakli, tzerlerinde etiketleme igin seffaf muhafaza kapakli yeri bulunan, alev geciktirmeli
(UL94 V0) malzemeden mamul (tirnakh veya kizakl tip) prizlerin temini, isyerine nakli, montaji, kablo baglantilarinin yapiimasi, her
nevi malzeme ve iscilik dahil isler halde teslimi.Priz montaj seti ve gergeve fiyatlar birim fiyata dahil edilmistir.)
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35.510.2000 ‘ Telefon tesisati sortisi Adet

Teknik Tarifi: Pesel, bergman veya PVC igerisinde plastik izoleli 0,50 mm. ¢apinda iletkenli, plastik kilifli telefon kablosu (TS EN
60708) ile siva alti veya siva Ustu telefon sortisi yapilmasi. Buat 6zel telefon prizi fisi ve kasasi her nevi ufak malzeme ve isgilik
dahil. (Ana hat ve makina harig, toprak hatti dahil, kat dagitim kutusundan her telefon igin miistakil hat gekilecektir.) Olgii: Sorti

hatti uzunlugu 20 m.yi gegmedikge ayrica bir bedel 6denmez. Sorti hattinin 20 m.den sonrasi igin BFT.No. 818-000'dan 6deme

yaplilir.

74

6 Cifte kadar (toprak hatti ile birlikte) P.18, Bina icerisinde ana hat

35.510.1104 140 Cisati (TS-3930)

m

Teknik Tarifi: Bina igerisinde 0,5 mm ¢apinda standartlara gére renklendirilmis ve diyafoniyi 6nleyecek sekilde yerlestirilmis iletkenli
PVC izoleli ve PVC kilifli telefon kablolari ile pesel, bergman veya PVC boru icinde ana hat tesisati yapiimasi, her nevi ufak
malzeme ve iscilik dahil.

75

35.410.2020 | Adresli optik duman dedektbrii | Adet |

Teknik Tarifi: Mikroiglemci kontrolli dedektor isik sagma prensibiyle galisan bir fotoelektrik duman hicresine sahip olmalidir.
Dedektor Uzerinde, uzaktan gdzle kontrollin saglanabilmesi igin en az bir adet Led 15131 olacaktir. Paralel ihbar lambasi
baglantisina uygun ve takilip sékulebilmesini saglayan bir sokete sahip olmalidir. Dedektorlerin adreslenmesi herhangi bir konum
anahtari, el tipi dedektdr programlama cihazi ile veya yangin algilama ve ihbar santrali Gizerinden otomatik olarak yapilabilmelidir.
Dedektér TS EN 54-7 standardina, 305/2011/AB Yapi malzemeleri Yénetmeligine uygun imal edilmig, CE uygunluk isaretiyle
piyasaya arz edilmis, ve Ureticinin performans beyani ve Avrupa Birlidi tarafindan akredite edilmis kuruluglardan alinmis
Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir. Dedektoriin temini, isyerine nakli, her tirli ufak malzeme dahil, test edilerek

calisir halde teslimi.
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76 |35.480.1000 Televizyon sortisi, ANTEN TESISATI Adet
Teknik Tarifi: Teknik sartnamesine uygun PVC boru iginde koaksiyal kablo, (blendajli mikrofon kablosu kullaniimaz) ile anten inis
hatti, 6zel priz dagitici klemens, her nevi ufak malzeme ve isgilik dahil, yerine montaji ve isler halde teslimi. Olgl: Sorti hatt
uzunlugu 20 metreyi gegcmedikge ayrica bir bedel 6denmez. Sorti hattinin 20 metreden sonrasi igin Birim Fiyat No: 880-400den
6deme yapllir.
77 355001002 | 2x2x0.8+0.8 mm2, J-Y (St) Yangin Alarm Kablolari (VDE 0815) m
Teknik Tarifi: Glvenlik sistemlerinde, haberlesmede, kapali ve kuru alanlarda kullanilan, TS EN 60228'e uygun iletkenli, DIN VDE
0815'e uygun galisma sicaklik araligi -30°C ile +70°C (sabit tesisat igin) olan, TS eN 50290-2-21'e uygun, PVC damar izolasyonlu,
perler bukull, Aliminyum folyo sarili, topraklama telli, dis kilif TS En 50290-2-22'ye uygun RAL 3000 kirmizi renkte PVC, PVC'nin
alev geciktirmesi ve kendi kendine sénmesi TS EN 60332-1-2 standardina uygun, TS 13767 standardina uygun yangin alarm
kablolarinin igyerine temini, gegit ve glvenlik borulari, her nevi malzeme ve isgilik dahil. (Dahili tesisatta PVC boru dahildir. ) Not:
TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak uretilmis, CE
uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve Ureticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluslardan
alinmisg Performans Degismezlik Sertifikasina sahip.
78 35505.1022 | RG 6/U-6A 75, Koaksiyal Kablolar, TSEK Belgell om
Teknik Tarifi: Radyo, TV, Radar, Atis kontrol, birgok verici cihazlarda, giivenlik uydu anten, CCTV anten ve 6lgim sistemlerinde,
sinyal kaybinin minimum degerde tutuimasi gereken veya harici karigmalardan kaginilmasi mecburi olan uygulamalarda kullanilan
TS EN 50117-1 standardina uygun ve 2014/35/AB Belirli Gerilim Sinirlari igin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Y&netmelige?
uygun olarak Uretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis koaksiyal kablonun isyerine temini, gegit ve glvenlik borulari ile
her nevi malzeme ve isgilik dahil. Not: Dahili tesisatta (pesel, bergman veya PVC boru) dahildir.
79 |35.505.2030 Utp Cat 6 Kablo, BAKIR DATA KABLOLARI ‘ m
Teknik Tarifi: Yerel alan aglarinda (LAN) yatay kurulumlar icin bilgisayarlar arasi 250 Mhz band genislidi ve 250 Mbps hizindaki
veri iletisiminde kullanilan 4 perli, 4 renk kodlu (mavi-mavibeyaz, turuncu-turuncu beyaz, yesil-yesil beyaz, kahverengi-kahverengi
beyaz) korumasiz bukimli perler yildiz bigimli ayirici etrafinda hepsini kapsayan PVC dis kilif, 4 Cift Kablo, Cat 6 Standartinda, 23
AWG (Amerikan Wire Gauge) 0.57 mm ciplak bakir kaplama 6lgitiinde, ANSI/TIA/EIA-568, TS EN 50288-3-1,2, ISO 11801
Standartlarina uygun kablonun temini, isyerine nakli, her nevi ufak malzeme iscilik, montaj, test dahil (Boru igerisinden gegiriliyor
ise boru bedelinin,kablo tavasindan gegiriliyor ise kanal bedelinin ilgili pozdan édenmesi)
80 |15.465.1004 tCiSF:))mme silindirli i¢ ve dis kapi kilidinin yerine takilmasi (Genis ve dar Adet
Teknik Tarifi: DOGRAMA MADENI AKSAMLARI Kapi Dogramalari Madeni Aksam Birim Fiyati
(Ahsap, Metal, Plastik)
81 [15.465.1008 ‘ Kapi kolu ve aynalarinin yerine takilmasi (Kromajl) ‘ Adet ‘ ‘
Teknik Tarifi: DOGRAMA MADENI AKSAMLARI Kapi Dogramalari Madeni Aksam Birim Fiyati
(Ahsap, Metal, Plastik)
82 |15.465.1010 ‘ Mentesenin yerine takilmasi ‘ Adet ‘ ‘
Teknik Tarifi: DOGRAMA MADENI AKSAMLARI Kapi Dogramalari Madeni Aksam Birim Fiyati
(Ahsap, Metal, Plastik)
83 115.465.1202 Ispanyolet takiminin yerine takilmasi (kol dahil) 180 cm'e kadar, 3 Adet
kavramal
Teknik Tarifi: DOGRAMA MADENI AKSAMLARI Pencere Dogramalari Madeni Aksam Birim Fiyati
(Ahsap, Metal ve Plastik)
(Idarenin yazil izni ile uygulanir.)
84  |KGM/52.000/K Her Kalinlikta ve kesitte polikarbon levha ile konstriiksiyon uzeri m?
kaplama yapilmasi
Teknik Tarifi: Projesine gore, her kalinlikta ve kesitte polikarbon levha ile konstriiksiyon lizeri kaplama yapilmasi.
Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:
Gerekli makine, ekip ve ekipman is basinda temini, polikarbon levhalarin; yiuklenmesi, bosaltiimasi ve istifi, konstriksiyon sekline
uygun olarak kesilmesi, delinmesi, bukulmesi ve her ylkseklikte yerine montaji, is yerindeki her tirli yikleme, yatay ve disey
tasima ile asagida "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" bashgi altinda sayilanlar disinda kalan diger bitun islerin yapiimasi igin
gerekli olan her turlu iscilik, malzeme, makine, alet ve arag giderleri ile yuklenici kari ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:
Polikarbon levhalari ile baglanti malzemelerinin bedeli ve is basina tagsinmasi.
Olgi:
Yerine montaji yapilan polikarbon levhalarin él¢llen metrekare cinsinden alanidir.
Odeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/52.001/K’daki "Her Kalinlikta ve Her Kesitte Polikarbon Levha ile Konstriksiyon Uzeri
Kaplama Yapilmasi" m? birim fiyati (izerinden yapilir.
85 48.410.1001 ‘ 3 cm Renkli Mermer Plaklarla Tezgah Ustli Kaplamasi Yapilmasi ‘ m?

Teknik Tarifi: Mutfak vb. mahallerdeki tezgah tizerlerinin 3 cm kalinhiginda renkli mermerden maksimum iki parga kullanilarak
kaplanmasi, duvarla birlesim yerlerine ayni mermerden supurgelik konulmasi, eviye boslugu acilmasi, damlalik yapilmasi ve
mermer plak kenarlarinin pahlanmasi igin gerekli her turlii malzeme ve zayiat, iscilik, alet ve edevat giderleri, is yerindeki yikleme,
yatay ve diisey tagimalar, bogaltma, miiteahhit kari ve genel giderler dahil 1 m? fiyatidir.Olgli: Mermer kaplama yapilan tezgah
Uzeri alani hesaplanir. Stpurgelikler hesaba katilmaz.Not:K=tespit edilen katsayi, a=en (cm), b=boy (cm), h=kalinlik
(cm)K=(k1xk2)-1, k1=log(axb)/log(180)-0,22 (ebat artis katsayisi) , k2=log(h)/log(6)+0,61 (kalinlik artis katsayisi) Tim serbest

boylar igin ebat artis katsayisi k1=1 dir.3x30xs.boy igin, k1=1, k2=log(3)/log(6)+0,61=1,22K=(1x1,22)-1= 0,222x30xs.boy
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icinkK=110.240.1701.... 1,00x0,22+0,16x0,22= 0,260 m?

86 |48.510.1002 13 mm Compact Laminat ile Bélme Panosu ve Kapi Yapilmasi ‘ m?
Teknik Tarifi: Emprenye seliilézik esasli fiber levha tabakalarinin imalati esnasinda tim katmanlari ile birlikte 1s1 ve yiksek basing
altinda preslenmesi ile elde edilen 13 mm kalinliktaki masif levhalarin atdlyelerde proje ve detaylarina gore segilen ¢t ve
renklerde hazirlanmasi, gerekli kenarlarin yuvarlatiimasi, birlesim yerlerinde silikon kullaniimasi, hazir hale getirilen kompakt
lamine levhalarin montaja hazir hale getiriimesi (aksesuar bedelleri harig), aksesuar montajinin yapilmasi, yerine takilip,
alistinimas! igin gerekli her tirli malzeme ve zayiatl, iscilik, alet ve edevat giderleri, yatay ve disey tasimalar, ylkleme-bosaltma,
muteahhit kari ve genel giderler dahil 1 m? fiyatidir.Olgli: Projedeki boyutlar Gzerinden alani hesaplanir.

87 |TLS.BRDR ‘ BAZALT BORDUR YAPILMASI (12*20*50) ‘ m
Teknik Tarifi: 12*20*50 cm. ebatlarinda bazalt bordiiriin yapilmasi icin; 20 cm. genislik ve 10 cm. ylkseklikte C12/15 temel betonu
atilmasi, bordurin yerlestirilece@i zeminin duzeltiimesi, Gzerine 12*20*50 cm ebadinda bazalt bordurin kenarlarda 5'er cm. kalacak
sekilde temel betonunun Uzerine yerlestiriimesi, 450 dz. derz harci ile derzlenmesi, iscilikleri, her tirli malzeme ve zayiatl, alet ve
edevat giderleri, is yerinde yiikleme, yatay ve disey tasimalar, bosaltma, muteahhit kari ve genel giderler dahil 1 mt fiyat:
Olgti: 12*20*50 cm. ebadinda bazalt bordiriin dosendigi meyilde uzunlugu &lgaldr.
NOT: MSB.689/H POZUNDAN YARARLANILARAK ANALIZ YAPILMISTIR.

88 [TLS.BSMK ‘ Bazalt Merdiven Basamag! Kaplamasi Yapilmasi (B:3 cm, R:2 cm) ‘ m
Teknik Tarifi: Mevcut beton basamaklarin iyice temizlenip islatildiktan sonra, 400 kg. ¢imento dozlu hargla, ddseme ve duvar
kaplamasi teknik sarthamesine uygun olarak, bazalt levhalarin hazirlanmasi, basamak uglarinin pahlanmasi, kaplanmasi, her turld
malzeme ve zayiatl, isyerinde ylikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, iscilik, miteahhit kari ve genel giderler dahil, andezit
plaklarla 1 mt fiyati.
Olgl: Supurgelikten basamak ucuna kadar, basamak dis kenari boylari projesi Gizerinden 6lgllerek hesaplanir.Supurgelik ve
limonluk kaplamalari bu élciye dahil degildir.

89 |TLs.BZLT 3*30*60 CM B_OY EBATLARINDA KUMLAMALI, PATINATOLU m?

' BAZALT TAS ILE YER DOSEMESI YAPILMASI

Teknik Tarifi: Sartnamesine uygun yapilmis tesviye betonu yiiziiniin temizlenmesi, i1slatiimasi, tGzerine 3 cm. kalinlikta 400 kg.
dozlu ¢imento harci ile bir altlik serilmesi, bunun Gzerine araliklari en gok 2 mm. olmak tzere 3 cm. kalinlikta bazalt plaklarin
projesindeki sekil ve taksimatina gore derzsiz olarak désenmesi, ddseme esnasinda kirilan, gatlayan levhalarin degistiriimesi,
ddéseme ylUzinin harg bulasiklarindan temizlenmesi, silinmesi, her turli malzeme ve zayiati, igsyerinde yukleme, yatay ve dusey
tasima, bosaltma, iscilik, miteahhit kari ve genel giderler dahil 1 m2 fiyati.
3*30*60 cm boy ebadinda kumlamali, patinatolu bazalt tas ile yer désemesi yapilmasi

90 |TLS.CAM KAPI ‘ Aliminyum kasali 8 mm lamine cam kapi ‘ Adet ‘ ‘
Teknik Tarifi: Etrafi ince aliminyum kesitli profiller ile 8mm 6zel cnc kol delikli temperli diiz cam; paslanmaz gelik mentesel;
aliminyum siyah renkli [ RAL 09005] texture ince puturli ylzeyli cam kapi basma mandalli ve kilitli kapi kolu; ile cam kapilar
yapilacaktir.

91 |TLS.CKAPI | GELIK KAPI YAPILMASI ( MONTAJ DAHIL) | Adet | |
Teknik Tarifi: Kapilarda kullanilan metal 1.2 mm - 1.5 mm - 2mm DKP (A1)
Kapi aksesuarlari 1. SInif olup piring, saten veya sari olarak tercih edilebilir. Aksesuar Kapi modeline uygun olarak désencektir.
Icten ve distan kapi kolu takilacaktir.
Ortada mdf ahsap desen bulunacaktir.
Kapi kasalarinin igi cimento serbeti ile doldurulacaktir.
Olgl : Takilan Kapi Adet Sayisidir.

92 TLSGITA  |EPSgcita om | |
Teknik Tarifi: Uygulama detayi Teknik Sartname igerisinde yer almaktadir.

93 [TLS.DGITA | Dekoratif Duvar Citasi Com |
Teknik Tarifi: Uygulama detayi Teknik Sartname igerisinde yer almaktadir.

94 [TLSELEKT | Siva Alti Slim Yuvarlak Led Panel 18W | Adet | |
Teknik Tarifi: Uygulama detayi Teknik Sartname igerisinde yer almaktadir.

95 |TLS.ELEKT10 ‘ 18W Wall Washer 60cm.(Amber) ‘ Adet ‘ ’
Teknik Tarifi: Uygulama detayi Teknik Sartname igerisinde yer almaktadir.

96 [TLS.ELEKT11 | 200W LED PROJEKTOR(AMBER) | Adet | |
Teknik Tarifi: Uygulama detayi Teknik Sartname igerisinde yer almaktadir.

97 |TLS.ELEKT2 ‘ Siva Ustii Slim Yuvarlak Led Panel 18W ‘ Adet ‘ ’
Teknik Tarifi: Uygulama detayi Teknik Sartname igerisinde yer almaktadir.

98 [TLS.ELEKT3 | 18W Ledli Bant Tipi Armatiir | Adet | |
Teknik Tarifi: Uygulama detayi Teknik Sartname igerisinde yer almaktadir.

99 [TLS.ELEKT4 | 36W Ledli Bant Tipi Armatiir | Adet | |

Teknik Tarifi: Uygulama detayi Teknik Sartname igerisinde yer almaktadir.
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100 |TLS.ELEKTS5 | 36W Ledli Etanj Bant Tipi Armatur Adet
Teknik Tarifi: Uygulama detayi Teknik Sartname igerisinde yer almaktadir.
101 [TLS.ELEKT6 | 220V Giin Isigi Neon Serid Led Com |
Teknik Tarifi: Uygulama detayi Teknik Sartname igerisinde yer almaktadir.
102 |[TLS.ELEKT7 ‘ 220V Beyaz Neon Serid Led ‘ m ‘ ‘
Teknik Tarifi: Uygulama detayi Teknik Sartname igerisinde yer almaktadir.
103 [TLSELEKT8 | 220V RGB Neon Hortum Led Cm |
Teknik Tarifi: Uygulama detayi Teknik Sartname igerisinde yer almaktadir.
104 |TLS.ELEKT9 ‘ 9W Wall Washer 30cm.(Gun Is1g1) ‘ Adet ‘ ‘
Teknik Tarifi: Uygulama detayi Teknik Sartname igerisinde yer almaktadir.
105 |TLS.IOLUK ‘ 0,50 MM KALINLIKTA SAC YAGMUR INIS OLUGI YAPILMASI ‘ m ‘ ‘
Teknik Tarifi: Idarece onaylanmis detaylara gére 0,50 mm'lik siyah Sactan en az 10x10 cm dikdértgen ya da kare kesitli yagmur
inis borusu yapilmasi, kaynaklanmasi her iki yuzinin iki kat antipas boya ve iki kat sentetik boya ile boyanmasi 20x5 mm silme ile
60 cm Kelepge yapilarak, metrede 1 adet kullanilarak civi ile bina ylzeyine tespiti igin, isgilik her tirli malzeme ve zayiatl, alet ve
edevat giderleri, is yerindeki yukleme, yatay ve disey tagimalar, bosaltma, miteahhit kari ve genel giderler dahil, 1 mt fiyatidir.
Olgu: Projeye goére uzunlugu hesaplanir.
106 |TLS.KOMP ‘ KOMPOZIT PANEL CEPHE KAPLAMASI YAPILMASI ‘ m?
Teknik Tarifi: Aliminyum kompozit panel, her iki yizi 0,5 mm kalinliginda aliminyum levha kapli, i¢ cekirdek kismi 3 mm
kalinliginda yangina dayanikli mineral dolgulu, toplam 4 mm kalinliginda dig cephe kaplama malzemesidir. Uriiniin yangina tepki
sinift EN13501-1 standardina gére B-s1,d0 olacaktir. Alt/list aliminyum levha alagimlari en573-3 standardina gére EN-AW-3105
alagim olacaktir.Ust aliminyum levha ylzeyi istenen renkte, minimum 25 micron kalinliginda, Kynar 500 PVDF
(polyvinylidenefluride) boya kapli, alt ylzey gri renkte korozyana karsi 5-7 micron kalinliginda PE (Polyester) boya kapli olacaktir.
Olgi: Yapilan kompozit ylizeyinin m2 6lglsudur.
107 [TLSKSILME | EPS Kat silmesi 25 /10 cm Com
Teknik Tarifi: Uygulama detayi Teknik Sartname igerisinde yer almaktadir.
TLS.MEKANIK ; ; ; N
108 LEVHA CAM ELYAF KAPLI CIMENTO ESASLI LEVHA KAPLAMA ISLERI m
Teknik Tarifi: Uygulama detayi Teknik Sartname igerisinde yer almaktadir.
109 E&%MEKANIK Mekanik Montajli Dogal Tas Kaplama Yapilmasi m?2
Teknik Tarifi: Uygulama detayi Teknik Sartname igerisinde yer almaktadir.
110 -IE—LS'OFISBOLM Aliiminyum Dogramali Cam Bolme Sistemi m?
Teknik Tarifi: Uygulama detayi Teknik Sartname igerisinde yer almaktadir.
111 |TLS.OLUK 0,50 MM KALINLIKTA SAC YAGMUR OLUGU YAPILMASI ‘ m
Teknik Tarifi: Idarece onaylanmis cati nokta detayina gére 25x5'lik silme demirinin metrede 3 adet kullanilarak, her bir silmenin 3’er
Adet delinerek ahsap vidasi ile kaplama tahtasi veya beton parapet tizerine tespiti, 0,50 mm ’lik diiz siyah Sagtan, projede belirtilen
Olgllerde yagmur olugu yapiimasi, silmeler tzerine tespiti ve birbirine kaynatiimasi, lehimlenmesi, iginin korozyona karsi koruyucu
boya ile boyanmasi, disinin iki kat antipas ve iki kat sentetik boya ile boyanmasi igin, iscilik her turli malzeme ve zayiati, alet ve
edevat giderleri, is yerindeki yikleme, yatay ve diisey tagimalar, bogaltma, muteahhit kari ve genel giderler dahil, 1 mt fiyatidir.
Olgl: Projeye gore uzunlugu hesaplanir.
112 |TLS.PERGOLA | Ahsap Pergola Yapilmasi ‘ m?

Teknik Tarifi: Teknik Tarifi: Ahsap ayaklar 140 mm x 140 mm ebatinda 1. Sinif Cam Kerestesinden yapilacaktir.
Ayaklarin Gizerine 100 mm x 140 mm ebatinda ahsap yapilacaktir.

Pergola asiklar 60 cm araliklarla 70 mm x 140 mm ebatinda yapilacaktir.

Branda c¢italari 60 cm araliklarla 50 mm x 50 mm ebatinda yapilacaktir.

Asik ve ayaklarin birlesim yerlerinde ahsap kdse birlestirme kullanilacaktir.

Direklerin altina metal 150 mm x 150 mm ebatinda ayak sabitleme aparati kullanilacaktir.

Ahsap imalat 2 kat ahsap koruyucu 1 katta son kat vernik kullanilarak boyanacaktir.

Branda Ozellikleri:

Branda Eni : 150

Hammaddesi: Akrilik %100

iplik Cézgii: 30 cm

iplik Atki :15 cm

Kopma Mukavemeti Cozgi :5 cm
Kopma mukavemeti Atki: 5 cm
Agirlik : 300 gr/m3

Su gegirmezlik: 360 mm
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Kaplama:Fluocarbon
113 [TLS.PVC Pvc tel Orgii Yapilmasi ‘ m? ‘
Teknik Tarifi: Uygulama detayi Teknik Sartname igerisinde yer almaktadir.
114 ;LS'SEPERATC Cnc Kesim Sac Levha ile Seperatér Yapilmasi m?
Teknik Tarifi: idarenin belirledigi projesine gére 2mm sacdan, idarenin belirledigi desen ve yogunlukta metal seperatérlerin yapimi.
30*30-40%40 demir profillerle olusturulan kasalara cnc (lazer)de kesilen sac tabakalarin montajlanmasi ve boyanmasiyla yapilir.
Yere tespiti icin gerekli iscilik, her tirli malzeme ve zayiati, alet ve edevat giderleri, is yerindeki yikleme, yatay ve dusey tagimalar,
bosaltma, muteahhit kari ve genel giderler dahil, 1m2 fiyatidir.
Not: Karkas igin kullanilacak demir profiller 15.550.1202 Lama ve profil demirlerden gesitli demir isleri yapilmasi ve yerine
konulmasi pozundna 6denecektir.
Olgii: Yerinde uygulanan seperatériin élgiisii esas alinacaktir.
115 TLSSOVE | EPS sbve (60 /20 cm) Yapim Cm
Teknik Tarifi: Uygulama detayi Teknik Sartname igerisinde yer almaktadir.
116 [P UR ABDESTHANE KROM AYAK KURULAMA YERI YAPILMASI Adet
Teknik Tarifi: Boru Q51 Capinda 1,2 mm et kalinhginda CR 304 Kalite Paslanmaz Krom Olacaktir.
Duvar Sabitlemesi 5 mm 304 Kalite Paslanmaz lazer kesim olacaktir.
Olgii: Montaji yapilan ayak kurulama bélme adet sayisidir.
117 [[FSWEBOM ABDESTHANE KROM BOLME YAPILMASI Adet
Teknik Tarifi: CR 304 Kalite Paslanmaz krom sactan olacaktir.
Olgu: Montaji yapilan bdlme adet sayisidir.
118 | rSWE-OTUR KROM AYAKLI ABDESTHANE OTURAGI YAPILMASI Adet
Teknik Tarifi: Ayaklar Q89 Capinda 1.5 mm et kalinliginda CR 304 Kalite Paslanmaz Krom Olacaktir.
Oturak kismi agag gurgen olacaktir.
Olgii: Montaji yapilan oturak adet sayisidir.
119 |V.0342/A01 Ahsap cati sokulmesi ‘ m? ‘
Teknik Tarifi: Kontrolun direktifine uygun olarak ahsap cati sékilmesi, sokilen ahsap idarenin gosterdigi yere atilmasi isi igin
gerekli her turli malzeme ve igcilik dahil beher m2 bedeli:OLCU: Kaplama tahtasi dahil ¢ati ylizeyinin yatay iz disimindeki
sagaktan sagagda alani m2 cinsinden oélculerek bedeli ddenir. Iginde ¢ati konstriksiyon aksami bulunan tonoz, kilah ve kubbenin
dis ylizeyi alani m2 cinsinden bedeli 6denir.NOT: Sokilen ahsap kullaniimaz.
islenerek dekore edilmig her gesit demirden parmaklik, korkuluk
v.b.dekoratif (perforje) imalat yapilmasi ve yerine konulmasi (her gesit
120 |v.0711 . . R - kg
demirlerden merdiven, balkon, kdpru korkuluklari ¢esitli parmakliklar,
kaplamalar, bdlmeler ve benzeri)
Teknik Tarifi: Idarece onanmis ve detaylarina gére agirhd itibariyle dekore edilmis her gesit demirlerden merdiven, balkon, képrii
korkuluklari gesitli parmakliklar, kaplamalar, bélmeler v.b. tirdeki dekoratif demir islerinin yapilmasi ve yerine konulmasi igin her
tarli malzeme (kaynak, pergin, civata vb. montaj malzemeleri dahil) ve zayiati, insaat yerindeki yikleme, yatay ve diigey tasima,
bosaltma, iscilik, atolye, arag ve gereg giderleri, miteahhit genel giderleri ve kar dahil, (boya bedeli hari¢) 1 kg fiyati. OLCU : Imalat
ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan dnce tartihir. NOT : Ancak idareler lizum goérdugu takdirde
proje boyutlari tizerinden btiin profillerin ve diigiim noktalari levhalarinin cetveldeki agirliklarina nazaran tarti agirigini tahkik
ede-bilir. Bu tarti neticesinde; cetvellere nazaran % 7 agirlik fazlasi da 6deme yapilir, % 7 den fazla agirlik dikkate alinmaz. Bu
tarti neticesinde bulunan agirligin cetveldekinden az olmasi halinde yapilan imalatin idarece kabul edilmesi sartiyla tarti esas alinir.
121 |v.1883/1 ‘ 44.000 Btu/h sogutma kapasitesinde a enerji sinifi salon tipi split klima ‘ Adet ‘
Teknik Tarifi: Min 41.000 btu/h sogutma ve 45.000 btu/h 1sitma kapasitesinde,isitma ve sogutmada A enerji sinifi,R410A gaziyla
calisacak,CE Belgeli, inverter kompresorlu ,dijital sicaklik gostergeli,nem alma fonksiyonlu ,yikanabilir filtreli ,uzaktan kumanda
cihazl,otomatik kanatgik ayarli cihaz olacaktir. Drenaj hatti fiyata dahil degildir.Nakliye ve montaj dahil fiyatidir.
122 |v.1883/2 ‘ 44.000 Btu/h sogutma kapasitesinde salon tipi split klima ‘ Adet ‘ ’
Teknik Tarifi: Min 41.000 btu/h sogutma ve 42.000 btu/h 1sitma kapasitesinde,R410A gaziyla ¢alisacak,CE Belgeli, dijital sicaklik
gostergeli,nem alma fonksiyonlu ,yikanabilir filtreli ,uzaktan kumanda cihazl,otomatik kanatgik ayarli cihaz olacaktir. Drenaj hatti
fiyata dahil degildir.Nakliye ve montaj dahil fiyatidir.
123 |15.120.1101 Makine ile her derinlik ve her genislikte yumusak ve sert toprak me

kazilmasi (Derin kazi)

Teknik Tarifi: Yumusak ve sert toprak zeminde; makina ile kazinin yapilmasi, tagitlara yiklenmesi, 25 metreye kadar taginmasi,
depo, imla veya sedde yerinde bosaltiimasi, serilmesi, insaat yapildiktan sonra kazi yerinde kalan bosluklarin doldurulmasi, kazilan
yerin taban ve yan cidarlarinin, depo ve dolgunun tesviyesi ve duzeltiimesi igin yapilan her tirli malzeme ve zayiatl, iscilik, ara¢ ve
gereg giderleri, muteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m* kazi fiyati:

OLGU:

Kazinin hacmi kazi projesi Uzerinden hesaplanir.
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NOT:
1)Bu birim fiyata su zammi, iksa, 25 metre digindaki tagima, dolgunun sulama ve sikistirma bedelleri dahil degildir.
2)Derinlik zammi 6denmez.
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15.125.1004 ‘ Cakil temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sikistirma yapilmasi ‘ m? ‘

Teknik Tarifi: Cakilin temin edilmesi, alana dokilmesi, motor greyderle serilmesi, sulanmasi, titresimli silindir ile tabaka tabaka
sikistinlmasi igin her tiirli iscilik, malzeme ve zayiatl, is yerinde yiukleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, miteahhit genel
giderleri ve kan dahil, 1 m? fiyati:

OLCU: Projesindeki élciilere gére hacmi hesaplanir.
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Beton santralinde Uretilen veya satin alinan ve beton pompasiyla
15.150.1001 basilan, C 8/10 basing dayanim sinifinda, gri renkte, normal hazir m?
beton dokiilmesi (beton nakli dahil)

Teknik Tarifi: Beton uretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m?sa kapasiteli, dort g6zIu agrega bunkerli kompresorli ve
kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrolli, min. 50 ton kapasiteli gimento silosu bulunan konveydr bant sistemli, geri kazanim
Unitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jenerator, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompasi
ile en az bir adet yukleyici, katki tanki ve katki tarti bunkeri, nem &lger ve benzeri her tiirlii ekip ve ekipmana sahip periyodik
kalibrasyonu yapilmis beton Uretim tesisi) standardina ve projesine uygun, yikanmis, elenmis granilometrik kum-cgakil ve/veya
kirmatas, ¢cimento, su ve gerektiginde katki malzemesi ile C 8/10 sinifinda Uretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satin
alinan hazir beton harcinin; beton kalite kontrollerinin yapilmasi, transmikserlere yliklenmesi, isyerine kadar nakli, dokiim yerine
beton pompasi ile basiimasi, yerlestirimesi, sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger dis tesirlerden korunmasi ve bakiminin
yapilmasi, gerekli ve yeter sayida deney icin numune alinmasi ve gerekli deneylerin yapilmasi, icin gerekli her turld isgilik,
malzeme ve zayiatl, makine arag, gere¢ ve laboratuar giderleri, isyerindeki her turli yatay ve disey tasimalar, yikleme ve
bosaltmalar, beton blnyesine giren granilometrik kum cakil veya kirmatasin ve ¢cimentonun temin edildigi, Uretildigi veya satin
alindig yerden tasitlara yiklenmesi, beton tesisine nakli, tagitlardan bosaltiimasi, istifi, beton tesisine konulmasi, beton blnyesinde
ve sulama igin kullanilan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diger tim ekipmanlarin temini ve amortisman giderleri ile her turlt
diger giderler ve miteahhit genel giderleri ve kari dahil, yerinde dokiimus ve basing dayanimi C 8/10 olan gri renkte, normal hazir
betonun 1 m3fiyati:

OLCU:

Projedeki boyutlar Gzerinden hesaplanir.

NOT:

1) Uretilen veya satin alinan betonun Uretildigi tesisin, TSE ve mevzuatinin gerektirdigi diger belgelere sahip olmasi ve bu belgeleri
imalata baglamadan énce idareye vermesi zorunludur. ibraz edilen belgelerin uygun oldugunun tespit ve kullaniimasina miisaade
edilmesi kaydiyla ancak, bu tesiste Uretilen veya satin alinan ve yururlikteki mevzuatina gore piyasa arz kogsullarini da tasiyan
uygunluk belgeli betonun imalatta kullaniimasi mimkiin olacaktir.

2) Betonun satin alinarak temin edilmesi halinde, tizerinde isin adi da belirtilmis olan faturalarin birer suretinin 6deme belgelerine
eklenmesi zorunludur.

3) Beton biinyesine ilave olarak konulacak katki malzemesinin bedeli ayrica 6denecektir.

4) Pompa kullanilmamasi halinde analizden pompa bedeli diisulir.
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Beton santralinde Uretilen veya satin alinan ve beton pompasiyla
15.150.1004 basilan, C 20/25 basing dayanim sinifinda, gri renkte, normal hazir m?
beton dokilmesi (beton nakli dahil)

Teknik Tarifi: Beton Uretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m?/sa kapasiteli, dort gézli agrega bunkerli kompresoérli ve
kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrolll, min. 50 ton kapasiteli ¢cimento silosu bulunan konveyér bant sistemli, geri kazanim
Unitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jenerator, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompasi
ile en az bir adet yukleyici, katki tanki ve katki tarti bunkeri, nem 0Olger ve benzeri her tirli ekip ve ekipmana sahip periyodik
kalibrasyonu yapilmis beton Uretim tesisi) standardina ve projesine uygun, yikanmis, elenmis granilometrik kum-gakil ve/veya
kirmatas, ¢imento, su ve gerektiginde katki malzemesi ile C 20/25 sinifinda Uretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satin
alinan hazir beton harcinin; beton kalite kontrollerinin yapiimasi, transmikserlere yiklenmesi, isyerine kadar nakli, dokim yerine
beton pompasi ile basilmasi, yerlestiriimesi, vibrator ile sikistirlmasi, sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger dis tesirlerden
korunmasi ve bakiminin yapilmasi, gerekli ve yeter sayida deney i¢in numune alinmasi ve gerekli deneylerin yapilmasi, igin gerekli
her tiirli iscilik, malzeme ve zayiati, makine arag, gereg ve laboratuar giderleri, isyerindeki her tiirli yatay ve disey tagimalar,
yukleme ve bosaltmalar, beton binyesine giren granilometrik kum cakil veya kirmatasin ve gimentonun temin edildigi, Uretildigi
veya satin alindigi yerden tagitlara ylklenmesi, beton tesisine nakli, tagitlardan bogaltiimasi, istifi, beton tesisine konulmasi, beton
biinyesinde ve sulama igin kullanilan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diger tim ekipmanlarin temini ve amortisman giderleri
ile her tlrli diger giderler ve miteahhit genel giderleri ve kari dahil, yerinde doékiilmis ve basing dayanimi C 20/25 olan gri renkte,
normal hazir betonun 1 m3fiyati:

OLGU:

Projedeki boyutlar Gzerinden hesaplanir.

NOT:

1) Uretilen veya satin alinan betonun Uretildigi tesisin, TSE ve mevzuatinin gerektirdigi diger belgelere sahip olmasi ve bu belgeleri
imalata baglamadan énce idareye vermesi zorunludur. Ibraz edilen belgelerin uygun oldugunun tespit ve kullaniimasina miisaade
edilmesi kaydiyla ancak, bu tesiste Uretilen veya satin alinan ve yurirlikteki mevzuatina gore piyasa arz kosullarini da tasiyan
uygunluk belgeli betonun imalatta kullaniimasi mimkiin olacaktir.

2) Betonun satin alinarak temin edilmesi halinde, tizerinde isin adi da belirtiimis olan faturalarin birer suretinin 6deme belgelerine
eklenmesi zorunludur.

3) Beton biinyesine ilave olarak konulacak katki malzemesinin bedeli ayrica 6denecektir.

4) Pompa kullanilmamasi halinde analizden pompa bedeli disulur.
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Ocaktan ¢aplanmis moloz tasi ile 200 dozlu ¢gimento hargh kargir

15.210.1003 .
ingaat yapiimasi

m3

Teknik Tarifi: 1,100 m? ocaktan ¢aplanmis moloz tasi (Poz No: Y.08.026) ve 0,250 m?* harg (Poz No:10.003/MK) ile kargir ingaat
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yapilmasi, gériinen ylzeylerin dizenlenmesi, ingaat yerindeki yikleme, yatay ve disey tagima bosaltma, gerektiginde calisma
sehpalari, indirme tertibati, sablon kullaniimasi, tasin ocaktan yiklenmesi, bosaltiimasi ve figure edilmesi (yalniz, tagin ocaktan
isbasina tagima bedeli hari¢) icin gerekli her tirli malzeme ve zayiati, is¢ilik, ara¢ ve gereg giderleri ile muteahhit genel giderleri ve
kari dahil, ocak tas ile 1 m? kargir ingaatin fiyati:OLCU:1) Projesindeki boyutlar (izerinden hesaplanir.2) Yalniz gériinen yiizeye
uygulandigi takdirde derinlik 25 cm kabul edilecektir.3) Her biri 0,250 m?* den kiiguk olan bosluklar diigilmez.
10 cm kalinhdindaki techizatsiz gazbeton duvar bloklari ile duvar 2
128 [15.225.1004 |\ - oiimasi (gazbeton tutkall ile) (2,50 N/mm? ve 400 kg/m?) m
Teknik Tarifi: Projesine gore techizatsiz gazbeton duvar bloklari ile gazbeton tutkal kullanilarak duvar yapilmasi igin, ingaat
yerindeki yikleme, yatay ve dusey tasima, bosaltma, her tiirli malzeme ve zayiati, iscilik, arag ve gereg giderleri, miteahhit genel
giderleri ve kar dahil, 1 m? fiyati:
OLCU: Projesindeki boyutlar iizerinden hesaplanir. 0,10 m? den kiiglik bosluklar diistiimez.
15 cm kalinhdindaki techizatsiz gazbeton duvar bloklari ile duvar R
129 ]15.225.1007 yapilmasi (gazbeton tutkali ile) (2,50 N/mm? ve 400 kg/m3) m
Teknik Tarifi: Projesine gore teghizatsiz gazbeton duvar bloklari ile gazbeton tutkal kullanilarak duvar yapilmasi igin, insaat
yerindeki yikleme, yatay ve dugey tasima, bosaltma, her tiirli malzeme ve zayiati, iscilik, arag ve gereg giderleri, miteahhit genel
giderleri ve kar dahil, 1 m? fiyati:
OLCU: Projesindeki boyutlar {izerinden hesaplanir. 0,10 m? den kiiglik bosluklar diigiilmez.
9 cm kalinhdindaki tasiyici olmayan bimsbeton duvar bloklari ile duvar
130 (15.230.1001 yapilmasi (bimsbeton tutkali ile) (min. 1,50 N/mm?2 ve 600-900 kg/m?3, m?
900 kg/m?® harig)
Teknik Tarifi: Projesine gore taslyici olmayan bimsbeton duvar bloklari ile bimsbeton tutkali kullanilarak duvar yapilmasi igin, insaat
yerindeki yikleme, yatay ve dusey tagsima, bosaltma, her tirlii malzeme ve zayiati, iscilik, arag ve gereg giderleri, miteahhit genel
giderleri ve kar dahil, 1 m? fiyati:
OLCU: Projesindeki boyutlar {izerinden hesaplanir. 0,10 m? den kiiglik bosluklar diigiilmez.
19 cm kalinligindaki tasiyici olmayan bimsbeton duvar bloklari ile
131 (15.230.1006 duvar yapilmasi (bimsbeton tutkali ile) (min. 1,50 N/mm? ve 600-900 m?
kg/m?3, 900 kg/m?® harig)
Teknik Tarifi: Projesine gore taslyici olmayan bimsbeton duvar bloklari ile bimsbeton tutkali kullanilarak duvar yapilmasi igin, insaat
yerindeki yikleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, her tiirli malzeme ve zayiati, isgilik, arag ve gereg giderleri, miteahhit genel
giderleri ve kar dahil, 1 m? fiyati:
OLCU: Projesindeki boyutlar {izerinden hesaplanir. 0,10 m? den kiigiik bosluklar diisiimez.
Yan ve ust kenarindan kenetlenebilen kiremit ile ¢ati 6rtisu yapilmasi
132 (15.305.1004 (Sizdirmazlik Sinifi: Grup 1) (90 donma-¢6zilme gevrimine dayanikli) m?
(2 Latali sistem)
Teknik Tarifi: Mevcut ahsap kaplama tahtasi, OSB kaplama, 6ndékimli hazir beton plak yada egimli betonarme déseme uzerine,
5x5 cm olgllerinde ahsap latalarin sagak hattina dik olacak sekilde ortalama 60 cm araliklarla ¢ati altyapisina givi veya vida ile
sabitlenmesi, bu latalarin Gzerine 3x5 cm Olgulerinde ahsap latalarin sagak hattina paralel olacak sekilde ve ortalama 33 cm
araliklarla givi veya vida ile sabitlenmesi, standardina gore sizdirmazlik sinifi Grup 1 olan ve 90 donma ¢6zulme gevrimine
dayanikli yan ve Ust kenarindan kenetlenebilen kiremitlerin projesine uygun olacak sekilde ahsap latalar Gzerine désenmesi, sagak
ve yan sagak hattinda yer alan ilk iki sira kiremitin givi veya vida ile sabitlenmesi, ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve disey tasima,
bosaltma, her tirli malzeme ve zayiati, iscilik, arag ve gerec giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:
OLCU: Egimli alanlar projesi iizerinden hesaplanir. 0,10 m? ve daha kiigiik bosluklar diigiilmez.
NOT:
1- %20 den kuguk cati e§iminin oldugu yerlerde uygulanmaz. Egimin %20-29.99 arasinda oldugu yerlerde kiremit 6rtusi altina su
yalitimi yapilmalidir.
2- Etkili rGzgara sahip bélgelerde ve/veya egimin %100 den fazla oldugu detaylarda kiremitler yukaridaki agiklamalara ek olarak
birer sira atlayarak civi ile sabitlenir. Bolgenin etkin riizgar alani sayilmasi idarenin yazil iznine tabidir. 3- Catida yapilacak isi
ve/veya su yalitimlari kendi pozlarindan ayrica 6denecektir.
4- [k sira latalar arasina 1s1 yalitim malzemesi uygulanmasi halinde, lata yiiksekligi 1si yalitim malzemesi kalinligindan 2,5 cm
yukarida olacak sekilde belirlenmelidir.
5- ikinci sira latalarin sagak hattina gelen ilk pargasi diger latalardan 2 cm daha yiiksek olmalidir.
6- Ahsap altyapiya sahip gatilarda, sacak hattina dik olarak uygulanan ilk sira latalar, mertekler izerine gelecek sekilde monte
edilmelidir. 7- imalat tarifinde belirtilen 2. sira lata araliklari kullanilacak kiremitin boyutlarina gére ayarlanmalidir.
133 |15.305.1006 Mahya kiremitleri ile mahya yapilmasi (Sizdirmazlik Sinifi: Grup 1) (90 m

donma-¢dzilme ¢evrimine dayanikli)

Teknik Tarifi: Ahsap kaplama tahtasi, OSB kaplama, 6ndékimli hazir beton plak yada egimli betonarme déseme ile olusturuimus,
mevcut mahya cizgisi Uzerine, asik tasima profillerinin diizglin bir hat olusturacak sekilde ortalama 60 cm araliklarla sabitlenmesi,
aslk tasima profillerinin tizerine 5x5 ol¢ilerinde ahsap latanin konulmasi ve asik tagima profiline en az iki noktadan sabitlenmesi,
Gzerine her iki kenari kendinden yapigkanli ve yapistigi ylzeyin seklini alabilen mahya havalandirma bandinin asik latasini
ortalayacak sekilde yapistiriimasi, gerektiginde asik latasi Gizerinden sabitlenmesi ve el ile sikistirimasi, standardina gére
sizdirmalik sinifi Grup 1 olan 90 donma ¢6zllme ¢evrimine dayanikli mahya kiremitinin, mahya tespit aparati ve tespit malzemeleri
ile projesine uygun sekilde désenmesi, ingaat yerindeki, ylkleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, her tirli malzeme ve zaiyati,
iscilik, arac ve gerec giderleri, miteahhit genel giderleri ve kari dahil 1 m fiyati:

OLGU:

Egimli/egimsiz mahya uzunlugu projesi Gzerinden hesaplanir.

NOT:

Mahya havalandirma bandinin iki kenarinin yapisacagi kiremit ylizeylerinin, toz, kir, nem, su, capak ve benzeri yapismay! énleyici

etkenlerden arindiriimis olmasi gerekmektedir.
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3 mm kalinlikta elastomer esasli (-20 sogukta bukilmeli) cam tili
134 |15.255.1003 tagiyicili ve 3 mm kalinlikta elastomer esasli (-20 sogukta bakdlmeli) m2
polyester kege tasiyicili polimer bitimla ortdler ile iki kat su yalitimi
yapilimasi
Teknik Tarifi: Onaylanmis detay projesine uygun, yalitim yapmaya hazirlanan yiizeyin temizlenmesi ve kuru durumda iken astar
olarak m? en az 0,400 kg sarf edilecek sekilde bitim emilsiyonun surtimesi, astar kuruduktan sonra saliimo alevi ile polimer
bitlimlG 6rtlyu alevliendirmeden birinci kat olarak elastomer esasli 3 mm kalinlikta cam tulu tagiyicili (-20 sogukta bukilmeli)
polimer bitimlu 6rtiintin seritler halinde tam yapistirma usuli ile ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek yapistiriimasi, ikinci kat
olarak elastomer esasli 3 mm kalinlikta polyester kege tasiyicili (-20 sogukta bukulmeli) polimer bitimli drtindn birinci kat ile ayni
yobnde olmak lzere seritler halinde tam yapistirma usulu ile ek yerleri an ez 10 cm bindirilerek yapistiriimasi, ingaat yerinde
yukleme, yatay dusey tasima ve bosaltma, her turli malzeme ve zaiyati, isgilik arag ve gereg giderleri, gerektiginde galisma
sehpalari kurulmasi ve sokilmesi ile muteahhit genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyati:
OLGCU: Projedeki dlgilere gore yalitim yapilan butin yizeyler hesaplanir.
NOT: Yahtim ortileri icin gerekli koruma tedbirleri alinmali ve bedelleri kendi pozundan 6denmelidir.
3 mm kalinlikta elastomer esasli (-20 sogukta bikilmeli) polyester
135 115.255.1015 kege tastyicili ve 3,3 mm kalinlikta elastomer esasli (-20 sogukta m2
biikilmeli) polyester kege tasiyicili bir yizi mineral kapli polimer
bitimla drtller ile iki kat su yalitimi yapilmasi
Teknik Tarifi: Onaylanmis detay projesine uygun, yalitim yapmaya hazirlanan yiizeyin temizlenmesi ve kuru durumda iken astar
olarak m? en az 0,400 kg sarf edilecek sekilde bitim emilsiyonun surilmesi, astar kuruduktan sonra saliimo alevi ile polimer
bitimlu 6rtlyu aleviendirmeden, birinci kat olarak elastomer esasli 3 mm kalinlikta polyester kege tasiyicili (-20 sogukta bikulmeli)
polimer bitiimlu 6rtiintin seritler halinde tam yapistirma usuli ile ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek yapistiriimasi, ikinci kat
olarak elastomer esasli 3,3 mm kalinlikta polyester kege taslyicili (-20 sogukta biikilmeli) bir ylizii mineral kapli polimer bitimli
ortlinlin birinci kat ile ayni yonde olmak lizere seritler halinde tam yapistirma usulu ile ek yerleri an ez 10 cm bindirilerek
yapistiriimasi, ingaat yerinde ylkleme, yatay disey tasima ve bosaltma, her turli malzeme ve zaiyati, isgilik arac ve gereg
giderleri, gerektiginde calisma sehpalari kuruimasi ve sokilmesi ile miteahhit genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyatr:
OLGCU: Projedeki dlcilere gore yalitim yapilan bitin yuzeyler hesaplanir.
NOT: Yahtim ortileri icin gerekli koruma tedbirleri alinmali ve bedelleri kendi pozundan 6denmelidir.
136 |15.180.1002 ‘ Ahsgaptan duz ylzeyli beton ve betonarme kalibi yapiimasi ‘ m? ‘
Teknik Tarifi: Proje ve sartnamesine gore; i¢ yiizeyleri rendelenmis ve yaglanmis Il. sinif gam kerestesinden duz ylzeyli beton ve
betonarme kalibi yapilmasi, sékilmesi, bu igler igin gerekli tahta, mesnet, kadronlar, kusaklar, destekler, civi, tel, benzeri geregler,
malzeme ve zayiatl ile iscilik, is yerinde yatay-diisey tasima, ylikleme-bosaltma, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:
OLcU:
Kalip géren yuzler projesinden veya yerinde o6lgulerek hesaplanir. Bosluk hacmi ¢ikariimayan imalat deliklerinin ¢evre kaliplari
Olgliye dahil edilmez. Deligin kalip tarafindaki yiziinden delik boslugu ¢ikarilmaz.
NOT:
1) Kalip iskelesi ayrica 6denir.
2) Kaliptan ¢ikan malzeme miuteahhide aittir.
137 |15.180.1003 ‘ Plywood ile diiz ylizeyli betonarme kalibi yapiimasi ‘ m?
Teknik Tarifi: Proje ve sartnamesine gore; i¢ ylizeyi yaglanmis 21 mm kalinliginda plywood (film kapli) suni tahtalardan diiz yizeyli
beton ve betonarme kalibi yapilmasi, gerekli gérilen vibrasyona dayanacak sekilde takviye edilmesi, kalibin sékilmesi, bu igler igin
gerekli gerekli her tirli malzeme ve zayiati ile isgilik, is yerinde yatay-dusey tasima, yikleme-bosaltma, miteahhit genel giderleri
ve kari dahil, 1 m? fiyati:
OLCU:
Kalip goren yuzler projesinden veya yerinde 6lgllerek hesaplanir. Bosluk hacmi gikarilmayan imalat deliklerinin gevre kaliplari
Olgliye dahil edilmez. Deligin kalip tarafindaki yiiziinden delik boslugu gikariimaz.
NOT:
1) Kalip iskelesi ayrica 6denir.
2) Kaliptan ¢ikan malzeme miteahhide aittir.
138 |15.185.1011 On yapiml bilesenlerden olusan tam guvenlikli, dis cephe is iskelesi m?

yapilmasi. (0,00-51,50 m arasi)

Teknik Tarifi: Yapilarin dis cephelerinde yapilacak imalatlar igin sabit olarak kullaniimak tizere, mevzuatina, (is saghg: ve guvenligi
kanunu, yapi iglerinde is saghgi ve guvenligi ydonetmelidi, is ekipmanlarinin kullaniminda saglk ve guvenlik sartlari ydnetmeligi,
ahsap ve 6n yapimli gelik ile aliminyum alasimli bilesenlerden olusan dis cephe iskelelerine dair teblig vb. tim mevzuat) malzeme
ve tasarim standartlarina, projesine uygun, 6n yapiml bilesenlerden olusan ve yuk sinifi min. 4 olan tam givenlikli dis cephe is
iskelesinin gerekli glivenlik dnlemleri alinarak kurulmasi ve sékulmesi, her turli malzeme ve zayiat, ingaat yerindeki yukleme,
yatay ve dlsey tasima, bosaltma iscilik, arag ve gereg giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m2 fiyati:

OLGU:

iskelenin yapildigi yiizeyin, iist kotu yiikseklik, tabandaki uzunlugu ise genislik olarak alinir ve genislik ile yiiksekligin garpimi
sonucu is iskelesi alani olarak hesaplanir.

NOT:

1) Bir mahali gevreleyen alandaki tavanda is iskelesini gerektirecek bir imalat yapilmasi s6z konusu ise; tavan igin iskele bedeli
verilir ayrica, duvarlar igin is iskelesi bedeli verilmez.

2) Bir mahalde kurulan is iskelesi, o mahalde yapilacak olan ve is iskelesi kurulmasini gerektiren tim imalatlarin yapimi igin
kuruldugu kabul edilir ve bu mahal igin iskele bedeli bir kere verilir.

3) Bu poz 3,00 metreden ylksek duvar ingaati ile bu nitelikteki minferit ingaatlara uygulanir.

4) Yiksekligi 3,00 metre ve 3,00 metreden asagdi olan insaatlara is iskelesi bedeli verilmez.

5)Gerekli durumlarda file, branda vb. ile gtivenlik tedbirleri alinir. Ayrica bedel 6denmez.
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6)iskelenin standartlarina, mevzuatina ve projesine uygun olarak yapildigi hususu, yapi denetim gérevlisi ve yiiklenici ile birlikte
tutanaga baglanacak ve bu tutanak idarenin onayina sunulacaktir. Ayrica, iskele genel ve detay durumunu gésterecek sekilde CD
ye aktarilacak ve bu CD tutanak ekine konulacaktir. Bu tutanak ve CD'nin 6deme evraklarina eklenmesi gerekmekte olup bu
hususlar yerine getirilmeden iskele bedeli 6denmez.
7)iskeleden ¢ikan malzeme miiteahhide aittir.
139 |15.185.1012 On yapimli bilegenlerden olugan tam givenlikli, tavanlar igin is iskelesi md
yapilmasi. (0,00-21,50 m arasi)
Teknik Tarifi: Yapilarin tavanlarinda yapilacak imalatlar icin sabit olarak kullaniimak (izere, mevzuatina, (is saghigi ve givenligi
kanunu, yapi islerinde is sagligi ve giivenligi ydnetmeligi, is ekipmanlarinin kullaniminda saglik ve givenlik sartlari ydnetmeligi,
ahsap ve 6n yapimli gelik ile aliminyum alasimli bilesenlerden olusan dis cephe iskelelerine dair teblig vb. tim mevzuat) malzeme
ve tasarim standartlarina, projesine uygun, 6n yapiml bilesenlerden olugan ve yik sinifi min. 4 olan tam guvenlikli tavanlar igin is
iskelesinin gerekli glivenlik 6nlemleri alinarak kurulmasi ve sokilmesi, her tirli malzeme ve zayiatl, ingaat yerindeki yikleme,
yatay ve dusey tagima, bosaltma iscilik, arag ve gere¢ giderleri, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:
OLCU:
iskelenin oturdugu ylizey ile tavan arasindaki yiiksekligin 1,50 m noksan, iskele yiiksekligi olarak kabul edilir ve bulunan bu
yukseklik ile iskelenin oturdugu yuzey alaninin ¢arpimi is iskelesi hacmi olarak hesaplanir.
NOT:
1) Bir mahali gevreleyen alandaki tavanda is iskelesini gerektirecek bir imalat yapilmasi s6z konusu ise; tavan igin iskele bedeli
verilir ayrica, duvarlar igin is iskelesi bedeli verilmez.
2) Bir mahalde kurulan is iskelesi, 0 mahalde yapilacak olan ve is iskelesi kurulmasini gerektiren tim imalatlarin yapimi igin
kuruldugu kabul edilir ve bu mahal icin iskele bedeli bir kere verilir.
3) Bu poz 3,00 metreden ylksekteki tavan insaati ile, bu nitelikteki miinferit insaatlara uygulanir.
4) Yiksekligi 3,00 metre ve 3,00 metreden asagdi olan ingaatlara is iskelesi bedeli verilmez.
5)Gerekli durumlarda file, branda vb. ile gtivenlik tedbirleri alinir. Ayrica bedel 6denmez.
6)iskelenin standartlarina, mevzuatina ve projesine uygun olarak yapildigi hususu, yapi denetim gérevlisi ve yiiklenici ile birlikte
tutanaga baglanacak ve bu tutanak idarenin onayina sunulacaktir. Ayrica, iskele genel ve detay durumunu gdsterecek sekilde CD
ye aktarilacak ve bu CD tutanak ekine konulacaktir. Bu tutanak ve CD'nin 6deme evraklarina eklenmesi gerekmekte olup bu
hususlar yerine getirilmeden iskele bedeli 6denmez.
7)iskeleden ¢ikan malzeme miiteahhide aittir.
140 (15.300.1001 Ahsaptan oturtma ¢ati yapiimasi (¢ati 6rtiisu alti tahta kaplamalr) ‘ m? ‘
Teknik Tarifi: Idarece onanmis projesine gére Il. sinif gam kerestesinden rendesiz ahgap oturtma cati yapilmasi, iizerine araliksiz
olarak en az 18 mm kalinlikta tahta désenmesi, bu isler igin lizumlu lata, mertek, asik dikme, payanda kusak, ¢ivi, demir baglanti
malzemesi ve zayiati, arag, gereg, iscilik, ingaat yerindeki yikleme, yatay ve disey tagima, bosaltma, miteahhit genel giderleri ve
kari dahil, 1 m2 fiyati:
OLcU:
1) Catinin onanmis projesinden yatay diizlemdeki izdisimu sagak disindan sagak digina (oluk harig) élgllerek m? olarak
hesaplanir.
2) Gizli dereli gatilarda 6lgu aynidir.
3) Baca bosluktan disulmez.
4) Cati kapagi bedeli ¢ati fiyatina dahildir.
NOT:
1) Cati elemanlar diginda kalacak imalat kendi pozlarindan 6denir.
2) Atika duvarli gatilarda babalarin boy farklari i¢in ayrica bir zam verilmez.
3) 1/3 ten fazla meyilli ¢atilarda bu birim fiyat % 10 artirilarak uygulanir.
141 |15.300.1006 ‘ Cati lizerine OSB/3 kaplama yapilmasi ‘ m? ‘
Teknik Tarifi: Idarece onanmis projesine gére; 18 mm kalinlikta OSB/3 levhalarin mevcut mertekler iizerine, araliksiz olarak
cakilmasi, bu is igin lizumlu malzemei ve zayiatl, iscilik, ingaat yerindeki yikleme, yatay ve dusey tasima, bosaltma, miteahhit
genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:
OLCU:
Projesinden kaplanmis yatay diizlemdeki izdigimunin alani hesaplanir.
NOT:
Bu fiyat, mevcut mertekler tizerine yalniz OSB/3 kaplama, yapildidi takdirde uygulanir.
142 15.490.1003 (szmll)nat parke déseme kaplamasi yapilmasi (AC4 Sinif 32) (stpurgelik m?
Teknik Tarifi: Onaylanmis detay projesine uygun, laminat yer kaplamasi désenmeye uygun hale getiriimis ylzey Gzerine, 2 mm
kalinlikta polietilen siltenin serilmesi ve (izerine kendinden klipsli (gegmeli) AC4 Sinif 32 laminat yer kaplamasinin teknigine uygun
sekilde désenmesi ve sipurgeliklerin duvara monte edilmesi, ingaat yerinde ylikleme, yatay diisey tasima ve bosaltma, her tirli
malzeme ve zaiyatl, isGilik arag ve gereg giderleri, ylklenici genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyati:
OLCU: Projedeki élgiilere gére kaplanan biitiin alanlar élgiilir. Siipiirgelikler icin ayrica 6deme yapilmaz.
143 115.510.1001 Ahsaptan masif tablali i¢ kapi kasa ve pervazi yapilmasi yerine m?
konulmasi
Teknik Tarifi: Projesine gore i¢ kapilara I. kalite beyaz gamdan (kdknar), temizi en az 45 mm kalinlikta masif kasa ve temizi en az
22 mm kalinlkta iki tarafli pervazin yapilmasi, duvara konacak Uger adet takozlara tespit edilmesi, gerektiginde pervaz ya da kasa
kenarina, ¢ita konulmasi, bu isler icin gerekli her tirli malzeme ve zayiati, arag, gereg, isgilik, isyerindeki, yatay ve disey tagima,
bosaltma, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, (boya ve cila harig) 1 m? fiyati:
OLCU: Projesine gore yapilan kasa ve pervaz alani hesaplanir.
NOT: Cita dlguye dahil edilmez.
144 |15.510.1103 ‘ Laminat kaplamali, iki yiizi odun lifinden yapilmis levhalarla (mdf) ‘ m? ‘




TALAS BELEDIYESI
TEKNIK SARTNAME (is Kalemleri)

Sayfa 19/ 22

No

Pursantaj
Poz No imalatin Cinsi Birim Miktari
(%)

presli, kraft dolgulu i¢ kapi kanadi yapilmasi, yerine takiimasi

Teknik Tarifi: Projesine gore; beyaz cam kerestesinden temizi en az 42 mm kalinlikta olacak sekilde, temizi en az 32 mm kalinhkta
ve seren basliklarindan yapilan gatki arasina 32 mm'lik kraft dolgu ile meydana getirilen iskeletin iki yiiziine 4 mm odun lifi levha
(MDF) prese etmek suretiyle i¢ kapi kanadi yapilmasi, her iki ytizi laminat kaplanmasi ve yerine takilmasi icin ¢ivi, vida, tutkal ve
benzeri her turli malzeme ve zayiati, isGilik, isyerinde yukleme, yatay ve dusey tagima, bosaltma ve madeni aksamlarin yerine
takilmasi, kapi kanadinin yerine takilip alistinimasi, miteahhit genel giderleri ve kéri dahil, (madeni aksam bedeli harig) 1 m? fiyat:
OLCU:

1) Kapi,kanadinin digtan disa eni ve boyu carpilarak alan hesaplanir. Bu dlgliye kapi kasalari dahil edilmez.

2) Bosluktaki kapi kanatlarinin gogaltilmasi halinde acilir veya sabit kanatlarin hepsi kapali sekilde 6lglye girecektir. (Sabit,
kanatlar telaro kasa seklinde biterse bunlarda kanat dlglstine sokulur, ayrica kasa bedeli 6denmez.)

NOT:

1) Genel olarak kapi dogramalarinda kullanilacak madeni aksam, idarenin begenmesi sarti ile her cins kilit ve kilit kollari, aynalari,
surgu, stop lastikli tampon, mentese ve yayli menteseden ibarettir.

2) Madeni aksamin yerlerine takilmasi isciligi dograma fiyatlarina dahildir.
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15.160.1002 Nervurli gelik hasirin yerine konulmasi 3,001-10,000 kg/m? (10,000

kg/m? dahil) Ton

Teknik Tarifi: 4,00 mm ve daha blyuk captaki St IVb evsafindaki gubuklardan nokta kaynagi ile hasir sekline getirilmis celik hasirin
projesine uygun olarak yerine monte edilmesi, sartname ve detaylarina gore bindirme suretiyle eklenmesi, mesnet teskili, ingaat
yerindeki yikleme, yatay ve dusey tasima, bosaltma, her tiirli malzeme ve zayiati, iscilik, arag ve gereg giderleri, miteahhit genel
giderleri ve kari dahil 1 ton hasir celigin fiyati:OLCU:1) Betonarme projesine gére celik hasirin hesaplanan metre karesi agagidaki
cetvelde gosterilen agirliklarla garpilarak ton olarak hesaplanir.2) Projede gosteriimeyen celik ve ekler hesaba katiimaz.3) Baglama
teli, kg/m agirlik farklar (cetvele nazaran) mesnet demiri analizdeki zayiat icine dahil edildiginden hesaba

katiimaz. CELIK HASIR AGIRLIK TABLOSU

CUBUK ARALARINA GORE Kg/m? (Tek yén) Cap Kg/m. 50mm 75mm 100mm 150mm 200mm 250mm

300mm 4.0 0.099 197 1.32 099 0.66 0.49 0.39 0.33
5.0 0.154 3.08 2.06 1.54 1.03 0.77 0.62 0.5155 0.187 3.73 249 187 1.24 0.93 0.75 0.626.0 0.222 4.44
296 222 148 111 0.89 0.746.5 0.260 521 347 260 1.74 130 1.04 0.877.0 0.302 6.04 4.03 3.02 2.01
151 1.21 10175 0.347 6.94 462 347 231 173 139 1.168.0 0.395 7.89 526 395 2.63 1.97 1.58 1.32
8.5 0.445 891 594 445 297 223 178 1.489.0 0499 9.99 6.66 499 3.33 250 2.00 1.669.5 0.556 11.13
7.42 556 3.71 278 2.23 1.8510.0 0.617 12.33 8.22 6.17 4.11 3.08 2.47 2.0610.5 0.680 13.59 9.06 6.80 4.53
3.40 2.72 2.2711.0 0.746 14.92 9.95 7.46 4.97 3.73 2.98 2.4911.5 0.815 16.31 10.87 8.15 5.44 4.08 3.26
2.7212.0 0.888 17.76 11.84 8.88 5.92 4.44 3.55 2.96
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15.160.1003 @ 8- @ 12 mm nervirlli beton gelik gubugu, gubuklarin kesilmesi,

) . . Ton
bikilmesi ve yerine konulmasi

Teknik Tarifi: Nervirli beton gelik gubugunun detay projesine gére kesilip bikulerek hazirlanmasi yerine konmasi, baglanmasi igin
demir, baglama teli ve gerekli her tirli malzeme ve zayiati, insaat yerindeki yikleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, isgilik,
miiteahhit genel giderleri ve kar dahil, 1 ton fiyati:OLCU:1) Betonarme detay resimlerine gére kroseler ile birlikte demirin boyu
Olgillr. 2) Celik gubuklarin agirliklar agagidaki cetvelden alinir. 3) Projede gosterilmeyen celik gubuklar ve ekler hesaba
katiimaz.4) Cetveldeki (m) agirliklari hesaba esastir. Baglama teli, gelik gubuk siralari arasinda kullanilacak celikler ve zayiat
analizde dikkate alindigindan, ayrica 6deme yapilmaz.Cap (&) Birim Agirhgimm Kg/m8 0,39510 0,61712 0,888
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15.160.1004 J 14- @ 28 mm nervirli beton gelik gubugu, gubuklarin kesilmesi,

) . . Ton
bikilmesi ve yerine konulmasi

Teknik Tarifi: Nervirli beton gelik gubugunun detay projesine gore kesilip bikulerek hazirlanmasi yerine konmasi, baglanmasi igin
demir, baglama teli ve gerekli her tirli malzeme ve zayiati, insaat yerindeki yikleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, isgilik,
miiteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 ton fiyati:OLCU:1) Betonarme detay resimlerine gére kroseler ile birlikte demirin boyu
olgulur. 2) Celik gubuklarin agirliklari asagidaki cetvelden alinir. 3) Projede gosterilmeyen celik gubuklar ve ekler hesaba
katilmaz.4) Cetveldeki (m) agirliklari hesaba esastir. Baglama teli, gelik gubuk siralari arasinda kullanilacak celikler ve zayiat
analizde dikkate alindigindan, ayrica 6deme yapilmaz.Cap (&) Birim Agirhgimm Kg/m14 1,20816 1,57818 1,99820 2,46622
2,98424 3,55126 4,16828 4,834
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Her gesit profil, ¢elik gubuk ve gelik saclarla karkas, (gergeve) insaat
15.165.1003 yapilmasi, yerine tespiti (yapi karkasi, koprilerde profil demirlerinden Ton
kirisler, basliklar, baglantilar ve benzeri imalatlar)

Teknik Tarifi: Her gesit profil, gelik gubuk, gelik, saglarla projesine gore her ylkseklik ve agiklikta karkas ingaat yapilmasi,
pargalarin pergin, bulon ve kaynakla eklenmesi, bittin aksamin yerine monte edilmesi, her turli malzeme ve zayiati, ingaat
yerindeki yukleme, yatay ve disey tasima, tasiyici iskele veya kaldirma tertibati, bogaltma, iscilik, miteahhit genel giderleri ve kar
dahil, (boya bedeli harig) yapilmasi ve yerine konulmasi, 1 ton fiyati:

OLCU:

1)Olgmede tarti esastir, kullanilan profil demiri pergin, civata,ek levhalari ve benzeri tespit elemanlari birlikte boyanmadan ve
montajdan 6nce tartilir ve atagsmana gegirilir.

2)Ancak idareler lizum goérdugu takdirde, proje boyutlari Gizerinden bitin profillerin ve diigiim noktalari levhalarinin cetveldeki
agirliklarina nazaran tarti agirhgini tahkik edebilir. Bu tarti neticesinde; cetvellere nazaran % 7 agirlik fazlasina kadar 6deme
yapilir. % 7 den fazla agirlik dikkate alinmaz. Hesap tahkikinde pergin ve civata delikleri dolu alinir. Bu tarti neticesinde bulunan
agirh@in cetveldekinden az olmasi halinde yapilan imalatin idarece kabul edilmesi sartiyla tarti esas alinir.
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Lama ve profil demirlerden c¢esitli demir igleri yapilmasi ve yerine

15.550.1202 kg
konulmasi

Teknik Tarifi: Cesitli gelik gubuk, lama ve profil demirlerden yapilan her gesit merdiven balkon képri korkuluklari, pencere ve bahge
parmakliklari, catiya gikma, fosseptik ve benzeri yerlere yapilan merdivenler, 1zgara ve benzeri islerin yapilmasi igin demir pergin,
civata, kaynak ve her turli malzeme ve zayiatl, igyerinde yukleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, iscilik, miteahhit genel

giderleri ve kari dahil, (boya bedeli harig) 1 kg fiyat:




TALAS BELEDIYESI
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Sayfa 20/ 22
S. Pursantaj
Poz No imalatin Cinsi Birim Miktari

No (%)
OLCU:
Imalat ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan énce tartilir.
NOT:
Ancak idareler lizum gérdugu takdirde proje boyutlari Gzerinden butin profillerin ve dugim noktalari levhalarinin cetveldeki
agirliklarina nazaran tarti agirhgini tahkik edebilir. Bu tarti neticesinde; cetvellere nazaran % 7 agirlik fazlasi da 6deme yapilir, % 7
den fazla agirlik dikkate alinmaz. Bu tarti neticesinde bulunan agirligin cetveldekinden az olmasi halinde yapilan imalatin idarece
kabul edilmesi sartiyla tarti esas alinir.

150 |15.550.1203 Demir borudan kaynakla korkuluk yapilmasi, yerine konulmasi ‘ kg ‘
Teknik Tarifi: Projesine gore her ¢apta boru ile pencere ve bahge duvari parmakliklar ve benzeri isler yapilmasi, pargalarin kaynak
ile eklenmesi yerine tespiti icin her turli malzeme ve zayiat, atelye giderleri, isyerinde yukleme, yatay ve disey tagima, bosaltma,
is¢ilik, mUteahhit genel giderleri ve kar dahil, (boya bedeli hari¢) 1 kg fiyat:
OLCU:
imalat ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan énce tartilir.
NOT:
Ancak idareler lizum gordigu takdirde proje boyutlari Gzerinden butiin profillerin ve dugim noktalari levhalarinin cetveldeki
agrirliklarina nazaran tarti agirhgini tahkik edebilir. Bu tarti neticesinde; cetvellere nazaran % 7 agirlik fazlasi da 6deme yapilir, % 7
den fazla agirlik dikkate alinmaz. Bu tarti neticesinde bulunan agirligin cetveldekinden az olmasi halinde yapilan imalatin idarece
kabul edilmesi sartiyla tarti esas alinir.
Plastik dograma imalati yapilmasi ve yerine konulmasi (Sert PVC
151 |15.455.1001 dograma profillerinden her gesit kapi, pencere, kaplama ve benzeri kg

imalat) Not: Tim ana profiller ile ilave profiller, pencere kapali iken
gOrulmeyen ve dikkat cekmeyen bir yerde, enaz 1 m a

Teknik Tarifi: Idarece onaylanmis proje ve detaylarina gére yapilan sert PVC profillerden plastik dogramalar ve aksesuarlari ve
cam citalari her turlG hava sartlarina kargi dayanikli, yiizeyleri purtzsiz olmalidir. PVC den mamul ana profil( Standardina gére et
kahnli@i sinifi "A" olan ve gorunur yuzeylerdeki et kalinligi 2,8 mm,gérinmeyen yizeylerde ise 2,5 mm olmalidir.) kesitlerinde
gerek 1s1 gerekse ses izolasyonu ve ayrica su tahliyesini hizlandiracak sekilde tasarlanmis 6n odacik sistemi olacaktir. Metal
takviye profilleri ile ana profillerin (kasa, kanat, orta kayit) gerekli mukavemeti saglanacaktir. Metal takviye profilleri, sicak daldirma
metodu ile yapilmis galvanizle pasa karsi korunmus, sacdan U veya kutu profillerdir. Her iki halde de sac kalinligi kasa ve
kanatlarda 1,5 mm'den fazla orta kayitda da 2 mm den fazla olmayacaktir. (Ancak ¢ok genis kayit ve kanatlarda yapilan hesaplama
sonucu atalet momenti yukarida belirtilen sac kalinliklarindan yliksek ¢ikarsa ¢ikan sonuca uyumlu kalinlikta sac kullaniimalidir.)
Metal takviyeli PVC profiller plastik kdse kaynagi, vida, kanat baglamasi vesair imkanlarla birlestirilerek yardimci dograma profilleri,
levhalar ve diger profiller yardimi ile her gesit pencere dogramasi, kapi, camekan ve benzeri imalat yapilir. imalatgi firmaca
Onerilen sisteme uygun olarak kanat araliklari iki sira EPDM kauguk, neopren veya tpe contalarla izole edilecektir. Her cins ve
kalinliklardaki camin takilmasi, cam gitalar yardimi ile olur. imalatgi firmaca dnerilen sisteme uygun olarak cam tespiti conta,
mastik ve dider usullerle saglanacaktir. Her pencere kanat gcergevesi (dogramasi) dograma kasasina en az 2 (iki) ) kapi kanat
cergevesi ise en az 3 (U¢) mentese ile tespit edilir. Menteseler kanadin ayarli galismasini saglayacak mukavemette ve dizayninda
olacaktir. Plastik dograma kasa ve kanat bilesimleri 45 derece kesilerek bu is igin gelistiriimis makinalarla kaynatiimak suretiyle
imalati yapilan plastik dogramanin kargir aksama veya demir konstriiksiyona (kor kasa) tespiti yapilacaktir.

(Kargir aksama montaj 3 sekilde olabilir.

a)Kenet lamalar ile; Kenet lamalar uygun boyutta vida ile bir tarafindan dogramaya monte edilir, dograma yerine yerlestirildikten
sonra kenet lamasi diger tarafindan yine uygun boyutta vida ile kargir aksama monte edilir.

b)Celik dubeller ile; Dograma yerine yerlestirildikten sonra, matkap ile dograma lzerinden kargir aksama da gegecek sekilde yuva
acilir. Bu yuvaya, uygun boyutta segilmis celik dubel yerlestirilir ve sikilir.

c)Celik montaj vidalari ile; Dograma yerine yerlestirildikten sonra, matkap ile dograma lizerinden kargir aksama da gegecek sekilde
yuva acllir. Bu yuvaya, uygun boyutta secilmis ¢elik montaj vidalari yerlestirilir ve sikilir.

Kor kasaya montaj 2 sekilde olabilir.

a) Sac vidalari ile; Dograma yerine yerlestirildikten sonra, matkap ile dograma Ulizerinden kor kasaya da gegecek sekilde yuva
acilir. Bu yuvaya, uygun boyutta secilmis sac vidalari yerlestirilir ve sikilr.

b) Kilit profilleri ile; Kilit profillerinin dogramaya takilacak birinci pargasi dograma lizerine her yénden takilir. Dograma yerine
yerlestirildikten sonra, kilit profillerinin ikinci pargasi, birinci parga ile kilittenecek sekilde yerine yerlestirilir.)

Su, hava, ses gecirmeyecek sekilde sizdirmazligin saglanmasi, kanat araliklarinda izolasyonu saglayacak contalarin sisteme
uygun olarak yerlerine tespiti igin her tirli malzeme ve zayiati, ingaat yerindeki ylikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, isgilik,
arag ve gereg giderleri, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, yerine monte edilmis plastik dogramanin 1 kg fiyati:

OLCU:

1)Yalniz sert PVC plastik dograma malzemesi, epdm, neopren veya tpe contalar, silikon esasl macun, tespit vidalar veya kilit
profilleri, birlesim pargalar, profil iginde bulunan takviyeler birlikte tartilr.

2)Idare liizum gérdiigii takdirde proje boyutlari iizerinden, profillerin tablodaki agirliklarina gére tarti agirhgini tahkik edebilir. Bu
tarti neticesinde tablolara nazaran %7 agirlik fazlasina kadar 6deme yapilir. Tablodaki agirliklara nazaran tarti neticesi bulunan
agirhdin az olmasi halinde, yapilan imalatin idarece kabul edilmesi sartiyla tarti esas alinir.

3)Detay projelerinde gerek plastik profillerin, gerekse metal takviye profillerinin metre agirliklari ile baglanti elemanlarinin birim
agirhiklan belirtilecektir.

NOT:

1)Madeni aksamin yerine takilmasi bedeli dograma fiyatlarina dahildir.

2)Plastik dograma aksesuari (ispanyolet, mentese, kilit ve ilaveleri, vasistas makas ve ¢carpmalari, pivot menteseler, surgiler, kapi
alti firgalari, her turlt kapi kollari, hidrolik mekanizmalar benzeri agma, kapama, kilitteme mekanizmalari vb.) tartiya dahil edilmez.
Bedelleri varsa kendi rayicinden yoksa yetkili makamlarca tasdikli fatura bedeline % 25 muteahhit genel giderleri ve kari ilave
edilerek 6denir.

3)Tum ana profiller ile ilave profiller, pencere kapal iken gérilmeyen ve dikkat cekmeyen bir yerde, en az 1 m araliklarla okunakl
ve gorunur sekilde profil uzunlugu boyunca isaretlenmelidir. Ana profiller ile ilave profillerin isaretienmesi en az asagidaki bilgileri
icermelidir.
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S. Pursantaj
Poz No imalatin Cinsi Birim Miktan
No (%)
- Imalatginin adi veya ticari markasi,
- Bu standardin isaret ve numarasi (TS EN 12608-1 seklinde),
- Et kalinh@i sinifi,
- izlenebilirligi saglamak igin yeterli olabilecek imalat kodu (6rnegin; tarih vb.)
152 |15.460.1003 Renkli-mat eloks.alll 1s1 yalitimsiz aliminyum dograma imalat kg
yapilmasi ve yerine konulmasi
Teknik Tarifi: idarece onanmis proje, detay resimleri ve begenilmis numunesine gére; siniflandirma, kimyasal bilesim, mekanik
Ozellikleri, tasarim, 6lcu ve kalinlik toleranslari bakimindan mevcut standartlara ve teknik sartnamesine uygun ekstriizyonla
bigimlendirilmis, tasiyici aliminyum dograma profilleri (kasa, kayit, kanat profilleri) renkli-mat eloksalli aliminyum profillerle; her
turll bir veya cift eksenli, normal agilir veya siirme vs. pencere, camekan, kapi kanadi ve kasasinin v.b. fabrikada imali, her trlu
montaj malzemeleri (epdm fitili, montajin yapilacagi yerle (kér kasa vs) dograma arasinda isi, su, hava sizdirmazligi yalitimini
saglamak igcin PVC pestili (bituimlu folyo bant), montaj dibeli vs.) ile yerine takiimasi ve galisir halde teslimi, isyerine nakli, her tarlt
malzeme zayiati, is¢ilik, is yerinde yatay ve diigsey tagima giderleri, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 kg fiyat:
OLCU:
1)Aliminyum imal edilen aksam ile birlikte tartilir (vida, percin, koruma ambalaji dahil). Birlikte tartiimasi halinde; kilit ve ilaveleri,
pencere kollari, kapi kollari, menteseler, vasistas makas ve ¢arpmalari, siirgiler, kapi alti firgalari, hidrolik mekanizmalar, pivot
mekanizmalari, sirme ve Gift eksen mekanizmalari v.b. gibi ayrica bedeli 6denen aksesuarlar varsa agirliklar disulur. Aksesuar
bedelleri varsa kendi rayicinden yoksa yetkili makamlarca tasdikli fatura bedeline % 25 miteahhit kari ve genel gider ilave edilerek
6denir.
2)idare liizum gérdigii takdirde proje boyutlar tizerinden, profillerin tablodaki agirliklarina gére tarti agirigini tahkik edebilir. Bu
tarti neticesinde tablolara nazaran %7 agirlik fazlasina kadar 6deme yapilir. Tablodaki agirliklara nazaran tarti neticesi bulunan
agirhidin az olmasi halinde, yapilan imalatin idarece kabul edilmesi sartiyla tarti esas alinir.
NOT:
1)Tasiyici aluminyum profilleri statik hesaba gére gerekli mukavemeti saglamasi sarti ile 2 mm (+ %10) et kalinliginda olacaktir.
(Tastyici 6zelligi olmayan cam citalari, T bini profilleri, adaptor profilleri, kdsebentler vs. gibi tamamlayici profillerde bu sart
aranmaz).
2)Dogramalarin kose birlesimlerinde aluminyum profilden mamul kése baglama elemani (is1 yalitimli olmasi halinde 1s1 yalitimh
profilin her iki késesine de) kullanilacak ve kdseler preslenmis olacaktir
3)Is1 yalitimh aliminyum profiller en az ti¢ odacikli olacaktir.
153 (15.540.1101 ‘ Demir ylizeylere korozyona karsi iki kat boya yapilmasi ‘ m?
Teknik Tarifi: Demir imalat ylizeylerinin zimpara ve tel firga ile temizlenmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat (her kat farkli renkte)
antipas surilmesi, bu islerin yapiimasi igin her tirli malzeme ve zayiati, iscilik, miteahhit genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyat:
OLCU:
a) Mobilyalarda boyanan yiizey 6lgulir.
b) Kapi ve béimelerde;
1) Telaro kasali olanlarda; sivadan sivaya iki ylzu olgulir.
2) Kasall (pervazsiz) olanlarda; kasadan kasaya diisey diizlemdeki iki yiziin 6lglistine kasa alanlari dahil edilir.
3) Kasa ve pervazli olanlarda pervazdan pervaza iki yuziin él¢lstine kasa dahil edilir.
4) Butun olgulerde, girinti, gikinti ve cam bosluklar él¢liye katilmaz. Pencere kenarinda ¢ita varsa, 6lgt buradan alinir.
c) Camekan ve pencerelerde;
1) Camekan ve pervazl pencerelerde; pervaz disina pervazsiz pencerelerde, siva yizinden siva yiziine olmak lzere disey
duzlemdeki alani dlgilir. Yalniz bir satih hesaba alinir, iki satih boyanir. Cam boslugu ¢ikariimaz, denizlik, kasa ve kenarlari
mevcut ise ayrica dlcllerek, alana ilave edilir.
2) Cift pencerelerde aynen 0lgilir, iki pencere arasindaki ahsap kasa ayr 6l¢ullr ve alan ilave edilir. Her iki pencerenin iki yizi
boyanir, birer yizii hesap edilir. Cam boslugu ¢ikariimaz.
d) Parmaklik ve korkuluklarda bir yiliziin diisey diizlemdeki izdlisim alani 6lgiliir.Bosluk diistlmez.
e) Kolon, ¢ati makasi, kirig, kuranglez ve benzeri demir imalatta boyanan yuzler dlgilir.
154 |15.540.1209 EsI§| boyal_l yuzeylere astar uygulanarak iki kat su bazli yarimat m?
antibakteriyel boya yapilmasi (i¢c cephe)
Teknik Tarifi: Kif, mantar, bakteri olusmus ylizeyler zimparalanmadan 6nce, 0,100 kg akrilik esash su bazli antibakteriyel sollisyon
ile temizlenmesi, zimpara yapildiktan sonra, 0,120 kg akrilik esasl su bazli antibakteriyel astar uygulanmasi, daha sonra istenilen
renkte 0,100 kg 1. kat, 0,100 kg 2.kat akrilik esash su bazli yarimat antibakteriyel boya yapilmasi igin her tirli malzeme ve zayiati,
iscilik, mUteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:
OLGU: Projesi lizerinden boya yapilan yiizeyler élgilir. Tim bogluklar disdlir.
NOT: 3 m den yiiksek duvar ve tavanlarda ayrica is iskelesi verilir. Siva icin is iskelesi varsa, ayrica boyaya verilmez.
155 |15.540.1304 Brit beton, sivali veya eski boyali yiizeylere, astar uygulanarak silikon m2
esasli su bazli boya yapilmasi (dis cephe)
Teknik Tarifi: Boyanacak yuzeylerin zimpara kagidi veya mozayik silme tagsi ile dizeltilmesi, capaklarin ve fazla grenli kisimlarin
bertaraf edildikten sonra 0,150 kg astar sirlilmesi, tUzerine 1.katina 0,180 kg, 2.katina 0,120 kg isabet etmek {izere istenilen renkte
silikon esasli su bazli boyanin firga veya rulo ile ylizeye uygulanmasi igin gerekli her tirlii malzeme ve zayiati, isgilik, miteahhit
genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyatr:
OLCU: Projesi iizerinden boya yapilan yiizeyler élciiliir. Tiim bosluklar disiilir.
NOT: 3 m den yiiksek duvar ve tavanlarda ayrica is iskelesi verilir. Siva icin is iskelesi varsa, ayrica boyaya verilmez.
(20x60 cm) veya (30x60 cm) veya (33x60 cm) anma ebatlarinda, her
156 |15.380.1056 turll desen ve yluzey 6zelliginde, I.kalite, renkli seramik duvar karolari m?

ile 3 mm derz aralikli duvar kaplamasi yapilmasi (karo yapistiricisi ile)

Teknik Tarifi: Onaylanmis detay projesine uygun duizglin yuzeyin, yapigsmayi engelleyici kir, toz, capak ve benzeri kalintilardan
arindiriimasi ve nemlendirilmesi, ylizey Uzerine gimento esasli, yliksek performansli, kayma 6zelligi azaltilmis, acik bekletme

suresi uzatilmis karo yapistiricinin sirtlmesi ve 6zel tarak ile yivlendirilmesi, (20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 cm)




TALAS BELEDIYESI
TEKNIK SARTNAME (is Kalemleri)

Sayfa 22/ 22
S. Pursantaj
Poz No imalatin Cinsi Birim Miktari
No (%)
anma ebatlarinda her turlli desen ve ylzey 6zelligine sahip, |.kalite, renkli seramik duvar karosunun, mastarina uygun olarak, 3
mm derz araliklari birakilarak désenmesi, derzlerin istenilen renkte ¢imento esasli, standart performansli derz dolgu malzemesi ile
doldurulmasi, kaplama yapilan yizeyin temizlenmesi, her tirlii malzeme ve zaiyati, isgilik ara¢ ve gereg giderleri, is yerinde
yukleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, miteahhit genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyati:
Olgii: Kaplama yapilan yiizeyler projesi iizerindeki 6lgiilere gére hesaplanir.
60x60 cm anma ebatlarinda, her tiirli desen ve yuizey 6zelliginde,
157 15.385.1028 |.kalite, renkli, sirli porselen karo ile 3 mm derz aralikl déseme m?
kaplamasi yapilmasi (karo yapistiricisi ile)
Teknik Tarifi: Onaylanmis detay projesine uygun duizgln yuzeyin, yapigsmayi engelleyici kir, toz, capak ve benzeri kalintilardan
arindiriimasi ve nemlendirilmesi, ylizey Uzerine gimento esasli, yliksek performansli, kayma 6zelligi azaltilmis, acik bekletme
suresi uzatilmis karo yapistiricinin strtlmesi ve 6zel tarak ile yivlendirilmesi, 60 x 60 cm anma ebatlarinda her tirli desen ve
yuzey 6zelligine sahip, |.kalite, renkli, sirli porselen karonun, mastar ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz araliklari birakilarak
désenmesi, derzlerin istenilen renkte gimento esasli, ylksek performansli, yiiksek agsinma dayanimli, su emilimi azaltiimis derz
dolgu malzemesi ile doldurulmasi, kaplama yapilan yuzeyin temizlenmesi, her tirli malzeme ve zaiyati, iscilik ara¢ ve gere¢
giderleri, is yerinde ylkleme, yatay ve diisey tagsima, bogaltma, miteahhit genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyati:
Olgii: Kaplama yapllan yiizey ve varsa siipiirgelik projesi tizerindeki lciilere gére hesaplanir.
158 |15.275.1001 ‘ Tas duvar yizeylerine gémme oluklu derz yapilmasi ‘ m? ‘
Teknik Tarifi: Tag duvar ylizeyinde bulunan tas aralarindaki harcin 3 cm derinlige kadar acilmasi, temizlenmesi, yikanmasi, 500 kg
cimento dozlu hargla tas ylzeylerine tasmaksizin gdmme derz yapilmasi, duvar yuzeylerinin harg¢ bulagigindan temizlenmesi igin
her turli malzeme ve zayiati, iscilik ve ¢alisma sehpalari, ingaat yerindeki yukleme, yatay ve disey tagima, bosaltma, miteahhit
genel giderleri ve kari dahil, 1 m2 fiyati:
OLCU: Derz yapilan duvar yiizeyi proje {izerinden hesaplanir.
159 |[15.275.1105 350 kg ¢cimento dozlu hargla tek kat kaba siva yapilmasi ‘ m?2 ‘
Teknik Tarifi: 1 m* mil kumuna 350 kg gimento katiimasiyla hazirlanan hargla 6nce bir tabaka serpme atilmasi ve lzerine ayni
hargla bir defada beton veya betonarme ytizeyler lzerine ortalama 1,2 cm kalinhiginda siva yapilmasi, duvar ylizeyinin
temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanmasi, her tiirli malzeme ve zayiati, iscilik, calisma sehpalari, insaat yerindeki yikleme,
yatay ve dugey tagima, bosaltma, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:
OLCU: Sivanan biitiin yiizeyler projesi lizerinden hesaplanir.
160 |15.250.1001 ‘ 200 kg ¢imento dozlu tesviye tabakasi yapiimasi ‘ m? ‘
Teknik Tarifi: Proje ve detay projesine gore, tesviye tabakasi yapilacak yerin temizlenmesi, yikanmasi,1 m? disli kuma 200 kg
cimento katilarak elde edilen hargla ortalama 3 cm kalinliginda mastarinda sikistirilarak tesviye tabakasi yapilmasi, gerektiginde
sulanmasi, har¢ ve benzeri artiklardan temizlenmesi igin gerekli her turli malzeme ve zayiati, isgilik, ingaat yerindeki yukleme,
yatay ve diisey tasima, bosaltma, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:
OLCU: Tesviye yapilan yerin alani projesi iizerinden hesaplanir.
161 |15.470.1010 PVC ve aI_umlnyum dogram?yg profll ile 4+4 mm kalinlkta 12 mm ara m2
bosluklu ¢ift camli pencere Unitesi takilmasi
Teknik Tarifi: 4+4 mm kalinlikta, 12 mm ara bosluklu ¢ift camli pencere Unitesinin takilacagi yerin 6l¢lsiine gore hazirlanmasi, cam
yuvasina takozlarin konulmasi ve camin yuvaya yerlestirilmesi, profil ve fitilinin yerine oturtulmasi, camlama takozlari ile Gnitenin
dengelenmesi, profillerin birlesim yerlerine puntalama seklinde nétral (asitsiz) silikon gekilmesi, insaat yerinde yiikleme, yatay
dusey tagima ve bosaltma, her tiirli malzeme ve zaiyati, iscilik arag ve gereg giderleri, yiklenici genel giderleri ve kari dahil 1 m?
fiyati:
OLCU: Projedeki dlgiilere gére cam takilan alanlar hesaplanir.
NOT: Profil ve fitil bedeli kendi dograma pozundan édenir
PVC ve aliminyum dogramaya profil ile 4+4 mm kalinlikta 16 mm ara
162 |15.470.1216 bosluklu ilk cami 1s1 kontrol kaplamali ¢ift camli pencere unitesi m?
takilmasi

Teknik Tarifi: 4+4 mm kalinhkta, 16 mm ara bosluklu, isi kontrol kaplamali, ¢ift camli pencere (nitesinin takilacagi yerin 6lglistine
gore hazirlanmasi, cam yuvasina takozlarin konulmasi ve camin yuvaya yerlestiriimesi, profil ve fitilinin yerine oturtuimasi,
camlama takozlari ile initenin dengelenmesi, profillerin birlesim yerlerine puntalama seklinde nétral (asitsiz) silikon gekilmesi,
insaat yerinde ylikleme, yatay disey tasima ve bosaltma, her tirli malzeme ve zaiyati, iscilik arag ve gereg giderleri, ylklenici
genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyati

OLCU: Projedeki élgiilere gére cam takilan alanlar hesaplanir.

NOT: Profil ve fitil bedeli kendi dograma pozundan édenir




