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1 [TIs.PIs.Cit-60 | Plastik Cit Yapilmasi ( 60 cm Yiksekliginde) m 600,000
Teknik Tarifi: Projesinde ve teknik sartnamesinde belirtilen 60 cm yiksekliginde aliminyum komponentli plastik ¢itin yapiimasi,
her tiirli malzeme ve zayiatl, iscilik, isyerindeki yikleme, yatay ve diusey tasima, bosaltma, ara¢ ve gereg giderleri, miteahhit
genel giderleri ve kari dahil, 1 m fiyati
o ITLs27578 Her genislikte kargir QUvar Uzerine normal gimentolu beton harpusta m2 100,000
yapilmasi (mozayiksiz)
Teknik Tarifi: Mevcut duvar tizerine, her genislikte ortalama 6 cm kalinlikta olmak Gzere projesine gére damlaliklarin teskil edilerek
200 doz hargla tesviye betonu atilmasi, yan ve Ust ylzlerine silinmesi veya taraklanmasi igin, butlin malzeme ve zayiati, isyerinde
yukleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, miteahhit genel giderleri ve kari ile kalip bedeli dahil, 1 m2 fiyat :
Not: Cevre Sehircilik Bakanlidi'nin Y.27.578 numarali pozundan yararlanilarak olusturulmustur.
PREFABRIK BETON BLOK SEV KAPLAMA ELEMANI IMALI VE
3 [TLS.7507 YERINE DOSENMESI Adet | 2.000,000
Teknik Tarifi: Y.F.S.nin 45. kismindaki esaslar dahilinde, BS 20 betonundan yapilmis bloklarla sev kaplamasi yapilmasi.
BIRIM FiYATA DAHIL OLAN MASRAFLAR :
Gerekli makine ve tegihzatin (Tesis ve Santralin) temini, montaji ve demontaji, gerekli cimento ve suyun tesis yerinde temini,
depolanmasi, nakli ve muhafazasi, kum ve kirmatasin ocak veya derelerden ¢ikarilmasi, depolanmasi, kirllmasi, granilometrisine
gore elenmesi, ylkanmasi, vasitalara yuklenmesi, tasinmasi, bosaltiimasi, beton santrali ve prefabrik beton eleman yapma
tesisinde sartnamesine uygun bir sekilde beton bloklarin imali, kiirli, imalat yerinde yuklenmesi, ingaat ve imalat yerindeki her tirlu
yatay ve dlsey tasima ve bosaltmalar, numune alinmasi ve laboratuvar deneylerinin yapilmasi, désenecek sathin diizeltilerek ve
tokmaklanarak hazirlanmasi, prefabrik elemanlarin yerlerine yerlestirimesi, asagida <<Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar>>
bashgi altinda sayilanlar diginda kalan diger buttin iglerin yapilmasi igin lizumlu her tirlu is¢ilik, malzeme, makine, alet ve edevat
masraflari ile muteahhit kari ve genel masraflar.
BIRIM FIYATA DAHIL OLMAYAN MASRAFLAR :
Prefabrik beton bloklarin imalat yerinden désendidi yere kadar taginmasi.
OLGU :
Prefabrik bloklarin désendidi yerde sayilan adet olarak miktaridir.
ODEME :
Birim Fiyat Cetvelinde, Poz TLS.7507 deki <<Prefabrik Beton Blok Sev Kaplama Elemani imali ve Yerine Désenmesi>> adet birim
fiyati Uzerinden yapilir.
Not: 7507 Poz Numarali Birim Fiyat Tarifinden Yararlanilarak Hazirlanmistir.
4 115.120.1101 Makine ile her Fierlnllk ve her geniglikte yumusak ve sert toprak ms3 1,000,000
kazilmasi (Derin kazi)
Teknik Tarifi: Yumusak ve sert toprak zeminde; makina ile kazinin yapilmasi, tagitlara yiklenmesi, 25 metreye kadar tagsinmasi,
depo, imla veya sedde yerinde bosaltiimasi, serilmesi, ingaat yapildiktan sonra kazi yerinde kalan bosluklarin doldurulmasi, kazilan
yerin taban ve yan cidarlarinin, depo ve dolgunun tesviyesi ve diizeltiimesi igin yapilan her turli malzeme ve zayiatl, isgilik, arag ve
gereg giderleri, muteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m® kazi fiyati:
OLCU:
Kazinin hacmi kazi projesi Uzerinden hesaplanir.
NOT:
1)Bu birim fiyata su zammi, iksa, 25 metre disindaki tagsima, dolgunun sulama ve sikistirma bedelleri dahil degildir.
2)Derinlik zammi 6denmez.
Beton santralinde Uretilen veya satin alinan ve beton pompasiyla
5 [15.150.1004 basilan, C 20/25 basing dayanim sinifinda, gri renkte, normal hazir m? 100,000

beton dokiilmesi (beton nakli dahil)

Teknik Tarifi: Beton tretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m?/sa kapasiteli, dort gézli agrega bunkerli kompresorli ve
kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrolll, min. 50 ton kapasiteli gimento silosu bulunan konveyor bant sistemli, geri kazanim
Unitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jenerator, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompasi
ile en az bir adet yukleyici, katki tanki ve katki tarti bunkeri, nem &lcer ve benzeri her tirli ekip ve ekipmana sahip periyodik
kalibrasyonu yapilmis beton Uretim tesisi) standardina ve projesine uygun, yikanmis, elenmis grantilometrik kum-cakil ve/veya
kirmatas, ¢imento, su ve gerektiginde katki malzemesi ile C 20/25 sinifinda Uretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satin
alinan hazir beton harcinin; beton kalite kontrollerinin yapilmasi, transmikserlere ylUklenmesi, isyerine kadar nakli, dokiim yerine
beton pompasi ile basiimasi, yerlestiriimesi, vibrator ile sikistirlmasi, sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger dis tesirlerden
korunmasi ve bakiminin yapilmasi, gerekli ve yeter sayida deney i¢in numune alinmasi ve gerekli deneylerin yapilmasi, i¢in gerekli
her tiirl iscilik, malzeme ve zayiati, makine arag, gereg ve laboratuar giderleri, isyerindeki her turli yatay ve disey tasimalar,
yukleme ve bosaltmalar, beton biinyesine giren granilometrik kum ¢akil veya kirmatasin ve gimentonun temin edildigi, retildigi
veya satin alindidi yerden tasitlara yliklenmesi, beton tesisine nakli, tagitlardan bosaltiimasi, istifi, beton tesisine konulmasi, beton
bunyesinde ve sulama igin kullanilan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diger tim ekipmanlarin temini ve amortisman giderleri
ile her tirlG diger giderler ve miteahhit genel giderleri ve kari dahil, yerinde dékiimus ve basing dayanimi C 20/25 olan gri renkte,
normal hazir betonun 1 m3fiyati:

OLCU:

Projedeki boyutlar tizerinden hesaplanir.

NOT:

1) Uretilen veya satin alinan betonun dretildigi tesisin, TSE ve mevzuatinin gerektirdigi diger belgelere sahip olmasi ve bu belgeleri
imalata baslamadan énce idareye vermesi zorunludur. Ibraz edilen belgelerin uygun oldugunun tespit ve kullaniimasina miisaade
edilmesi kaydiyla ancak, bu tesiste Uretilen veya satin alinan ve yurirlikteki mevzuatina gére piyasa arz kosullarini da tasiyan
uygunluk belgeli betonun imalatta kullaniimasi mimkun olacaktir.

2) Betonun satin alinarak temin edilmesi halinde, tizerinde isin adi da belirtiimis olan faturalarin birer suretinin ddeme belgelerine
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eklenmesi zorunludur.
3) Beton biinyesine ilave olarak konulacak katki malzemesinin bedeli ayrica 6denecektir.
4) Pompa kullanilimamasi halinde analizden pompa bedeli duglir.
Beton santralinde Uretilen veya satin alinan ve beton pompasiyla
6 [15.150.1005 basilan, C 25/30 basing dayanim sinifinda, gri renkte, normal hazir m3 300,000
beton dokilmesi (beton nakli dahil)
Teknik Tarifi: Beton uretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m?®/sa kapasiteli, dort gozIi agrega bunkerli kompresorll ve
kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollt, min. 50 ton kapasiteli gimento silosu bulunan konveydr bant sistemli, geri kazanim
Uinitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jenerator, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompasi
ile en az bir adet yukleyici, katki tanki ve katki tarti bunkeri, nem 6lger ve benzeri her tirlu ekip ve ekipmana sahip periyodik
kalibrasyonu yapilmis beton Uretim tesisi) standardina ve projesine uygun, yikanmig, elenmis granulometrik kum-gakil ve/veya
kirmatas, ¢cimento, su ve gerektiginde katki malzemesi ile C 25/30 sinifinda uretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satin
alinan hazir beton harcinin; beton kalite kontrollerinin yapilmasi, transmikserlere yuklenmesi, isyerine kadar nakli, dékim yerine
beton pompasi ile basilmasi, yerlestiriimesi, vibrator ile sikistirlmasi, sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger dis tesirlerden
korunmasi ve bakiminin yapilmasi, gerekli ve yeter sayida deney i¢cin numune alinmasi ve gerekli deneylerin yapilmasi, igin gerekli
her tirll iscilik, malzeme ve zayiati, makine arag, gere¢ ve laboratuar giderleri, isyerindeki her turll yatay ve dusey tagimalar,
yukleme ve bosaltmalar, beton biinyesine giren granilometrik kum c¢akil veya kirmatasin ve ¢cimentonun temin edildigi, Uretildigi
veya satin alindidi yerden tasitlara yiklenmesi, beton tesisine nakli, tasitlardan bosaltiimasi, istifi, beton tesisine konulmasi, beton
biinyesinde ve sulama igin kullanilan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diger tim ekipmanlarin temini ve amortisman giderleri
ile her turlU diger giderler ve muteahhit genel giderleri ve kari dahil, yerinde dokuimus ve basing dayanimi C 25/30 olan gri renkte,
normal hazir betonun 1 m3fiyati:
OLCU:
Projedeki boyutlar Gzerinden hesaplanir.
NOT:
1) Uretilen veya satin alinan betonun retildigi tesisin, TSE ve mevzuatinin gerektirdigi diger belgelere sahip olmasi ve bu belgeleri
imalata baglamadan énce idareye vermesi zorunludur. Ibraz edilen belgelerin uygun oldugunun tespit ve kullaniimasina miisaade
edilmesi kaydiyla ancak, bu tesiste Uretilen veya satin alinan ve yururlikteki mevzuatina gére piyasa arz kosullarini da tasiyan
uygunluk belgeli betonun imalatta kullaniimasi mimkun olacaktir.
2) Betonun satin alinarak temin edilmesi halinde, Uzerinde isin adi da belirtiimis olan faturalarin birer suretinin 6deme belgelerine
eklenmesi zorunludur.
3) Beton blinyesine ilave olarak konulacak katki malzemesinin bedeli ayrica 6denecektir.
4) Pompa kullaniimamasi halinde analizden pompa bedeli duslir.
7 115.210.1003 _Ocaktan ¢aplanmis moloz tasi ile 200 dozlu ¢imento hargli kargir m3 50,000
insaat yapilmasi
Teknik Tarifi: 1,100 m? ocaktan ¢aplanmis moloz tasi (Poz No: Y.08.026) ve 0,250 m? har¢ (Poz No:10.003/MK) ile kargir insaat
yapilmasi, gériinen yuzeylerin diizenlenmesi, ingaat yerindeki ylkleme, yatay ve disey tasima bosaltma, gerektiginde ¢alisma
sehpalari, indirme tertibati, sablon kullaniimasi, tasin ocaktan yiklenmesi, bosaltiimasi ve figiire edilmesi (yalniz, tasin ocaktan
isbasina tasima bedeli harig) icin gerekli her tirli malzeme ve zayiatl, isgilik, arag¢ ve gereg giderleri ile miteahhit genel giderleri ve
kari dahil, ocak tag! ile 1 m? kargir insaatin fiyati:OLCU:1) Projesindeki boyutlar lizerinden hesaplanir.2) Yalniz gériinen yiizeye
uygulandidi takdirde derinlik 25 cm kabul edilecektir.3) Her biri 0,250 m* den kuglk olan bosluklar diistilmez.
8 [15.180.1003 Plywood ile diiz ylizeyli betonarme kalibi yapiimasi ‘ m? ‘ 1.000,000
Teknik Tarifi: Proje ve sarthamesine gore; i¢ yuzeyi yaglanmis 21 mm kalinhdinda plywood (film kapl) suni tahtalardan diz yuzeyli
beton ve betonarme kalibi yapilmasi, gerekli gorilen vibrasyona dayanacak sekilde takviye edilmesi, kalibin sékilmesi, bu isler igin
gerekli gerekli her tirli malzeme ve zayiati ile isgilik, is yerinde yatay-dusey tasima, yikleme-bosaltma, muiteahhit genel giderleri
ve kari dahil, 1 m? fiyati:
OLCU:
Kalip géren yuzler projesinden veya yerinde olgllerek hesaplanir. Bosluk hacmi ¢ikariimayan imalat deliklerinin gevre kaliplari
olgliye dahil edilmez. Deligin kalip tarafindaki ylzinden delik boslugu ¢ikariimaz.
NOT:
1) Kalip iskelesi ayrica 6denir.
2) Kaliptan ¢ikan malzeme muteahhide aittir.
9 |15.180.1004 ‘ Sac ile egri ylzeyli beton ve betonarme kalibi yapiimasi ‘ m? ‘ 250,000
Teknik Tarifi: Proje ve sarthamesine gore; sacdan egri ylizeyli beton ve betonarme kalibi yapilmasi, gerekli gorilen vibrasyona
dayanacak sekilde takviye edilmesi, kalibin sdkllmesi, bu isler igin gerekli gerekli her tirlii malzeme ve zayiati ile isgilik, is yerinde
yatay-disey tagima, yukleme-bosaltma, muteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyat::
OLGU:
Kalip géren yuzler projesinden veya yerinde olgllerek hesaplanir. Bosluk hacmi ¢ikariimayan imalat deliklerinin gevre kaliplari
Olgliye dahil edilmez. Deligin kalip tarafindaki yliziinden delik boslugu ¢ikariimaz.
NOT:
1) Kalip iskelesi ayrica 6denir.
2) Kaliptan ¢ikan malzeme miteahhide aittir.
10 [15.185.1002 ‘ Celik borudan kalip iskelesi yapiimasi (4,01-6,00 m arasi) ‘ m? ‘ 200,000

Teknik Tarifi: Idarece liizum gériildiigiinde, standardina ve onaylanmis projesine gére yiiksekligi bu poz kapsamina giren yapi ve
sinai imalata gelik borudan tasiyici iskelenin gerekli giivenlik dnlemleri alinarak kurulmasi ve sokilmesi, her turli malzeme ve
zayiatl, ingaat yerindeki yikleme, yatay ve dusey tasima, bosaltma iscilik, ara¢ ve gereg giderleri, miteahhit genel giderleri ve kari
dahil, 1 m? fiyati:
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OLCU:
1)Bu 6lgu kapsamina giren yapi ve sinai imalatin kalip géren yuzu ile iskelenin isnat ettigi zemin arasindaki bogluk hesaplanir.
Tavan meyilli oldugu takdirde vasati irtifa esas alinir.
2) Bu poz tiinel veya galerilere uygulandiginda galeri veya tlinel kemerinin alt ylzeyi ile iskelenin isnat ettigi zemin arasindaki
bosluk hesaplanir.
3) Bu 0l¢l kapsamina giren su deposu insaati iskelelerinde bu poz uygulanir. Bu takdirde beton su deposu tavani ile iskelenin isnat
ettigi zemin arasindaki bosluk hesaplanir.
4) Doseme ile birlikte insa edilmeyen cergeve, kiris ve kolonlar igin gerekli tasiyici iskele genigligi idarece tespit edilir.
NOT:
1) Iskele ve kalipta kullanilan gelik boru ve kerestelerin hacimleri ile bosluk igindeki ingaat elemanlarinin (gusseler, kirig, kolon,
perde, su deposu ve benzeri ingaat elemanlarinin..) hacimleri iskele bosluk hacminden disulmez.
2) Yapilarda betonarme sacgak, balkon, beton, betonarme istinat duvarlari, perdeler ve benzeri imalatin kaliplarini, tutan, tasiyan
licgen seklindeki iskele bosluk hacimleri hesaplanir. Uggen yatay boyu kalip yiiksekliginin yarisindan fazla olamaz.
3) Bir metreden az yukseklikteki beton duvar ters kirisler genigligi 0,50 m den az olan portafo ve sagaklar ve agikhgi 1,50 m den az
olan kapi pencere lentolari igin iskele bedeli veriimez.
4) Betonarme tabliyeler icin kalip iskelesi kurulmus olacagindan bina igerisinde kalan beton ve betonarme perdeler, mustakil
kolonlar ve benzeri imalatlar icin ayrica kalip iskelesi bedeli verilmez.
5) Ozel kayar kalipla yapilacak ingaat veya imalatin kalip iskelesi icin bu fiyat uygulanmaz.
6) iskeleden g¢ikan malzeme miiteahhide aittir.
11 15.185.1011 On yapiml bilesenlerden olugan tam gulvenlikli, dis cephe is iskelesi m2 500,000
yapilmasi. (0,00-51,50 m arasi)
Teknik Tarifi: Yapilarin dis cephelerinde yapilacak imalatlar igin sabit olarak kullaniimak tzere, mevzuatina, (is saghg ve givenligi
kanunu, yapi iglerinde is saghgi ve guvenligi yonetmeligi, is ekipmanlarinin kullaniminda saglk ve givenlik sartlari yénetmeligi,
ahsap ve 6n yapimli ¢elik ile aliminyum alasimli bilesenlerden olusan dis cephe iskelelerine dair teblig vb. tim mevzuat) malzeme
ve tasarim standartlarina, projesine uygun, 6n yapimli bilesenlerden olusan ve yik sinifi min. 4 olan tam givenlikli dis cephe is
iskelesinin gerekli glivenlik dnlemleri alinarak kurulmasi ve sékulmesi, her tirli malzeme ve zayiati, ingaat yerindeki yikleme,
yatay ve disey tasima, bosaltma iscilik, ara¢ ve gereg giderleri, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:
OLGU:
iskelenin yapildigi yiizeyin, iist kotu yiikseklik, tabandaki uzunlugu ise genislik olarak alinir ve genislik ile yiiksekligin carpimi
sonucu is iskelesi alani olarak hesaplanir.
NOT:
1) Bir mahali gevreleyen alandaki tavanda is iskelesini gerektirecek bir imalat yapilmasi s6z konusu ise; tavan icin iskele bedeli
verilir ayrica, duvarlar igin is iskelesi bedeli veriimez.
2) Bir mahalde kurulan is iskelesi, o mahalde yapilacak olan ve is iskelesi kurulmasini gerektiren tim imalatlarin yapimi igin
kuruldugu kabul edilir ve bu mahal i¢in iskele bedeli bir kere verilir.
3) Bu poz 3,00 metreden ylksek duvar insaati ile bu nitelikteki munferit ingsaatlara uygulanir.
4) Yiksekligi 3,00 metre ve 3,00 metreden asagi olan insaatlara is iskelesi bedeli verilmez.
5)Gerekli durumlarda file, branda vb. ile guvenlik tedbirleri alinir. Ayrica bedel 6denmez.
6)iskelenin standartlarina, mevzuatina ve projesine uygun olarak yapildigi hususu, yapi denetim gérevlisi ve yiiklenici ile birlikte
tutanaga baglanacak ve bu tutanak idarenin onayina sunulacaktir. Ayrica, iskele genel ve detay durumunu gdsterecek sekilde CD
ye aktarilacak ve bu CD tutanak ekine konulacaktir. Bu tutanak ve CD'nin 6deme evraklarina eklenmesi gerekmekte olup bu
hususlar yerine getiriimeden iskele bedeli 6denmez.
7)iskeleden gikan malzeme miiteahhide aittir.
12 115.160.1003 @_.816 12' mm ngrv[]rl[] beton gelik gubugu, gubuklarin kesilmesi, Ton 8,000
bukllmesi ve yerine konulmasi
Teknik Tarifi: Nervirll beton ¢elik gubugunun detay projesine gore kesilip bikulerek hazirlanmasi yerine konmasi, baglanmasi igin
demir, badlama teli ve gerekli her tiirlii malzeme ve zayiati, ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, isgilik,
miiteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 ton fiyati:OLCU:1) Betonarme detay resimlerine gére kroseler ile birlikte demirin boyu
olgulur. 2) Celik gubuklarin agirliklari asagidaki cetvelden alinir. 3) Projede gdsterilmeyen celik cubuklar ve ekler hesaba
katiimaz.4) Cetveldeki (m) agirliklari hesaba esastir. Baglama teli, gelik gubuk siralari arasinda kullanilacak gelikler ve zayiat
analizde dikkate alindigindan, ayrica édeme yapilmaz.Cap (&) Birim Agirhgimm Kg/m8 0,39510 0,61712 0,888
13 15.160.1004 Qn1.4.f- (0] 2_8 mm qervUrIU beton ¢elik gubugu, gubuklarin kesilmesi, Ton 22,000
blkilmesi ve yerine konulmasi
Teknik Tarifi: Nervirli beton gelik gubugunun detay projesine gore kesilip biikllerek hazirlanmasi yerine konmasi, baglanmasi icin
demir, baglama teli ve gerekli her tirli malzeme ve zayiatl, ingaat yerindeki ylkleme, yatay ve dusey tasima, bosaltma, iscilik,
miiteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 ton fiyati:OLCU:1) Betonarme detay resimlerine gére kroseler ile birlikte demirin boyu
Olgildr. 2) Celik cubuklarin agirliklar agagidaki cetvelden alinir. 3) Projede gosterilmeyen celik gubuklar ve ekler hesaba
katilmaz.4) Cetveldeki (m) agirliklari hesaba esastir. Baglama teli, ¢elik gubuk siralari arasinda kullanilacak celikler ve zayiat
analizde dikkate alindigindan, ayrica 6édeme yapilmaz.Gap (<) Birim Agirhgimm Kg/m14 1,20816 1,57818 1,99820 2,46622
2,98424 3,55126 4,16828 4,834
14 15.550.1202 Lama ve profil demirlerden gesitli demir isleri yapiimasi ve yerine kg 6.500,000

konulmasi

Teknik Tarifi: Cesitli gelik gubuk, lama ve profil demirlerden yapilan her ¢esit merdiven balkon kopri korkuluklari, pencere ve bahge
parmakliklari, catiya gikma, fosseptik ve benzeri yerlere yapilan merdivenler, 1zgara ve benzeri islerin yapilmasi igin demir pergin,
civata, kaynak ve her turli malzeme ve zayiati, isyerinde ylkleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, iscilik, miteahhit genel
giderleri ve kari dahil, (boya bedeli hari¢) 1 kg fiyat:

OLCU:

imalat ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan énce tartilir.

NOT:

Ancak idareler lizum gérdigu takdirde proje boyutlari Gzerinden butin profillerin ve digim noktalari levhalarinin cetveldeki
agirliklarina nazaran tarti agirhgini tahkik edebilir. Bu tarti neticesinde; cetvellere nazaran % 7 agirlik fazlasi da 6deme yapilir, % 7
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den fazla agirlik dikkate alinmaz. Bu tarti neticesinde bulunan agirligin cetveldekinden az olmasi halinde yapilan imalatin idarece
kabul edilmesi sartiyla tarti esas alinir.
15 [15.540.1101 Demir ylzeylere korozyona karsi iki kat boya yapilmasi ‘ m? ‘ 400,000

Teknik Tarifi: Demir imalat yizeylerinin zimpara ve tel firga ile temizlenmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat (her kat farkli renkte)
antipas surulmesi, bu islerin yapilmasi i¢in her turli malzeme ve zayiati, isgilik, miteahhit genel giderleri ve ké&ri dahil 1 m? fiyati:
OLGU:

a) Mobilyalarda boyanan yuzey 6lgulur.

b) Kapi ve béimelerde;

) Telaro kasali olanlarda; sivadan sivaya iki yuizi olgulir.

) Kasali (pervazsiz) olanlarda; kasadan kasaya dusey diizlemdeki iki yliziin élgisine kasa alanlari dahil edilir.

) Kasa ve pervazli olanlarda pervazdan pervaza iki yluzun 6lgisline kasa dahil edilir.

4) Butun olgllerde, girinti, ¢cikinti ve cam bosluklari élglye katilmaz. Pencere kenarinda gita varsa, 6lgli buradan alinir.

c) Camekan ve pencerelerde;

1) Camekan ve pervazl pencerelerde; pervaz disina pervazsiz pencerelerde, siva ylzunden siva yuzune olmak Gzere disey
dizlemdeki alani dlgilur. Yalniz bir satih hesaba alinir, iki satth boyanir. Cam boslugu ¢ikariimaz, denizlik, kasa ve kenarlari
mevcut ise ayrica olcllerek, alana ilave edilir.

2) Cift pencerelerde aynen 6lgullr, iki pencere arasindaki ahgap kasa ayri 6l¢ilir ve alan ilave edilir. Her iki pencerenin iki yuzi
boyanir, birer yizii hesap edilir. Cam boslugu ¢ikariimaz.

d) Parmaklik ve korkuluklarda bir yliziin diisey diizlemdeki izdlsum alani 6lgulir.Bosluk distlmez.

e) Kolon, gati makasi, kirig, kuranglez ve benzeri demir imalatta boyanan yuzler él¢ullr.
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