TEKNIK SARTNAME (is Kalemleri)

isin Adi: Ali Dagi Etkinlik Alani Tesis Yapim Isi

Sayfa 1/25
S. Pursantaj
Poz No imalatin Cinsi Birim Miktan
No (%)
1 |TLS.KENET Kenet Cati Sistemi Yapilmasi m?
Teknik Tarifi: Uygulama detayi Proje icerisinde yer almaktadir.
2 TLSBZLT 3*;_30*60 CM BOY EBATLARINDA HONLU BAZALT TAS ILE YER m?
' DOSEMESI YAPILMASI
Teknik Tarifi: Sartnamesine uygun yapilmis tesviye betonu yiziinin temizlenmesi, 1slatiimasi, tzerine 3 cm. kalinlikta 400 kg.
dozlu ¢imento harci ile bir altlik seriimesi, bunun tzerine araliklari en gok 2 mm. olmak tzere 3 cm. kalinlikta bazalt plaklarin
projesindeki sekil ve taksimatina gore derzsiz olarak désenmesi, ddseme esnasinda kirilan, ¢atlayan levhalarin degistiriimesi,
déseme ylzinun harg bulasiklarindan temizlenmesi, silinmesi, her tlrli malzeme ve zayiati, isyerinde ylikleme, yatay ve disey
tasima, bosaltma, iscilik, miteahhit kari ve genel giderler dahil 1 m2 fiyat.
3*30*60 cm boy ebadinda honlu bazalt tas ile yer désemesi yapilmasi
3 |[TLS.OZEL.24 ‘ Celik Konstriiksiyon Merdiven Uzeri Ahsap Kaplama Yapimi ‘ m? ‘
Teknik Tarifi: 30 mm kalinhginda A/B Kalite Masif Paneli Projedeki Celik Merdiven detayindaki ahsap sahanlik ve basamaklarin
olgulerine uygun Alt Ust yuvarlak pahli imal edilerek yerinde montajinin yapiimasi.
Uygulama detayi Proje ve Teknik Sartname icerisinde yer almaktadir.
Birim Fiyata dahil olmayan Masraflar:
Yoktur.
4 |TLS.OZEL3 Aliminyum kasali laminat kapi ‘ Adet ‘
Teknik Tarifi: Uygulama detayi Proje ve Teknik Sartname igerisinde yer almaktadir.
Dis ve i¢ yuzeyler (¢iplak beton ve ince siva vb) Gzerine
5 |27.560/8 gimento,mermer tozu ve kimyasal katkili hazir siva malzemesi ile her m?
renk, elastik, dekoratif kaplama yapilmasi
Teknik Tarifi: I¢ ve dis yiizeylerin iyice temizlenmesi ve i1slatiimasi, her renk, elastik, dekoratif, yanmaz, su emmez, hazir dis ve i¢
cephe kaplamasi malzemesinin (gimento-mermer tozu ve kimyasal katkili kuru karigim) su ile karistirilarak siva harcinin
hazirlanmasi, hazirlanan hargla m? ye 3,500 kg gidecek sekilde 6zel plskirtme tabancasi ile atiimak veya rulo ile sirilmek
suretiyle kaplama yapilmasi i¢in her tirlii malzeme ve zayiati, isgilik, ylklenici genel giderleri ve kar dahil, 1 m? fiyati:
OLCU :1) Projedeki élgiilere gére, sivanan biitiin yiizler (bosluk yanlari dahil) hesaplanir.
2) Butun bosluklar ve diger cins kaplama yiizeyleri diigulir.
Beton santralinde Uretilen veya satin alinan ve beton pompasiyla
6 |15.150.1001 basilan, C 8/10 basin¢ dayanim sinifinda, gri renkte, normal hazir m?
beton ddkilmesi (beton nakli dahil)
Teknik Tarifi: Beton Uretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m?sa kapasiteli, dort go6zIi agrega bunkerli kompresorli ve
kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollt, min. 50 ton kapasiteli ¢gimento silosu bulunan konveydr bant sistemli, geri kazanim
Unitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jenerator, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompasi
ile en az bir adet yikleyici, katki tanki ve katki tarti bunkeri, nem 6lger ve benzeri her turli ekip ve ekipmana sahip periyodik
kalibrasyonu yapilmis beton Uretim tesisi) standardina ve projesine uygun, yikanmis, elenmis graniilometrik kum-gakil ve/veya
kirmatas, ¢cimento, su ve gerektiginde katki malzemesi ile C 8/10 sinifinda uretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satin
alinan hazir beton harcinin; beton kalite kontrollerinin yapilmasi, transmikserlere yliklenmesi, igyerine kadar nakli, dokim yerine
beton pompasi ile basilmasi, yerlestiriimesi, sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger dis tesirlerden korunmasi ve bakiminin
yapilmasi, gerekli ve yeter sayida deney i¢in numune alinmasi ve gerekli deneylerin yapiimasi, i¢in gerekli her tarlu isgilik,
malzeme ve zayiatl, makine arag, gerec ve laboratuar giderleri, isyerindeki her turlt yatay ve disey tagimalar, yikleme ve
bosaltmalar, beton biinyesine giren granilometrik kum gakil veya kirmatasin ve gimentonun temin edildigi, Uretildigi veya satin
alindig yerden tasitlara yiklenmesi, beton tesisine nakli, tagitlardan bosaltiimasi, istifi, beton tesisine konulmasi, beton biinyesinde
ve sulama igin kullanilan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diger tim ekipmanlarin temini ve amortisman giderleri ile her tirlu
diger giderler ve miteahhit genel giderleri ve kari dahil, yerinde dokiimus ve basing dayanimi C 8/10 olan gri renkte, normal hazir
betonun 1 m3fiyat::
OLcU:
Projedeki boyutlar Gzerinden hesaplanir.
NOT:
1) Uretilen veya satin alinan betonun iretildigi tesisin, TSE ve mevzuatinin gerektirdigi diger belgelere sahip olmasi ve bu belgeleri
imalata baglamadan énce idareye vermesi zorunludur. Ibraz edilen belgelerin uygun oldugunun tespit ve kullaniimasina miisaade
edilmesi kaydiyla ancak, bu tesiste Uretilen veya satin alinan ve yurirlikteki mevzuatina gore piyasa arz kosullarini da tasiyan
uygunluk belgeli betonun imalatta kullaniimasi mimkin olacaktir.
2) Betonun satin alinarak temin edilmesi halinde, lizerinde isin adi da belirtilmis olan faturalarin birer suretinin 6deme belgelerine
eklenmesi zorunludur.
3) Beton biinyesine ilave olarak konulacak katki malzemesinin bedeli ayrica 6denecektir.
4) Pompa kullanilmamasi halinde analizden pompa bedeli diisulir.
Beton santralinde Uretilen veya satin alinan ve beton pompasiyla
7 |15.150.1005 basilan, C 25/30 basing dayanim sinifinda, gri renkte, normal hazir m?

beton dokiilmesi (beton nakli dahil)

Teknik Tarifi: Beton uretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m?/sa kapasiteli, dort gdzlu agrega bunkerli kompresérlu ve
kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrolli, min. 50 ton kapasiteli gimento silosu bulunan konveydr bant sistemli, geri kazanim
Uinitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jenerator, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompasi
ile en az bir adet yukleyici, katki tanki ve katki tarti bunkeri, nem dlger ve benzeri her tirli ekip ve ekipmana sahip periyodik
kalibrasyonu yapilmis beton Uretim tesisi) standardina ve projesine uygun, yikanmis, elenmis graniilometrik kum-cgakil ve/veya
kirmatas, ¢cimento, su ve gerektiginde katki malzemesi ile C 25/30 sinifinda Uretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satin

alinan hazir beton harcinin; beton kalite kontrollerinin yapilmasi, transmikserlere yliklenmesi, isyerine kadar nakli, d6kim yerine
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beton pompasi ile basilmasi, yerlestiriimesi, vibrator ile sikistiriimasi, sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger dis tesirlerden
korunmasi ve bakiminin yapilmasi, gerekli ve yeter sayida deney i¢in numune alinmasi ve gerekli deneylerin yapilmasi, igin gerekli
her tiirli iscilik, malzeme ve zayiati, makine arag, gereg ve laboratuar giderleri, isyerindeki her tiirli yatay ve disey tagimalar,
yukleme ve bosaltmalar, beton buinyesine giren granilometrik kum ¢akil veya kirmatasin ve ¢imentonun temin edildigi, uretildigi
veya satin alindigi yerden tagitlara yiklenmesi, beton tesisine nakli, tagitlardan bosaltiimasi, istifi, beton tesisine konulmasi, beton
binyesinde ve sulama igin kullanilan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diger tim ekipmanlarin temini ve amortisman giderleri
ile her tlrlG diger giderler ve muteahhit genel giderleri ve kari dahil, yerinde dokilmus ve basing dayanimi C 25/30 olan gri renkte,
normal hazir betonun 1 m3fiyati:

OLCU:

Projedeki boyutlar Gzerinden hesaplanir.

NOT:

1) Uretilen veya satin alinan betonun iretildigi tesisin, TSE ve mevzuatinin gerektirdigi diger belgelere sahip olmasi ve bu belgeleri
imalata baslamadan énce idareye vermesi zorunludur. Ibraz edilen belgelerin uygun oldugunun tespit ve kullaniimasina miisaade
edilmesi kaydiyla ancak, bu tesiste Uretilen veya satin alinan ve yurirlikteki mevzuatina gére piyasa arz kosullarini da tasiyan
uygunluk belgeli betonun imalatta kullaniimasi mimkiin olacaktir.

2) Betonun satin alinarak temin edilmesi halinde, tizerinde isin adi da belirtilmis olan faturalarin birer suretinin 6deme belgelerine
eklenmesi zorunludur.

3) Beton biinyesine ilave olarak konulacak katki malzemesinin bedeli ayrica 6denecektir.

4) Pompa kullanilmamasi halinde analizden pompa bedeli diisulur.

Nervurli gelik hasirin yerine konulmasi 3,001-10,000 kg/m? (10,000

15.1601002 |\ 2 gapiny

Ton

Teknik Tarifi: 4,00 mm ve daha blyiik ¢aptaki St IVb evsafindaki cubuklardan nokta kaynagi ile hasir sekline getirilmis celik hasirin
projesine uygun olarak yerine monte edilmesi, sartname ve detaylarina gore bindirme suretiyle eklenmesi, mesnet teskili, insaat
yerindeki yikleme, yatay ve dusey tasima, bosaltma, her tirli malzeme ve zayiati, iscilik, arag ve gereg giderleri, miteahhit genel
giderleri ve kari dahil 1 ton hasir celigin fiyati: OLCU:1) Betonarme projesine gore gelik hasirin hesaplanan metre karesi asagidaki
cetvelde gosterilen agirliklarla garpilarak ton olarak hesaplanir.2) Projede gosteriimeyen celik ve ekler hesaba katiimaz.3) Baglama
teli, kg/m agirlik farklar (cetvele nazaran) mesnet demiri analizdeki zayiat igine dahil edildiginden hesaba

katilmaz. CELIK HASIR AGIRLIK TABLOSU

CUBUK ARALARINA GORE Kg/m? (Tek yén) Cap Kg/m. 50mm 75mm 100mm 150mm 200mm 250mm

300mm 4.0 0.099 197 1.32 0.99 0.66 0.49 0.39 0.33
5.0 0.154 3.08 2.06 1.54 1.03 0.77 0.62 05155 0.187 3.73 249 187 1.24 0.93 0.75 0.626.0 0.222 4.44
296 2.22 148 1.11 0.89 0.746.5 0.260 521 347 260 1.74 130 1.04 0.877.0 0.302 6.04 4.03 3.02 2.01
151 1.21 1.0175 0.347 6.94 462 3.47 231 173 139 1.168.0 0.395 7.89 526 395 2.63 197 1.58 1.32
85 0.445 891 594 445 297 223 1.78 1489.0 0.499 9.99 6.66 4.99 3.33 250 2.00 1.669.5 0.556 11.13
7.42 556 3.71 278 2.23 1.8510.0 0.617 12.33 8.22 6.17 4.11 3.08 2.47 2.0610.5 0.680 13.59 9.06 6.80 4.53
340 2.72 2.2711.0 0.746 14.92 9.95 7.46 4.97 3.73 2.98 2.4911.5 0.815 16.31 10.87 8.15 5.44 4.08 3.26
2.7212.0 0.888 17.76 11.84 8.88 5.92 4.44 3.55 2.96

@ 8- @ 12 mm nervirli beton gelik gubugu, gubuklarin kesilmesi,

15.160.1003 ol . .
blkllmesi ve yerine konulmasi

Ton

Teknik Tarifi: Nervirli beton gelik gubugunun detay projesine gore kesilip bikulerek hazirlanmasi yerine konmasi, baglanmasi igin
demir, baglama teli ve gerekli her tirli malzeme ve zayiatl, ingaat yerindeki ylkleme, yatay ve dugey tasima, bosaltma, iscilik,
miiteahhit genel giderleri ve kar dahil, 1 ton fiyati:OLCU:1) Betonarme detay resimlerine gére kroseler ile birlikte demirin boyu
olguldr. 2) Celik gubuklarin agirliklari asagidaki cetvelden alinir. 3) Projede gosteriimeyen gelik gubuklar ve ekler hesaba
katiimaz.4) Cetveldeki (m) agirliklari hesaba esastir. Baglama teli, gelik gubuk siralari arasinda kullanilacak celikler ve zayiat
analizde dikkate alindigindan, ayrica 6deme yapilmaz.Cap () Birim Agirhgimm Kg/m8 0,39510 0,61712 0,888

10

15.160.1004 @ 14- @ 28 mm nervirli beton gelik gubugdu, gubuklarin kesilmesi,

- . . Ton
bikulmesi ve yerine konulmasi

Teknik Tarifi: Nervirli beton gelik gubugunun detay projesine gore kesilip biikilerek hazirlanmasi yerine konmasi, baglanmasi igin
demir, badlama teli ve gerekli her tiirli malzeme ve zayiati, insaat yerindeki ylkleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, iscilik,
miiteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 ton fiyati:OLGU:1) Betonarme detay resimlerine gére kroseler ile birlikte demirin boyu
Olglllr. 2) Celik gubuklarin agirliklar agagidaki cetvelden alinir. 3) Projede gosterilmeyen celik gubuklar ve ekler hesaba
katilmaz.4) Cetveldeki (m) agirliklari hesaba esastir. Baglama teli, gelik gubuk siralari arasinda kullanilacak celikler ve zayiat
analizde dikkate alindigindan, ayrica 6édeme yapilmaz.Cap (&) Birim Agirhgimm Kg/m14 1,20816 1,57818 1,99820 2,46622
2,98424 3,55126 4,16828 4,834

11

Her cesit profil, celik gubuk ve celik saclarla karkas, (¢cerceve) ingaat
15.165.1003 yapilmasi, yerine tespiti (yapi karkasi, koprilerde profil demirlerinden Ton
kirigler, basliklar, baglantilar ve benzeri imalatlar)

Teknik Tarifi: Her gesit profil, gelik gubuk, celik, saglarla projesine gore her ylkseklik ve agiklikta karkas ingaat yapilmasi,
pargalarin pergin, bulon ve kaynakla eklenmesi, bltliin aksamin yerine monte edilmesi, her tirli malzeme ve zayiat, ingaat
yerindeki yikleme, yatay ve dusey tasima, tasiyici iskele veya kaldirma tertibati, bosaltma, iscilik, muteahhit genel giderleri ve kari
danhil, (boya bedeli hari¢) yapiimasi ve yerine konulmasi, 1 ton fiyati:

OLGU:

1)Olgmede tarti esastir, kullanilan profil demiri pergin, civata,ek levhalari ve benzeri tespit elemanlari birlikte boyanmadan ve
montajdan 6nce tartilir ve atagsmana gegirilir.

2)Ancak idareler Iizum gérdugu takdirde, proje boyutlari Gzerinden buttn profillerin ve dugum noktalari levhalarinin cetveldeki
agirliklarina nazaran tarti agirhgini tahkik edebilir. Bu tarti neticesinde; cetvellere nazaran % 7 agirlik fazlasina kadar 6deme
yapllir. % 7 den fazla agirlik dikkate alinmaz. Hesap tahkikinde pergin ve civata delikleri dolu alinir. Bu tarti neticesinde bulunan
agirhdin cetveldekinden az olmasi halinde yapilan imalatin idarece kabul edilmesi sartiyla tarti esas alinir.

12

15.180.1002 Ahsaptan diz yiizeyli beton ve betonarme kalibi yapilmasi ‘ m? ‘
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Teknik Tarifi: Proje ve sartnamesine gore; i¢ ylzeyleri rendelenmis ve yaglanmis Il. sinif gam kerestesinden diz yuzeyli beton ve
betonarme kalibi yapiimasi, sékilmesi, bu isler igin gerekli tahta, mesnet, kadronlar, kusaklar, destekler, ¢ivi, tel, benzeri gerecler,
malzeme ve zayiatl ile iscilik, is yerinde yatay-dusey tasima, yikleme-bosaltma, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyat:
OLGU:
Kalip géren yuzler projesinden veya yerinde o6lgulerek hesaplanir. Bosluk hacmi ¢ikarilmayan imalat deliklerinin gevre kaliplar
Olgliye dahil edilmez. Delidin kalip tarafindaki yiziinden delik boslugu ¢ikariimaz.
NOT:
1) Kalip iskelesi ayrica 6denir.
2) Kaliptan ¢ikan malzeme miuteahhide aittir.
13 115.225.1157 15 cm kalinligindaki techlza.t3|z gazbeton duvar bloklari ile duvar m2
yapilmasi (gazbeton tutkali ile) (? 2,00 N/mm? ve 350 kg/m?)
Teknik Tarifi: Projesine gore techizatsiz gazbeton duvar bloklar ile gazbeton tutkali kullanilarak duvar yapilmasi igin, ingaat
yerindeki yikleme, yatay ve diusey tasima, bosaltma, her tiirli malzeme ve zayiati, iscilik, arag ve gereg giderleri, miteahhit genel
giderleri ve kar dahil, 1 m2 fiyati:
OLCU: Projesindeki boyutlar {izerinden hesaplanir. 0,10 m? den kiiglik bosluklar diisiilmez.
14 15.225.1160 20 cm kalinhgindaki techlzalt3|z gazbeton duvar bloklari ile duvar m?
yapilmasi (gazbeton tutkali ile) (? 2,00 N/mm? ve 350 kg/m?)
Teknik Tarifi: Projesine gore techizatsiz gazbeton duvar bloklari ile gazbeton tutkal kullanilarak duvar yapilmasi igin, ingaat
yerindeki yikleme, yatay ve dugey tasima, bosaltma, her tiirli malzeme ve zayiati, iscilik, arac ve gereg giderleri, miteahhit genel
giderleri ve kar dahil, 1 m? fiyati:
OLCU: Projesindeki boyutlar {izerinden hesaplanir. 0,10 m? den kiiglik bosluklar diisiilmez.
15 |15.250.1101 ‘ 2.5 cm kalinhdinda 400 kg gimento dozlu sap yapilmasi ‘ m? ‘
Teknik Tarifi: Proje ve detay projesine gore, sap yapilacak ylzeyin temizlenmesi, yikanmasi, 1 m® kuma 400 kg ¢imento katilarak
elde edilen hargla 2x2 cm kesitinde rendelenmis ¢italarla yapilan anolara sasirtmali ortalama 2,5 cm kalinhginda mala perdahli sap
yapilmasi, gerektiginde sulanmasi, temizlenmesi, yikanmasi igin gerekli her tirli malzeme ve zayiati, iscilik, ingaat yerindeki
yukleme, yatay ve dlsey tagima, bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:
OLCU: Sap yapilan yerin alani projesi lizerinden hesaplanir.
16 |15.255.1006 3 mm kalinlikta el_astom_ef es_:_ﬂs.,.ll ("-20 .soquta bikullmeli) polyester m?
kecge tasiyicili polimer bitimli ortiler ile iki kat su yalitimi yapilmasi
Teknik Tarifi: Onaylanmis detay projesine uygun, yalitim yapmaya hazirlanan yiizeyin temizlenmesi ve kuru durumda iken astar
olarak m? en az 0,400 kg sarf edilecek sekilde bitim emilsiyonun siriilmesi, astar kuruduktan sonra saliimo alevi ile polimer
bitlimlG ortliyt alevlendirmeden birinci kat olarak elastomer esasli 3 mm kalinlikta polyester kege tasiyicili (-20 sogukta bikulmeli)
polimer bitimlG értundn seritler halinde tam yapistirma usull ile ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek yapistirilmasi, ikinci kat
olarak elastomer esasli 3 mm kalinlikta polyester kege tasiyicili (-20 sogukta bukilmeli) polimer bitimIi 6rtinin birinci kat ile ayni
yoénde olmak uzere seritler halinde tam yapistirma usulu ile ek yerleri an ez 10 cm bindirilerek yapistiriimasi, ingaat yerinde
yukleme, yatay dusey tasima ve bosaltma, her tirli malzeme ve zaiyati, iscilik ara¢c ve gerec giderleri, gerektiginde ¢alisma
sehpalari kurulmasi ve sokilmesi ile miteahhit genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyati:
OLCU: Projedeki dlgiilere gére yalitim yapilan biitiin yiizeyler hesaplanir.
NOT: Yahtim ortileri icin gerekli koruma tedbirleri alinmali ve bedelleri kendi pozundan 6denmelidir.
17 |15.275.1106 ‘ 250 kg ¢imento dozlu harg ile kaba siva yapilmasi ‘ m? ‘
Teknik Tarifi: 1 m3 disli kuma 250 kg gimento katilmasi ile hazirlanan hargla ortalama 2 cm kalinliginda kaba siva yapilmasi, duvar
yuzeyinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanmasi, her tirli malzeme ve zayiati, iscilik, calisma sehpalari, ingaat yerindeki
yukleme, yatay ve dlsey tagima, bosaltma, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:
OLCU: Sivanan bitiin yizeyler projesi lizerinden hesaplanir.
Perlitli siva algisi ve saten algi harglarinin karigimi ile ortalama 5 mm
18 |15.280.1010 kalinlikta dizeltme sivasi yapilmasi (Kaba siva, brit beton ylzeyler, m?
perlitli al¢i yazeyler vb. yuzeylere)
Teknik Tarifi: Sivanacak ylzeye 1/2 saten algi harci ve 1/2 perlitli algi siva harcinin karistiriimasiyla elde edilen hargla 5Smm
kalinhkta sivanin gelik mala ile yapilmasi, her tirli malzeme ve zaiyati, iscilik, calisma sehpalari, ingaat yerindeki ylikleme, yatay
ve dUsey tasima, bosaltma miteahhit genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyat:
Olgu:
1) Projedeki olgulere gore, sivanan bitiin yizler (bosluk yanlari dahil) hesaplanir.
2) Dograma pervazlari ve varsa ahsap siipurgelik altinda kalan siva ylzeyleri hesaba katilir.
3) Butln bosluklar ve diger cins kaplama ylzeyleri disulir.
19 |15.280.1011 Saten algi kaplamasi yapilmasi (ortalama 1 mm kalinlik) ‘ m? ‘
Teknik Tarifi: Saten perdah yapilacak ylizeylerin dikkatle temizlenip gapaklarindan arindiriimasi, temizlendikten sonra hazirlanan
saten algi harcinin ortalama 1 mm kalinlikta olacak sekilde gelik mala kullanilarak yiizeye uygulanmasi, zimparalanmasi, tozlardan
temizlenmesi icin her tirli malzeme ve zayiatl, isyerinde yikleme, yatay ve dlisey tasima, bosaltma, iscilik, miteahhit genel
giderleri ve kari dahil, 1 m2 fiyati.
OLCU:
1) Projedeki dlgllere gore, sivanan butlin yuzler (bosluk yanlari dahil) hesaplanir.
2) Dograma pervazlari ve varsa ahgap supurgelik altinda kalan siva ylzeyleri hesaba katilir.
3) Butun bosluklar ve diger cins kaplama ylzeyleri disulir.
Mevcut gelik asiklar Gzerine, 80 mm tasylini yalitimli (Gstd 0.70 mm
20 |15.320.1010 kalinlikta boyali galvanizli sac ve alti 0.50 mm kalinlkta boyali m?

galvanizli sac) ¢ati paneli ile gati 6rtisi yapilmasi

Teknik Tarifi: Mevcut gelik asik tGzerine, 80 mm tasyunu yalitimli (Ustu ve alti antrasit renkli boyali galvanizli sac) ¢ati panelinin,
proje, sartname ve detayinda belirtildigi sekilde asiklar Gzerine yerlestiriimesi, mahya, sacak ve varsa bini yerlerinde her hadve
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Gzerinden, diger bélimlerde her enine bini Gzerinden, montaj vidalari ile her sira agiga tespit edilmesi, boyuna bini yerlerinde iki
sira halinde plastik esasl bantlar ile sizdirmazligin saglanmasi, alt mahya, st mahya, yan kalkan, sagak profili, dereler, sagak
suingeri, duvar, baca, kenar kaplama vb. aksesuarlarinin montaji ve slikon ile sizdirmazliklarinin saglanmasi, insaat yerindeki
yukleme,yatay ve disey tagima, bosaltma, her turli malzeme ve zaiyati, is¢ilik ara¢ ve gereg giderleri, muteahhit genel giderleri ve
kari dahil, 1 m? fiyati:
OLCU: Egimli alanlar projesi iizerinden hesaplanir. 0,10 m? ve daha kiigiik bosluklar diigiilmez.
NOT:
1- Panel montajina hakim riizgar yoéninin tersinden baglanir ve yapilacak hesaba gére vida sikligi arttirilabilir.
2- Montaj yapilan asiklarin ahsap, betonarme, ¢elik olmasina gére uygun montaj vidasi segilir. (Matkap uglu, ahsap uglu, trifon
vida) 3- Panellerde yapilmasi halinde boyuna bini yerleri %15 egim ve altindaki ¢atilarda (min. 30cm), %15 egim Ustindeki
catilarda (min. 20cm) olmahdir.
4- Panel hadveleri dis ylzeye bakmalidir ve montaj vidalari hadveler izerinden uygulanmalidir. 5- Mahya aksesuar birlesimlerinde
uygun yalitim malzemeleri ile i1s1 yalitimi saglanmalidir.
Mevcut ahsap, celik,betonarme kiris veya asikli ¢ati Gizerinde 0.70 mm
21 |15.325.1006 kalinhiginda trapezoidal aliminyum levhalar (EN AW 1050A, Al 99,5) m?
ile cati Ortlist yapilmasi
Teknik Tarifi: Mevcut ahsap, ¢elik, betonarme kiris veya asikli ¢ati Gzerine 0,70 mm kalinliginda trapezoidal aliiminyum levhalarin
(ENAW 1050A-AI99,5) birbiri Gizerine sartnamesine ve projesine uygun olarak bindirilmesi, asiklara tespiti, pop perginlerle
perginlenmesi aksesuarlarin (mahya, sacak alti, duvar dibi, kenar kaplama vb. gibi) yerine konmasi, enine boyuna binilerle trifon
rondela alti ve pergin deliklerinin silikonlanmasi, ingaat yerindeki yikleme, bosaltma, yatay ve dugey tasima, her tarli malzeme ve
zayiati, iscilik, arac ve gereg giderleri, miteahhit genel giderleri ve kar dahil, ahsap, ¢elik, betonarme kiris veya asikh gati tizerine
0,70 mm ka1inlikta trapezoidal aliminyum levha ile ¢ati 6rtiisii yapilmasinin 1m? fiyati:
OLCU: Meyilli satih (izerinden hesaplanir.
5 cm kalinhkta ytizeyi diizgiin levhalar (XPS - 300 Kpa basing
22 |15.335.1303 dayaniml) ile bodrum perdelerinde su yalitimi Gzerine 1s1 yalitimi m?
yapilmasi
Teknik Tarifi: Idarece onaylanmis proje ve detaylarina gére, bodrum perdelerinde, detayina uygun sekilde yapilmis su yalitimi
lzerine, m?ye 6 adet sarf edilecek sekilde izolasyon pimlerinin bas tarafindan yapistirimasi, 5 cm kalinhktaki XPS levhalarin bu
pimlerin ¢civili kisimlarina sasirtmali olarak, aralarinda bosluk kalmaksizin sikica yerlestiriimesi, levha arkasina gegen izolasyon
piminin pulunun takilmasi, insaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, her tirlii malzeme ve zaiyati, iscilik arag ve
gereg giderleri, miteahhit genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyati:
OLCU: Projedeki élgiilere gore yalitim yapilan biitiin yiizeyler hesaplanir.
NOT: 1) Extrlide polistren kopigin kalinligi yapilacak isi hesabina gore tespit edilecektir.
2) Toprak temasli perde duvar yalitiminda;
a) Isi yalitim plakalarinin her iki ytiziide zirhli olmalidir.
b) Basma mukavemeti %10 sekil bozuklugunda >30 N/mm? (300 Kpa) olmahdir.
c) Diflizyon ile su emme orani 50 C ile 1 C arasinda %3 ten az olmahdir.
3) Isi yahitimindan sonra baski duvari ériilecek detaylarda bu tarif uygulanmaz.
4) Is1 yalitim levhalari tGzerine dreanaj ve koruma levhasi uygulanacak ise, izolasyon piminin uzunlugu drenaj levhasida monte
edebilecek sekilde segilmelidir
(20x60 cm) veya (30x60 cm) veya (33x60 cm) anma ebatlarinda, her
23 [15.380.1056 tirli desen ve yuzey 6zelliginde, |.kalite, renkli seramik duvar karolari m?
ile 3 mm derz aralikli duvar kaplamasi yapilmasi (karo yapistiricisi ile)
Teknik Tarifi: Onaylanmis detay projesine uygun diizgiin ylizeyin, yapismayi engelleyici kir, toz, capak ve benzeri kalintilardan
arindiriimasi ve nemlendirilmesi, ylizey Uzerine gimento esasli, yliksek performansli, kayma 6zelligi azaltilmis, acik bekletme
suresi uzatilmis karo yapistiricinin sirllmesi ve 6zel tarak ile yiviendirilmesi, (20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 cm)
anma ebatlarinda her tirll desen ve ylzey 6zelligine sahip, |.kalite, renkli seramik duvar karosunun, mastarina uygun olarak, 3
mm derz araliklari birakilarak désenmesi, derzlerin istenilen renkte ¢cimento esasli, standart performansli derz dolgu malzemesi ile
doldurulmasi, kaplama yapilan yuzeyin temizlenmesi, her tirli malzeme ve zaiyati, iscilik arag ve gereg giderleri, is yerinde
yikleme, yatay ve dlsey tagima, bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyati:
Olgii: Kaplama yapllan yiizeyler projesi tizerindeki 6lglilere gére hesaplanir.
60x60 cm anma ebatlarinda, her tlrli desen ve yiizey 6zelliginde,
24 |15.385.1028 |.kalite, renkli, sirli porselen karo ile 3 mm derz aralikli dogeme m?
kaplamasi yapilmasi (karo yapistiricisi ile)
Teknik Tarifi: Onaylanmig detay projesine uygun diizgln yiizeyin, yapismayi engelleyici kir, toz, gapak ve benzeri kalintilardan
arindiriimasi ve nemlendirilmesi, ylizey Uzerine gimento esasli, yliksek performansli, kayma 6zelligi azaltilmig, agik bekletme
suresi uzatilmis karo yapistiricinin sirtlmesi ve 6zel tarak ile yivlendiriimesi, 60 x 60 cm anma ebatlarinda her turlti desen ve
yuzey 6zelligine sahip, |.kalite, renkli, sirli porselen karonun, mastar ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz araliklar birakilarak
désenmesi, derzlerin istenilen renkte gimento esasli, yliksek performansli, yiksek agsinma dayaniml, su emilimi azaltilmis derz
dolgu malzemesi ile doldurulmasi, kaplama yapilan yuzeyin temizlenmesi, her tirli malzeme ve zaiyati, iscilik ara¢ ve gereg
giderleri, is yerinde ylikleme, yatay ve diusey tasima, bosaltma, miteahhit genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyati:
Olgii: Kaplama yapllan yiizey ve varsa siipiirgelik projesi lizerindeki élgiilere gére hesaplanir.
o5 |15.410.1403 3 cm kalinliginda renkli mermer levha ile dis denizlik yapilmasi m2

(3cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu veya cilali)

Teknik Tarifi: Sartnamesine uygun yapilmis mevcut ylzeylerinin temizlenmesi, islatiimasi, 400 kg ¢cimento dozlu hargla bir althk
yapilmasi, bunun tizerine meyil ve damlalikh olarak yekpare sekilde hazirlanmis 3 cm kalinhiginda honlu veya cilali mermer
levhadan yapilmis dis denizligin yerine kaplanmasi, temizlenmesi, silinmesi ve bu islerin yapilmasinda gerekli her turld isgilik,
malzeme ve zayiatl, isyerinde ylikleme-bosaltma, yatay-disey tasima, muteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:
OLCU: Kaplama yapilan yiizeyler projesi lizerinden hesaplanir.
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Naturel-mat ve eloksalli isi yalitimli aliminyum dograma imalati

15.460.1006 ) kg
yapilmasi ve yerine konulmasi

Teknik Tarifi: idarece onanmig proje, detay resimleri ve begenilmis numunesine gére; siniflandirma, kimyasal bilesim, mekanik
ozellikleri, tasarim, 6lcl ve kalinlik toleranslari bakimindan mevcut standartlara ve teknik sartnamesine uygun ekstrizyonla
bicimlendirilmisg, tasiyici aliminyum dograma profilleri (kasa, kayit, kanat profilleri) naturel-mat ve eloksalli aliminyum profillerle;
her turll bir veya cift eksenli, normal agilir veya sirme vs.; pencere, camekan, kapi kanadi ve kasasinin v.b. fabrikada imali, her
tirli montaj malzemeleri (epdm fitili, montajin yapilacagi yerle (kor kasa vs) dograma arasinda isi, su, hava sizdirmazligi yalitimini
saglamak igin PVC pestili (bitimlu folyo bant), montaj diibeli vs.) ile yerine takilmasi ve ¢aligir halde teslimi, isyerine nakli, her turlt
malzeme zayiati, iscilik, is yerinde yatay ve dusey tasima giderleri, muteahhit genel giderleri ve kari dahil 1 kg fiyati:

OLCU:

1)Aliminyum imal edilen aksam ile birlikte tartilir (vida, percin, koruma ambalaji dahil). Birlikte tartiimasi halinde; kilit ve ilaveleri,
pencere kollari, kapi kollari, menteseler, vasistas makas ve garpmalari, surguler, kapi alti firgalari, hidrolik mekanizmalar, pivot
mekanizmalari, siirme ve ¢ift eksen mekanizmalari v.b. gibi ayrica bedeli 6denen aksesuarlar varsa agirliklar disulir. Aksesuar
bedelleri varsa kendi rayicinden yoksa yetkili makamlarca tasdikli fatura bedeline % 25 muteahhit kari ve genel gider ilave edilerek
Adenir.

2)idare liizum gérdiigii takdirde proje boyutlar iizerinden, profillerin tablodaki agirliklarina gére tarti agirhgini tahkik edebilir. Bu
tarti neticesinde tablolara nazaran %7 agirlik fazlasina kadar 6deme yapilir. Tablodaki agirliklara nazaran tarti neticesi bulunan
agirhdin az olmasi halinde, yapilan imalatin idarece kabul edilmesi sartiyla tarti esas alinir.

NOT:

1)Tasiyici aluminyum profilleri statik hesaba gore gerekli mukavemeti saglamasi sarti ile 2 mm (+ %10) et kalinliginda olacaktir.
(Tastyici 6zelligi olmayan cam citalar, T bini profilleri, adaptér profilleri, kdsebentler vs. gibi tamamlayici profillerde bu sart
aranmaz).

2)Dogramalarin kdse birlesimlerinde aliminyum profilden mamul kése badlama elemani (is1 yalitimli olmasi halinde 1s1 yalitimli
profilin her iki késesine de) kullanilacak ve koseler preslenmis olacaktir

3)Is1 yalitimh aliminyum profiller en az ti¢ odacikli olacaktir.
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PVC ve aliminyum dogramaya profil ile 6+6 mm kalinlikta 16 mm ara
15.470.1424 bosluklu ilk cami giines ve 1sI kontrol kaplamali gift camli pencere m?
Unitesi takilmasi

Teknik Tarifi: 6+6 mm kalinhkta, 16 mm ara bosluklu, glines ve 1si kontrol kaplamal, ¢ift camli pencere Unitesinin takilacagi yerin
Olglistine gore hazirlanmasi, cam yuvasina takozlarin konulmasi ve camin yuvaya yerlestiriimesi, profil ve fitilinin yerine
oturtulmasi, camlama takozlari ile Ginitenin dengelenmesi, profillerin birlesim yerlerine puntalama seklinde nétral (asitsiz) silikon
cekilmesi, insaat yerinde yikleme, yatay diisey tasima ve bosaltma, her tiirli malzeme ve zaiyati, iscilik arag ve gereg giderleri,
yuklenici genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyat

OLCU: Projedeki élgiilere gdre cam takilan alanlar hesaplanir.

NOT: Profil ve fitil bedeli kendi dograma pozundan édenir
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15.490.1003 Laminat parke ddseme kaplamasi yapilmasi (AC4 Sinif 32) (supurgelik

2
dahil) m

Teknik Tarifi: Onaylanmis detay projesine uygun, laminat yer kaplamasi désenmeye uygun hale getirilmis ylizey Gzerine, 2 mm
kalinlikta polietilen siltenin serilmesi ve izerine kendinden klipsli (gegmeli) AC4 Sinif 32 laminat yer kaplamasinin teknigine uygun
sekilde désenmesi ve supurgeliklerin duvara monte edilmesi, ingaat yerinde ylkleme, yatay disey tasima ve bosaltma, her turla
malzeme ve zaiyatl, isgilik arag ve gereg giderleri, yiklenici genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyati:

OLCU: Projedeki élgiilere gére kaplanan biitiin alanlar élciilir. Siipirgelikler icin ayrica édeme yapilmaz.
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15.530.1726 Algi levha ile tek iskeletli giydirme duvar yapilmasi (Tek Tavan C 60

2
profil - 60 cm aks araligi) (12,5 mm tek kat standart algi levha ile) m

Teknik Tarifi: idarece onaylanmis proje ve detaylarina gére; tavan U-profillerinin (TU28) taban ve tavana temas eden kisimlarina
50 mm’lik yalitim bandi yapistiriimasi, her iki profil uclarindan yaklasik 5 cm mesafeden baslayarak 60 cm araliklarla mevcut
duvara vida ve plastik dubel kullanilarak vida ve plastik dubel kullanilarak sabitlenmesi, 12cm’lik agraflarin altina 50 mm’lik yalitim
bandi yapistiriimasi, agraflarin yatayda 60 cm araliklarla diseyde en fazla 150 cm araliklarla vida ve plastik dubel ile mevcut
duvara sabitlenmesi, agraf kanatlarinin giydirme duvar konumuna goére kivrilarak ayarlanmasi, Tavan C-profilinin (TC60) kesilmesi,
TC60 profillerinin agraflarin iki kanadi arasina yerlestiriimesi ve TU28 profillerinin arasina gegirilmesi, agraflarin TC60 profillerinin
her 2 kanadina agraf vidasi ile sabitlenmesi, al¢i levhalarin gerektigi durumlarda kesilerek ebatlanmasi ve rende kullanilarak
kesilen kenarlar diizeltiimesi, kesilen kenarlara ve levhalarin pahli olmayan kenarlarina uygun aparatlarla yaklasik 45° agiyla suni
pah acilmasi, kat yiksekliginden 10 - 15 mm kisa kesilen al¢i levhalarin zeminden 10 - 15 mm yukseltilerek, vida baglari algi levha
ile hem yiiz olacak sekilde, TU28 ve TC60 profillerine 25 mm’lik borazan vidalarla diiseyde en fazla 30 cm mesafede sabitlenmesi,
levha yatay derzlerinin birbirinden en az 40 cm sasirtilmasi, 3 mm den fazla bosluklara derz dolgu algist ile 6n dolgu yapilmasi,
vida baslarinin derz dolgu algisiyla kapatiimasi, ylizey kontrolii yapildiktan sonra kendinden yapiskanli file derz bandinin algi levha
ek yerlerini ortalayacak sekilde yapistirimasi, bant tizerine 10 cm genisliginde ilk kat derz dolgu algisi uygulanmasi, en az 2 saat
sonra 20 cm genigliginde ikinci kat derz dolgu algisi uygulanmasi suretiyle giydirme duvarin olusturulmasi her turli malzeme ve
zayiatl, iscilik, isyerinde yiikleme, yatay ve diisey tagsima, bosaltma ile miiteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati: OLCU:
Projesindeki boyutlar Gizerinden m? olarak hesaplanir.

NOT:

1-Analiz detayinda yalitim malzemesi bulunmamakta olup, sartnamede istenilen performans gereklerini saglayan, TS EN 13162
standardina uygun, levha tipi yalitim malzemesi analiz igine eklenecektir.

2- 0,50 m? den kuguk bosluklar dusulmez.

3- TS 1475-1 uygulama standardinda belirtilen uygulama kurallarina uyulmalidir.

30

Algi levhalar ile ¢ift iskeletli aski sistemli asma tavan yapilmasi (Agraf
mesafesi ayni ydonde 900 mm, ana tasiyici profil mesafesi 1000 mm,

15.530.1901 tali tasiyici profil mesafesi 500 mm aks araliklari ile) (12,5 mm tek kat

m2

standart algi levhaile)
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Teknik Tarifi: Idarece onaylanmis proje ve detaylarina gére; tavan U-profilinin (TU28) duvar ile temas eden kisimlarina 50 mm’lik
yalitim bandi yapistiriimasi ve her iki profil uglarindan yaklasik 5 cm mesafeden baglayarak 60 cm araliklarla mevcut duvara vida
ve plastik dubel kullanilarak sabitlenmesi, ilk ana tasiyici ekseninin tavan ylizeyine mevcut duvardan 15 cm mesafede
isaretlenmesi, en fazla 100 cm arayla ardigik eksenlerin sabitlenecegi hatlarin isaretlenmesi, isaretlenen hatlar tzerine 20 cm’lik
agraflarin en fazla 90 cm arayla gelik dubeller ile sabitlenmesi, agraf kanatlarinin asma tavan bosluk mesafesine gore kivrilarak
ayarlanmasi, tavan C-profilinin (TC60) kesilmesi, TC60 profillerinin agraflarin iki kanadi arasina yerlestiriimesi ve teraziye alinmasi,
agraflarin TC60 profillerinin her 2 kanadina agraf vidasi ile sabitlenmesi ve bdylece ana tagiyicinin olusturulmasi, ana tasiyici
TC60 profillerine dik dogrultuda tali tagiyici TC60 profillerinin 50 cm araliklarla klips ile sabitlenmesi, tim TC60 profillerin ek
yerlerinde ekleme pargasi kullanilmasi ve profil ek yerlerinin sasirtiimasi, algi levhalarin gerektigi durumlarda kesilerek ebatlanmasi
ve rende kullanilarak kesilen kenarlar diizeltiimesi, kesilen kenarlara ve levhalarin pahli olmayan kenarlarina uygun aparatlarla
yaklasik 45° agiyla suni pah agilmasi, algi levhalarin TU28 ve TC60 profillerine vida baslari algi levha ile hem yiz olacak sekilde,
borazan vidalarla en fazla 30 cm mesafede sabitlenmesi, levha kisa kenar derzlerinin birbirinden en az 40 cm sasirtiimasi, derz
dolgu algisi ile 3 mm’den fazla bosluklara 6n dolgu yapilmasi, vida baglarinin derz dolgu algisiyla kapatiimasi, derz bandinin algi
duvar levhasi ek yerlerine yapistiriimasi, bant tzerine derz dolgu algisi uygulanmasi suretiyle asma tavanin olusturulmasi her tirli
malzeme ve zayiatl, isgilik, isyerinde yikleme, yatay ve disey tagima, bosaltma ile miteahhit genel giderleri ve kari dahil,1 m?
fiyati: OLCU: Projesindeki boyutlar tizerinden m? olarak hesaplanir.

NOT:

1- 0,50 m2 den kiiglik bosluklar diigtiimez.

2- TS 1475-1 uygulama standardinda belirtilen uygulama kurallarina uyulmalidir.
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60x60 cm ebadinda 0,50 mm kalinhdinda minimum 20 mikron
15.535.1011 elektrostatik toz boyali(polyester esasl) delikli sicak daldirma m?
galvanize sac plakadan oturmali sistem asma tavan yapilmasi

Teknik Tarifi: Idarece onaylanmis proje ve detaylarina gére 24 mm genigliginde T ana ve ara tasiyici profillerin, 40 cm uzunlugunda
4 mm gapindaki 6zel ayarl galvanizli ¢elik aski takimlari ile 60 cm aralikli mesafede ve istenilen kottaki dizeyde teraziye alinarak
asllmasi, tavan kenarlarina 0,50 mm kalinliginda L profillerin doniilmesi, T ana ve ara taglyici profillerin tizerine istenilen renkte
(60x60) cm ebadinda (0,50 mm kalinliginda sicak daldirma galvanize sac plakanin iki tarafi 20 mikron kalinliginda polyester esasli
elektrostatik toz boyali) sicak daldirma galvanizli sac plakalarin yerlestirimesi, elektrik armaturleri veya tesisat 6zelliklerine gére
yerlerinin agiimasi suretiyle asma tavan teskili igin her turli malzeme ve zayiati, atélye masraflari, igsyerinde yatay ve diisey tasima,
bosaltma, iscilik, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m2 fiyati:

OLCU: 1) Asma tavan yapilan yiizeyler 8lgiliir.

2) 0,25 m? den kiigclik havalandirma ve elektrik armaturleri bosluklari ile diger

bosluklar digliimez.
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15.540.1216 Saten algih ve algipanel ylizeylere astar uygulanarak iki kat su bazl

mat boya yapilmasi (i¢ cephe) m

Teknik Tarifi: Boyanacak yiizeyde temizlik yapildiktan sonra, 0,150 kg su bazli astar uygulanir, bunun lzerine istenilen renkte
0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat su bazli mat boya yapilmasi igin her tiirli malzeme ve zayiati, iscilik, miteahhit genel giderleri ve
kari dahil, 1 m2 fiyati:

OLCU: Projesi iizerinden boya yapilan yiizeyler lciiliir. Tiim bosluklar dislir.

NOT: 3 m den yiiksek duvar ve tavanlarda ayrica is iskelesi verilir. Siva icin is iskelesi varsa, ayrica boyaya verilmez.
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15.540.1304 Brut beton, sivali veya eski boyali ylzeylere, astar uygulanarak silikon

esasli su bazli boya yapilmasi (dis cephe) m

Teknik Tarifi: Boyanacak yiizeylerin zimpara kagidi veya mozayik silme tagl ile dizeltilmesi, capaklarin ve fazla grenli kisimlarin
bertaraf edildikten sonra 0,150 kg astar siriilmesi, Uzerine 1.katina 0,180 kg, 2.katina 0,120 kg isabet etmek (izere istenilen renkte
silikon esasli su bazli boyanin firga veya rulo ile ylizeye uygulanmasi icin gerekli her tirli malzeme ve zayiati, isgilik, miteahhit
genel giderleri ve kari dahil, 1 m2 fiyati:

OLCU: Projesi iizerinden boya yapilan yiizeyler dlciiliir. Tiim bosluklar distilir.

NOT: 3 m den yiiksek duvar ve tavanlarda ayrica is iskelesi verilir. Siva icin is iskelesi varsa, ayrica boyaya verilmez.

34

15 550.1202 Lama ve profil demirlerden cesitli demir isleri yapiimasi ve yerine kg
konulmasi

Teknik Tarifi: Cesitli gelik gubuk, lama ve profil demirlerden yapilan her gesit merdiven balkon kopriu korkuluklari, pencere ve bahge
parmakliklari, catiya gikma, fosseptik ve benzeri yerlere yapilan merdivenler, 1zgara ve benzeri islerin yapilmasi igin demir pergin,
civata, kaynak ve her turli malzeme ve zayiatl, igyerinde yukleme, yatay ve dusey tasima, bosaltma, iscilik, muteahhit genel
giderleri ve kari dahil, (boya bedeli harig) 1 kg fiyati:

OLGU:

imalat ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan énce tartilir.

NOT:

Ancak idareler lizum gérdugu takdirde proje boyutlari Gzerinden bitin profillerin ve digim noktalari levhalarinin cetveldeki
agirliklarina nazaran tarti agirhigini tahkik edebilir. Bu tarti neticesinde; cetvellere nazaran % 7 agirlik fazlas| da 6deme yapilir, % 7
den fazla agirlik dikkate alinmaz. Bu tarti neticesinde bulunan agirligin cetveldekinden az olmasi halinde yapilan imalatin idarece
kabul edilmesi sartiyla tarti esas alinir.
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Tek. yer dos.kap.(Her renk hali dés) yiin es. koplik tab. tafting (halkali

25.120/5
hav.)

m2

Teknik Tarifi: Mevcut ahsap, beton, sap, mozaik v.b. ylizeylerin (izerinin stpUrilip temizlenmesi, varsa givi baslarinin
tamamen ahsaba gémulmesi (yUn esasli, kdpuk tabanli, tafting bukle halkali havli) tekstil yer ddseme malzemesinin serilerek
yapistiriimasi, ek yerlerinin dlizgun ve itinali olarak birlestiriimesi, her turli malzeme ve zayiati, is yerinde yikleme, yatay ve disey
tasima, bosaltma, iscilik, ara¢ ve gereg giderleri, miteahhit kari ve genel giderleri dahil, 1 m2 fiyati:

OLCU: Kaplama yapilan yiizeyler hesaplanir.

36

60x120 cm ebadinda diz ylzeyli, her renk ve desende, sirli porselen
26.007/193A karolar ile fugal déseme kaplamasi yapiimasi (Fayans ve seramik m?

yapistiricisi ile)
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Teknik Tarifi: Mevcut sap ve benzeri dizgin satih tzerine fayans ve seramik yapistiricisinin strtlmesi ve 6zel tarak ile
yivlendirilmesi 60 x 120 cm ebadinda duiz ylzeyli, her renk ve desende, sirli porselen karolarin mastarinda ve tesviyesinde,
projesine uygun olarak minumum 3 mm derz aralari birakilarak ddsenmesi, derzlerin istenilen renkte derz dolgu malzemesi ile
doldurulmasi, yiizeyin temizlenmesi, her turli malzeme ve zayiati, igyerinde ylikleme, yatay ve dusey tagsima, bosaltma, isgilik,
yuklenici genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyat: :
OLCU : Kaplama yapilan yiizey varsa suplrgelik projesi Uzerindeki dlglilere gére hesaplanir.
37 48.510.1002 ‘ 13 mm Compact Laminat ile Bélme Panosu ve Kapi Yapiimasi ‘ m?
Teknik Tarifi: Emprenye seliilézik esasli fiber levha tabakalarinin imalati esnasinda tim katmanlari ile birlikte 1s1 ve yiksek basing
altinda preslenmesi ile elde edilen 13 mm kalinliktaki masif levhalarin atélyelerde proje ve detaylarina gére segilen dl¢li ve
renklerde hazirlanmasi, gerekli kenarlarin yuvarlatiimasi, birlesim yerlerinde silikon kullaniimasi, hazir hale getirilen kompakt
lamine levhalarin montaja hazir hale getiriimesi (aksesuar bedelleri hari¢), aksesuar montajinin yapilmasi, yerine takilip,
alistinimasi igin gerekli her tarli malzeme ve zayiatl, iscilik, alet ve edevat giderleri, yatay ve dusey tagimalar, yikleme-bosaltma,
muteahhit kari ve genel giderler dahil 1 m? fiyatidir.Olgli: Projedeki boyutlar Gzerinden alani hesaplanir.
38 |B-17.116/1 ‘ 20 cm kalinlikta toplama tagla 250-300 dozlu hargli pere ‘ m?
Teknik Tarifi: Pozisyon B-17.107'deki sartlar altinda 20 cm kalinlikta yapilan hargli perenin gimento bedeli hari¢c beher metrekare
fiyatr.
39 OZEL_2 | KROM AYAKLI ABDESTHANE OTURAGI YAPILMASI | Adet | |
Teknik Tarifi: Ayaklar Q89 Capinda 1.5 mm et kalinhiginda CR 304 Kalite Paslanmaz Krom Olacaktir.
Oturak kismi agag gurgen olacaktir.
Olgii: Montaji yapilan oturak adet sayisidir.
40 |0ZEL_3 | ABDESTHANE KROM AYAK KURULAMA YERi YAPILMAS| | Adet | |
Teknik Tarifi: Boru Q51 Capinda 1,2 mm et kalinhginda CR 304 Kalite Paslanmaz Krom Olacaktir.
Duvar Sabitlemesi 5 mm 304 Kalite Paslanmaz lazer kesim olacaktir.
Olgii: Montaji yapilan ayak kurulama bdlme adet sayisidir.
41 (OZEL_4 | ABDESTHANE KROM BOLME YAPILMASI | Adet | |
Teknik Tarifi: CR 304 Kalite Paslanmaz krom sactan olacaktir.
Olgu: Montaji yapilan bélme adet sayisidir.
42 |0ZEL_5 | ABDESTHANE KROM SABUNLUK YAPILMASI om |
Teknik Tarifi: CR 304 Kalite Paslanmaz krom sactan olacaktir.
Olgu: Montaji yapilan sabunlugun metresidir.
43 TLS.17.175 70x20x15 CM BOYUTLARINDA (SIYA_\H veya BEYAZ RENKLI) m
o BAZALT KAPLAMALI BETON BORDUR YAPILMASI
Teknik Tarifi: Proje ve teknigine uygun olarak 70x20x15 cm boyutlarinda siyah veya beyaz renkli bazalt kaplamali beton bordrlerin
yerlerine montaji, iki bordlr arasindaki birlesim yerlerinin 400 dozlu gimento harci(Poz no:10.010/MK) ile kapatiimasi her turli
malzeme ve zayiatl, isgilik isyerindeki ylkleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, arag ve gereg giderleri, miteahhit genel giderleri
ve kép dahil, 1 m fiyati:
OLGCU : Bordur boyu projesi Gzerinden 6lgulur.
NOT : Cevre ve Sehircilik Bakanliginin 17.175/MK numarali pozundan yararlanilmistir.
30*60*8-30*30*8 CM EBATLARINDA BAZALT KAPLAMALI BETON
TLS.30* 2
44 S-30760 PLAK YAPILMASI m
Teknik Tarifi: Teknik Tarifi: Kaplama yapilacak tabanin diizenlenmesi ve 10 cm kalinlikta (Poz. No: 08.008) kum serilmesi, 8 cm
yuksekliginde 30*60 veya 30*30 ebatlarinda bazalt kaplamali beton plak taginin kum tabakasi lizerine istenen egimde ve derz
araliginda désenmesi, taslarin tokmaklanmasi, derz aralarinin kumla doldurulmasi, yiizeyinin siiptrilmesi, ingaat yerindeki
yukleme, yatay ve dlsey tagima, bosaltmalar, her turli malzeme ve zayiat, isgilik, ara¢ ve gereg giderleri, miteahhit genel giderleri
ve kari dahil, 1 m? fiyat::
OLGU : Désenmis saha hesaplanir.
NOT : Cevre ve Sehircilik Bakanhginin 17.155/MK numarali pozundan yararlaniimigtir.
45 [TLS.689/H ‘ BAZALT BORDUR YAPILMASI (10*20*50) ‘ m ‘
Teknik Tarifi: Teknik Tarifi: 10*20*50 cm. ebatlarinda bazalt bordiriin yapilmasi i¢in; 20 cm. genislik ve 10 cm. yiikseklikte C12/15
temel betonu atilimasi, bordiriin yerlestirilecegi zeminin dizeltiimesi, Gzerine 10*20*50 cm ebadinda bazalt bordiriin kenarlarda
5'er cm. kalacak sekilde temel betonunun uzerine yerlestiriimesi, 450 dz. derz harci ile derzlenmesi, isgilikleri, her turli malzeme ve
zayiati, alet ve edevat giderleri, is yerinde yukleme, yatay ve disey tagimalar, bosaltma, muteahhit kari ve genel giderler dahil 1 mt
fiyati:
Olgii: 10*20*50 cm. ebadinda bazalt bordiiriin désendigi meyilde uzunlugu &lgiiliir.
NOT: MSB.689/H POZUNDAN YARARLANILARAK ANALIZ YAPILMISTIR.
Olgii: 10*20*50 cm. ebadinda bazalt bordiiriin désendigi meyilde uzunlugu élgiliir.
NOT: MSB.689/H POZUNDAN YARARLANILARAK ANALIZ YAPILMISTIR.
46 |TLS.BOARD CAM ELYAF KAPLI CIMENTO ESASLI LEVHA KAPLAMA ISLERI ‘ m? ‘

Teknik Tarifi: Bu Sartname “cam elyaf kapli ¢cimento esasli levha kaplama islerinin, tasarim resimleri
ve listelenen standartlara uygun olarak yapilmasini 6ngérmektedir. YUklenici isgilik,

malzeme, ekipman, nakliye ve tim gerekli hizmetleri saglayacaktir.
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Celik karkaslar ile ilgili imalatlar “05 1200 Celik Yapilar sartnamesine uygun olmalidir.
Proje tzerinden metrekare (m2) olarak olgulur.

Dagitim, Depolama Ve Tasima :
A. Arag Uzerinden forklift veya uygun donanima sahip ving yardimi ile indirilmeli
ve diizgun zemin Uzerine istiflenmelidir. Elle tagima ve aractan indirme
Durumlarinda Uretici firma talimatlarina uyulmalidir.
B. santiyeye getirilen malzeme, montaj stresince guvenli, temiz ve diizglin bir
Stok sahasinda istiflenecektir.
C. Istifleme yiiksekligi 3m gegmemelidir. Paletsiz istiflemelerde levha altina esit
Araliklarda ve ayni yikseklikte 5 adet ahsap takoz konulmalidir.
D. Dig etkenlerde ve nemden koruma amagli olarak naylon folyo ile ambalajli ve
Ambalaj Seritleri ile bagh durumda sevk edilmelidir.
E. Monte edilecek tim elemanlar, dagitim, depolama ve tasima esnasinda, zarar
Gormesini, kirlenmesini ve de bozulmalarini 6nlemek amaciyla korunacaktir.
F. llgili malzemeler uygulama éncesinde, uygulama esnasinda ve sonrasinda
Asindirici malzemeler ile ylizey ve kenar zedelenmelerinden korunmalidir.

Malzemeler :
Cam elyaf kapli cimento esasli levha:
Kalinlik: 12,5mm
Geniglik: 900mm
Uzunluk: 2400,2500mm
Agirlik: 16 kg/m?

A. Teknik dzellikler:
900mm genisliginde plakanin asgari edilme yarigapi (m) 3
Kuru yogunluk (kg/m?) 1150

Egilme Mukavemeti (N'mm?) 7

Elastisite Moduli (N/mm?)  4000-7000

pH 12

Isi iletkenlik katsayisi (W/mK) 0,32

Isisal genlesme (10 6 /°C) 7

Su buhari difizyon direnci katsayisi (u) 19

Kuru ve nemli havada boyut degisimi (%) 0,1
Yangina dayanim A1 sinifi yanmaz (DIN 4102)

Cam elyaf derz bandi-10cm genisliginde

Akrilik dis cephe harci- akrilik polimer karigsimi derz dolgu ve siva malzemesi

Cam elyaf siva filesi- (200 gr/m?)
Uygulama

Fk1-fk2 Cephe Kaplamasi Yapilmasi:
A. Mevcut celik konstriiksiyon tzerine 40x40x2mm kutu profiller 40cm aks
Aralikla baglanacaktir.
B. Paneller, kutu profillere 25 mm’lik 6zel vidalar ile max. 25 cm aralikla
Vidalanacaktir. Vidalar plaka kenarlarina 15mm’den fazla yaklastiriimamalidir.
C. Panel derz aralarinda 3-5mm bosluk birakilacaktir. Capraz derzlerin
olugsmasini engellemek icin bazi plakalar genigliklerinin yarisi oraninda
yerlestirilecek ve Sasirtmali monte edilecektir.
D. Panellerin derz aralari hacmin 1:1 oraninda ¢gimentoyla karistiriimis dig
Cephe harci ile doldurulacak ve lzerine derz bandi yerlestirilecektir. Ayrica
vida baslari da harg ile kapatilacaktir.
E. Derzlerin kurumasindan sonra (6-24 saat) panel yiizeyleri yaklasik 2,5 -
3mm derinliginde tam yiizeyli olarak akrilik harg ile sivanacaktir. Sivama
esnasinda cam elyaf siva filesi ylizeye yaklasik lgte bir derinlikte gémdlerek
yerlestirilecektir.
F. Boya 6ncesinde yuzey perdahlayarak boyaya hazir hale getirilecektir.
G. Boya uygulamasinda silikon esasli, nefes alma 6zelligine sahip dis cephe
boyasi (1 kat astar+ 2 kat boya olarak) kullanilacaktir.

Genel

A. Uygulamaya baslanmadan 6nce, Olguler kontrol edilmeli ve diger
Uretimlerinde dogru olarak uygulanmasi igin 6lgu bilgisi edinilmelidir. Daha
onceki imalatlarda birakilmis olan ankrajlar, mevcut kotlar, dlgller yiklenici
tarafindan kontrol edilecektir. Aksi durumlarda uygulama esnasinda ¢ikacak
sorunlar yuklenici kapsaminda olup, gerekli diizeltmeleri yuklenici bedelsiz
olarak yapacaktir.

B. Malzemelerin, uygun aksesuarlarla, imalat resimlerine uygun olarak, tescilli el
aletleri ile, montaji yapilacaktir.

C. Saglam olmayan, egrilmis, bikilmus, zarar gormus, kirllmis ve birlesim
elemanlariyla uygulanacak kadar kiiclik olan ya da ylizeyler, ebatlar ve
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dokular agisindan eksiklikler ve hatalar iceren malzemeler kabul
edilmeyecektir. Bu malzemelerin sahada uygulamasi yapilmayacaktir.

D. Montaj siiresince, 6lgiim aletleri ile disey ve yatay diizglinlikler kontrol
edilecektir.

E. Tim malzemeler ayni uretim partisinden siparis verilmeli, panel ylzeyine
uygulanan islemlerde (renk, doku,...gibi) farklilik olmamali, streklilik
saglanmalidir.

F. Kaplama altinda mekanik ve elektrik tesisati ile ilgili tesisatlar var ise ilgili
tesisatlar ddsenmeden ¢imento esasl levha uygulamasi yapiimayacaktir.

G. Mekanik ve elektrik aksesuar yerleri $Sablon kullanilarak tespit edilecek ve
ilgili bosluklar uygun delici “punch” kullanilarak birakilacaktir.

H. Uriin montajdan énce en az 24 saat montaji yapilacak mekanda
tutulacaktir.

I. Uygulamanin baslamasi striikturiin kabuli anlamina gelecek ve daha sonra
gelen talepler kabul edilmeyecektir.

J. Cimento esasli levha ile diger gegis malzemeleri birlesimlerinde
kullanilacak dolgu malzemesi mastik esasl olup, “malzemeyi

kirletmeyecegi” garantisi verilmelidir. Birlesimlerde kullanilacak malzemeler
fiyatlandirmaya dahildir.

K. Montajda kullanilacak vidalar igin 6nceden levha Gzerinde havsa agilarak vida baglarinin montaj sirasinda gémulmesi
saglanacaktir.

L. Levha kaplamasina baslamadan énce kaplama altinda kalacak
uygulamalarin bitirildigi kontrol edilecektir.(izolasyon katmanlari, mekanik

ve elektrik tesisat iSleri... gibi)

M. Herhangi bir Sekilde levhanin islanmasi durumunda levha kurumadan boya
uygulamasina gegilmemelidir.

N. Celik profiller gelik yapilar Sartnamesinde belirtilen yontemlere gére (kesme,
delme, kaynak islemine hazirlik, kaynak isleri, kaynak kontrolleri, kumlama,
boyama ve montaj ) islenip, montaja hazir hale getirilecektir. Celik profillerin
temizlenmis yuzeyleri 2 kat antipas boya ile boyanacaktir.

Dikkat Edilecek Konular

. Celik karkas Uizerine montaj yapilacaktir.

. Levha ylzey boyasi olarak yad bazli boya kullaniimamalidir.

. Sert metal uglu kesim bicaklari ile levha kesme islemi yapiimalidir.

. Kesim yapllirken ilerleme hizi 5m/dk’dan fazla olmamalidir.

. Levha lzerinde delik agmak igin “punch” olarak bilinen deliciler kullaniimalidir.
Kesme ve delme isleri kuru olarak yapilmalidir. Kesim sirasinda yilizeyde

oIU§an tozlar mikro elyafli havlu ya da firga ile temizlenmelidir.

G. Vidalar sikilirken asiri kuvvet uygulanmamall, vida delikleri gapindan ¢ok fazla

blyik olmamaldir.

H. Levha kesim veya delme isleri sirasinda uygulama yapan personelin mutlaka

“is¢i sagligi ve is guvenligi” hikimlerine gore gerekli tedbirleri almasi

saglanmalidir. (sertifikali toz maskesi ve koruyucu goézliik takilmasi, calisma

ortaminda toz filtresi veya aspirator bulundurma, ... gibi)

TmoOOwW>

Teslim Almadan Onceki Test

A. TUm testler kabul 6ncesi Yiklenici tarafindan kendi sorumlulugunda olmak
lizere (isveren veya isveren temsilcisinin kontrolinde) yaptirilacaktir.

B. Yiklenici personeli, gerekli ekipmani ve diger herhangi bir 6lgme aletini
saglayacaktir.

C. Testler tatmin edici olmazsa, Yiiklenici kendi hesabina ve Isveren Temsilcisi
tarafindan tespit edilen bir zaman siniri iginde gereken tum degisiklikleri,
tamirati, yenilemeleri ve eklemeleri yapmakla yukimludar.

Koruma, Bakim, Temizlik, Kabul

A. Ylzey calismasi uygulama sirasinda 6zellikle agiklik ve kdselerde
olugabilecek zarar ve bicim bozukluklarina karsi korunmalidir

B. Levha kaplama isleri tamamlanana kadar, yapilan imalatlar, diger imalatlarin
verebilecegdi zararlara karsi korunmalidir. (Hava kabarcikli naylon, karton vb.
malzeme ile ylizeyler kaplanarak korunmalidir.)

C. Levha kaplama isleri sirasinda gevreye (déseme kaplamalarina, diger duvar
kaplamalarina, cephe dogramalari, ...) verilecek zararlar yuklenici
sorumlulugundadir.

D. Tum galigsma alanlari temiz tutulacaktir. Herhangi bir malzeme kalintisi vs.
birakilmayacaktir.

E. Tum alet ve kullaniimayan malzemeler is glini sonunda uygun bigcimde
kaldirilacak veya depolanacaktir.

F. Levha kapli yiizeyler teslim edilmeden 6nce ytuklenici tarafindan gerekli
kontrolleri yapilarak, tim zarar gérmus ylzeyler (varsa tasiyicilar) tamir
edilmelidir, tamir olamiyorsa ilave bedel talep ediimeden kabul dncesi
degistirilecektir.
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47 |TLS.KOMP KOMPOZIT PANEL CEPHE KAPLAMASI YAPILMASI m?

Teknik Tarifi: Aliminyum kompozit panel, her iki yizi 0,5 mm kalinhginda aliminyum levha kapli, i¢ ¢ekirdek kismi 3 mm
kalinliginda yangina dayanikli mineral dolgulu, toplam 4 mm kalinliginda dis cephe kaplama malzemesidir. Uriiniin yangina tepki
sinift EN13501-1 standardina gére B-s1,d0 olacaktir.Alt/Gst aliminyum levha alagimlari en573-3 standardina gére EN-AW-3105
alagim olacaktir.Ust aliiminyum levha yiizeyi istenen renkte, minimum 25 micron kalinliginda, Kynar 500 PVDF
(polyvinylidenefluride) boya kapli, alt ylizey gri renkte korozyana karsi 5-7 micron kalinhginda PE (Polyester) boya kapli olacaktir.
Olgii: Yapilan kompozit yiizeyinin m2 élglisidr.
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1 [EkOze3s  [LNB | Adet |
Teknik Tarifi: Teknik Tarifi: 1. Kullanilacak LNB tek ¢ikigli olacaktir.
2. Sinyal girisi : 10.95 - 12.75GHz olacaktir
3. Sinyal ¢ikisi : 0.95 - 1.75GHz olacaktir.
4. Gurdlth orani : 0.6 - 0.95dB olacaktir
5. Besleme sistemi, ortamod donistiricusi ve LNB’ler; yagmur, nem ve kumdan
etkilenmeyecek bicimde korunmali sistemin genel galismasinda aksakliga neden
olmamalidir.
2 [EkOzel2 | OFSET CANAK ANTEN | Adet |
Teknik Tarifi: a. 10.950 - 12.750 GHz (KU band) ve/veya 4GHz (C band ) frekans araligindaki tim DIGITAL ve ANALOG yayinlari
alabilecek sekilde segilecektir. Anten ¢aplarinin segiminde ayni uydudaki DIGITAL yayinlarin net alinacagi Slgller baz alinacaktir.
Sinyalin toplandigi yuziin ¢ok diizglin satihli ve performansinin ¢ok ylksek olmasi gerekmektedir. lyi bir parabolik antenin en az
%70 verimlilikte olmasi sarti aranacaktir. Uydu antenleri idarenin gdsterecegi uygun bir yere monte edilecektir.
b. Uydu sinyal alicilari, LNC LNB uniteleri min asagidaki teknik degerleri karsilayacaktir.
1. Sinyal girisi : 10.95 - 12.75GHz
2. Sinyal ¢ikigl : 0.95 - 1.75GHz
3. Gurdltd orani : 0.6 - 0.95dB
4. Calisma voltaji : 12 - 24 VDC
1. Kullanilacak uydu anteni max. 90 cm offset olmalidir.
2. Uydu anteni Frekans araligi 10,00-13,00 GHz olmalidir.
3. Uydu anteni mini mum %70 verimlilige sahip olmaldir.
4. Uydu Anten min 90 km/saat(kg) Rizgar yukiine dayanmalidir.
3  [Ek.Ozel6 ‘Avize Aydinlatma Temini ve Montaiji ‘ Adet ‘ ‘
Teknik Tarifi: Teknik Sartname igerisinde yer alan avizenin temini ve montaji
4 Ek-Ozeld ‘ Kombinasyon Panosu ‘ Adet ‘ ‘
Teknik Tarifi: « Olgiileri:230x300x115mm
. Kapasitesi:Makine Prizi 3x25 6n (2)+Pano Prizi 1x16 yan (2)
Kombinasyon Kutusu Ozellikleri
. Halogen Free (Alev iletmeyen)
. Kaliteli Malzeme sayesinde yillarca mukavemet
. TSE CE standartlarinda Gretim
. Darbelere dayanikli (Kiriimaz malzeme)
. Ip 65
5 |Ek-Ozels | 21.5" Monitor | Adet | |
Teknik Tarifi: 21.5" Monitor
6 ([30.4.2 ‘ 2 m, 65x65x7'lik galvanizli toprak elektrot ve gdmulmesi ‘ Adet ‘ ‘
Teknik Tarifi: Butuin topraklamalar, Topraklama Yo6netmeligine, Elektrik Kuvvetli Akim Tesisleri Yonetmeligine, Elektrik Dagitim
Tesisleri Genel Teknik Sartnamesine ve Tip Projelerine uygun olarak yapilacaktir. Topraklama lletkeni olarak en az 50mm2
kesitinde bakir iletkenli NYY kablo ve muadili 70mnr galvanizli 6rgiili gelik halat veya en az 100 mmz2 kesitinde 3mm kalinliginda
sicak daldirma galvanizli serit ve topraklama elektrodu olarak 3mm kalinliginda en az 0,5 m2 ebadinda (50x1 OOcm) sicak
daldirma galvanizli topraklama levhasi veya muadili 65x65x7mm kdsebentten 2m boyunda galvanizli topraklama kazidi veya
muadili galvanizli boru kullanilacaktir. Asagdida belirtilen topraklama malzeme ve montajlari; AG - OG sebekeleri, transformatér
binalar, direk trafo postalari, santral binalarinin koruma ve isletme topraklamalari ile parafudr topraklamalari igin gecerlidir,
a) Malzeme: Poz 30.'da belirtilen 6zelliklerde topraklama levhasi ile 5m uzunlugunda topraklama seridi.
b) Montaj: Galvanizli levha ve seritin nakli, nakliye igin gerekli sigorta masraflari, sarthame esaslarina gore en az Ug civata ile
seritin levhaya baglanmasi, seritin 70cm derinlikte kanaldan gegiriimesi ve levhanin 2m derinlige gémulmesi igin her tiirli zeminde
hafriyat yapilmasi, serit ve levhanin gdmilmesi, gukur ve kanalin kapatiimasi, artan toprak ve tasin idarece gosterilen yere
atilmasi. (Seritin topraklama noktalarina sartname esaslarina gore tespiti icin gerekli her tirli malzemenin malzeme ve montaj
bedeli montaj birim fiyatina dahildir.)
7 135.100.6201 Onderl kapakli pano, Ozel sac panolar (TS 3367 EN 60439-_1) Not:"Tip Adet
testler" yaptirilarak,buna ait test sonuclari Idareye verilecektir
Teknik Tarifi: 1.800 mm. yikseklik, 350 mm. derinlik ve 500 mm. eninde kdsebent veya profil demirden iskelet Gzerine 2 mm.lik
DKP sac kaplamis, tamamen kapali, tablo 6n veya arka veya her iki yuziinde kilitli kapakl cihazlarin konmasi igin pano lizerine
projesine gore gerekli deliklerin agilmasi, tablo i¢ ve dis iskeletin pas ve dis etkilere karsi istenilen renkte firin ve selllozik boya ile
boyanmasi cihaz baglantilari igin her nevi ufak malzeme, klemensler ve iscilik dahil yerine montaj.
0,20-0,30 m?'ye kadar (0,30 m? dahil), Gomme tip sac tablolar (TS
8 [35.100.6503 3367 EN 60439-1) Not: "Tip testler" yaptirilarak,buna ait test sonuglari | Adet

idareye verilecektir

Teknik Tarifi: Birim Fiyat No. 704-100'd tamamen ayni olacak fazla olarak kutunun duvara ankastre edilmesi igin profil demirden bir
tespit gergevesi bulunacaktir. Bu tespit cergevesine sac kutu kolayca monte edilebilmelidir.

Olgii: Birim Fiyat No. 704-100'Gin aynidir.
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9 [35.100.7101 4 Otomatik sigortalik, Halojensiz alev geciktirici tip siva Ustl tablolar Adet
Teknik Tarifi: IEC 60331, TS 61034, TS 50200, TS EN 50266, TS EN 50267
Not: 1- Tip testler yaptirnlarak buna ait test sonuclari idareye verilecektir.
2- Sigorta bedelleri ilgili pozlardan ayrica 6édenir.
10 |[35.100.7104 ‘ 12 Otomatik sigortalik, Halojensiz alev geciktirici tip siva Ustl tablolar ‘ Adet ‘ ‘
Teknik Tarifi: IEC 60331, TS 61034, TS 50200, TS EN 50266, TS EN 50267
Not: 1- Tip testler yaptirilarak buna ait test sonuglari idareye verilecektir.
2- Sigorta bedelleri ilgili pozlardan ayrica édenir.
11 |[35.100.7107 ‘ 24 Otomatik sigortalik, Halojensiz alev geciktirici tip siva usti tablolar ‘ Adet ‘ ’
Teknik Tarifi: IEC 60331, TS 61034, TS 50200, TS EN 50266, TS EN 50267
Not: 1- Tip testler yaptirilarak buna ait test sonuclari idareye verilecektir.
2- Sigorta bedelleri ilgili pozlardan ayrica 6denir.
12 135.105.1110 16 Ae kgdar (3 kA), Anahtarli Otomatik Sigortalar (3 kA kesme Adet
kapasiteli)
Teknik Tarifi: Ayni zamanda anahtar vazifesi géren 3 kA kisa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutuplulari nétr ve faz kesme
Ozelligine haiz, B veya C egrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarina uygun olarak Uretiimis, CE uygunluk isareti ile piyasaya arz
edilmis otomatik sigortanin temin ve montaji, her nev’i malzeme ve iscilik dahil.
13 |35.105.1322 B!r fazli nétr kesmeli 40 A'e ka(_jar_(10 kA), Anahtarli Otomatik Adet
Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli)
Teknik Tarifi: Ayni zamanda anahtar vazifesi géren 3 kA kisa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutuplulari nétr ve faz kesme
ozelligine haiz, B veya C egrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarina uygun olarak uretilmis, CE uygunluk isareti ile piyasaya arz
edilmis otomatik sigortanin temin ve montaji, her nev’i malzeme ve iscilik dahil.
14 135.105.1342 U_g fazli nétr kesmeli 40 A'e kac_jar_(10 kA), Anahtarli Otomatik Adet
Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli)
Teknik Tarifi: Ayni zamanda anahtar vazifesi géren 3 kA kisa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutuplular nétr ve faz kesme
Ozelligine haiz, B veya C egrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarina uygun olarak Uretiimis, CE uygunluk isareti ile piyasaya arz
edilmig otomatik sigortanin temin ve montaji, her nev’i malzeme ve iscilik dahil.
15 |35.105.1602 i)é(is?cﬁe kadar (Trifaze), Sigortali Salterler (Bigakl Sigortali Yk Adet
Teknik Tarifi: AC 23 sinifina uygun tip testleri yapilmis, cift tarafli kesme yapabilen, VO yanmazlik sinifinda cam elyafli polyester
malzemeden imal edilmig, akim kesildiginde kontaklarinda enerji bulunmayan, salter govdesi icinde kullanilacak akima gére bigakh
sigortalarin ark séndirme hiicreleri bulunan, kesme kapasitesi en az 60 kA olan, salter temin ve montaji her nev'i malzeme ve
iscilik dahil. Kesme kapasitesi 60 kA' in (izerinde ise birim fiyat % 20 arttirilir, montaj bedeli attirilmadan aynen uygulanir.
4x40 A'e kadar (30 mA), Kagak akim koruma salterleri (TS EN 61008-
35.115.1021 ’ Adet
16 1/TS EN 61008-2-1) ©
Teknik Tarifi: Elektrik ¢ Tesisat Yonetmeliklerine, sartnamelere ve standartlara uygun olarak yapilmis elektrik tesisatlarinda her
hangi bir kagak oldugunda fazlar ve nétr hatti Gizerinde olugan hata akimi hissederek 10 - 30 ms. suresinde devreyi kesmek
suretiyle can ve mal giivenligini saglayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da ¢alisan diferansiyel bobinli,
sistemin galisip galismadigini kontrol igin Gzerinde test butonu bulunan, tablo igi tagima raylarina monte edilebilen dis etkilere karsi
korumali, hayat koruma igin 30 mA, yangina karsi koruma igin 300 m A, degerlerinde nétr hatti kopuklugunda bile calisabilen, TS
EN 61008-1, TS EN 61008-2-1 standartlarina uygun olarak CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis, kagak akim koruma
salterinin temini montaji, her nevi malzeme ve iscilik dahil isler halde teslimi.
2x40 A'e kadar (300 mA), Kagak akim koruma salterleri (TS EN 61008-
17 [35.115.1042 1/TS EN 61008-2-1) Adet
Teknik Tarifi: Elektrik I¢ Tesisat Yonetmeliklerine, sartnamelere ve standartlara uygun olarak yapilmis elektrik tesisatlarinda her
hangi bir kagak oldugunda fazlar ve nétr hatti Gizerinde olugan hata akimi hissederek 10 - 30 ms. sUresinde devreyi kesmek
suretiyle can ve mal giivenligini saglayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da ¢alisan diferansiyel bobinli,
sistemin ¢alisip ¢alismadigini kontrol i¢in Gzerinde test butonu bulunan, tablo igi tagima raylarina monte edilebilen dis etkilere karsi
korumali, hayat koruma igin 30 mA, yangina karsi koruma igin 300 m A, degerlerinde nétr hatti kopuklugunda bile ¢alisabilen, TS
EN 61008-1, TS EN 61008-2-1 standartlarina uygun olarak CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis, kagak akim koruma
salterinin temini montaji, her nevi malzeme ve iscilik dahil isler halde teslimi.
4x63 A'e kadar (300 mA), Kacak akim koruma salterleri (TS EN 61008-
.115.1062 ’ A
18 351151062 /15 EN 61008-2-1) et
Teknik Tarifi: Elektrik I¢ Tesisat Yonetmeliklerine, sartnamelere ve standartlara uygun olarak yapilmis elektrik tesisatlarinda her
hangi bir kagak oldugunda fazlar ve nétr hatti Gizerinde olugan hata akimi hissederek 10 - 30 ms. suresinde devreyi kesmek
suretiyle can ve mal giivenligini saglayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da ¢alisan diferansiyel bobinli,
sistemin ¢alisip ¢alismadigini kontrol i¢in Gzerinde test butonu bulunan, tablo igi tagima raylarina monte edilebilen dis etkilere karsi
korumali, hayat koruma igin 30 mA, yangina karsi koruma igin 300 m A, degerlerinde nétr hatti kopuklugunda bile ¢alisabilen, TS
EN 61008-1, TS EN 61008-2-1 standartlarina uygun olarak CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis, kagak akim koruma
salterinin temini montaji, her nevi malzeme ve iscilik dahil isler halde teslimi.
2x6 mm? P.18, Pesel, Bergman veya PVC boru icindeTS 9756 HD
21.1S2, TS 9757 HD 21.2 S2, TS 9758 HD 21.3.S3, TS 9759 HD 21.4
19 [35.140.2107 m

S2, TS 9760 HD 21.5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21.7 S2, TS HD 21.8
S1, TS HD 21.13 S1'e uygun, NV (NYA) iletkeni ile kolon ve besleme

Teknik Tarifi: TS EN 50525-1, TS EN 50525-2-31, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9758 HD 21.3 S3, TS 9760 HD 21.5 S3, TS IEC 227-
6, TS HD 21.13 S1'e uygun, PVC boru iginde NV (NYA) iletkeni ile kolon ve besleme hatti tesis edilmesi Olgl: Buat,dirsek, muf

dahil boru uzunlugu besleme hatti uzunlugudur. Buatlar, dirsekler, muflar ve kroseler icin ayri bedel 6denmez, 10 m.den fazla
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uzunluklarda en az her 10 m.ye 1 ara buat konacaktir. Ara kalemler icin bir st dereceden 6deme yapilir Not: Kablolar TS EN
50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yapi1 Malzemeleri Yénetmeligine uygun olarak Uretilmis, CE uygunluk
isaretiyle piyasaya arz edilmis ve Ureticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluslardan alinmis
Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir.

20

4x10 mm? P.37, Pesel, Bergman veya PVC boru i¢indeTS 9756 HD
21.1 82, TS 9757 HD 21.2 S2, TS 9758 HD 21.3.S3, TS 9759 HD 21.4
S2, TS 9760 HD 21.5 S3, TS IEC 227-6, TSHD 21.7 S2, TSHD 21.8
S1, TS HD 21.13 S1'e uygun, NV (NYA) iletkeni ile kolon ve beslem

35.140.2164

Teknik Tarifi: TS EN 50525-1, TS EN 50525-2-31, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9758 HD 21.3 S3, TS 9760 HD 21.5 S3, TS IEC 227-
6, TS HD 21.13 S1'e uygun, PVC boru iginde NV (NYA) iletkeni ile kolon ve besleme hatti tesis edilmesi Olgi: Buat,dirsek, muf
dahil boru uzunlugu besleme hatti uzunlugudur. Buatlar, dirsekler, muflar ve kroseler icin ayri bedel 6denmez, 10 m.den fazla
uzunluklarda en az her 10 m.ye 1 ara buat konacaktir. Ara kalemler icin bir st dereceden 6deme yapilir Not: Kablolar TS EN
50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak uretilmis, CE uygunluk
isaretiyle piyasaya arz edilmis ve Ureticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluslardan alinmis
Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir.

21

4x10 mm?, TS 9756 HD 21.1 S2, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9757 HD
35.140.2517 21,282, TS 9758 HD 21,3S3, TS 9759 HD 21,4 S2, TS 9760 HD 21,5 m
o S3, TS IEC 227-6, TS HD 21,8 S1, TS HD 21,13 S1'e uygun

kursunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hatti tesisi NVV (NYM)

Teknik Tarifi: TS EN 50525-1, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9758 HD 21.3 S3, TS 9760 HD 21.5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21.13 Sl'e
uygun kursunsuz PVC izoleli NVV (NYM) kablolar ile besleme hatti tesis edilmesi. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1
standartlarina, 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak uretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis
ve Ureticinin performans beyani ve Avrupa Birlidi tarafindan akredite edilmis kuruluslardan alinmis Performans Degismezlik
Sertifikasina sahip olacaktir.

22

2x6 mm?, 1 kV yeralti kablolari ile kolon ve besleme hatti tesisi YVV

351403133 | \vy) (TS IEC 60502-1+A1)

m

Teknik Tarifi: TS IEC 60502-1+A1 standartlarina uygun YVV (NYY) tipi 1 kV yeralti kablolari ile kolon ve besleme hatti tesis
edilmesi. Bina icinden siva Ustunde, konsollar veya kroseler izerinden duvara, tavana veya kanallar igine, bina disinda kanallar
icine désenmek iizere yer alti kablosunun isyerinde temini, gegit ve giivenlik borulari, her nevi malzeme kroge ve iscilik dahil. Olgii:
Kablonun kofre ve basliklar arasindaki boyu élguliir. Ayni kanal igine désenen birden fazla kablo, gegis yerlerinde her biri ayri ayri
gerekli cap ve boyda biiz veya boru igerisinde muhafaza altina alinacaktir. Kofre baslik, buat, konsol, kablo kanali ve régar bedeli
ayrica 6denir. Demir imalat birim fiyat No. Y.23.176'dan 6denir. Gegis biiz ve borulari igin toplam 10 metreye kadar ayrica tcret
6denmez. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Y6netmeligine uygun olarak
Uretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve Ureticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis
kuruluslardan alinmis Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir.

23

4x16 mm?, TS 1178 IEC 60502'ye uygun aliiminyum iletkenli 1 kV

$5.140.5110 yeralti kablolari ile kolon ve besleme hatti tesisi YAVV (NAYY)

m

Teknik Tarifi: TS IEC 60502-1+A1" e uygun aluminyum iletkenli bir kV yeralti kablolari ile kolon ve besleme hatti tesisi YAVV
(NAYY) (Olgii: m) Birim Fiyat No. 727-500 ile ayni (Faz ve nétr iletkenleri aliiminyumdur) Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1
standartlarina, 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak uretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis
ve Ureticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluslardan alinmis Performans Degismezlik
Sertifikasina sahip olacaktir.

24

35.160.1101 ‘Normal sorti, Aydinlatma sortisi ‘ Adet ‘ ’

Teknik Tarifi: PVC boru igerisinde linye hatlar en az 2,5 mm? sorti hatlar en az 1,5 mm? faz ve nétr iletkenleri TS EN 60445e gore
renklendirilmis plastik izoleli cinsinden olmak Uzere buat, klemens, anahtar, armatir, tespit takozu, her nevi malzeme temini,
isyerine nakli ve iscilik dahil komple siva Ustl veya siva alti aydinlatma sortisi yapilmasi (armatir harig). Duvar kalinliklar
normalden fazla oldugu hallerde fiyat farki 6denmez. Olgii: Birim Fiyat No. 734- 200 gibidir

25

35.160.1102 ‘ Komutator sorti, Aydinlatma sortisi ‘ Adet ‘ ‘

Teknik Tarifi: PVC boru icerisinde linye hatlar en az 2,5 mm? sorti hatlar en az 1,5 mm? faz ve notr iletkenleri TS EN 60445e goére
renklendirilmis plastik izoleli cinsinden olmak Uizere buat, klemens, anahtar, armatir, tespit takozu, her nevi malzeme temini,
isyerine nakli ve iscilik dahil komple siva Ustl veya siva alti aydinlatma sortisi yapilmasi (armatir harig). Duvar kalinliklari
normalden fazla oldugu hallerde fiyat farki 6denmez. Olgii: Birim Fiyat No. 734- 200 gibidir

26

35.160.1104 ‘ Paralel sorti, Aydinlatma sortisi ‘ Adet ‘ ‘

Teknik Tarifi: PVC boru icerisinde linye hatlari en az 2,5 mm? sorti hatlari en az 1,5 mm? faz ve nétr iletkenleri TS EN 60445e gore
renklendirilmis plastik izoleli cinsinden olmak Uizere buat, klemens, anahtar, armatir, tespit takozu, her nevi malzeme temini,
isyerine nakli ve iscilik dahil komple siva Ustl veya siva alti aydinlatma sortisi yapilmasi (armatir harig). Duvar kalinliklar
normalden fazla oldugu hallerde fiyat farki 6denmez. Olgii: Birim Fiyat No. 734- 200 gibidir

27

35.160.1105 ‘Avize sortisi, Aydinlatma sortisi ‘ Adet ‘

Teknik Tarifi: PVC boru icerisinde linye hatlar en az 2,5 mm? sorti hatlar en az 1,5 mm? faz ve nétr iletkenleri TS EN 60445e gore
renklendirilmis plastik izoleli cinsinden olmak Uzere buat, klemens, anahtar, armatir, tespit takozu, her nevi malzeme temini,
isyerine nakli ve isgilik dahil komple siva Ustl veya siva alti aydinlatma sortisi yapilmasi (armatir harig). Duvar kalinliklar
normalden fazla oldugu hallerde fiyat farki 6denmez. Olgii: Birim Fiyat No. 734- 200 gibidir

28

35.160.1500 ‘ Glvenlik hatti priz sortisi, Priz sortisi ‘ Adet ‘ ‘

Teknik Tarifi: PVC boru icerisinde linye ve sorti hatlar en az 2,5 mm? kesitte faz, nétr ve giivenlik hath prizde faz, nétr ve giivenlik
iletkenleri TS EN 60445'a gére renklendirilmis plastik izoleli cinsinden olmak tzere buat, klamens, priz, her nevi malzeme temini,
isyerine nakil ve iscilik dahil, komple guvenlik hatl priz sortisi yapilmasi. Olgu: Linye hatti 35 mt.den fazla olunca besleme hatti

olarak birim fiyat No. 727-000'den 6deme yapllir.
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29

Linye hatti, pesel bergman veya PVC boru, sorti iletkenleri galvanizli
gaz borusu igerisinde, plastik izoleli iletkenler ile normal priz sortisi,
ETANJ PRIZ SORTISI (Glvenlik hatli) (TS uygunluk belgeli malzeme
ile)

35.160.1601 Adet

Teknik Tarifi: Asagida linye ve sorti hatlarinin tesis sekli verilmis olan tamamen etanj malzeme (buat, klamens vb.) ile prizlerin dig
kapakli ve guvenlik hatli olarak tesis edilmesi, linye ve sorti hatlari en az 2,5 mm? kesitte etanj, priz sortisi yapilmasi, her nevi
malzeme temini, isyerine nakli ve isilik dahil. Olgii: Birim Fiyat No.: 735-100 gibidir. Not: iletkenler TS EN 60445¢ gére
renklendirilecektir.

30

35.160.6501 ‘ @=50 mm PE koruge boru, Kablo Muhafaza Borulari ‘ m

Teknik Tarifi: Enerji ve telekomiinikasyon altyapi tesisatlarinda kablo muhafaza borusu olarak kullanilan, TS EN 61386-24
standardina uygun, en az 450 N dis basinca dayanikli polietilen koruge boru temini, désemesi her nevi malzeme ve iscilik dahill

31

35.170.1105 Siva Ustli, min. 60x60 ebatlarinda LED'li tavan armatirt (1stk akisi en

az 3300 Im, tiiketim degeri en fazla 36 W olan) Adet

Teknik Tarifi: Butun led armatirler; ENEC sertifikali veya TSE urlin belgeli veya akredite bir belgelendirme kurulusu tarafindan Grin
belgesine haiz olan suruculi ve suriicti PFC degeri en az 0,95 olacaktir. Kullanilan ledler IESNA LM-80 belgeli olacaktir.
Armaturlerin kullanim émrii TM-21 hesaplama tablosuna gore en az 50000 (L70) saat, armatur renksel geriverim degeri (CRI) en
az 80 olacaktir ve homojen i1sik dagiimina sahip olacaktir. Armaturler TS EN 60598-1, TS 8698 EN 60598-2-1, TS EN 60598-2-2
standartlarina, armatiir siiriiciileri TS EN 61347-1 ve TS EN 61347-2-13 standartlarina ve (2014/35/AB) Belirli Gerilim Sinirlari igin
Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yonetmelige uygun olarak CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis olacaktir. Armatrler
akredite bir labaratuvardan alinmig IESNA LM-79 standartlarina uygun fotometrik 6lgim raporuna sahip olacak, IP koruma
derecesi testleri TS 3033 EN 60529 standardina, IK koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardina gore yaptiriimis olacaktir.
Ayrica armaturler Atik Elektrikli ve Elektronik Esyalarin Kontrolu Yénetmeligine uygun dretilmis olacaktir. Not: Led armatir
pozlarinda belirtilen 1sik akisi (Im) degerleriLED Tavan Armatirleri: (Olgii:Adet) Gévdesi en az 0,5 mm, gercevesi en az 0,7 mm
DKP sacdan imal edilmis, en az 1 mm kalinliginda opal PMMA difiizorl, en az IP 40 koruma derecesine sahip armatirln is yerine
temini her nevi malzeme, iscilik ve montaji dahil ¢aligir halde teslimi.
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Siva alti, LED'li dairesel (downlight) armatir (1sik akisi en az 800 Im,

351701501 1 yiiketim degeri en fazla 12 W olan)

Adet

Teknik Tarifi: Bittin led armatirler; ENEC sertifikali veya TSE Uriin belgeli veya akredite bir belgelendirme kurulusu tarafindan riin
belgesine haiz olan siricull ve siriici PFC degeri en az 0,95 olacaktir. Kullanilan ledler IESNA LM-80 belgeli olacaktir.
Armaturlerin kullanim émri TM-21 hesaplama tablosuna gore en az 50000 (L70) saat, armatir renksel geriverim degeri (CRI) en
az 80 olacaktir ve homojen isik dagilimina sahip olacaktir. Armatirler TS EN 60598-1, TS 8698 EN 60598-2-1, TS EN 60598-2-2
standartlarina, armatiir striiciileri TS EN 61347-1 ve TS EN 61347-2-13 standartlarina ve (2014/35/AB) Belirli Gerilim Sinirlari igin
Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili ydnetmelige uygun olarak CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis olacaktir. Armaturler
akredite bir labaratuvardan alinmig IESNA LM-79 standartlarina uygun fotometrik 6lgim raporuna sahip olacak, IP koruma
derecesi testleri TS 3033 EN 60529 standardina, IK koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardina gore yaptiriimis olacaktir.
Ayrica armaturler Atik Elektrikli ve Elektronik Esyalarin Kontroll Yénetmeligine uygun Uretilmis olacaktir. Not: Led armatir
pozlarinda belirtilen 1sik akisi (Im) degerleriLED Dairesel (Downlight) Armatiir: (Olgii:Adet) Gévdesi ve sogutucu kismi aliminyum
doékum olan, opal PMMA difiizérli, en az IP 40 koruma derecesine sahip armatiiriin is yerine temini her nevi malzeme, isgilik ve
montaji dahil ¢aligir halde teslimi.
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Siva alti, LED'li dairesel (downlight) armatur (1sik akisi en az 1700 Im,

35.170.1502 | 4iiketim degeri en fazla 24 W olan)

Adet

Teknik Tarifi: Bitun led armatirler; ENEC sertifikali veya TSE urlin belgeli veya akredite bir belgelendirme kurulusu tarafindan Grin
belgesine haiz olan siricull ve siriici PFC degeri en az 0,95 olacaktir. Kullanilan ledler IESNA LM-80 belgeli olacaktir.
Armaturlerin kullanim émrii TM-21 hesaplama tablosuna gore en az 50000 (L70) saat, armatr renksel geriverim degeri (CRI) en
az 80 olacaktir ve homojen isik dagilimina sahip olacaktir. Armatirler TS EN 60598-1, TS 8698 EN 60598-2-1, TS EN 60598-2-2
standartlarina, armatiir siriiciileri TS EN 61347-1 ve TS EN 61347-2-13 standartlarina ve (2014/35/AB) Belirli Gerilim Sinirlari igin
Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yonetmelige uygun olarak CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis olacaktir. Armatdirler
akredite bir labaratuvardan alinmig IESNA LM-79 standartlarina uygun fotometrik 6lgim raporuna sahip olacak, IP koruma
derecesi testleri TS 3033 EN 60529 standardina, IK koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardina gore yaptirilmis olacaktir.
Ayrica armaturler Atik Elektrikli ve Elektronik Esyalarin Kontrolu Yénetmeligine uygun uretilmis olacaktir. Not: Led armatuir
pozlarinda belirtilen 1sik akisi (Im) degerleriLED Dairesel (Downlight) Armatiir: (Olgii:Adet) Goévdesi ve sogutucu kismi aliminyum
dokum olan, opal PMMA difiizorli, en az IP 40 koruma derecesine sahip armatirin is yerine temini her nevi malzeme, iscilik ve
montaji dahil ¢aligir halde teslimi.
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Siva Ustl, dairesel (downlight) armatir (1sik akisi en az 800 Im, tiketim

35.170.1503 degeri en fazla 12 W olan)

Adet

Teknik Tarifi: Bitun led armatirler; ENEC sertifikali veya TSE Uriin belgeli veya akredite bir belgelendirme kurulusu tarafindan riin
belgesine haiz olan siriclli ve suriicti PFC degeri en az 0,95 olacaktir. Kullanilan ledler IESNA LM-80 belgeli olacaktir.
Armaturlerin kullanim émrii TM-21 hesaplama tablosuna gore en az 50000 (L70) saat, armatir renksel geriverim degeri (CRI) en
az 80 olacaktir ve homojen isik dagilimina sahip olacaktir. Armatirler TS EN 60598-1, TS 8698 EN 60598-2-1, TS EN 60598-2-2
standartlarina, armatiir siiriiciileri TS EN 61347-1 ve TS EN 61347-2-13 standartlarina ve (2014/35/AB) Belirli Gerilim Sinirlari igin
Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yonetmelige uygun olarak CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis olacaktir. Armatrler
akredite bir labaratuvardan alinmis IESNA LM-79 standartlarina uygun fotometrik 6lgim raporuna sahip olacak, IP koruma
derecesi testleri TS 3033 EN 60529 standardina, IK koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardina gdre yaptiriimis olacaktir.
Ayrica armaturler Atik Elektrikli ve Elektronik Esyalarin Kontroli Yoénetmeligine uygun Uretilmis olacaktir. Not: Led armattr
pozlarinda belirtilen 1sik akisi (Im) degerleriLED Dairesel (Downlight) Armatiir: (Olgii:Adet) Goévdesi ve sogutucu kismi aliminyum
dokim olan, opal PMMA diftizorll, en az IP 40 koruma derecesine sahip armaturin is yerine temini her nevi malzeme, iscilik ve
montaji dahil calisir halde teslimi.
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35.170.1504 Siva Ustl, dairesel (downlight) armatur (1s1k akisi en az 1700 Im, Adet

tiketim degeri en fazla 24 W olan)
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Teknik Tarifi: Batun led armatirler; ENEC sertifikali veya TSE uriin belgeli veya akredite bir belgelendirme kurulusu tarafindan rin
belgesine haiz olan siriculu ve suriici PFC degeri en az 0,95 olacaktir. Kullanilan ledler IESNA LM-80 belgeli olacaktir.
Armaturlerin kullanim émrii TM-21 hesaplama tablosuna gore en az 50000 (L70) saat, armatiir renksel geriverim degeri (CRI) en
az 80 olacaktir ve homojen 1sik dagilimina sahip olacaktir. Armatirler TS EN 60598-1, TS 8698 EN 60598-2-1, TS EN 60598-2-2
standartlarina, armatiir striiciileri TS EN 61347-1 ve TS EN 61347-2-13 standartlarina ve (2014/35/AB) Belirli Gerilim Sinirlari igin
Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yonetmelige uygun olarak CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis olacaktir. Armaturler
akredite bir labaratuvardan alinmig IESNA LM-79 standartlarina uygun fotometrik élgim raporuna sahip olacak, IP koruma
derecesi testleri TS 3033 EN 60529 standardina, IK koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardina gére yaptiriimis olacaktir.
Ayrica armaturler Atik Elektrikli ve Elektronik Esyalarin Kontroli Yonetmeligine uygun Uretilmis olacaktir. Not: Led armatir
pozlarinda belirtilen isik akisi (Im) degerleriLED Dairesel (Downlight) Armatiir: (Olgii:Adet) Goévdesi ve sogutucu kismi aliminyum
dékum olan, opal PMMA diftizérll, en az IP 40 koruma derecesine sahip armatirin is yerine temini her nevi malzeme, isgilik ve
montaji dahil galigir halde teslimi.

36

35.170.3100 ‘ Sensorll led aydinlatma armatiiri fiyat farki ‘ Adet ‘

Teknik Tarifi: Hareket sensorli led aydinlama armatri fiyat farki.

37

3x25 A'e kadar, Bakalitten yapilmig, G¢ fazli kapakli topraklama
35.185.1811 kontakli priz ve figin temini, yerine montaji, her nevi malzeme ve isgilik | Adet
dahil. (TS-40)

Teknik Tarifi: Bakalitten yapilmis, Ug fazl kapakli topraklama kontakli priz ve figin temini, yerine montaji, her nevi malzeme ve
iscilik dahil. (TS-40).

38

35.190.1100 | Kablo Tava Sistemleri | kg

Teknik Tarifi: Elektrik kablolarinin glivenli bir sekilde tasinmasini saglamak uzere, TS EN 61537 standardina, tasdikli elektrik
projesinde belirtilen ebatlara ve Elektrik tesisati genel teknik sartnamesine uygun, TS EN 10130/10131 standardina uygun, kablo
yukunu tagiyabilecek geniglikte ve yukseklikte sac Uzerine deliklerin delinmesi, bukilimesi, sacin mukavemetini artirmak ve
esnemesini engellemek amaciyla (guclendirilmis) tavanin boyuna ve enine kordon gekme yéntemiyle oluk agilmasi, yag ve pas
giderilmesi igin kimyasal banyoda tutulmasi, flaks kaplama isleminden gegirilmesi, 6n kurutmaya tabi tutuimasi sonra TS EN ISO
1461 standardina uygun sicak daldirma usullyle galvaniz kaplama yapilmasi, is yerine nakli, aski veya konsollar vasitasiyla
tavana veya duvara montajinin yapilmasi, her tirll isgilik ve malzeme dahil igler halde teslimi.

NOT:

1- Olgiilendirmede sadece tava adirligi esas alinacaktir.

2- Yatay, dikey ve yon degistirme yerlerinde kullanilacak ek pargalari, rediiksiyon,tasiyici gérev yapacak konsol, aski tijleri, aski
elemanlari, tespit kroseleri ile vida, somun, rondela, kopilya v.b elemanlarda sicak daldirma galvaniz kapli olacaktir. Bunlarin
bedelleri birim fiyata dahil edilmis olup ayrica bedel 6denmeyecektir.

3- Sicak daldirma galvaniz imalatgisindan, TS EN ISO 1461 standart sartlarina uyuldugunu belirten uygunluk belgesi istenecektir.

39

35.190.1704 Data prizi CAT 5e veya CAT 6e RJ-45 (8 kontakl) (22,5x45 mm),

Kablo Kanal Prizleri Adet

Teknik Tarifi: Sebeke ve UPS toprakli prizleri TS IEC 60884-1+A1+A2 standardina uygun, priz delikleri normal veya 45° egimli,
gocuk emniyeti korumali, IP 20 koruma sinifli, prizler arasi birlestirme barasi ile barali baglanti uygulamasi yapilabilen, Data prizleri
RJ-45 tipinde, T568A ve T568B baglanti tiplerinin ikisini birden destekleyecek tipte,yayli toz koruma kapakli, Telefon prizleri RJ-
11veya RJ-12 tipinde, yayl toz koruma kapakli, zerlerinde etiketleme igin seffaf muhafaza kapakli yeri bulunan, alev geciktirmeli
(UL94 VO0) malzemeden mamul (tirnakh veya kizakh tip) prizlerin temini, igsyerine nakli, montaji, kablo baglantilarinin yapiimasi, her
nevi malzeme ve iscilik dahil isler halde teslimi.Priz montaj seti ve gergeve fiyatlar birim fiyata dahil edilmistir.)
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35.415.1110 ‘ 4 Bolgeye kadar (dahil), Konvansiyonel tip yangin ihbar santrah Adet

Teknik Tarifi: Konvansiyonel yangin ihbar santrali konvansiyonel optik duman, iyonize duman, sabit sicaklik, sicaklik artis hiz,
optik duman ve sicaklik, iyonize duman ve sicaklik, patlayici gaz, karbonmonoksit detektorleri, konvansiyonel dahili ve harici tip
yangin ihbar butonlari, sesli ve i1sikli alarm cihazlarinin baglantisina uygun olacaktir.Santral gelismis elektronik teknolojisi ile imal
edilmis olmali ve birim fiyat numarasinda belirtilen sayida yangin bélgesine sahip olacaktir.Her bir yangin bolgesine en fazla 20
adet konvansiyonel detektor, sinirsiz sayida yangin ihbar butonu baglanabilmelidir. Yangin ihbar santralinda standart olarak en az
1 adet sesli alarm ¢ikigi ve itfaiyeye yada uzaktaki bir yangin miicadele merkezine yada bir g6zlem istasyonuna sinyalizasyon igin
alarm ve ariza ¢ikiglari bulunmalidir. Yangin ihbar santrali kendi basina galisabildigi gibi strtict karti kullanilarak tekrarlayici panel
ile birlikte galigabilmelidir. Konvansiyonel yangin ihbar santrali, algilama ve alarm cihazlarina giden tim hatlar kopukluk, kisa
devre ve hat lzerinde bulunan cihazlarin yerinden sdkiimesi gibi arizalara karsi surekli olarak denetim altinda tutmalidir. Yangin
ihbar santrali, genel yangin alarm ve ariza lambasina, her yangin bélgesi i¢in ayri alarm ve ariza lambalarina sahip olmali ve lokal
sesli uyari cihazi bulunmalidir. Santral tizerinde yetkisiz kisilerin santrala miidahale etmesini engelleyen kilit sistemi olacaktir.Ana
beslemenin kesilmesi durumunda yangin alarm sistemi, algilama fonksiyonlarini en az 24 saat yerine getirebilecek ve bu siirenin
sonunda tum alarm verme, kontrol ve haberlesme fonksiyonlarini en az 30 dakika sire ile yerine getirebilecek sekilde tam kapal,
sizdirmaz tip, bakim gerektirmeyen akimilatorler ile techiz edilmelidir. Santralin topraklanmasi bagimsiz olarak 5 ohm'dan buyuk
olmayacak sekilde yapilmalidir. Santral TS EN 54-2 ve TS EN 54-4 Kalite Uygunluk ve ISO 9001 Kalite Yonetim Sistem belgelerine
sahip Uretici firma mamuli olacaktir. Standardlara uygun projelendirilerek, tespit edilecek santral kapasiteleri mevcut birim fiyat
pozlarindaki alt ve Ust degerler kullanilarak, enterpolasyon ile fiyatlar tespit edilecektir.

Teknik sartnamesinde yazili 6zellikte yangin ihbar santrali temini, yerine montaji, her nevi ufak malzeme ve iscilik dahil, ¢alisir
halde teslimi
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35.415.1400 ‘ Konvansiyonel yangin ihbar butonu ve montaji ‘ Adet ‘

Teknik Tarifi: Konvansiyonel yangin ihbar butonlari, Gzerilerindeki plastik film kaplh cam kirilarak aktive edilmelidir. Cam kirildiginda
normalde cama dayali duran bir mikro anahtar serbest hale gelerek konum degistirmeli ve yeni bir cam takilincaya kadar bu
durumda kalmalidir. Buton bir test anahtar vasitasiyla camlari kirlmadan da test edilebilmelidir. Buton TS EN 54-11 standardina,
305/2011/AB Yapi malzemeleri Yonetmeligine uygun imal edilmis, CE uygunlukisaretiyle piyasaya arz edilmis, ureticinin
performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluglardan alinmis Performans Degismezlik Sertifikasina sahip

olacaktir. Konvansiyonel yangin ihbar butonu temini, yerine montaji, yangin ihbar sortilerine baglanmasi her nevi ufak malzeme ve
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is¢ilik dahil, galigir halde teslimi.
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35.415.1450 Konvansiyonel optik duman dedektdrt ve montaji ‘ Adet ‘

Teknik Tarifi: Dedektor optik ydntem ile duman algilamasi yapacaktir. Dedektor 1sik sagma prensibiyle ¢alisan bir fotoelektrik
duman hiicresine sahip olacaktir. Dedektor paralel ihbar lambasi baglantisina uygun olacak ve takilip sokilebilmesini saglayan bir
sokete sahip olacaktir. Dedektér TS EN 54-7 standardina, 305/2011/AB Yapi1 malzemeleri Yénetmeligine uygun imal edilmis, CE
uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmisg, Ureticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluslardan
alinmis Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir. Dedektoriin temini, isyerine nakli, her turli ufak malzeme dahil, test
edilerek calisir halde teslimi.
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35.415.1590 ‘ Harici elektronik yangin ihbar sireni ‘ Adet ‘

Teknik Tarifi: Dahili sirenin govdesi sadlam, istya dayanikli kirmizi renkte ve estetik gértinisli olmalidir. Siren minimum 100
db/1mt ses siddetinde olmalidir. Siren neme kargi korumali zamana kargi boyali olmaldir. Siren koruma sinifi en az IP 65
olmalidir. Siren TS EN 54-3 standardina, 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak uretilmis, CE uygunluk
isaretiyle piyasaya arz edilmis, Ureticinin performans beyani ve Avrupa Birlidi tarafindan akredite edilmis kuruluslardan alinmig
Performans Degismezlik Sertifikasina sahip uretici firma mamull olacaktir. Sirenin temini, isyerine nakli her tirlt ufak malzeme
dahil, test edilerek ¢alisir halde teslimi.
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Dig Ortam Bullet Kamera Tip-1: (Olgii:Ad.) Yiiksek CoznirlikI,
35.445.1100 Renkli, Siyah/Beyaz, Gece/Giindiiz Fonksiyonlu, en az 2 MP Bullet tipi | Adet
IP Kamera, en az 1/3

Teknik Tarifi: Yiksek Cozunurluklu, Renkli, Siyah/Beyaz, Gece/Guindiiz Fonksiyonlu, en az 2 MP Bullet tipi IP Kamera, en az 1/3”
Olglisinde CMOS goriinti sensoriine sahip olacak ve progressive taramali olacaktir. Kamera en az 30 metre gece goruslii ve
mekanik IR kesici filtreli olmali, gergek (true) Day/Night 6zellige sahip olmalidir. CézUnurlik degeri Renkli ve Siyah/Beyaz icin en
az Full HD kalitesinde (1920x1080 pixel) her video stream igin, minimum saniyede 25fps (resim/sn) veya 30 fps (resim/sn) gorintu
akisi verebilmelidir. Kamera, gorus agisi 3,2 mm ile 9 mm arasinda ayarlanabilen motorize lense sahip olmalidir. Kamera otomatik
backfokus (auto focus, remote focus) 6zelligine sahip olmalidir. Kamera H.265, H.264 ve MJPEG goérunti sikistirma formatlarini
desteklemelidir. Kamera en az 120 dB WDR (Genis Dinamik Isik Araligi), ROI, 3D-DNR, BLC 6zelliklerini desteklemelidir. Kamera
TS EN 60529 standardina gére en az IP66 koruma ve TS EN 62262 standardina gore en az IK10 mekanik dayanim derecelerine
sahip olmaldir. IEEE 802.3af veya IEEE 802.3at standartlarinda Power over ethernet (PoE veya PoE+) destegi olmalidir. Ayrica
12/24 Volt DC harici besleme girisi olmalidir. Kamera metal kasa olmalidir. Kamera Elektromanyetik Uyumluluk Ydénetmeligine ve
TS EN 55032, TS EN 55024, TS EN 50130-4 standartlarina uygun olarak CE isareti ile piyasaya arz edilmis olacaktir.
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35.445.1301 ‘ En az 2 MP i¢ Ortam Dome Kamera ‘ Adet ‘

Teknik Tarifi: YUksek CozunUrlukll, Renkli, S/B, Gece/Gulindiz Fonksiyonlu Dome tipi IP Kamera. En az 1/3" CMOS sensore sahip,
2MP ¢ozinurlik degerini en az 25 fps (resim/sn)/30 fps (resim/sn), 4 MP ¢oziinirlik de@erini en az 20 fps (resim/sn) olarak
desteklemelidir. Kamera mekanik IR kesici filtreli olmali, gergek (true) Day/Night 6zellige sahip olmalidir. Kamera goéris agisi 3,2
mm ile 9 mm arasinda ayarlanabilen motorize lense sahip olmalidir. Kamera otomatik backfokus (auto focus, remote focus)
ozelligine sahip olmalidir. Kamera H.265, H.264 ve MJPEG gorintl sikistirma formatlarini desteklemelidir. Kamera en az 120 dB
WDR (Genis Dinamik Isik Araligi), ROI, 3D-DNR, BLC, 6zelliklerini desteklemelidir. Kamera TS EN 60529 standardina gore en az
IP66 koruma ve TS EN 62262 standardina gore en az IK10 mekanik dayanim derecelerine sahip olmalidir. 12 Volt DC harici
besleme girisi olmalidir.Kamera Elektromanyetik Uyumluluk Yonetmeligi'ne ve TS EN55032, TS EN55024, TS EN 50130-4
standartlarina uygun olarak CE isareti ile piyasaya arz edilmis olacaktir.
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8 Kanal Ag Kayit Cihazi (Network Video Recorder) (Olgii:Ad.) Cihaz
8MP kayit destegine sahip olmali, en az 8 adet 2 MP kameranin ayni
anda canli izlenmesine olanak vermelidir. Kayit cihazi H.265, H.264 ve
MJPEG formatlarini desteklemelidir. Cihaz en az 80

35.445.1501 Adet

Teknik Tarifi: Cihaz 8MP kayit destegine sahip olmali, en az 8 adet 2 MP kameranin ayni anda canli izlenmesine olanak vermelidir.
Kayit cihazi H.265, H.264 ve MJPEG formatlarini desteklemelidir. Cihaz en az 80 Mbps boyutunda giris bant genisligine sahip
olmalidir. Cihazin Gzerinde 10/100 Mbit ethernet portu olmalidir. Cihazin yiiksek ¢éziinirlikli HDMI ¢ikisi olmalidir. Cihazda en az
2 harddisk girisi olmalidir. Cihazda en az 6 TB kayit hafiza kapasitesi olmalidir. Kayit cihazi tizerinde alarm girisi ve ¢ikisi olmalidir.
Cihaz 2014/35/AB Belirli Gerilim Sinirlari Igin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili ydnetmelige uygun olarak CE uygunluk
isaretiyle piyasaya arz edilmis olacaktir.

47

8 Port Yénetilebilir Poe Ag Anahtari (Olgii:Ad.) Anahtar (izerinde en az
8 adet 10/100/1000 Ethernet PoE port ve en az 2 adet 1000 Base-X
SFP port olacaktir. Cihazin en az IEEE 802.3af ve IEEE 802.3at (PoE,
PoE+) 6zelligi olacaktir. Cihaz port basina 30 Wat

35.445.1601 Adet

Teknik Tarifi: Anahtar Gizerinde en az 8 adet 10/100/1000 Ethernet PoE port ve en az 2 adet 1000 Base-X SFP port olacaktir.
Cihazin en az |IEEE 802.3af ve IEEE 802.3at (PoE, PoE+) 6zelligi olacaktir. Cihaz port basina 30 Watt gli¢c saglayabilecek ve
toplam PoE Biitgesi en az 120Watt Olacaktir. Cihaz 220V AC galisma voltajina sahip olmalidir. Cihaz 2014/35/AB Belirli Gerilim
Sinirlan icin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili ydnetmelige uygun olarak CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis olacaktir.
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35.450.1401 ‘ 3-5 W'lik tek tarafli hoparlér, Hoparlér ve montaiji ‘ Adet ‘

Teknik Tarifi: TS 976 EN 60268-5 standardina uygun, Teknik sartnamesinde yazili 6zellikte hoparlor ve hoparlor kutusu temini,
yerine montaji, her nevi ufak malzeme ve iscilik dahil, isler halde teslimi

49

35.450.5701 ‘ 25 W'lik, Amplifikatdr ve montaiji ‘ Adet ‘ ‘

Teknik Tarifi: Teknik sartnamesinde yazili 6zellikte ses amplifikatorii, demir gergeve lizerine gdsterilecek yere montaji, gercevesi,
boyasi, her nevi ufak malzeme ve iscilik dahil, isler halde teslimi
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35.480.1000 | Televizyon sortisi, ANTEN TESISATI | Adet | |

Teknik Tarifi: Teknik sartnamesine uygun PVC boru iginde koaksiyal kablo, (blendajli mikrofon kablosu kullaniimaz) ile anten inis
hatti, 6zel priz dagitici klemens, her nevi ufak malzeme ve iscilik dahil, yerine montaji ve isler halde teslimi. Olcl: Sorti hatti
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uzunlugu 20 metreyi gegcmedikge ayrica bir bedel 6denmez. Sorti hattinin 20 metreden sonrasi igin Birim Fiyat No: 880-400den
6deme yapllir.

51

35.500.1002 ‘ 2x2x0.8+0.8 mm?, J-Y (St) Yangin Alarm Kablolari (VDE 0815) ‘ m

Teknik Tarifi: Glvenlik sistemlerinde, haberlesmede, kapali ve kuru alanlarda kullanilan, TS EN 60228'e uygun iletkenli, DIN VDE
0815'e uygun galisma sicaklik araligi -30°C ile +70°C (sabit tesisat igin) olan, TS eN 50290-2-21'e uygun, PVC damar izolasyonlu,
perler bukuli, Aliminyum folyo sarili, topraklama telli, dis kilif TS En 50290-2-22'ye uygun RAL 3000 kirmizi renkte PVC, PVC'nin
alev geciktirmesi ve kendi kendine sdnmesi TS EN 60332-1-2 standardina uygun, TS 13767 standardina uygun yangin alarm
kablolarinin igyerine temini, gegit ve glvenlik borulari, her nevi malzeme ve isgilik dahil. (Dahili tesisatta PVC boru dahildir. ) Not:
TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak uretilmis, CE
uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve Ureticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluslardan
alinmig Performans Degismezlik Sertifikasina sahip.

52

2x0.75 mm?, LIYCY, LIYC2Y Sinyal kablolari, LIYCY, LIYC2Y veya
35.500.2159 LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kablolari m
(Olgli: m) (VDE 0812)

Teknik Tarifi: (VDE 0812) Elektronik kontrol sistemlerindeki baglantilarda, ses frekansi iletiminde, sinyal ve bilgi iletisim kablolar
olarak kullanilan, fleksibl yapili, TS EN 60228'e uygun ¢oklu bikilmis bakir iletkenlerin TS EN 50290-2-21'e uygun yari sert PVC
ile DIN-47100 standardina uygun renklerde izole edilerek

53

355051020 | RG 6/U-6 75, Koaksiyal Kablolar, TSEK Belgell o om

Teknik Tarifi: Radyo, TV, Radar, Atis kontrol, birgok verici cihazlarda, giivenlik uydu anten, CCTV anten ve 6l¢liim sistemlerinde,
sinyal kaybinin minimum degerde tutulmasi gereken veya harici karismalardan kaginilmasi mecburi olan uygulamalarda kullanilan
TS EN 50117-1 standardina uygun ve 2014/35/AB Belirli Gerilim Sinirlari igin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yénetmelige?
uygun olarak Uretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis koaksiyal kablonun igyerine temini, gegit ve glvenlik borulari ile
her nevi malzeme ve isgilik dahil. Not: Dahili tesisatta (pesel, bergman veya PVC boru) dahildir.

54

35.505.1026 | RG 11/U-6 75, Koaksiyal Kablolar, TSEK Belgell om

Teknik Tarifi: Radyo, TV, Radar, Atis kontrol, birgok verici cihazlarda, giivenlik uydu anten, CCTV anten ve 6lgiim sistemlerinde,
sinyal kaybinin minimum degerde tutulmasi gereken veya harici karismalardan kaginilmasi mecburi olan uygulamalarda kullanilan
TS EN 50117-1 standardina uygun ve 2014/35/AB Belirli Gerilim Sinirlari igin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yonetmelige?
uygun olarak Uretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis koaksiyal kablonun isyerine temini, gegit ve glvenlik borulari ile
her nevi malzeme ve iscilik dahil. Not: Dahili tesisatta (pesel, bergman veya PVC boru) dahildir.

55

35.505.2030 Utp Cat 6 Kablo, BAKIR DATA KABLOLARI ‘ m

Teknik Tarifi: Yerel alan aglarinda (LAN) yatay kurulumlar icin bilgisayarlar arasi 250 Mhz band genisligi ve 250 Mbps hizindaki
veri iletisiminde kullanilan 4 perli, 4 renk kodlu (mavi-mavibeyaz, turuncu-turuncu beyaz, yesil-yesil beyaz, kahverengi-kahverengi
beyaz) korumasiz biukumli perler yildiz bigimli ayirici etrafinda hepsini kapsayan PVC dis kilif, 4 Cift Kablo, Cat 6 Standartinda, 23
AWG (Amerikan Wire Gauge) 0.57 mm ciplak bakir kaplama 6lgitiinde, ANSI/TIA/EIA-568, TS EN 50288-3-1,2, ISO 11801
Standartlarina uygun kablonun temini, isyerine nakli, her nevi ufak malzeme isgilik, montaj, test dahil (Boru igerisinden gegiriliyor
ise boru bedelinin,kablo tavasindan gegiriliyor ise kanal bedelinin ilgili pozdan édenmesi)

56

355057301 | 24 Portlu, Utp Cat6 Patch Panel | Adet |

Teknik Tarifi: Yerel alan aglarinda (LAN) yatay dagtim veya telekomiinikasyon odalarinda ekipman sonlandiriimasinda ve
birlestirme noktalarindaki kablo sonlandirmalari igin 250 Mhz bandgenisligi ve 1000 Mbps hizindaki veri iletisiminde kullanilan CAT
6 Standartlarinda, RJ-45 tipi 8 Kontakli dii konnektorli, 19 inch genisliginde, Ekranlanmamig, Jack Temas Noktasi iletkenligi
yuksek evsafta bir malzeme ile kapli olacaktir. Yapim malzemesi gelik, aliminyum, aliminyum alasim veya anot aliminyum
malzemeden yapiimig, ANSI/TIA/EIA-568 B.2-1, ISO/IEC -11801 Standartlarina uygun, Etiket,is¢ilik, montaj, test dahil

57

35.510.1201 2 Cifte kadar (toprak hatti ile birlikte), Bina haricinde ana hat tesisati

(TS-3930) m

Teknik Tarifi: Bina haricinde veya dahilinde 0,5 mm. ¢apinda TS EN 60708 standardina gore uygunluk belgeli olarak imal edilmis,
standartlara gore renklen dirilmis ve diyafoniyi 6nleyecek sekilde yerlestiriimis rutubete ve suya dayanikl, tavlanmis elektrolitik
bakir iletkenli polietilen yalitkanli, polietilen ig kilifli, aliminyum ekranl ve polietilen dis kilifli harici tip telefon kablolari ile bina
haricinde biiz,betonarme kanal, PVC boru veya dogrudan toprak igerisinde, bina dahilinde pesel bergman ve, PVC boru igerisinde
veya kroseler ile anahat tesisati yapiimasi her nevi ufak malzeme isgilik dahil (bina haricinde PVC boru, biiz, kanal yapimi, tugla,
briket ve kum serilmesi bedelleri ilgili pozlardan ayrica 6denecektir.)

58

355101601 | 10 Gifte kadar, Telefon dagitim kutular | Adet | |

Teknik Tarifi: Her katta bir tane tesis edilmek tGzere menteseli ve kilitlenebilir kapakli, 1 mm. kalinlikta DKP sacdan, siva lstu veya
duvara gomiill, istenilen renkte, tabanca boyali dagitim kutulari ve bunlara ait ufak tespit ve baglanti malzemesi, 6zel telefon
klemensi, kutuya gelen kablolarin uglarinin usuliine uygun olarak agilip sekillendiriimesi lehimle baglanmasi her nevi ufak malzeme
ve iscilik dahil.

59

35.510.2000 ‘Telefon tesisati sortisi ‘ Adet ‘ ‘

Teknik Tarifi: Pesel, bergman veya PVC igerisinde plastik izoleli 0,50 mm. ¢apinda iletkenli, plastik kilifli telefon kablosu (TS EN
60708) ile siva alti veya siva Ustu telefon sortisi yapilmasi. Buat 6zel telefon prizi fisi ve kasasi her nevi ufak malzeme ve isgilik
dahil. (Ana hat ve makina harig, toprak hatti dahil, kat dagitim kutusundan her telefon igin miistakil hat gekilecektir.) Olgii: Sorti

hatti uzunlugu 20 m.yi gegmedikge ayrica bir bedel 6denmez. Sorti hattinin 20 m.den sonrasi icin BFT.No. 818-000'dan 6deme
yapilir.

60

35.550.1001 7U 600 mmx500 mm 19" kabinet, Duvara monte edilebilir kabinetler ‘ Adet ‘

Teknik Tarifi: Tip testleri yapilmig ve buna ait test sonuglari idareye verilmis, arka kapaklari ve i¢ dikmeleri(6nde 2 adet arkada 2
adet) en az 2 mm. kalinhginda, kabinetlerin i¢ yizeyleri en az 1,5 mm kaliniinda DKP sacdan mamul, dikme araliklar 19"
genisliginde, kabinetlerin alt saseleri, toz girisini engelleyici kablo giris bélimine ve kablolari sabitieme yetenegine sahip olan,

kabinetlerin 6n ve yan kapaklari anahtarl kilitli acilabilir sbkulebilir kabinetlerin 6n kapaklari, tamperli, anti statik, secure (glvenli),




TEKNIK SARTNAME (is Kalemleri)

isin Adi: Ali Dagi Etkinlik Alani Tesis Yapim Isi

Sayfa 18/ 25

S.

No

Pursantaj

Poz No imalatin Cinsi Birim Miktari

(%)

fume renkli, rodajli kalinligi en az 4 mm kalinliginda cam olan en 135 derece anahtarli kilitli agilabilir, sdkulebilir, yapiya sahip 6n
kapak caminin mukavemetini artirmak igin camin etrafina cami tutan en az 3 cm. eninde vidali, metal gegmeli, gcergeve yapisi olan,
elektrostatik toz boya ile boyanmis, kabinetlerin Ust kisminda ve/veya yan ylizeylerinde havalandirma mazgallari olan, kabinet
dikmeleri Gizerindeki kare deliklerin her bir kenari en az 9,5+0.01 mm él¢lsunde olan, kabinet dikmeleri kabinetlerin derinligi
boyunca hareket edebilen 6zellikteki cihazin temini, her nevi ufak montaj malzemeleri dahil isler halde yerine montaji.

61

35.700.1101 5/10, [hfarici abone sayisi/dahili abone sayisi], Elektronik Tip Tam Adet
Otomatik Telefon Santrali

Teknik Tarifi: (1999/5/AT) Telsiz ve Telekominakasyon Terminal Ekipmanlari Yonetmeligine uygun imal edilmis CE uygunluk
isaretiyle piyasa edilmig, 6zellikleri teknik sartnamede bildirilen tamamen solid-state yari iletken devre elemanlarindan olusmus:
mikro islem kontrollt, modiiler nitelikte elektronik otomatik, telefon santralinin isyerinde temini, yerine; montaji, i¢ ve dis abone
dagitim panosu, santral ve abonelerden gelen kablo baglantilarinin yapiimasi, santrala 6zel aki (TS 1352-1 EN 60896-11, TS
1352-2 EN 60896-21, TS 1352-3 EN 60896-22), redresor, her nevi ufak malzeme ve isgilik dahil, isler halde teslimi; ?Not: Teklif
edilen santralin harici hat sayisinin % 15'i oraninda robot operatdr ve sesli mesaj sistemi portu bulunacaktir.

62

30x3,5 mm ebadinda sarthamesine uygun galvanizli ¢elik lama, Bina
35.750.3002 1 ota iletkeni tesisati (TS EN 62305-1/2/3/4) m

Teknik Tarifi: lletkenlerden bina ihata iletkeni tesisati yapilmasi, bina dis gevresinde en az 60 - 80 cm derinlikte her cins toprakta
kanal agilmasi, iletken fersi ve kanalin kapatiimasi, pergin veya kaynakla elektrotlara baglanmasi her nevi ufak malzeme ve isgilik

dahil
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1 |Mek.Ozel.8 Sayag Baglanti Seti Adet
Teknik Tarifi: Yapim Sartlari Teknik Sartname icersinde yer almaktadir.
> Mek.Ozel6 Dogalgaz Sayag Kutusu ( Kayserigaz I¢ Tesisat Yonetmeligine uygun Adet
elektrostatik boyali )
Teknik Tarifi: Proje ve Teknik Sartname igerisinde detaylar belitilen Kayserigaz g Tesisat Yénetmeligine uygun elektrostatik boyali
Dogalgaz Sayag¢ Kutusunun temini ve montaji
3 |Mek.Ozel.7 ‘ Dogalgaz Tesisat Hatti ve Baca Topraklamasi ‘ Adet ‘ ’
Teknik Tarifi: Yapim Sartlari Proje ve Teknik Sartname igerisinde yer almaktadir.( Topraklama Uygunluk Raporu Dahil )
4 MekOzel9 | Kollektdr Dolabi | Adet | |
Teknik Tarifi: Teknik Sartnamede belirtilen Kollektor dolabinin temini ve montaji
5 |Mek.Ozel2 | infrared Isitici 2300 W | Adet | |
Teknik Tarifi: Proje ve Sartname Igerisinde detaylari yer alan Infrared Isiticinin temini ve montaji
6 |Mek.Ozel.3 ‘ 36 KW Dogalgazli Sicak Hava Ureteci (Hermetik Baca Seti Dahil) ‘ Adet ‘ ‘
Teknik Tarifi: 36 KW Dogalgazl Sicak Hava Ureteci (Hermetik Baca Seti Dahil)
@ 800 mm anma ¢apinda PE esasli Parsel veya Muayene Bacasi
7 [10-450.4335 Prefabrik basamakli konik elemani (H=0,70 m) Adet
Teknik Tarifi: PE esasli parsel veya muayene bacasi elemanlari (TS EN 13598-2)
8  |25.100.2012 Qgg)bakterlyel, Takriben 45x55 cm Yarim Ayakli Tk, LAVABOLAR (TS Adet
Teknik Tarifi: Belirtilen cins ve olgllerde, sabit sabunluklu veya sabunluksuz, beyaz renkte, Lavabonun montaj elemanlari ile
birlikte, isyerinde temini, yerine montaji.Lavabolar 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine uygun, CE uygunluk isareti ile
olarak piyasaya arz edilmis olacaktir.?Not:Renkli sirli seramikten kullaniimasi durumunda montajh fiyatlar % 15 arttirlacak montaj
bedelleri arttirlmadan uygulanacaktir.
9 [25.102.1301 ?I;n:;))l sinif: (Batarya TS EN 200 veya TS EN 817 ; Sifon TS-EN 274- Tk
Teknik Tarifi: BFT.071-000de adi gegen lavabolar ile birlikte kullanilmak Gzere piringten kromajli veya plastik esasli (acetal
copolymer) kalite belgeli, 15 mmlik muslugu ve rozeti veya bataryasi TS-EN 274-1-2-3 e uygun belgeli, sokuliip temizlenebilir tipte,
6 cm. koku fermetlrli en az 16 cm. uzatma pargali ve rozeti, piringten kromaijli veya sert plastik esash TS-EN 274-1-2-3 e uygun
oOlglide sokullp temizlenebilen en az 80°C sicakhga ve asitlere dayanikli 32 mm. sikismali lavabo sifonu ve pis su borusuna
baglanti adaptori ile birlikte isyerinde temini, montaji ve isler halde teslimi.(Pis su akitma borusu fiyata dahil degildir.)
10 |25.104.1001 ‘Takriben 40x50 cm ayna ‘ Adet ‘
Teknik Tarifi: Cam kalinhigi 5 mm, ayna kenari rodajli, ayna tizerinde seritler oldugubda, seritler bizoteli olacaktir. Duvara baglanti
vidalari piring malzemeden ve minimum 5 mikron nikel kaplamali veya paslanmaz gelikten olacaktir. Ayna duvar askisi vida ve
dubeller ile duvarda yerine montaji.Aynalar 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Y6netmeligine uygun olarak, CE uygunluk isareti ile
piyasaya arz edilmis olacaktir.
Plastik sifonlu pikten takriben 50x60 cm Ekstra Sinif, Fayans
11251081101 | o lasmis cini, ALATURKA HELA TASLARI (TS.799) Adet
Teknik Tarifi: Beyaz renkte, 4 koseli hela tasi; TS-EN 274-1-2-3 e uygun @ 100 mm.lik PVC den yekpare yapilmis 80°C sicaklida
ve asitlere dayanikli 6 cm. koku fermetirlii alaturka hela sifonu ile birlikte igsyerinde temini ve yerine montaji (TS 799a) uygun ve
kalite belgeli olacaktir. Not: Renkli sirli seramik kullaniimasi durumunda montajli fiyatlar % 15 arttirlacak montaj bedelleri
arttinlmadan aynen uygulanacaktir.
Gomme Rezervuarli Alafrgnga Tuvalet Seti, KENDINDEN )
12 |25.112.1270 REZERVUARLI AZ SU TUKETEN ALAFRANGA HELA VE TESISATI Tk
(TS 800 EN 997)
Teknik Tarifi: Beyaz renkte sirli seramikten duvara asma tip, ekstra sinif asma klozet (TS EN 997+A1 "e uygun),sert plastikten
veya droplast oturma yeri ve kapagi; TS EN 12164, TS EN 12165 standartlarina uygun hammaddeden Uretilmis, TS EN 248 ylizey
standart gerekliliklerine TS 15 EN 1213'e uygun klasik veya seramik salmastrali, ankastre ara kesme valfi, rozet dahil; ggmme
olarak duvar igine monte edilen plastik ve paslanmaz c¢elik aksamli rezervuar TS EN 14055+A1?, TS EN 10088-1 ‘e uygun; montaj
elemanlart ile birlikte isyerine temini ve montaji.driinler 305/2011 Yapi1 Malzemeleri Yonetmeligi' ne uygun, CE uygunluk isareti ile
olarak piyasaya arz edilmis olacaktir.
Antibakteriyel, Piring sifonlu takriben 30x25x40 cm Ekstra sinif, Normal
13 251142001 4, "biSUAR VE TESISATI (TS 2747) Tk
Teknik Tarifi: TS EN 13407 'ye uygun kalite belgeli, arkadan veya Ustten 32mm yikama delikli, 50 mm pis su ¢ikish, alttan veya
arkadan ¢ikish plastik bosaltma sifonu, gagali beyaz renkte sirli seramikten, pisuvar yikama muslugu; borusu ve rozeti; montaj
vidalari ile birlikte temini; yerine montaji ve galigir halde teslimi. Not: Beyaz diginda renkli kullaniimasi durumunda montajli fiyatlar
% 15 arttirilacak, montaj bedelleri arttinimadan aynen uygulanacaktir. Pisuvarlar 305/2011 Yapi Malzemeleri Y6netmeligine uygun,
CE uygunluk isareti ile olarak piyasaya arz edilmis olacaktir.
14 [25.114.3101 ‘ Takriben 40x50 cm Ekstra, Sirli seramikten, PISUAR BOLMESI ‘ Adet ‘
Teknik Tarifi: Fayans Camlagmigs Cini:
15 1251201101 Bataryali TS EN 200 veya TSEN 817 ye uygun piring sifonlu, TS-EN Adet

274-1-2-3 (Birinci sinif), Bir gbzii eviye tesisati, EVIYE TESISATI
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Teknik Tarifi: B.F. 083-100; 083-200'deki bir g6zl eviyeler ile birlikte kullaniimak tzere; TS EN 200 veya TS EN 817 ye uygun 15
mm.lik piringten kromaijli déner veya sabit borulu veya plastik esasli (acetal copolymer'den) kalite belgeli 15 mm. eviye bataryasi;
sokilUp temizlenebilir tipten 6 cm. koku fermetirll, duvara kadar uzatma pargali ve rozetli, 32 mm.lik sizgegli, piringten kromaijli
veya sert plastik esasli TS-EN 274-1-2-3 'in dlgllerine uygun sokullip temizlenebilen tipten en az 80°C sicakliga dayanikli, eviye
sifonu; bakalitten tapasi, kromaijli zincir ve babacidi ile birlikte isyerinde temini, yerine montaji ve igler halde teslimi (pissu bosaltma
borusu) fiyata dahil degildir ve batarya ile sifonu TS uygunluk belgeli olacaktir.)

16

25.130.1102 ‘ 1/2" Uzun musluk, siizgegli rozet dahil. ‘ Adet ‘ ‘

Teknik Tarifi: Kalite belgesini haiz armatirlerin isyerinde temini ve yerine montajl.

17

25.130.1205 ‘ 1/2" Klasik salmastrali, ankastre ara kesme valfi, rozet dahil. ‘ Adet ‘ ’

Teknik Tarifi: Govde dahil piring pargalar dokiim, sicak ddvme veya hadde mamullin cubuktan talas kaldirilarak islemek suretiyle
yapilmis driinler TS EN 1980, TS EN 12164, TS EN 12165 standartlarina uygun hammaddeden Uretilmis, TS EN 248 ylzey
standart gerekliliklerine uygun, fonksiyonel ve boyutsal olarak TS EN 200, TS EN 274, TS EN 817, TS 3143 irlin standartlarina
uygun olarak Uretilmis, tek kumandali armaturler TS ISO 7005, ¢ift kumandali bataryalar TS 200e uygun olarak imal edilmis, gift
kumandali Urtinlerde kullanilan lastik klapeli standart salmastra grubunun mil, gévde vb. pargalari TS EN 12164 standardina uygun
hammaddeden talas kaldirmak suretiyle islenmis, tim Grinlerde kullanilan conta, o-ring vb. parcalar EPDM, NBR malzemeden
yapilmis, Uriinlerde kullanilan yag, conta, o-ring vb. bilesenler KTW(Kalt Trinken Wasser, icme suyu standardi), WRC (Water Bye
Laws Scheme, icme suyunun temas ettigi metal disi pargalardan suya gegen toksit miktari 6lgisi), DVGW (Deutsche
Vereiningung des Gas-und Wasserfaches) belgelerinden birine sahip, perlatorler EN 246 ya uygun ve KIWA (Mekanik testler,
akustik testleri, sudaki renk ve tat deg@isimlerin 6lglisii) yada DVGW belgelerinden birine sahip ve lizerinde markalanmis, perlator
gobekleri plastik, fleksbil baglanti hortumlarinin dis yuzeyleri paslanmaz gelik 6rgiill, i¢ hortumu EPDM olan, fleksbil DVGW,
KIWA, SWGW (Mekanik testler, akustik testleri, sudaki renk ve tat degisimlerin dl¢lsu) belgelerinden birine sahip, bu belge fleksibl
Uizerine markalanmig, tim Urtnlerde kullanilan kol ve volanlar metal olmali akrilik veya plastik olmayan tek kumandali bataryalarda
kullanilan kartuslar NSF (The Public Health and Safety Company)veya WRAS (Water Regulations Advisory Scheme) belgeli,
fotoselli Girinler CE belgeli oimalidir. Uretici firma Imalat yeterlilik belgesi, Hizmet yeterlilik belgesi, Satis sonrasi hizmet yeterlilik
belgesi, ISO 9000, ISO 14000 belgesi, TSE uygunluk belgelerine sahip olmali ve glincel olmalidir.

Not: Armaturler PVD (Fiziksel Buhar Kaplama) yapiimasi halinde montajh fiyatlar % 25 arttirilacak, montaj bedelleri arttirrilmadan
aynen uygulanacaktir.

18

25.130.1302 ‘ 1/2" Kromajli Gamasir Muslugu, klasik salmastrali, musluk rozeti dahil. ‘ Adet ‘ ‘

Teknik Tarifi: Kalite belgesini haiz armatrlerin isyerinde temini ve yerine montaj.

19

25.130.3206 ‘ Cift kumandali, duvardan cikish lavabo bataryasi, duvara montajli: ‘ Adet ‘ ‘

Teknik Tarifi: Seramik salmastrali veya lastik klapeli salmastrali, kireg tutmayan perlatorli.

20

25.135.2002 ‘Kagltllk(paslanmaz celik) ‘ Adet ‘ ‘

Teknik Tarifi: Paslanmaz gelik sacdan kagithigin kromajli tespit vidalar ve 6zel takoz veya dubelleri ile birlikte isyerinde temini ve
yerine montaji.

21

25.138.1032 ‘ Piring kromajli 1zgarali, gévde plastik 15x15 cm. @70 ¢ikish ‘ Adet ‘ ‘

Teknik Tarifi: Kendinden koku fermetirli, 1zgarali ve temizleme tapali yer siizgecinin isyerinde temini ve yerine montaj.

22

20 ¥ mm (3/4") vidali Soguk su sayaclari, Soguk su sayaclari:

25.142.1101 : . e - .
Isyerinde temini ve yerine montaji

Adet

Teknik Tarifi: Olgii Aletleri Yénetmeligi (2004/22/AT) geregdi CE uygunluk isaretine sahip olan sayaglarinisyerinde temini ve yerine
montaji.

23

25 @ mm (1") vidall Soguk su sayaglari, Soguk su sayaglari: isyerinde

25.142.1102 - : h
temini ve yerine montaji

Adet

Teknik Tarifi: Olgii Aletleri Yénetmeligi (2004/22/AT) geregdi CE uygunluk isaretine sahip olan sayaglarinisyerinde temini ve yerine
montaji.

24

80 litre, 1.800 Watt ve Uzeri, Elektrikli su i1siticilar (TS-2212 EN 60335-

25.175.4306 2-21)

Adet

Teknik Tarifi: Cihazlar, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sinirlari igin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yonetmelige? uygun olarak
Uretilmis, CE isaretli olarak, piyasaya arz edilmis olacaktir. Not: Rezistans guicleri minimum degerlerdir.

25

Min 20.000 kcal/h'lik Hermetik, Elektronik, YOGUSMALI KOMBI,

252121101 | b5 &AL GAZ VE LPG YAKITLI

Adet

Teknik Tarifi: 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yonetmeligine ve 92/42/CEE su kazanlari verimliligine uygun olarak uretilmis, CE
Uygunluk Isaretli; “TS EN 677, TS EN 483, TS EN 625 standartlarina uygun premix tipi (tam 6én karisimli) gaz yakici briilére sahip,
modiilasyonlu fanli, yiiksek ve/veya diisik sicaklik 1sitma devrelerini, gaz ve hava ayari modiilasyonuyla yapan, kumanda
sistemiyle uyumlu emniyet donanimlarina sahip, hermetik baca yapisina uygun baca tiplerinden B23, C13, C33, C53 herhangi
birisine uygun olarak baglantisi yapilabilen ve yousma suyu gider baglantisi olan, hermetik tip, isitma ve kullanim suyu temin
amaglh iki ayri esanjorde hazirlanan, elektronik atesleme tertibatli, asiri Isinmaya, asir basinca, baca blokajina, susuz ¢aligsmaya,
alevin sénmesine kargl gazi otomatik olarak kesme, emniyet tertibatlari bulunan degisen isi ihtiyacina gére, alev modilasyonlu,
1sitma ve kullanma suyu sicakliklari ayri ayri ayarlanabilen, sirkiilasyon pompasili, kapali genlesme tanki, otomatik purjord,
emniyet ventiline sahip, imalat tarihi, 1sitma kapasitesi, yakit cinsini, markasini bildirir etiketi ve kullanma talimati ile birlikte
isyerinde temini, montaji ve g¢alisir durumda teslimi. Not: 1- Cihaz kapasitesi olarak 50 ° / 30 °C gidis donus suyu sicakliklarinda
verebilecegi kapasite esas alinacaktir. 2- Ara kapasitelere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunacaktir.

26

25.225.3025 | Panel radyatér, (Tip 22) 600 om

Teknik Tarifi: Yapisal konstriksiyonu TS EN 442-1standardina uygun, isil gi¢lerini onaylanmis kurulus tarafindan laboratuar
raporuyla kanitlayan, su gecgen yiizeylerde TS EN 10130 standardina gére Fe P01 kalite ve minimum1,11 mm. kalinlikta soguk
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S.

No

Pursantaj
Poz No imalatin Cinsi Birim Miktari

(%)

cekilmis sacdan imal, TS EN 442/1 standardina gére maksimum ¢alisma basincinin en az 1,3 kati basingta (en az 520 kPa) test
edilmis, TS EN 442/2 standardina gore test edilerek 1sil gligleri tespit edilmis, ¢inko veya demir fosfat (izerine astar boyali ve son
kat elektrostatik toz boyali, ambalajh olarak, radyator montaj elemanlari, purjor dahil isyerinde temini ve montaji.(Tip XY, X panel
sayisi, Y konvektor.)

27

252253028 | Panel radyator, (Tip 22) 900 m

Teknik Tarifi: Yapisal konstriiksiyonu TS EN 442-1standardina uygun, isil giiglerini onaylanmis kurulus tarafindan laboratuar
raporuyla kanitlayan, su gegen ylzeylerde TS EN 10130 standardina gére Fe P01 kalite ve minimum1,11 mm. kalinlikta soguk
cekilmis sacdan imal, TS EN 442/1 standardina gére maksimum ¢alisma basincinin en az 1,3 kati basingta (en az 520 kPa) test
edilmis, TS EN 442/2 standardina gore test edilerek 1sil gligleri tespit edilmis, ¢inko veya demir fosfat (izerine astar boyali ve son
kat elektrostatik toz boyali, ambalajh olarak, radyatér montaj elemanlari, purjor dahil isyerinde temini ve montaji.(Tip XY, X panel
sayisi, Y konvektor.)

28

Eksenler arasi mesafe (mm): 600-700 Yukseklik (mm): 1.000, Banyo

252254026 | ;0 Havlupan Aliiminyum Radyatdrler

Adet

Teknik Tarifi: Yapisal konstriksiyonu TS 442-1 standardina uygun olarak maksimum calisma basincinin en az 1,3 kati basingta
test edilmis, diiz boya, boyali oval banyo havlupan radyatorler.

Not: Boyali DKP Sactan imal edilmesi durumunda montajli birim fiyatlar % 50 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltimeden aynen
uygulanir.

29

252301201 | 15 @ mm (1/2"), Kse tipi radyatdr muslugu (TS 579) | Adet |

Teknik Tarifi: TS EN 215 veya TS 579'a uygun, idarenin uygun goérecegi nitelikte radyatdr muslugu ve baglanti rakorunun
(termostatli olanlar termostatli kafa ve adaptdri baglanti rakoru ile birlikte) isyerinde temini ve yerine montaji.
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15 @ mm (1/2"), Kbse tipi termostatl radyatér musluklari (TS EN 215-

25.230.1401
5.230.140 1)

Adet

Teknik Tarifi: TS EN 215 veya TS 579'a uygun, idarenin uygun goérecegi nitelikte radyatdr muslugu ve baglanti rakorunun
(termostatli olanlar termostatli kafa ve adaptdri baglanti rakoru ile birlikte) isyerinde temini ve yerine montaj.
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252453104 | 5 ikisli, Mini kiiresel vanali 1" kollektor | Adet | |

Teknik Tarifi: Isitma sistemlerinde, akigskanin dagitiimasi veya toplanmasi igin kullanilan, piring malzemeden mamul kolektorin (1
adet) is yerine temini ve montaji.Not: Kollektor, ¢ikis baglantisi @16x2 mm olacak sekilde ve vanalari ile birlikte temin edilecektir.

32

252453106 | 7 gikisli, Mini kiiresel vanali 1" kollektor | Adet |

Teknik Tarifi: Isitma sistemlerinde, akigskanin dagitiimasi veya toplanmasi igin kullanilan, piring malzemeden mamul kolektorin (1
adet) is yerine temini ve montaji.Not: Kollektor, ¢ikis baglantisi @16x2 mm olacak sekilde ve vanalari ile birlikte temin edilecektir.
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25.250.2304 ‘ @=100 mm 10 Atmosfer kadar boluntild, MANOMETRE Adet ‘

Teknik Tarifi: TS EN 837-1/3, TS EN 542 standardi ve 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar yonetmeligine uygun olarak uretilmis, CE
uygunluk isaretiyle piyasa arz edilmis, belirtilen ¢aplarda, skalasi kolay okunabilir, 3 agizli musluklu komple manometrenin
isyerinde temini ve yerine montaji.

34

25.288.5102 ‘ =150, Tek Cidarli Paslanmaz Celik Baca

m

Teknik Tarifi: TS EN 1856-1, TS EN 1856-2 standartlarina uygun olarak imal edilmis, baca borusu, TE pargalari, dirsekler,
yogusma toplayici pargasi, taslyici sehpasi, adaptorl, baca temizleme kapagi, yatayda gerektiginde ikinci temizleme kapagi, muf
ve kelepce gecmeli, yatay ve disey yukleri tagsimak icin gerekli konsol, dayanma ve destekleme parcalari, baca sisteminin
topraklamasi yapilmig, malzeme tanimini belirten isaretlemeleri, imalatginin CE belgesindeki trliniine ait etiket tanimlamasi ile
uygulanacak baca lzerindeki isaretleme birbirine uygun, sistem bacaya ait standartlara uygun malzemeden imal edilmis baca
plakasi kazan dairesinde goriinir bir yere montaji yapilan, baca kesit ve ¢ekis hesabi TS EN 13384-1+A2 veya TS EN 13384-2+A1
standardina uygun olarak yapilarak raporlanan bacanin isyerinde temini ve montajimin MYK Baca Montaj Personeli (Seviye 3)
Belgeli Uretici veya Distribitdr Yetkili Servisi tarafindan yapilmasi ve MYK Baca Kontrol Personeli (Seviye 4) Belgeli personel
tarafindan da baca kesit hesabi ile yapilan bacanin kontroliiniin yapilmasi ve uygunluk onayinin verilmesi.. (Ara degerlere ait birim
fiyatlar enterpolasyonla bulunur.) Not: Baca tasima sehpasi, tasima konsollari, gelik halat, merdiven ve celik konstriiksiyon,
paratoner ve tutucular BFT 15.550.1202 pozundan hesaplanacaktir. 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Y6netmeligine uygun olarak
imal edilmis CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis olan bacalar, onayli projede belirtilen tim bilesenleriyle birlikte baglantilari
ve montaji yapilarak caligir halde teslim edilecektir. Paratoner tanima dahil degildir.
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25.288.5105 @=200, Tek Cidarli Paslanmaz Celik Baca m

Teknik Tarifi: TS EN 1856-1, TS EN 1856-2 standartlarina uygun olarak imal edilmig, baca borusu, TE parcalar, dirsekler,
yogusma toplayici pargasi, tasiyici sehpasi, adaptorl, baca temizleme kapagi, yatayda gerektiginde ikinci temizleme kapagi, muf
ve kelepce gegcmeli, yatay ve dusey yukleri tasimak icin gerekli konsol, dayanma ve destekleme pargalari, baca sisteminin
topraklamasi yapilmis, malzeme tanimini belirten isaretlemeleri, imalatginin CE belgesindeki Griiniine ait etiket tanimlamasi ile
uygulanacak baca uzerindeki isaretleme birbirine uygun, sistem bacaya ait standartlara uygun malzemeden imal edilmis baca
plakasi kazan dairesinde gortinir bir yere montaji yapilan, baca kesit ve ¢ekis hesabi TS EN 13384-1+A2 veya TS EN 13384-2+A1
standardina uygun olarak yapilarak raporlanan bacanin isyerinde temini ve montajimin MYK Baca Montaj Personeli (Seviye 3)
Belgeli Uretici veya Distribiitér Yetkili Servisi tarafindan yapilmasi ve MYK Baca Kontrol Personeli (Seviye 4) Belgeli personel
tarafindan da baca kesit hesabi ile yapilan bacanin kontroliiniin yapilmasi ve uygunluk onayinin verilmesi.. (Ara de@erlere ait birim
fiyatlar enterpolasyonla bulunur.) Not: Baca tasima sehpasi, tasima konsollari, ¢elik halat, merdiven ve gelik konstriiksiyon,
paratoner ve tutucular BFT 15.550.1202 pozundan hesaplanacaktir. 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Y6netmeligine uygun olarak
imal edilmis CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis olan bacalar, onayli projede belirtilen tim bilesenleriyle birlikte baglantilar
ve montaji yapilarak caligir halde teslim edilecektir. Paratoner tanima dahil degildir.
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25 300.1601/B Dis Cap/Et Kahinhgr (mm): 21,3/2,8, CELIK BORULAR (Tabii gaz

endustrisi ¢elik boru hatlari i¢in) (Bina i¢inde kaynakli, %25 eklenmis) m

Teknik Tarifi: 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yonetmeligine uygun olarak uretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz
edilmis, TS EN ISO 3183;2012;2013'ye uygun ¢elik dodal gaz borularinin g114,3/6,0 mm altindaki borular Gr-A, g 114,3/6,0 mm ve
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Gzerindeki borular Gr-B malzemeden imal edilmis, ilgili sartname ve projesine uygun olarak désenmesi, baglantilarinin yapiimasi
i¢in kullanilan her tirli malzeme ve isgilik dahil, fitings tespit malzemeleri ile borularda stilyen ve boya bedeli hari¢ olmak tzere
isyerinde temini,yerine montaji,(Boru montaj malzemesi bedelleri 201-400 ve 201-500 pozlarindan 6denecektir.)
Dis Cap/Et Kalinhigi (mm): 26,7/2,9, CELIK BORULAR (Tabii gaz
37 |25.300.1602/B endustrisi ¢elik boru hatlari icin) (Bina icinde kaynakli, %25 eklenmis) m
Teknik Tarifi: 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Ydénetmeligine uygun olarak uretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz
edilmis, TS EN I1SO 3183;2012;2013'ye uygun ¢elik dogal gaz borularinin g114,3/6,0 mm altindaki borular Gr-A, g 114,3/6,0 mm ve
Gzerindeki borular Gr-B malzemeden imal edilmis, ilgili sartname ve projesine uygun olarak désenmesi, baglantilarinin yapilmasi
icin kullanilan her tarli malzeme ve isgilik dahil, fitings tespit malzemeleri ile borularda stilyen ve boya bedeli hari¢ olmak tzere
isyerinde temini,yerine montaji,(Boru montaj malzemesi bedelleri 201-400 ve 201-500 pozlarindan édenecektir.)
Dis Cap/Et Kalinhigi (mm): 33,4/3,4, CELIK BORULAR (Tabii gaz
38 |25.300.1603/B endustrisi ¢elik boru hatlari icin) (Bina icinde kaynakli, %25 eklenmis) m
Teknik Tarifi: 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yonetmeligine uygun olarak uretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz
edilmis, TS EN I1SO 3183;2012;2013'ye uygun ¢elik dogal gaz borularinin g114,3/6,0 mm altindaki borular Gr-A, g 114,3/6,0 mm ve
Gzerindeki borular Gr-B malzemeden imal edilmis, ilgili sartname ve projesine uygun olarak désenmesi, baglantilarinin yapiimasi
icin kullanilan her tirli malzeme ve isgilik dahil, fitings tespit malzemeleri ile borularda siilyen ve boya bedeli hari¢ olmak tzere
isyerinde temini,yerine montaji,(Boru montaj malzemesi bedelleri 201-400 ve 201-500 pozlarindan 6denecektir.)
Dis Cap/Et Kalinhigi (mm): 42,2/3,6, CELIK BORULAR (Tabii gaz
39 |25.300.1604/B endustrisi ¢elik boru hatlari icin) (Bina icinde kaynakli, %25 eklenmis) m
Teknik Tarifi: 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yonetmeligine uygun olarak uretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz
edilmis, TS EN I1SO 3183;2012;2013'ye uygun ¢elik dogal gaz borularinin 114,3/6,0 mm altindaki borular Gr-A, g 114,3/6,0 mm ve
Gzerindeki borular Gr-B malzemeden imal edilmis, ilgili sartname ve projesine uygun olarak désenmesi, baglantilarinin yapiimasi
icin kullanilan her tirli malzeme ve isgilik dahil, fitings tespit malzemeleri ile borularda siilyen ve boya bedeli harig olmak tizere
isyerinde temini,yerine montaji,(Boru montaj malzemesi bedelleri 201-400 ve 201-500 pozlarindan 6denecektir.)
40 25.305.2101/33( Pn 20 polipropilen temiz su boru 1/2" 20/3,4 mm Polipropilen temiz su m
0 borulari (Bina icinde fizyoterm kaynak ve vidali, %45 eklenmis)
Teknik Tarifi: TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamiil ve Saglik Bakanligindan icme suyu borusu
olarak kullaniimasinda sakinca bulunmadigi belgelendirilmis, borularin isyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm
kaynak makinasi ile baglanti parcalarinin boru uglarina 260 °C sicaklikta sikilarak kaynak edilmesi. (Kaynak icin her tirlii malzeme
ve iscilik dahil) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrica 6denecektir.
a1 25.305.2102/33( Pn 20 polipropilen temiz su boru 3/4" 25/4,2 mm Polipropilen temiz su m
0 borulari (Bina icinde fizyoterm kaynak ve vidali, %45 eklenmis)
Teknik Tarifi: TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamiul ve Saglik Bakanligindan icme suyu borusu
olarak kullaniimasinda sakinca bulunmadigi belgelendirilmis, borularin isyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm
kaynak makinasi ile baglanti parcalarinin boru uglarina 260 °C sicaklikta sikilarak kaynak edilmesi. (Kaynak icin her tirlii malzeme
ve iscilik dahil) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrica 6denecektir.
42 25.305.2103/33( Pn 20 polipropilen temiz su boru 1" 32/5,4 mm Polipropilen temiz su m
0 borular (Bina iginde fizyoterm kaynak ve vidali, %45 eklenmis)
Teknik Tarifi: TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamiul ve Saglik Bakanligindan icme suyu borusu
olarak kullaniimasinda sakinca bulunmadigi belgelendirilmis, borularin isyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm
kaynak makinasi ile baglanti pargalarinin boru uglarina 260 °C sicaklikta sikilarak kaynak edilmesi. (Kaynak igin her tirlii malzeme
ve iscilik dahil) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrica 6denecektir.
43 25.305.2104/33( Pn 20 polipropilen boru 1 1/4" 40/6,7 mm Polipropilen temiz su borulari m
0 (Bina iginde fizyoterm kaynak ve vidali, %45 eklenmis)
Teknik Tarifi: TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamiil ve Saglik Bakanligindan icme suyu borusu
olarak kullaniimasinda sakinca bulunmadigi belgelendirilmis, borularin isyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm
kaynak makinasi ile baglanti parcalarinin boru uglarina 260 °C sicaklikta sikilarak kaynak edilmesi. (Kaynak icin her tirlii malzeme
ve iscilik dahil) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrica 6denecektir.
25 305.4101/33( 1/2" 20/2,8 0,155 (Anma Olglisti Gap/ Et kalinhdi (@ mm) Yaklagik
44 Agirigr kg/m) PN 25 polipropilen borular, CAM ELYAF TAKVIYELI m
KOMPOZIT (Bina iginde fizyoterm kaynak ve vidali, %45 eklenmis)
Teknik Tarifi: TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamiil ve Saglik Bakanligindan icme suyu borusu
olarak kullaniimasinda sakinca bulunmadigi belgelendirilmis, borularin isyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm
kaynak makinas
25 305.4102/33¢ 34" 25/3,5 0,230 (Anma Olglisti Gap/ Et kalinligi (@ mm) Yaklagik
45 ;o Agirh@r kg/m) PN 25 polipropilen borular, CAM ELYAF TAKVIYELI m
KOMPOZIT (Bina icinde fizyoterm kaynak ve vidali, %45 eklenmis)
Teknik Tarifi: TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamiul ve Saglik Bakanligindan icme suyu borusu
olarak kullaniimasinda sakinca bulunmadigi belgelendirilmis, borularin isyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm
kaynak makinasi ile baglanti parcalarinin boru uglarina 260 °C sicaklikta sikilarak kaynak edilmesi. (Kaynak i¢in her turli malzeme
ve iscilik dahil) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrica 6denecektir.
1" 32/4,4 0,380 (Anma Olgiisii Cap/ Et kalinhig (@ mm) Yaklasik
46 [25.305.4103 Agirhgi kg/m) PN 25 polipropilen borular, CAM ELYAF TAKVIYELI m

KOMPOZIT (Montaj malzemesi bedeli harig)

Teknik Tarifi: TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamiul ve Saglik Bakanligindan icme suyu borusu
olarak kullaniimasinda sakinca bulunmadigi belgelendirilmis, borularin isyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm
kaynak makinasi ile baglanti parcalarinin boru uglarina 260 °C sicaklikta sikilarak kaynak edilmesi. (Kaynak igin her turli malzeme

ve iscilik dahil) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrica 6denecektir.
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25 305.4104/33 11/4" 40/5,5 0,607 (Anma Olglisii Cap/ Et kalinigi (@ mm) Yaklasik
a7 | Agirh@r kg/m) PN 25 polipropilen borular, CAM ELYAF TAKVIYELI m
KOMPOZIT (Bina iginde fizyoterm kaynak ve vidali, %45 eklenmis)
Teknik Tarifi: TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamiuil ve Saglik Bakanligindan icme suyu borusu
olarak kullaniimasinda sakinca bulunmadigi belgelendirilmis, borularin isyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm
kaynak makinasi ile baglanti pargalarinin boru uglarina 260 °C sicaklikta sikilarak kaynak edilmesi. (Kaynak icin her tirlii malzeme
ve iscilik dahil) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrica 6denecektir.
48 |5.305.6101 | SertPVC plastik pis su borusu (gegme muflu, cap: 50-40 mm, et m
kalinhigi 3 mm) (Montaj malzemesi bedeli haric)
Teknik Tarifi: TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularinin is yerinde temini, gegme veya yapistirma muflu olarak
yerine montaji
49 125.305.6102 Sert P}/C plastik pis su borusu (gggme rr)uﬂu,' ¢ap: 75-70 mm, et m
kalinligi 3 mm) (Montaj malzemesi bedeli harig)
Teknik Tarifi: TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularinin is yerinde temini, gegme veya yapistirma muflu olarak
yerine montajl
50 |25.305.6103 Sert P}/C plastik pis su borusu (gepme rr}uflu,' ¢ap: 100-110 mm, et m
kalinligi 3 mm) (Montaj malzemesi bedeli harig)
Teknik Tarifi: TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularinin is yerinde temini, gegme veya yapistirma muflu olarak
yerine montaji
51 [25.305.8401/A | PE-Xb Oksijen Bariyerli Boru 16x2,0 mm, (Bina iginde, %25 eklenmis) ‘ m ‘
Teknik Tarifi: ISO A Seri 5; uygulama sinifi 4; 95° C sicaklik, 6 bar isletme basincinda galisabilir, silan katkili, gapraz baglama
yontemi ile Uretilmig, asgari %65 ¢apraz bag oranina sahip; polietilen (PE-Xb) borularin gerekli testlerinin yapilarak, projesine
uygun olmak uzere is yerinde temini ve montaji
52 125.305.8500 @1_6- @17 caplarinda EE-X@, PE-Xb.v.e PE-RT b.orularda kullanilan m
spiral koruyucu kilifin is yerinde temini ve montaji
Teknik Tarifi: O
53 (253121201 | Klapeli tip, 100 @ mm, ROGAR KLAPESI | Adet |
Teknik Tarifi: Pis su ve yagmur tesisatinda kullaniimak tGzere EN 13564-1 binalarda kullanilan tagkin 6nleme cihazlari standardina
uygun olarak Uretilmis, klapeli veya kilitli, rogar/fosseptik igine, giris borusu agzina takilan, fare, hasarat ve pis kokunun bina
tesisatina girmesini engelleyen, fare kemirmesine dayanikli, kendiliginden kapanan paslanmaz gelik klape, ABS gdvde, pis su
hatlari igin kullanilan, elle kumanda edilen kilitteme sistemi ile alet gereksinimi olmadan kolaylikla agilan kelebek vidali temizlik
kapag! bulunan pis su geri tepme ventilinin is yerinde temini ve yerine montaji.
25 @ mm, PN 10-16, Govdesi pik dokim, kiresi dolu paslanmaz
54 |25.320.2503 celikten, tam gegisli, paslanmaz celikten veya teflon tabak yay takviyeli | Adet
contall, U¢ parcall, flansh, KURESEL VANALAR (TS 3148)
Teknik Tarifi: 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, piringten kesici elemanli, pik karbonlu ¢elik veya paslanmaz
celikten, vidali, wafer, lug veya flansli, gegise bir kiire ile kumanda edilen, elle agilip kapama diizenli kiresel vanalarin is yerinde
temini ve yerine montaj.
15 @ mm (1/2") vidali, Piring preste imal edilmis teflon contali, tam
25.320.3101 0 g ' . A
55 253203101 | 0 isli, DOGALGAZ KURESEL VANALARI (TS EN 331) det
Teknik Tarifi: PN16 - PN25 - PN40 calisma basincinda, dogalgaz tesisatlarinda kullaniimak izere TS 9809'a uygun, sfero veya
celik dokum govdeli, kiiresi paslanmaz celik dolu kireli, paslanmaz celikten teflon tabak yay takviyeli contali, tam gegisli, flangli
vanalarin is yerinde temini ve yerine montaji.
20 @ mm (3/4") vidalh, Piring preste imal edilmis teflon contali, tam
25.320.3102 - = L ’ Adet
56 gecisli, DOGALGAZ KURESEL VANALARI (TS EN 331) ©
Teknik Tarifi: PN16 - PN25 - PN40 calisma basincinda, dogalgaz tesisatlarinda kullaniimak Gizere TS 9809'a uygun, sfero veya
celik dokim govdeli, kiiresi paslanmaz gelik dolu kiireli, paslanmaz gelikten teflon tabak yay takviyeli contali, tam gegisli, flangli
vanalarin is yerinde temini ve yerine montaji.
25 @ mm (1") vidali, Piring preste imal edilmis teflon contali, tam
25.320.31 - < P ; A
57 [25.3203103 | o isli, DOGALGAZ KURESEL VANALARI (TS EN 331) det
Teknik Tarifi: PN16 - PN25 - PN40 ¢alisma basincinda, dogalgaz tesisatlarinda kullaniimak tzere TS 9809'a uygun, sfero veya
celik dokim govdeli, kiiresi paslanmaz gelik dolu kiireli, paslanmaz gelikten teflon tabak yay takviyeli contali, tam gegisli, flangli
vanalarin is yerinde temini ve yerine montaj.
32 @ mm (1 1/4") vidal, Pirin¢ preste imal edilmis teflon contali, tam
58 253203104 | o cisli, DOGALGAZ KURESEL VANALARI (TS EN 331) Adet
Teknik Tarifi: PN16 - PN25 - PN40 calisma basincinda, dogalgaz tesisatlarinda kullaniimak Gzere TS 9809'a uygun, sfero veya
celik dokum govdeli, kiiresi paslanmaz celik dolu kiireli, paslanmaz celikten teflon tabak yay takviyeli contali, tam gegisli, flangli
vanalarin is yerinde temini ve yerine montaji.
59 |25.325.1101 ‘ 15 @ mm (1/2"), Pislik tutucu, PN-16, buhar igin, pres dékim vidali ‘ Adet ‘

Teknik Tarifi: Sivi, buhar ve gaz donanimina monte edilecek, akiskanin basing ve sicakligina tabi olarak gdvdesi piring, bronz,
sfero, dokme demir veya celikten, i¢ stizgeci piring veya paslanmaz gelikten, slizgeci kolayca sokulip temizlenebilen, flangli veya
vidal pislik tutucunun is yerinde temini ve yerine montaji.

Not: Filtre hassasiyeti;

DN 20'ye kadar 500 um (0,5 mm)'den bulyik pargalari gegirmeyen,

DN 50'ye kadar 700 um (0,7 mm)'den biylk parcalari gegirmeyen,

DN 150'ye kadar 1200 um (1,2 mm)'den buylk parcalari gecirmeyecek
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sekilde secilecektir.
60 [25.325.1102 20 @ mm (3/4"), Pislik tutucu, PN-16, buhar igin, pres dokim vidali ‘ Adet ‘
Teknik Tarifi: Sivi, buhar ve gaz donanimina monte edilecek, akiskanin basing ve sicakligina tabi olarak govdesi piring, bronz,
sfero, dokme demir veya celikten, i¢ slizgeci piring veya paslanmaz gelikten, slizgeci kolayca sokulup temizlenebilen, flangh veya
vidal pislik tutucunun is yerinde temini ve yerine montaji.
Not: Filtre hassasiyeti;
DN 20'ye kadar 500 uym (0,5 mm)'den buylk parcalari gegirmeyen,
DN 50'ye kadar 700 um (0,7 mm)'den bulyuk pargalari gegirmeyen,
DN 150'ye kadar 1200 um (1,2 mm)'den buylk parcalari gegirmeyecek
sekilde secilecektir.
61 [25.325.1103 | 25@ mm (1"), Pislik tutucu, PN-16, buhar igin, pres dkim vidals | Adet |
Teknik Tarifi: Sivi, buhar ve gaz donanimina monte edilecek, akiskanin basing ve sicakligina tabi olarak gévdesi piring, bronz,
sfero, dokme demir veya celikten, i¢ slizgeci piring veya paslanmaz gelikten, slizgeci kolayca sokulip temizlenebilen, flangl veya
vidal pislik tutucunun is yerinde temini ve yerine montaji.
Not: Filtre hassasiyeti;
DN 20'ye kadar 500 uym (0,5 mm)'den buylk pargalari gegirmeyen,
DN 50'ye kadar 700 um (0,7 mm)'den bulyik pargalari gegirmeyen,
DN 150'ye kadar 1200 ym (1,2 mm)'den buylk parcalari gegirmeyecek
sekilde secilecektir.
62 |25.325.1104 ‘ 32 @ mm (1 1/4"), Pislik tutucu, PN-16, buhar igin, pres dékim vidali ‘ Adet ‘
Teknik Tarifi: Sivi, buhar ve gaz donanimina monte edilecek, akiskanin basing ve sicakligina tabi olarak gévdesi piring, bronz,
sfero, dokme demir veya celikten, i¢ slizgeci piring veya paslanmaz gelikten, siizgeci kolayca sokiiltip temizlenebilen, flangli veya
vidal pislik tutucunun is yerinde temini ve yerine montaji.
Not: Filtre hassasiyeti;
DN 20'ye kadar 500 uym (0,5 mm)'den buylk pargalari gegirmeyen,
DN 50'ye kadar 700 um (0,7 mm)'den bulyik pargalari gegirmeyen,
DN 150Q'ye kadar 1200 um (1,2 mm)'den blyUk pargalari gegirmeyecek
sekilde secilecektir.
15 @ mm (1/2"), Piring pres dékim vidali, GERI TEPME VENTILLERI
25.325.2101 o . ’ A
63 |25.325.210 (Sicak ve soguk su icin) (TS EN 1074-3) det
Teknik Tarifi: Sicak veya soguk su tesisatinda kullanilacak, piring pres dokiim veya dokim gdvdeli, yatay veya dik konumlarda
calisabilen, menteseli yada oturmali klapeli veya bilyeli sizdirmaz geri tepme ventilinin is yerinde temini ve yerine montaiji.
25 @ mm (1"), Piring pres dékiim vidali, GERI TEPME VENTILLERI
25.325.21 2 y n ) A
64 |25.325.2103 (Sicak ve soduk su icin) (TS EN 1074-3) det
Teknik Tarifi: Sicak veya soguk su tesisatinda kullanilacak, piring pres dokiim veya dokim gdvdeli, yatay veya dik konumlarda
calisabilen, menteseli yada oturmali klapeli veya bilyeli sizdirmaz geri tepme ventilinin is yerinde temini ve yerine montaiji.
65 [25.340.1201 ‘ 15 @ mm (1/2"), Otomatik hava atma cihazi, su igin ‘ Adet ‘
Teknik Tarifi: Sivi dolu kap veya borularda biriken hava ve gazlari atmak igin monte edilecek, uygun kapasitede, ¢alisma basing ve
sicakligina tabi olarak bronz, dékme demir piring veya celikten mamul, paslanmaz gelikten samandirali veya termostath cihazin is
yerinde temini, yerine montaji ve isler halde teslimi.
66 125.345.1103 DN 25 (1") Vidali, Kullanim basinci 500 mbar'a kadar olan selenoidler Adet
normalde agik
Teknik Tarifi: 2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yénetmelige uygun olarak uretilmis, CE sertifikali, dogalgaz ve LPG
hatlarinda kullanilan, selenoid vanalar aldidi elektrik sinyaliyle gazi kesen selenoidlerin temini ve yerinde montaj.
DN 20 (3/4") Vidah, Kullanim basinci 2 Bar'a kadar olan digli filtreler
67 |25.345.2102 (TSE 10276) Adet
Teknik Tarifi: 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yénetmeligine uygun olarak uretilmis, CE sertifikali, dogalgaz ve LPG hatlarindaki
brilor, kombi, sayag, regilator gibi cihazlarin gazin tasindigi partikillerden zarar gérmemesi amaciyla kullanilan filtrelerin is
yerinde temini ve yerinde montajl.
DN 25 (1") Vidal, Kullanim basinci 2 Bar'a kadar olan digli filtreler
25.345.21 ’ A
68 5.345.2103 (TSE 10276) det
Teknik Tarifi: 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yénetmeligine uygun olarak uretilmis, CE sertifikali, dogalgaz ve LPG hatlarindaki
brlilér, kombi, sayag, regiilator gibi cihazlarin gazin tagindigi partikiillerden zarar gérmemesi amaciyla kullanilan filtrelerin is
yerinde temini ve yerinde montaj.
69 (253454102 | DN 25 (1") Vidall, Filtreli Regilatorler 1bar'a kadar (TS 10624) | Adet |
Teknik Tarifi: 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yonetmeligine uygun olarak Uretilmis, CE uygunluk isaretli, filtreli regllatér dogalgaz
veya LPG basincini disirmek veya stabil tutmak ¢ikis basincindaki sorunlarda gaz akisini durdurmak igin kullanilan filtreli emniyet
kapatmali regulatorlerin is yerinde temini ve yerinde montaiji.
70 125.400.5017 (1") 35 @ mm 13 mm, Kauguk esasli prefabrik boru ile soguk hat m

yalitimi

Teknik Tarifi: 305/2011/AB Yapi1 Malzemeleri Yénetmeligine uygun olarak CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis olacaktir.
Ekstriizyon metoduyla elastomerik kauguk kopuk esasli malzemeden,izole edilecek borularin dis ¢aplarina uygun olarak Uretilen, -
45 ile +105°C arasindaki sicaklktaki soguk ve Ilik yizeylerin yalitiminda kullanilan;isi iletkenligi lamda (0°C) <= 0.040W/mK,su
buhari difizyon direng katsayisi u=>7000, TS EN 13501-1 e gbre yangina tepki sinifi en az normal alevlenici,ortalama 40-75 kg/m?
yogunlukta,olan kapali hiicreli,esnek elastomerik kauguk kdpuk hazir prefabrik boru yalitim malzemesi ile,izole yapilacak boru

yuzeyindeki pas ve kirlerin temizlenmesi ve iki kat sulyen ile boyanmasi,iki metre boyunda imal edilmis elastomerik kauguk kdpuk
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izole malzemenin boru dis ¢aplarina uygun segilerek boruya gegirilmesini takiben ayrik iki yakasina kauguk képigu icin 6zel
gelistiriimis yapistirici surllerek yapistirimasindan sonra yarik Gzerinin ve her iki metrede elastomerik kauguk kdpuk boru izolelerin
ek yerlerinin 3mm. kalinhginda kendinden yapisir elastomerik kauguk bant ile birlestiriimesi;yapistirma islemi yapilamayan
yerlerde(vana vb)izoleli,kendinden yapiskanl kauguk bandin segilen yalitim kalinhgr kadar sarilarak kullaniimasi;elastomerik
kauguk kdplugu prefabrik izole malzemesi dis ortamlarda kullanildigi zaman dis etkenlerden korunmasini saglamak igin 6zel imal
edilmis iki kat UV koruma boyasi surtilmesi mecburi olup,bu islem igin ayrica bir bedel 6denecektir.Adi gegen izole malzemelerinin
temini,is yerine getirilmesi ve montajlarinin yapilmasi.(sullyen boya ve UV boyasi bedeli harig).

NOT: Cift kat UV koruma vernigi kullaniimasi durumunda montajli birim fiyat bedeli % 7 arttirilacaktir. Ayrica kaplama malzemesi
kullaniimasi durumunda ilgili BFT pozlarindan 6denir. (4") 114 @ mm.den daha biyiik ¢aph borularda istenilen yalitim kalinliginda
elastomerik kauguk kdplgi levha kullanilacak ve 265-600 numarali pozdan ddeme yapilacaktir. Yukarida verilen yangin tepki sinifi
ile lamda ve p degerleri test raporlariyla kanitlanacaktir.

71

(1 %") 42 @ mm 13 mm, Kauguk esasli prefabrik boru ile soguk hat

25.400.5022 yalitimi (TS EN 14313)

m

Teknik Tarifi: 305/2011/AB Yapi1 Malzemeleri Yénetmeligine uygun olarak CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis olacaktir.
Ekstriizyon metoduyla elastomerik kauguk kopuk esash malzemeden,izole edilecek borularin dis ¢caplarina uygun olarak uretilen, -
45 ile +105°C arasindaki sicakliktaki soguk ve 1lik ylizeylerin yalitiminda kullanilan;isi iletkenligi lamda (0°C) <= 0.040W/mK,su
buhari diflizyon direng katsayisi y=>7000, TS EN 13501-1 e gbre yangina tepki sinifi en az normal alevlenici,ortalama 40-75 kg/m?
yogunlukta,olan kapali hiicreli,esnek elastomerik kauguk képuk hazir prefabrik boru yalitim malzemesi ile,izole yapilacak boru
yuzeyindeki pas ve kirlerin temizlenmesi ve iki kat sulyen ile boyanmasi,iki metre boyunda imal edilmis elastomerik kauguk képuk
izole malzemenin boru dis ¢aplarina uygun segilerek boruya gegirilmesini takiben ayrik iki yakasina kauguk képugu icin 6zel
gelistiriimis yapistirici surllerek yapistirimasindan sonra yarik Gzerinin ve her iki metrede elastomerik kauguk kdpik boru izolelerin
ek yerlerinin 3mm. kalinhginda kendinden yapisir elastomerik kauguk bant ile birlestiriimesi;yapistirma islemi yapilamayan
yerlerde(vana vb)izoleli,kendinden yapiskanli kauguk bandin segilen yalitim kalinligi1 kadar sarilarak kullaniimasi;elastomerik
kauguk kdpligu prefabrik izole malzemesi dig ortamlarda kullanildigi zaman dis etkenlerden korunmasini saglamak icin 6zel imal
edilmis iki kat UV koruma boyasi suriilmesi mecburi olup,bu islem igin ayrica bir bedel 6denecektir.Adi gegen izole malzemelerinin
temini,is yerine getirilmesi ve montajlarinin yapilmasi.(sulyen boya ve UV boyasi bedeli harig).

NOT: Cift kat UV koruma vernigi kullaniimasi durumunda montajli birim fiyat bedeli % 7 arttirilacaktir. Ayrica kaplama malzemesi
kullaniimasi durumunda ilgili BFT pozlarindan 6denir. (4") 114 @ mm.den daha buyik ¢apl borularda istenilen yalitim kalinliginda
elastomerik kauguk kdplgi levha kullanilacak ve 265-600 numarall pozdan ddeme yapilacaktir. Yukarida verilen yangin tepki sinifi
ile lamda ve p degerleri test raporlariyla kanitlanacaktir.
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En genis kenari 600 mm'ye kadar (600 mm dahil) olanlarda 0,60 mm,

25.470.1101 | = \vanizli sacdan projedeki dlgiilerde dikddrtgen hava kanali yapiimasi

m2

Teknik Tarifi: Dikdortgen kesitli havalandirma kanallari, bu is i¢in imal edilmis otomatik makinalarda uretilecek, kendinden flangli
yada kendinden mastikli flanglar ile, kése parcalarinin mastiklenerek monte edilmesi,kendinden yapigkanli neopren contanin flang
yanal kesiti boyunca yerlestirilmesi, G klips veya 140 mm metal sikistirma pargalar kullanilarak uygun araliklarla sabitlenecektir.
Kullanilacak Galvanizli Saclar asagdidaki kalinliklarda ve TS-EN 10346 ya uygun DX 51 D+Z 275 gr/m? Cinko Kapli Sacdan
olacaktir. Kanallar Binalarda Enerji Performansi Yonetmeligine ve TS-EN 1507 standartina uygun sizdirmazlik temin etmek amaci
ile tasarimcinin projede belirttigi basing sinifina gére sizdirmazlik testine tabi tutulacaktir. Keskin dénislerde dirsek parcalarina
icten egrisel kanatlar (vane) konmasi, cihazlara ve apareylere baglantilarda esnek baglanti pargalari konulmasi, bilciimle
birlestirme ve tespit malzemesi dahil imal ve montaji 499 mm.den fazla genislikteki kanallarda aski ve tespit igin uygun oélgtide
profiller kullanilarak, profil ile kanal arasina konulacak titresim engelleyici malzeme ile montaji yapilacaktir. Vidal aski gubuklari ile
tavan veya duvara tespit edilecektir.

73

35.420.1350 ‘Dogalgaz dedektori ‘ Adet ‘

Teknik Tarifi: Dogalgazi algilayacak ve 85 db ses siddetinde alarm verecektir. Dedektor lizerinde uzaktan gézle kontroliin
sadlanabilmesi icin en az 3 adet Led 1s1g1 olacak, Sistemin devrede, alarm ve hata konumunda oldugunu gosterecektir. Dedektor
Uzerindeki test butonu sayesinde Led’lerin ve dahili sirenin fonksiyon testi yapilabilecektir. 220 V AC veya 12/24 V DC besleme
gerilimiyle calisabilecektir. Modilliin beslemesi 833-585 birim fiyat numarasinda belirtilen teknik 6zelliklere sahip 24 V DC
anahtarlamali (SMPS) gii¢ kaynagindan saglanacaktir (Aki ve SMPS anahtarlamali gli¢ kaynag fiyati birim fiyata dahil degildir).
TS EN 50194-1 standardina uygun ve CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis, Ureticinin performans beyanina sahip firma
mamulii dedektdriin temini, isyerine nakli her tirlii ufak malzeme dahil, test edilerek galisir halde teslimi.
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Kayserigaz i¢ Tesisat Yonetmeligine Uygun olarak Proje Hazirlanmasi
Mek.Ozel. 1 ve Gaz Agma Islemleri (Sigorta Proje,Har¢ Vb. Masraflar dahil Adet
Abonelik ve Glvence Bedelleri Harig)

Teknik Tarifi: Kayserigaz I¢ Tesisat Yénetmeligine Uygun olarak Proje Hazirlanmasi (Sigorta Proje,Harg Vb. Masraflar dahil
Abonelik ve Glivence Bedelleri Harig)
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Mek.Ozel.4 ‘ Dogalgaz Sobasi min kapasitesi 6000 kcal/h ‘ Adet ‘ ’

Teknik Tarifi: Proje ve Sartname Icerisinde detaylari yer alan 10500 kcal/h Dogalgaz Sobasinin temini ve montaji
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Mek.Ozel.5 ‘ Pencere Tipi Fan 225 m3/h ‘ Adet ‘ ‘

Teknik Tarifi: Proje ve Sartname Igerisinde detaylari yer alan Pencere Tipi Fan 225 m3/h temini ve montaji
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V.1894/01 ‘ Dogal gaz fleksi kombi igin 3/4" makaronlu ‘ m ‘ ‘

Teknik Tarifi: TS 10878 e uygun olacaktir.

78

V.1894/02 ‘ Dogal gaz fleksi ocak igin ¢elik 6rgili 1/2" ‘ m ‘ ‘

Teknik Tarifi: TS 14800 e uygun olacaktir.




