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A- GENEL SARTLAR:

1-iSIN TANIMI :

Kayseri ili, Ali Dagi Etkinlik Alani Tesis Yapim isi’ne ait ; Kalorifer, Sihhi, Havalandirma ve Avan Dogalgaz Tesisat
islerinin malzeme temin, imalat-koordinasyon, mihendislik hizmetleri, devreye alma, yapim ve montaj esaslarini
gosterir sartnamedir.

2-YUKLENICiNIN SORUMLULUKLARI :

Yiklenici, isin ehli sifatiyla, yapacagi isin kusursuz olmasindan, proje ve sartnamelere uygun yapimindan,
tesisatlarin miikemmel fonksiyon goriir durumda calismasindan sorumludur. Ayrica tesisin devreye alimindan sonra 1
ay sistemin galistiriimasi, egitimlerin yapilmasi ve isin isletmeye tesliminden sorumludur._

1- Yikleniciis streslinde santiyede bir Makine Mihendisi hazir bulunduracaktir.

2- Tum calisanlarin SGK ve/veya diger vergileri eksiksiz taseronca 6denecek olup aylik bildirgeleri isverene
verilecektir. Bildirgeler puantajlar la karsilastirilacaktir. SGK nin belirledigi oran tutturulacaktir.

3- Calisanlarin ¢adir , ranza , yatak , yemek vs. gibi tiim konaklama ve iase ihtiyaclari taseronca temin
edilecektir.

4- Yiklenici ise baslamadan gerek uygulama gerekse malzeme detaylarini isverene sunup onay alacaktir.
idarenin onay vermedigi malzemeler icin en az li¢ adet daha alternatif marka idarenin onayina sunulacaktir.
idare istemedigi mal ve malzemeyi kullandirmamakta 6zgiirdiir.

5- Yuklenici proje uygulama koordinasyonu saglayacak ve gerekli tim bilgileri isverene aktaracaktir.

6- Dikey yada disey tasimalar taserona aittir.

7- Mekanik projeler gizilmistir. Mimaride olabilecek degisiklikleri taseron firma yerinde ¢6ziim liretecek ve ¢izim
ve detaylarini isveren onayina sunacaktir. Bunun icin gerekli olan alt yapiya (bilgsayar — printer - ploter —
teknik ressam) taseron sahip olacaktir. is bitiminde taseron firma projelerde revizyonlari isleyip “As-Build ”
projeleri tam takim 1 nlisha ozalit ¢iktisi ve dijital ortamda isverene teslim edecektir.

8- Burada yazili olmayan hikiimlerde TSE ,Cevre ve Sehircilik Bakanhgi, Sanayi Bakanligi , Calisma ve Sosyal
Gulvenlik Bakanligi Yayinlari ve talimatlari gegerlidir.

3-GENEL SARTNAMELER, STANDARDLAR VE YONETMELIKLER :

Proje, proje raporu ve malzeme listelerinde belirtiimeyen teknik hususlarda,

a) Turk Standardlari
b) DIN normlari ve Genel Teknik Kurallari
c) Cevre ve Sehircilik Bakanlig Yapi isleri Makina Tesisati Genel Teknik Sartnamesi

Projede ve teknik spesifikasyonlarda aksine gore bir ibare yada ¢izim olsa dahi, Yiklenici firma teklif konusu isleri
yukarida belirtilen normlara gére yapmak zorundadir.

4-KOORDINASYON ve SHOP DRAWING CiZIMLERI :

Yiiklenici, insaata paralel olarak, mekanik tesisat islerine baslamadan 6nce insaat, elektrik, dekorasyon ile ilgili
koordinasyonu saglayacaktir.

Bu maksatla,

Boru, kanal, menfez, armatir ve cihaz yerlesimlerinin her mekan igin ayri ayri shop drawinglerini gizecek ve ilgili
departmanlara verecektir. Daha sonra diger disiplinlerden alinacak resimler ile birlikte koordinasyon paftasi
olusturulacaktir. Tim imalatlar bu koordinasyon paftasina uygun yapilacaktir.

Projelerde gosterilmis olsun veya olmasin her tiir mekanik tesisatin yapim ve ilavesi Yiklenici sorumlulugunda

Sayfa 2/10



olacaktir.

Projelerde degisiklik hakki sadece idarededir. Zorunlu degisikliklerden idarenin bilgisi olacaktir.

Yiklenici tim koordinasyon paftalarini esas alarak as-built projeleri hazirlayacak ve isin gecici kabuli ile idareye
teslim edecektir. (4 takim ozalit)

isletme ve bakim talimatlari, sistem tanimlarirken, gerek planlar ve gerek semalar tizerinde yer alacaktir.

5- TANITMA, iISLETME VE BAKIM TALIMATNAMELERI :

Yiiklenici, Cevre ve Sehircilik Bakanligl Sartnamelerine uygun olarak ve is sahibinin isteklerini de dikkate alarak
ihale kapsamindaki tiim Unitelerin isletme ve bakim talimatnamelerini hazirlayacaktir. Talimatnameler asagida
belirtilenleri kapsayacak sekilde ve ciltlenmis olarak is sahibine teslim edilecektir.

Kullanilan tiim cihazlar icin asagidaki belgeler is sahibine montajindan 6nce teslim edilecektir.

a) Mekanik montaj resimleri ve kaide resimleri

b) Boru, kablo vb. baglanti sekilleri

¢) Kullanim ve bakim talimatnameleri

d) Elektrik akim semalari (ariza halinde bakimin kolayca yapilabilmesine imkan taniyacak sekilde tanzim edilmis
olarak)

e) Cihazin kapasite tablolari

- Verebildigi kapasite

- Calisma sartlari

- Elektrik glic degerleri
f) Cihazin dolu ve bos agirliklari
g) Ariza ve bakim talimatnameleri ve miracaat adres ve telefonlari
h) Garanti belgeleri
i) Yedek parca listesi ve tarifleri
j) Luzumlu yaglama malzemeleri ve talimatlari

6-GENLESMEYE KARSI ONLEMELER:

Yiiklenici, projede gosterilmis olsun veya olmasin, borularin gerekli noktalarina genlesme kompansatorleri,
genlesme pargalari monte etmek yoluyla, genlesmeye karsi biitin 6nlemleri alacaktir. Bunlarin yerleri ve tipleri
idarenin yetkili elemanlari ile birlikte tesbit edilecektir.

7-GURULTUYE VE TIiTRESIME KARSI ONLEMLER :

Yiiklenici, projede gosterilmis olsun veya olmasin tim tesisatin mimkiin oldugu kadar sessiz ve titresimsiz
¢alismasi igin gerekli bitlin 6nlemeleri alacaktir.

8- SATIN ALINACAK MALZEMELERIN TEMINi :

Yiiklenici tarafindan temin edilecek veya imal edilecek malzemelerin siparisinden veya imalinden Once idarenin
talep ettigi takdirde temin veya imal edilecek malzemelerden numune yapilacak ve numunelerin talebe uygun olarak
yapildigina dair is sahibinin mutakabati alinarak siparise veya imalata baslanacaktir.

Ozellikle seri imalati s6z konusu olan islerde kesinlikle numune imalat yapilacak ve is sahibinden yazili onay
alinacaktir.

9- CiHAZ ETIKETLERi VE KODLAMA :

Tum mekanik ekipmanlar, o ekipman Uzerine asilan isim etiketleri ile tanitilacaktir. Bu etiketler projeler tizerindeki
isimlerle ayni olacaktir.
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Bina icindeki borular sicakhk boru isaretleri ile tanitilacaktir. Bu isaretler vinil kumastan yapilip kuvvetli bir
yapistirict ile yapistirilacak veya kaliteli yagh boya ile renk kodlamasi yapilacaktir. Bunlara ilaveten akis yoninu
gosteren ok isaretleri kullanilacaktir.

10- DOSEME, TAVAN VE DUVARLARDA TESBIT iSLERi :

Yiiklenici, cihaz, kanal, boru vb. tesisat elemanlarinin déseme, tavan ve duvarlara tesbitinde varsa projede
gosterilmis veya imalatgl kataloglarinda verilmis detaylara, yoksa genel teknik sartnamelerine kesinlikle uyacaktir.

11- TESISATIN TEMiZLENMESi :

Isitma, sogutma, kullanim suyu ve diger boru tesisatlari, cihazlar devreye alinmadan 6nce yikama suyunu boru
sebekesinin tiriine gore gerekli kimyasallar katip 3 defa yikanarak temizleneceltir. Devre (izerindeki otomatik
kontrol elemanlarin by-pass’lari agilarak muhafazasi saglanacaktir. Her yikama isleminden sonra tesisattaki filtre ve
pislik tutucular sokilerek temizlenecektir.

Tim havalandirma kanallari, sap, beton, tugla vb. Pargalardan temizlenecektir. Serpantinler vakum ile
temizlenecektir. Fanlar calistiriimadan once hiicreler tim yabanci maddelerden temizlenmeli ve filtreler takilmahdir.

Sogutma kuleleri, temizlenmeden calistirlmamalidir. Kule icindeki tim ¢amur vb. pislikler temizlenmeli ve biitiin
plskirtme nozilleri kontrol edilmelidir.

12-  TESISATIN DENENMESi :

Tesisatin denenmesi Cevre ve Sehircilik ve iskan Bakanligi Yapi isleri Mekanik Tesisat Genel Teknik Sartnamesine
gore yapilacak, ancak bazi cihazlarin imalatgisi tarafindan verilmis 6zel deneme sartnamesi varsa o sartnameye
uyulacaktir.

a- Testler:

Fonksiyon ve g¢alisma testlerini yapabilmek igin gerekli tim is glicii ve ekipman temin edilecektir. Tim testler is
sahibinin yetkili mihendisleri huzurunda yapilacak ve test sonuglari dékiimi gikartilarak bir rapor halinde is sahibine
teslim edilecektir.

Calisma testleri tiim sistemin g¢alistigini ve kontroller ile degisen kosullara, dogru cevap verdigini gostermelidir.

Herhangi bir malzeme veya ekipman bu testlerden birini gecemeyecek olursa derhal sokiilmeli ve gerekir ise yenisi
ile degistirilerek yeniden teste tabi tutulmali ve mikemmel fonksiyon goriir sekilde olmasi temin edilmelidir.

Cesitli lokal testler yapildiktan sonra tiim sistem uygun galisma kosullarini sergilemek (izere ¢alisma testlerine tabi
tutulmahdir. Isitma, sogutma, havalandirma ve diger tesisat sistemleri birbirini izleyen en az 3 giin boyunca mimkdin
olan tiim galisma g¢evrimlerinde calistiriimalidir.

is sahibinin teknik personeli de bu siire zarfinda egitilmelidir. Calisma testleri Yiiklenici tarafindan gergek c¢alisma
kosullari altinda yapilmalidir.

b- Test Etme Prosediirii:

Testler; topraga doseli borularda, gukurlar doldurulmadan, diger yerlerde duvarlar, saftlar ve asma tavanlar
kapatilmadan ve izolasyonlar yapilmadan dnce uygulanmalidir.

Basing Testleri:

Test Edilen Sistem Test Baslangicindaki | Testte Kullanilacak Test
Gosterge Basinci Meta Sdresi

Isitma Tesisati | 9 kg/cm? su 6 saat

Sistemi

Kullanim Suyu | 12 kg/cm? su 6 saat

Tesisati Sistemi

Sayfa 4/10



Armatdrler, cihazlar ve bunlara ait 6zel baglantirlar, test kapsami disinda olup basing testi uygulanamaz.

Hava kanallarina duman testi uygulanacaktir.

Basin¢ ve duman testleri sonucu hata gosteren kisim degistirilecek veya gerekli tedbir alinacak ve sistem hata
vermeyene kadar yeniden teste tabi tutulacaktir.

B- OZEL SARTLAR:

1-BORU MESNETLEME VE OLCULERI :

Dizgiln boru hatlarinin mesnetlenmesi, kontrat ¢izimlerine ve asagidaki tabloya gore yapilmalidir.

Mesnet araligi
Boru Malzemesi Boru Capi Yatay Dusey
(mm) (m) (m)
25-40 1.1 1.6
Polipropilen 50-80 1.4 2.0
100 1.9 2.8
150 2.3 3.4
15-22 1.2 1.8
28 1.5 2.4
Bakir ve paslanmaz gelik 35-54 1.8 3.0
65-108 2.5 3.7
133 3.0 3.7
159 3.7 3.7
15 1.8 2.4
20-32 2.5 3.0
40-50 2.5 3.7
65-100 3.0 4.6
125 3.7 5.5
Celik 150 5.0 5.5
200 6.0 8.5
250 6.5 9.0
300 7.0 10.0
400 8.3 10.0
500 8.6 10.0
Pik demir Biitln 3.0 3.0
Olgiiler

Not: Bolgesel yiklerin yogunlastigl, valflerin ve agir fittinglerin bulundugu yerlerde ve boru hattinin yon degistirdigi
durumlarda ek mesnete ihtiyag vardir.

2-BORULAR:

Poz numarasinda belirtilen gelik borular montaji sirasinda Tirk standardlarinda ve Cevre ve Sehircilik Bakanhgi
Teknik Sartnamelerinde belirtilen montaj sekillerine ve 6n hazirlik ile kaynak yapildiktan sonra temizleme ve kontrol
esaslarina uyulacaktir.

Projede dikkate alinmamis olsa dahi Omega(€2), genlesme parcasi kullanma ihtiyaci duyulan noktalarda ihtiyaca
gbre Omega(€2) veya TS ve DIN normuna uygun genlesme pargalari (expansion joint) kullanilacaktir. Gerekli hesap ve
detaylari tanzim edilerek kontrollugun onayina sunulacak ve onay alinarak tatbikata gecilecektir.
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Kesif listelerinde boru devreleri icin her boru metrajinin sonunda “Boru Montaj Malzemesi Bedeli” bélimine dahil
olan isler asagidaki gibidir:
- Tim boru devreleri i¢cin kendi aralarinda yada bransmanlari ile arasinda veya bir baska tip boru yada vana ile
baglantisini temin eden malzemelerin (fittingslerin; Te, istavroz, rediksiyon, nipel, rekor, flans, conta, civata, tapa
vb.) bedellerini kapsamaktadir.
- Borularin monte edilirken gerekli kelepge, kizakli kayar mesnetlerin veya ayarlanabilir vidali askilarin ve onlarin
tasiyici elemanlarinin bedelini kapsamaktadir.
- Lizumlu boru devrelerinin en alt noktasinda devrenin bosaltiimasini temin icin uygun sartta 3/4” klresel bir
bosaltma vanasi kesinlikle tesis edilecektir.

Boru cinsleri :
a) Sihhi tesisat, pis su ve havalik borulari:

-PVC (DIN 19531)
b) Kullanim suyu sistemi borulari (sicak, soguk, sirkiilasyon)

Ana dagitim ve kolon borulari:

- Dikisli galvaniz boru, Fe 33-2 (TS 301/3)

- Polipropilen esash PN20 boru, PPRC

Siva alti borular:

- Polipropilen esasl PN20 boru, PPRC
¢) Yangin Tesisati Borulari:

- Dikisli galvaniz boru, Fe 33-2 (TS 301/3)
d) Isitma, Sogutma Tesisati Borulari:

- Dikisli siyah boru, Fe 33 (TS 301/3)

- Polipropilen esasl PN20 boru, PPRC
e) Yogusma Suyu Drenaj borulari:

- Aln kaynakh sert PVC boru ve fittingsleri,
Dikkat edilecek hususlar :
- Siyah gelik borular; kaynakh veya disli olarak birlestirilecektir.
- Galvaniz borular, timk caplarda vidali olarak birlestirilecektir.
- isletmeye alinmadan énce, kullanim suyu borulari(sicak, soguk, sirkiilasyon) tiim hidrofor hatlari ile birlikte saghk
nizamnamelerine uygun sekilde hijyenik sartlari saglayacak klorlama islemine tabi tutulacaktir.
- Binaici yatay pis su borulari 1/100 egimle d6senecektir.

3-VANALAR:

Montaj Sirasinda Dikkat Edilecek Hususlar :

-Montaji sirasinda vana montaj talimatnameleri dikkate alinacaktir.

-Vanalar daima dik veya yatay monte edilecektir. Hicbir sekilde volani asagida montaj yapilmayacaktir. Ayrica teknik
bir gereklilik olmadikga, vanalarin birbirine gére montaj dogrultulari estetik bir gériinim olusturacaktir.

-Montaj bitiminde vanaya kolayca miidahale edilebilecek ve bakimi yapilabilecek sekilde tesis edilmis olacaktir.

-Montaj sirasinda kullanilan sizdirmazlik contalari ve elemanlarinin vana baglanti agiz 6l¢iilerine ve normlarina uygun
olanlari kullanilacaktir.

-Fanslar arasi conta tipleri, akiskan tlriine gére asagidaki sekilde olacaktir:

Soguk su, kule, yangin ve bahce sulama tesisatlarinda lastik conta

Sicak su ve 1sitma, kondens ve yakit tesisatlarinda klingrit conta

Disli baglantilarda ise keten ve bezir yagi kullanliacaktir.

-Isitma ve Sogutma tesisati:

2“ dahil disli, 21/2“ ve Usti ise lug tipi kelebek vana,
-Sicak su, Soguk su ve Re-sirkiilasyon hatti:
Tamami vidali vana olacaktir.
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4-iZOLASYON :

Boru izolasyonu :

a) Kalorifer borulari, Soguk-sicak ve re-sirkiilasyon borulari her yerde Prefabrik Al. Folyolu Cam Yiinu ile izolasyon
yapilacaktir. Kazan dairesinden, saft ve acik havadan gecen tim borular cam yini izolasyon lzeri 0,60 mm
kalinhginda aliiminyum sac kaplanacaktir. (drenaj borulari al. sac kaplanmayacaktir.)

b) Yangin tesisati borular, isitiimayan mekanlardan gectigi zaman yukaridaki sartlarda izole edilecektir.

d) Kalorifer borulari, 2 kat sllyen yangin borulari ise iki kat slilyen tzeri iki kat yagli boya ile boyanacaktir.

e) Butlin boru sistemlerinde, tasiyici elemanlar ile boru arasinda is1 képrisii olusumuna misade edilmeyecektir. Bu
maksatla 6zel mesnetler ve kelepgeler kullanilacaktir.

5-HAVALANDIRMA KANALLARI :

5.1 Sac Kanal isleri :
Tiim havalandirma kanal tesisati aksi belirtilmedikce galvaniz sac’dan yapilacaktir.
Kanal cidarlarinin garpilmasini ve titresim yapmasini énlemek icin diagonal olarak katlamak sureti ile baklava formu
verilecek yada baska yontemlerle mukavemeti arttirilacaktir.
Kanal ek yerleri flansli birlestirme yontemi ile birlestirlecektir.
Yeterli blyklikteki yerlerde, dirsek yarigaplari standard olmali ve bir yondeki 6lglisi 600 mm’yi asan dirseklerde
yonlendirici kanatlar kullanilmalidir. Kanal ylizeyleri ve koseleri piriizsiiz olmalidir.
Kanallar giivenli ve insaat grubunca onaylanmis bir yotemle bina konstriiksiyonuna baglanmali ve her tiirli ¢alisma
kosulunda tamamen titresimsiz olacak sekilde monte edilmelidir. (Tastyici profil ile kanal arasina lastik levhalar
konulmahdir.)
Kanal baglantilari ve ek yerleri miimkin oldugu kadar hava sizdirmaya imkan vermeyecek sekilde yapilmali civatah
baglantili prefabrik kanal flanslari ile birlestirme yapilmalidir. Flansh hazir 6zel kanal imalatinda ve yardimci
malzemelerin (conta, mastik vb.) kullaniminda, mutlaka imalat¢i firma montaj talimatlarina ve detaylarina
uyulacaktir.

Prizmatik Flansh Kanal imalatinda kullanilacak sac kalinliklart:

Kanalin en blyuk kenar 6lglsi Sac kahinhgi
0-599 mm arasi 0.6 mm
600-1249 mm arasl 0.8 mm
1250-2490 mm arasi 1,0 mm
2490dan daha buyuk 1,2 mm

Duvar ve Déseme Gegisleri:
Gerekli duvar ve doseme gecisleri hakkinda insaat grubuna zamaninda bilgi verilecektir. Her tirli gegislerde
kanalin dort ¢evresinden min. 5 cm’lik bosluklar birakilmasina dikkat edilecektir.

Mutfak Egzoz Kanallari :
Mutfak egzost kanallari, i¢ tefrisat belli olduktan sonra cati tipi aspiratérii ve galvanizli kanal ile idarenin
gdsterecegi yerden disari baglanacaktir. izole edilmeyecektir.

C- BORU TESISATI DEVREYE ALMA iSLEMLERI :

1-GENEL :

Genel sOzlesmede belirtilen (taahhlt edilen) bitiin test ve devreye alma aktivitelerinde Yiklenici firma
sorumludur. Bitiin devreye alma prosediir, teknik sartnamelere uygun bir sekilde tamamlanacaktir.
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2-iSE HAZIRLIK :

Devreye alma ve sistemin calismasi icin gerekli diizeltmeler; sistemin dizenli ¢alismasini saglamak icin yapilacak
devreye alma ve ayarlama yapilmasi galismasi, hareketli pargalarin sikkma gevsetme ince ayarlarinin yapilmasi ve
macunlanmasi gibi islemleri icermelidir. Yiklenici firma, bltlin testler akis balanslamasi sertifika islemlerini
tamamlamalidir. isletme akis oranlari ve basing parametreleri, idare elemanlarina isletme egitimiyle verilmelidir. Bu
degerler, sozlesmeye uygun cizim ve projelerde de goriilmelidir.

Yiiklenici firma, bu tip balanslama aktiviteleri igin baglantili tesislerin mevcut durumlarina bagli kalmak zorundadir.
Bltlin balanslama islemlerinin dogru olarak yapilmasi Yiklenici tarafindan koordine edilecektir.

3-DEVREYE ALMAYA ESAS iSLER :

Devreye alma ve performans testleri, montaj testlerinin bitirilmesi ve teknik sartnamede belirtilen bitin
hususlarin tamamlanmasindan sonra yapilmahdir.
1- Basing testleri
2- Sistemin temizlenmesi ve yikanmasi

4-ON DEVREYE ALMA KONTROLLERI :

On kontroller, sistemin tiim eleman ve pargalarinin dogru monte edilmesini kapsamalidir. Dagitim sistemlerinin
hat kontroli esastir.
Montaj; biitlin detaylara uygun, sartnamede istenildigi sekilde ve ¢izimlerde detaylandirildigi gibi dogru, temiz ve
isletme glivenligi saglanacak sekilde olmalidir.
Tiim montaj hatalari, devreye almaya esas bir sekilde diizeltilmeli ve revize edilmelidir.

5-ON DEVREYE ALMA iSLEMLERI :

Tim boru hatti sistemleri, sartnamede temizleme kisminda belirtildigi sekilde artik maddelerin temizlenmesini
saglayacak sekilde geri yikanmasi yapilmali veya havasi alinmalidir. Devreye alma islemine esas olarak kimyasal
temizleme 6ngorildiyse tim kimyasal artiklar sistemden temizlenecek sekilde gerekli prosedirler uygulanacaktir.
Tim pislik tutucular; balanslama, geri ylkama veya hava ile temizleme islemine miteakip sokilecek ve
temizlenecektir. Bu islemeler, ilgili miihendisin bilgisi ve onayi dahilinde yapilip tamamlanacaktir.

Geri yilkama, hava ile temizleme islemleri sistemden tim artik ve kirli malzeme temizlenene kadar yapilacaktir.
Hicbir hidrolik sistem, kimyasal temizleme ve geri yikama prosedirleri tamamlanana kadar bos birakilmayacaktir.
Hicbir kirli atik, kati veya akiskan mevcut temiz su sistemine akitilmayacak ve karistirilmayacaktir.

Yiklenici, geri yikama ve kimyasal temizleme islemlerinde kullandigl tim akiskanlari sahadan temizleyecek ve
kaldiracaktir.

D- BORU ve iZOLASYON STANDARDLARI :

Topraga direkt olarak gomill tiim borular icin asagidaki uyarilara dikkat ediniz!
a) Buhar ve kondens tesisati, chiller ve sogutma kuleleri tesisati, 1sitma-sogutma tesisati, sthhi tesisat (sicak su,
sirktilasyon, F/C drenaj) borulari galeri yapilmaksizin topraga gémilemez.
b) Sihhi tesisat (soguk su), yangin tesisati borulari zorunluluk halinde asagidaki 6nlemeler alinarak topraga
gomuilebilir.
- Boru cinsi mutlaka galvanize cevrilir.
- Boru test islemleri tamamlanir.
- Galvaniz izerine sicak zift (2 mm) saralir.
- Ziftlenen boru g¢uval bezi ile sarilir ve bez sicak zift ile doyurulur.
-Tabii kottan en az 50 cm. Derine serilmis ince kum {izerine yatirilir ve 20 cm ince kum ile Ustl kapndiktan sonra

gomdldr.
ISITMA TESISATI :
Kullanim Yeri . Algak Basingli Isitma Tesisatl
Max. Isletme basinci : 6 bar
Test etme sekli : Hidrolik basing
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Test basinci ve siiresi :
Max. Isletme sicakligr :

60°C/ 80°C

9 bar, 4 saat

Kullanilacak Boru

| Standard

| Birlestirme Sekli

| Boru izolasyon Sekli

Siyah
Boru

Celik

Dikisli

Boru: TS 301/3

DIN 2440
Flans: DIN 2633
PN16

@15’den...065’e
vidali

@65 ve daha blyuk
Elektrik Ark Kaynagi
ve/veya Flangli

@15’den...3200’e
Aksi belirtilmedikce
Frefabrik Al. Folyolu
Camylini izole
malzemesiile

Boru Capi

Boru izole Kalinligi (Prefabrik-
Al. Folyolu Camyiini képugi)

15 mm
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm

25 mm

50 mm
65 mm

30 mm

80 mm
100 mm
125 mm

40 mm

150 mm
200 mm
250 mm
300 mm

50 mm
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1. SIHHI TESIiSAT :

Kullanim Yeri

Max. Isletme basinci
Test etme sekli

Test basinci ve siresi

Max. Isletme sicakligi :

Sthhi Tesisat;Soguk Su,Sicak Su,Sirkilasyon,FanCoil Drenaj

7.5 bar

Hidrolik basing

12 bar, 4 saat
45°C

Kullanilacak Boru | Standard | Birlestirme Sekli | Boru izolasyon Sekli
Galvanize Celik Dikisli | Boru: TS 301/3 @15’'den...065’e @15’den...0200’e
Boru DIN 2440 vidali Aksi belirtilmedikce

Flang: DIN 2633
PN16

@65 ve daha biyik
Elektrik Ark Kaynagi
ve/veya Flansli

Frefabrik Al. Folyolu
Camylini izole
malzemesiile

Boru izole Kalinligi (Prefabrik-
Al. Folyolu Camydiini képiga)

Boru Capi

15 mm
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm

25 mm

50 mm

65 mm 30 mm

80 mm
100 mm
125 mm

40 mm

150 mm
200 mm
250 mm
300 mm

50 mm

GENEL NOTLAR:

1- Projede 6ngoriilen malzemeler arasinda, idare renk, standart ve kalite segiminde serbesttir.

2- Proje, detay ve Teknik Sartnamede celisen durumlar olmasi halinde idarenin lehine olan kullanilacaktir.

3-Yeni monte edilecek makine ve imalatlarin kullanim kilavuzlar ve garanti belgeleri idareye tutanakla teslim
edilecektir. Sistemin galistinnimasi ile ilgili olarak Yetkililer bilgilendirilecektir.

4-Sistem bir bitiin olup ¢alisir vaziyette anahtar teslim yapilacaktir.

5-Tiim imalatlar ilgili TSE ve CE varsa diger kalite standartlarinda olacaktir.

6-is bu sartname ve ekindeki sema ve planlarda sehven gozden kagan bir eksiklik ortaya cikarsa; yiiklenici ilgili
idare ve kontrol elemaninin talimatlarina uygun olarak ek iicret talep etmeksizin geregini yapacaktir.
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