MEKANIK OZEL TEKNIK SARTNAMESI

Mek.Ozel.1 Kayserigaz i¢ Tesisat Yonetmeligine Uygun olarak Proje
Hazirlanmasi, Gaz Ag¢ma Iislemleri (Sigorta Proje,Har¢ Vb. Masraflar dahil
Abonelik ve Giivence Bedelleri Harig)

Kayserigaz I¢ Tesisat Sartnamesine uygun olarak Kafe ve Giivenlik noktasinda iki
adet dogalgaz tesisatinin dogalgaz servis kutusundan baglayarak gaz tuketim
noktalarina kadar olan hattin ve cihazlarin dogalgaz tesisat projelerinin hazirlanmasi,
Kayserigaza onaylatilmasi, Kayserigaz ve M.M.O tarafindan istenilecek tim harg,
sigorta vb. giderlerin 6denmesi tum gaz agma islem ve giderleri dahildir.

Mek.0Ozel.2 infrared Isitici 2300 W 130*227*960 mm

2300 W guig

220-240 V

Ayarlanabilir Termostath bulunmalidir.

Ipx 2 su sigramasina ya da yagmura kargi koruma ozelligi bulunmalidir.
Devrildiginde kapanma 6zelligi bulunmaldir.

Egimli alanlarda devrilmeme 6zelligi bulunmalidir.

GUmus kaynak teknolojili rezistanslara sahip olmalidir.

Duvara ya da tavana montaj aparati ile birlikte verilmelidir.

Min.2 yil garantili olmalidir.

Mek.Ozel.3 36 KW Dogalgazh Sicak Hava Ureteci (Hermetik Baca Seti Dahil)

Minimum 36 kW (30.960 kcal/h) giiciinde Sicak Hava Ureteci

Cihazlar mutlaka EN 1020 standardina gore sertifikalandiriimis CE belgesine
haiz olacaktir. Sicak Hava Uretegclerinin icindeki esanjérler isi iletiminin yiiksek
olmasi ve korozyona dayanikliligi i¢in aliminyum alasimli ¢elikten imal edilmis
boru demeti seklinde olacaktir. Boru demeti, Ust Uste dizilmis asimetrik ve



sizdirmaz boru hatlarindan ibaret olacaktir. Boru demetinin sonunda sizdirmaz
bir egzoz manifoldu yer alacak ve buraya baglh bir yanma fani vasitasiyla yanma
urunleri bacadan digar atilacaktir.

Cihaz Uzerinde bulunacak limit termostat sayesinde tUm cihaz asiri 1Isinmaya
karsi korunacaktir.

Cihazlarin kullanilacagi mekanlarda, konfor agisindan gurilti seviyesi 6nem
arz etmektedir. Bu sebeple kullanilacak cihazlarin ses seviyeleri 47 dBA
Uzerinde olmayacaktir. Cihazlarin gurulti seviyelerini belirtir teknik kataloglari
teklif ekinde sunulacaktir.

Sicak Hava Ureteci Isitma Kontrol Sistemi:

Her 1sitici cihaz 10 C hassasiyetli oda termostati ile kullanilacaktir. Termostatlar
uzerinde On/Off butonu bulunacak, Cihaz bu anahtar araciidi ile galistirilacak ve
istenen i¢ ortam sicakligi 10 C hassasiyetle termostat Uzerinden ayarlanacaktir.

Sicak Hava Ureteci

Sistemlerin egzozlari paslanmaz baca ¢ikis elamanlari kullanilarak dis atmosfere
atilacaktir. Cihazla birlikte egzost ve taze hava icin atmosfere ¢ikis yapacak miktarda
orijinal baca ya da paslanmaz celik baca (paslanmaz baca yaptirilmasi durumunda
baca raporu alinacaktir.) bedelsiz olarak vyaptirilacaktir. Cihaz altina c¢elik
konstruksiyon kaide yaptirilacaktir.

Cihaz ve ekipmanlarin tamami i¢in en az 2 yil garantisi bulunmahdir.

Mek.Ozel.4 Dogalgaz Sobasi Min. Isitma Kapasitesi 6000 kcal/h



Guvenlik binamiz icin min 6000 Kcal/h 1sitma ve Bir adet 4 KW kapasiteli
hermetik dodalgaz sobasi kullanilacaktir. Dogalgaz ve LPG ile calisacak sekilde
olmaldir. Yakitinizi yuksek verim ve mavi alevle yakmalidir. Pilli elektronik gakmak
atesleme sistemli ve pilot alevli olmalidir. Pilot alevi yanmadigi sirece, yanma odasina,
gaz kesinlikle gitmemelidir. Alevin sdbnmesi halinde gaz gegigini otomatik olarak kesen
magnet ventil emniyet sistemine sahip olmalidir. Cihaziniz, bulundugu ortamin
oksijenini kullanmamali cihazin baca baglantisi ya orijinal baca seti olmali ya da
Kayserigaz tarafindan onaylanmis paslanmaz c¢elik baca yaptirilacaktir. Baca ile
montaj fiyati poza dabhildir. Cihaziniz termostath ve kademeli olup oda da istediginiz
sicakligi sabit tutmalidir. Paslanmaz gelik bruloru bulunmali mavi alevle yanma sistemi
bulunmalidir. CE (EN 613) standardina haiz olmalidir.

Mek.Ozel.5 Pencere ve Tavan Tipi Sessiz Aspirator 220 m3/h

Islak hacimli mahallerde aspirasyon saglamak Uzere sessiz aksiyal fanin asirn
basing ; B sinifi, disuk gug¢ tuketimli, asin yik korumali motora sahip olmali,
max ses seviyesi 45 Db(A) altinda olmali maksimum hava debisi 220 m3/h
olmalidir. Fan montajli ve anahtari ile birlikte temin edilecektir.
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Mek.Ozel.6 Dogalgaz saya¢ Kutusu (Kayserigaz i¢ tesisat yonetmeligine uygun
elektrostatik boyali)

Dogalgaz sayaclarinin muhafazasi i¢in kullanilan sayaglara uygun dlgulerde ve
Kayserigaz i¢ Tesisat Teknik Sartnamelerde bulunan ézelliklere haiz, min 0,8 mm
sacdan, statik boyali ve yerine montajli sac pano temin edilecektir.

Mek.Ozel.7 Dogalgaz Tesisat Hatti ve Baca Topraklamasi (Topraklama Uygunluk
Raporu Dahil )

Dogalgaz tesisati ve baca tesisatlarinin Kayserigaz I¢ Tesisat Sartnamesine
uygun olarak @ 20 mm som bakir gubuklarla topraklama tesisati yapilmasi ve
Kayserigaz i¢c Tesisat Sartnamesine uygun olarak odasinca uygun gériilen topraklama
tesisati uygunluk raporu hazirlanmasi igidir.

Mek.Ozel.8 Sayag Baglanti Seti (G4,-G6,G-10,G-16 ve G-25 igin)
Dogalgaz tesisatlarinda bulunan koruklu sayaglar igin gerekli tim baglanti takimlari

(flex ,konsol,rekor,test nipeli conta vb. ) temini ve yerine montajinin yapilmasi isidir.

Mek.0zel.9 Kollektér Dolabi

Kollektér dolabi 80*60 cm ebatlarinda mobil sistem gidis ve donls kollektorlerini
icerisine almak Uzere sac da imal edilmis ve elektro statik boyali sac panonun yerine
montaji dahil yapiimasi isidir.



Mek.0Ozel.10 Lineer Siizge¢ L=80 cm, En 6,5 Cm

Ayarlanabilir ayak sayesinde seramige gore hizalanabilir olmalidir.
360 derece donebilen alt gdvde tesisat yonune gore ayarlanabilir olmalidir.

Yukseklik ayarli ayaklar bulunmali ve egdim sapi dokullirken sistemin dengede
kalmasini saglanmalidir.

Egim betonu Uzerine uygulanan su yalitimi ile kanalin yalitim etegi butil bant
kullanilarak birlestirilebilir olmalidir.

|zgarasi 304 kalite paslanmaz gelik olmalidir.




