ELEKTRIK GENEL TEKNIiK TEKNiK SARTNAMESI

1-KULLANILACAK MALZEMELERDEKI TEMEL KOSUL TSE ONAYL, CEVRE VE SEHIRCILIK BAKANLIGI
SARTNAMESIDIR. BU KOSUL TUM YAPI MALZEMESI, YAPI ELEMANLARI VE UYGULAMALARI iCIN
GECERLIDIR.

2-YAPILACAK TESISATA GORE KONTROL EDiP ONAYLAYACAK MAKAMIN SARTNAMESI GECERLI
OLACAKTIR.

3-GEREKTIGINDE TSE VE iSO ONAYLI FARKLI MALZEME TURLERININ UYGULAMASI, KONTROL
MUHENDISI ONAYIYLA SOZLESMEDE YAPILACAK DEGISIKLIGE BAGLIDIR VE BU TUM IMALATLAR ICIN
GECERLIDIR.

4-IMALATLARIN DEGIiSIKLiGINDE GEREKiYORSA TADILAT PROJELERI HAZIRLANACAKTIR.
TADILAT PROJELERI YUKLENICi FIRMA TARAFINDAN CiZiLECEK OLUP HERHANGI BiR UCRET
ODENMEYECEKTIR.

5-KONTROL MUHENDISININ ONAYI BULUNMAY AN HiCBIR MALZEME KULLANILMAYACAKTIR.

6-ELEKTRIK KUVVETLI VE ZAYIF AKIM TESISATI; ELEKTRIK IC TESISLERI YONETMELIGI, ELEKTRIK
KUVVETLI AKIM TESISLERI YONETMELIGI, ELEKTRIK DAGITIM TESISLERI GENEL TEKNIK SARTNAMESI,
ELEKTRIK TESISLERINDE TOPRAKLAMALAR YONETMELIGI, TURKIYE YANGINDAN KORUNMA
YONETMELIGI, TEDAS VE TURK TELEKOM A.S.‘NIN ILGILI TEKNiK SARTNAMELERiI VE YURURLUKTE
OLAN DIGER ILGILI YONETMELIK VE SARTNAMELERE UYGUN OLARAK YAPILACAKTIR.

7-TESISAT, ELEKTRIK iC TESISLERi YONETMELIGINE UYGUN YAPILACAKTIR. TOPRAKLAMA, ELEKTRIK
TESISLERINDE TOPRAKLAMALAR YONETMELIGINE UYGUN YAPILACAKTIR. TEMEL TOPRAKLAMASI
YAPILACAKTIR

8-ISIN BITIMINDE, YUKLENiICi ELEKTRIK PROJESiINi USULUNE UYGUN CiZDiRiP KCETAS'TAN
ONAYLATTIRICAKTIR,KABUL ISLEMLERINI YAPTIRIP ABONELIiK BEDELLERINI(DAGITIM VE

DEPOZITO) BELEDIYE  ADINA  YATIRACAKTIR, ABONELIK iSLEMLERINi _ EKSIKSiZ
TAMAMLAYACAKTIR.

9-KULLANILAN TUM MALZEMELER T.S.E BELGELI OLACAK VE TESISATIN YAPIMINDA, IC TESISAT
YONETMELIGINE UYULACAKTIR. IMALAT KALEMLERINDE ONCELIK PROJEDEDIR.

10-PROJE DISINDAKI TUM DEGISIKLIKLER, KONTROL MAKAMINA BIiLDIRILECEKTIR.

11- TALI TABLO GIRISLERINDE, KACAK AKIM KORUMA ROLESI KULLANILACAKTIR.

12- SORTI BORULARI DUVAR ICIN 6 ATU, TAVAN ICIN 10 ATU OLACAKTIR.

13- ANAHTAR, BUAT, ARMATUR VE PRiZ GIBI MALZEMELER SU TERAZISI iLE OLCULEREK DENGELI
YERLESECEK SIRALI ARMATURLER MONTAJ ICIN LAZER ISARETLEME ILE YER TESPITI YAPILACAK
HiZALI OLACAKTIR.

14-ANA BESLEME HATLARI YERALTINDAN GECERKEN, KABLO,KORIGE BORU ICINDEN VEYA BETON BUZ
ICINDEN GECIRILECEKTIR.



15- PROJEDE CEKILECEK KABLOLAR TEK PARCA EK’SiZ OLARAK KULLANILACAKTIR EK YAPILAN
KABLOLAR KABUL EDILMEYECEKTIR..

16-ANA TOPRAKLAMA HATTIL BiNA DISINA TEK PARCA VE EK’SiZ OLARAK CIKARILACAKTIR.
17- KOLON VE LINYE SIGORTALARI W- OTOMAT TiPi SIGORTA OLACAKTIR.

18-AYDINLATMA ANAHTARLARIN, PRiZLERIN, APLIKLERIN VE TABLOLARIN MONTAJI ASAGIDA
VERILEN YUKSEKLIKLER DiKKATE ALINARAK YAPILACAKTIR:

a) ANAHTARLAR 110 CM TAMAMLANMIS DOSEMEDEN YUKSEKLIKTE;

b) PRIiZLER 45 CM TAMAMLANMIS DOSEMEDEN YUKSEKLIKTE;

¢) APLIKLER (VARSA) 230 CM’YE KADAR TAMAMLANMIS DOSEMEDEN YUKSEKLIKTE;

d) TABLOLAR 200 CM TAMAMLANMIS DOSEMEDEN YUKSEKLIKTE OLACAKTIR.

19-KOLON HATLARI iCiN ILETKEN KESIT VE BORU CAPLARI:
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20- SIGORTALAR,ANAHTARLAR VE PRiIZLER ,NUMUNELER ICERISINDEN iSVERENCE SECILECEKTIR.

21- KABLO RENK KODLARI: TOPRAKLAMA KABLOSU : SARI-YESIL
NOTR KABLOSU : MAVI
ISIK —-LINYE VE SORTI : KAHVERENGI
PRIZ-LINYE VE SORTI : KIRMIZI

22-IMALATLAR MAHAL’LERE GORE S.A VEYA S.U TESIiS EDILECEKTIR.

23-KAT TABLOLARI GIiRiSINDE 30 MA ESiK KORUMALI KACAK AKIM KORUMA SALTERI, ANA PANODA ISE
300 MA ESIK KORUMALI KACAK AKIM KORUMA SALTERI KULLANILACAKTIR. KESME KAPASITESI IMALAT
SINIRINI ASTIGI DURUMLARDA ANA PANO YUKLERI BOLUNEREK 300MA ESiK KORUMALI KACAK AKIM
KORUMA SALTERLERI KULLANILACAKTIR.

24-AYDINLATMA iCiN TAMAMEN LED ARMATURLER KULLANILACAKTIR.

25-BINA ANA BESLEME HATTININ KESITi VE CiNSi MESAFEYE GORE iDARENIN ONAYI ALINARAK
ILGILIi SARTNAMELER DAHILINDE TEK PARCA EK’SiZ OLARAK TESIS EDILECEKTIR.

26-KULLANILACAK MALZEMELER TSE STANDARTLARINA VE TEDAS, CEVRE VE SEHIRCILIK



BAKANLIGI BIRIM FIYAT TARIFLERININ POZ TANIMLARINA UYGUN SECILEREK YAPILACAKTIR.

BU ISIN YAPIMINDA KULLANILACAK TUM MALZEMELER TSE VE ILGILI STANDARTLARA UYGUN;
KALITE, SAGLAMLIK, UZUN OMURLU VE EKONOMIK OLMASI SARTLARINA UYULARAK IDARENIN
ONAYI ALINDIKTAN SONRA MONTAJI YAPILACAKTIR. IDARE UYGUN GORMEDIGI MALZEMELERDE
DEGISIK YAPABILECEKTIR
27-BINA TOPRAKLAMASI ELEKTRIK TESISLERINDE TOPRAKLAMALAR YONETMELIGI DAHILINDE
YAPILACAKTIR. YAPILACAK OLAN BINALARIN EMO ONAYLI TOPRAKLAMA RAPORLARI IDAREYE

TESLIM EDILECEKTIR.

28-KULLANILACAK TUM MALZEMELER VE MALZEMELERIN TEKNIK OZELLIKLERiI IDARENIN ONAYI
ALINARAK BELIRLENECEKTIR.

29-IHALE KAPSAMINDA BULUNAN TUM ISLERIN YAPIMINDA KULLANILACAK MALZEMELERDE; ISYERINE
NAKLI, MONTAJI, MONTAJI ICIN GEREKLI KAZI VE BETON KAIDELERININ YAPIM ISLERIi, TESiS

TOPRAKLAMALARI YUKLENICi TARAFINDAN YAPILACAKTIR.

30-ISIN YAPIMI SIRASINDA YOL, KALDIRIM VE TRETUVARLARA ZARAR VERILMESI HALINDE, YUKLENICI
ESKi HALINE GETIRMEKLE YUKUMLUDUR.

31- INSAAT SAHASINDAKI IS SAGLIGI VE GUVENLIGININ SAGLAMASI VE HER TURLU IKAZ ISARETLERI
iLE GEREKLI ONLEMLERIN ALINMASI YUKLENICI *YE AITTIR.

32-iSIN BITIMINDE YAPILAN TESIS TEST EDILEREK CALISIR DURUMDA TESLIM EDILECEKTIR



