ELEKTRIK OZEL TEKNIK SARTNAMESI

ELK-OZEL CIiFT YONLU DUVAR APLIiK LED ARMATUR

-TS 8697-8698'e uygun porselen duyu, 100 W.a kadar led ampulleri ile birlikte komple aplik
armatiiriin temini igyerine nakli ve duvara montaji, her nevi malzeme ve is¢ilik dahil. Sag ve
Sol Tarafinda Cift Tarafli Aydinlatma Ozelligi.G10 Duy 2 Adet Led Ampul

Olgiiler: 15x9.2x 7 Cm
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ELK-OZEL SARKIT AViZE ARMATUR

- Zemin ¢ap/uzunluk: 31

- Yukseklik: 23 cm

- Maksimum 60 Watt tasarruflu, halojen veya led ampul olacaktir.
- Duy tipi: E-27

- Govde Materyali: Metalden imal edilmis olacaktir.

- Ip Koruma Sinifi:IP 20

- Montaj Tipi:Siva Usti

- Aski aparatlari,ampdl trline dahil olacaktir.




ELK-OZEL UYDU ANTEN

a. 10.950 - 12.750 GHz (KU band) ve/veya 4GHz (C band ) frekans araligindaki tiim DIGITAL
ve ANALOG vyaymlar1 alabilecek sekilde segilecektir. Anten ¢aplarinin se¢iminde ayni
uydudaki DIGITAL yayinlarin net alinacagi 6l¢iiler baz alinacaktir. Sinyalin toplandigi yliziin
¢ok diizgiin satithli ve performansmin ¢ok yiiksek olmasi gerekmektedir. Iyi bir parabolik
antenin en az %70 verimlilikte olmasi sart1 aranacaktir. Uydu antenleri idarenin gosterecegi
uygun bir yere monte edilecektir.

b. Uydu sinyal alicilari, LNC LNB iiniteleri min asagidaki teknik degerleri karsilayacaktir.
1. Sinyal girisi : 10.95 - 12.75GHz

2. Sinyal ¢ikisi : 0.95 - 1.75GHz

3. Giiriiltii oran1 : 0.6 - 0.95dB

4. Calisma voltaji : 12 - 24 VDC

. Kullanilacak uydu anteni max. 90 cm offset olmalidir.

. Uydu anteni Frekans araligi 10,00-13,00 GHz olmalidir.

. Uydu anteni mini mum %70 verimlilige sahip olmalidir.

. Uydu Anten min 90 km/saat(kg) Riizgar ylikiine dayanmalidir.
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ELK OZEL KOMBINASYON PANOSU

L

e Olgiileri:230x300x115mm
o Kapasitesi:-Makine Prizi 3x25 6n (2)+Pano Prizi 1x16 yan (2)
Kombinasyon Kutusu Ozellikleri



Halogen Free (Alev iletmeyen)

Kaliteli Malzeme sayesinde yillarca mukavemet
TSE CE standartlarinda iiretim

Darbelere dayanikli (Kirilmaz malzeme)

Ip 65

ELK-OZEL LNB

1. Kullanilacak LNB tek ¢ikigl olacaktir.

2. Sinyal girisi : 10.95 - 12.75GHz olacaktir
3. Sinyal ¢ikist : 0.95 - 1.75GHz olacaktir.
4. Giirtlti orani : 0.6 - 0.95dB olacaktir

ELK-OZEL
21,5” LED MONITOR
21,5’ LED monitor olmalidir.



