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1 |04.409/252 Granit agregali (duz) denizlik, parapet veya harpusta m?

Teknik Tarifi: Denizlik, parapet ve harpusta ( diiz ) (Her turll yizey islemli)
> lo71-1012 ,ggéi)bakteriyel, Takriben 45x55 cm Yarim Ayakl Tk, LAVABOLAR (TS Adet
Teknik Tarifi: Belirtilen cins ve 6lgllerde, sabit sabunluklu veya sabunluksuz, beyaz renkte, Lavabonun montaj elemanlari ile birlikte,
isyerinde temini, yerine montaji.Lavabolar 305/2011/AB Yapi1 Malzemeleri Yénetmeligine uygun, CE uygunluk isareti ile olarak
piyasaya arz edilmis olacaktir.?Not:Renkli sirli seramikten kullaniimasi durumunda montajli fiyatlar % 15 arttirlacak montaj bedelleri
arttinlmadan uygulanacaktir.
Antibakteriyel, Takriben 50x60 cm Bedensel Engelli Lavabo.
3 |071-1016 (Lavabonun derinligi en az 43 cm, en fazla 49 cm olmalidir), Adet
LAVABOLAR (TS 605)
Teknik Tarifi: Belirtilen cins ve Olgllerde, sabit sabunluklu veya sabunluksuz, beyaz renkte, Lavabonun montaj elemanlari ile birlikte,
isyerinde temini, yerine montaji.Lavabolar 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Y6netmeligine uygun, CE uygunluk isareti ile olarak
piyasaya arz edilmis olacaktir.?Not:Renkli sirli seramikten kullaniimasi durumunda montajli fiyatlar % 15 arttirilacak montaj bedelleri
arttinlmadan uygulanacaktir.
4 |071-109 45x55 cm tezgah alti veya Ustu oval lavabo ‘ Adet ‘
Teknik Tarifi: Belirtilen cins ve Olgllerde, sabit sabunluklu veya sabunluksuz, beyaz renkte, Lavabonun montaj elemanlari ile birlikte,
isyerinde temini, yerine montaji.Lavabolar 305/2011/AB Yapi1 Malzemeleri Yénetmeligine uygun, CE uygunluk isareti ile olarak
piyasaya arz edilmis olacaktir.?Not:Renkli sirli seramikten kullaniimasi durumunda montajli fiyatlar % 15 arttirilacak montaj bedelleri
arttinlmadan uygulanacaktir.
5 072-301 ?Ign??)l sinif: (Batarya TS EN 200 veya TS EN 817 ; Sifon TS-EN 274- Tk
Teknik Tarifi: BFT.071-000de adi gegen lavabolar ile birlikte kullaniimak Uizere piringten kromajli veya plastik esasli (acetal
copolymer) kalite belgeli, 15 mmlik muslugu ve rozeti veya bataryasi TS-EN 274-1-2-3 e uygun belgeli, sokulip temizlenebilir tipte, 6
cm. koku fermeturli en az 16 cm. uzatma pargall ve rozeti, piringten kromajli veya sert plastik esasl TS-EN 274-1-2-3 e uygun
olglide sokullp temizlenebilen en az 80°C sicakliga ve asitlere dayanikh 32 mm. sikismali lavabo sifonu ve pis su borusuna baglanti
adaptori ile birlikte isyerinde temini, montaji ve isler halde teslimi.(Pis su akitma borusu fiyata dahil degildir.)
6 |073-202 ‘ Takriben 40x60 cm ayna ‘ Adet ‘
Teknik Tarifi: Cam kalinligi 5 mm, ayna kenari rodajli, ayna lizerinde seritler oldugubda, seritler bizoteli olacaktir. Duvara baglanti
vidalari piring malzemeden ve minimum 5 mikron nikel kaplamali veya paslanmaz gelikten olacaktir. Ayna duvar askisi vida ve
dubeller ile duvarda yerine montaji.Aynalar 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yénetmeligine uygun olarak, CE uygunluk isareti ile
piyasaya arz edilmis olacaktir.
Bedensel engelli icin, takriben 35x70 cm Ekstra kalite. (Klozetin oturma
7 |079-200 yerinin yerden yuksekligi 43 cm ile 48 cm arasinda olmahdir), Adet
KENDINDEN REZERVUARLI ALAFRANGA HELA VE TESISATI
Teknik Tarifi: Uzerine rezervuar konabilir aralikli beyaz renkte (camlasmis cini) fayanstan, kalite belgeli, tasi; en az 13 It.lik fayanstan
komple rezervuari sert plastikten oturma yeri ve kapagdi; 15 It.lik piringten kromaijli kalite belgeli rezervuar ara ve taharet musluklari
bakir borusu, rozetleri ve kromaijli tespit vida ve takozlar ile birlikte isyerinde temini, yerine montaji ve igler halde teslimi
Not: Renkli fayans camlasmis ¢ini kullaniimasi durumunda montajl fiyatlar % 15 arttinlacak montaj bedelleri arttirimadan aynen
uygulanacaktir.
Goémme Rezervuarli Alafranga Tuvalet Seti, KENDINDEN
8 |079-800 REZERVUARLI AZ SU TUKETEN ALAFRANGA HELA VE TESISATI Tk
(TS 800 EN 997)
Teknik Tarifi: Beyaz renkte sirli seramikten duvara asma tip, ekstra sinif asma klozet (TS EN 997+A1 "e uygun),sert plastikten veya
droplast oturma yeri ve kapagi; TS EN 12164, TS EN 12165 standartlarina uygun hammaddeden Uretilmis, TS EN 248 yiizey
standart gerekliliklerine TS 15 EN 1213'e uygun klasik veya seramik salmastrali, ankastre ara kesme valfi, rozet dahil; gémme olarak
duvar igine monte edilen plastik ve paslanmaz gelik aksamli rezervuar TS EN 14055+A1?, TS EN 10088-1 'e uygun; montaj
elemanlari ile birlikte isyerine temini ve montaji.irinler 305/2011 Yapi Malzemeleri Yonetmeligi' ne uygun, CE uygunluk isareti ile
olarak piyasaya arz edilmis olacaktir.
9 1080-104 (")_zel plastik tasl Fakriben 35x40x50 cm Ekstra sinif, Normal tip, Tk
PISUAR VE TESISATI (TS 2747)
Teknik Tarifi: TS EN 13407 'ye uygun kalite belgeli, arkadan veya Ustten 32mm yikama delikli, 50 mm pis su ¢ikisl, alttan veya
arkadan gikish plastik bosaltma sifonu, gagali beyaz renkte sirli seramikten, pisuvar ylkama muslugu; borusu ve rozeti; montaj
vidalari ile birlikte temini; yerine montaji ve ¢alisir halde teslimi. Not: Beyaz disinda renkli kullaniimasi durumunda montajli fiyatlar %
15 arttirlacak, montaj bedelleri arttirlmadan aynen uygulanacaktir. Pisuvarlar 305/2011 Yapi Malzemeleri Yonetmeligine uygun, CE
uygunluk isareti ile olarak piyasaya arz edilmis olacaktir.
Takriben 40x50 cm Ekstra, Fayans Camlagmis Cini, PISUAR
10 |081-301 BOLMESI Adet
Teknik Tarifi: Fayans Camlasmis Cini:
Paslanmaz gelik takriben 50x100 cm, Bir gézIli damlalikli eviye
11 |08s-202 (TSEK), EVIYELER (TS EN 13310) Adet

Teknik Tarifi: Bir gozli beyaz renkte Belirtilen cins ve dlgllerde kendinden damlalikli eviyenin isyerinde temini ve masa uizerine

montajl;
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12 084-101 Bataryali TS EN 200 veya TSEN 817 ye uygun piring sifonlu, TS-EN Adet
274-1-2-3 (Birinci sinif), Bir gozi eviye tesisati, EVIYE TESISATI
Teknik Tarifi: B.F. 083-100; 083-200'deki bir gozlu eviyeler ile birlikte kullanilmak tzere; TS EN 200 veya TS EN 817 ye uygun 15
mm.lik piringten kromaijli déner veya sabit borulu veya plastik esasli (acetal copolymer'den) kalite belgeli 15 mm. eviye bataryasi;
sokullup temizlenebilir tipten 6 cm. koku fermetirll, duvara kadar uzatma pargali ve rozetli, 32 mm.lik stizgegli, piringten kromajh
veya sert plastik esasli TS-EN 274-1-2-3 'in dlgllerine uygun sokuliip temizlenebilen tipten en az 80°C sicakliga dayanikli, eviye
sifonu; bakalitten tapasi, kromajli zincir ve babacidi ile birlikte isyerinde temini, yerine montaji ve igler halde teslimi (pissu bosaltma
borusu) fiyata dahil degildir ve batarya ile sifonu TS uygunluk belgeli olacaktir.)
13 |089-1110 ‘ 3/4" seramik salmastrali ankastre ara kesme valfi, rozet dahil. ‘ Adet ‘
Teknik Tarifi: Govde dahil piring pargalar dokiim, sicak dovme veya hadde mamullin gubuktan talas kaldirilarak islemek suretiyle
yapilmig urtinler TS EN 1980, TS EN 12164, TS EN 12165 standartlarina uygun hammaddeden Uretilmis, TS EN 248 ylizey standart
gerekliliklerine uygun, fonksiyonel ve boyutsal olarak TS EN 200, TS EN 274, TS EN 817, TS 3143 urtin standartlarina uygun olarak
Uretilmis, tek kumandali armatirler TS ISO 7005, ¢ift kumandali bataryalar TS 200e uygun olarak imal edilmis, ¢ift kumandali
tranlerde kullanilan lastik klapeli standart salmastra grubunun mil, gévde vb. parcalari TS EN 12164 standardina uygun
hammaddeden talas kaldirmak suretiyle islenmis, tim Urlnlerde kullanilan conta, o-ring vb. parcalar EPDM, NBR malzemeden
yapilmis, Uriinlerde kullanilan yag, conta, o-ring vb. bilesenler KTW(Kalt Trinken Wasser, icme suyu standardi), WRC (Water Bye
Laws Scheme, igme suyunun temas ettigi metal disi pargalardan suya gegen toksit miktari dlgiisi), DVGW (Deutsche Vereiningung
des Gas-und Wasserfaches) belgelerinden birine sahip, perlatdrler EN 246 ya uygun ve KIWA (Mekanik testler, akustik testleri,
sudaki renk ve tat degisimlerin dlgusii) yada DVGW belgelerinden birine sahip ve lizerinde markalanmis, perlator gébekleri plastik,
fleksbil baglanti hortumlarinin dis yizeyleri paslanmaz ¢elik 6rguilu, i¢ hortumu EPDM olan, fleksbil DVGW, KIWA, SWGW (Mekanik
testler, akustik testleri, sudaki renk ve tat degisimlerin dlgiisii) belgelerinden birine sahip, bu belge fleksibl lizerine markalanmis, tim
Uranlerde kullanilan kol ve volanlar metal olmali akrilik veya plastik olmayan tek kumandali bataryalarda kullanilan kartuglar NSF
(The Public Health and Safety Company)veya WRAS (Water Regulations Advisory Scheme) belgeli, fotoselli Griinler CE belgeli
olmalidir. Uretici firma Imalat yeterlilik belgesi, Hizmet yeterlilik belgesi, Satis sonrasi hizmet yeterlilik belgesi, ISO 9000, ISO 14000
belgesi, TSE uygunluk belgelerine sahip olmali ve giincel olmalidir.
Not: Armatirler PVD (Fiziksel Buhar Kaplama) yapilmasi halinde montajli fiyatlar % 25 arttirlacak, montaj bedelleri arttirlmadan
aynen uygulanacaktir.
14 |089-1417 ‘ Tek kumandali, tek gdvde doktor lavabo bataryasi, Eviye Bataryalari ‘ Adet ‘ ‘
Teknik Tarifi: Enerji ve su tasarrufu saglayan, is1 ve debi limitorli kartusa sahip, laminar akish hijyenik 6zel perlatorli, 6zel uzatiimis
kollu.
15 |089-1513 ‘ Cift kumandali, duvardan ¢ikigh lavabo bataryasi, duvara montajli: ‘ Adet ‘ ‘
Teknik Tarifi: Seramik salmastrali veya lastik klapeli salmastrali, kire¢ tutmayan perlatorlu.
16 |089-201 ‘ 1/2" Kromajli Camasir Muslugu, klasik salmastrali, musluk rozeti dahil. ‘ Adet ‘ ‘
Teknik Tarifi: Kalite belgesini haiz armatirlerin isyerinde temini ve yerine montaj.
17 l091-1000 Engelliler i¢in katlanabilir tutunma bari, Engelliler icin katlanabilir Adet
tutunma bari
Teknik Tarifi: Paslanmaz gelik Gzeri krom kaplama takriben, 800 mm, min & 30 mm(krom kaplama yerine puskirtme boyali
oldugunda takdirde montaijli fiyatlar % 10 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltimeden &denir.)
18 |091-700 ‘ Engelliler igin tutunma bari, Engelliler igin tutunma bari ‘ Adet ‘
Teknik Tarifi: Paslanmaz celik Gzeri krom kaplama takriben 600mm, min @ 30 mm(krom kaplama yerine piskirtme boyal oldugu
takdirde montajli fiyatlar % 10 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltimeden édenir.)
19 |094-400 | Kagtlik (paslanmaz gelik) | Adet | |
Teknik Tarifi: Paslanmaz gelik sacdan kagithdgin kromajl tespit vidalari ve 6zel takoz veya dubelleri ile birlikte isyerinde temini ve
yerine montajl.
20 |094-500 | Engelliler igin kagtlik | Adet | |
Teknik Tarifi: KAGITLIK: (Olgli: Adet: ihzarat: % 60)
Hortum Capi DN 25 Hortum Uzunlugu 30 m, Tupli Model Yangin
1002-11 ’ A
21 |1002-118 Dolaplari, TS. EN 671-1 NORMLARINDA det
Teknik Tarifi: Makarasi; azami 800 mm' den fazla olmayan iki gelik disk ve ¢api 25 mm olan hortumlar igin asgari gapi 200 mm' den
az olmayan i¢ dairevi parga ve tamburdan meydana gelen, 2014/68 AB Basingli Kaplar Yénetmeligi uygun olarak tretilmis, TS EN
671-1, TS EN 671-2'ye uygun. 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak uretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasa
arz edilmis Hortumu: Yuvarlak yari sert TS EN 694+A1'e uygun, hortum ¢api 25 mm ve hortum uzunlugu 30 m' yi agsmayan nozul
veya lansi: Kapama ve puskurtme ve/veya fiskiye yapabilen TS EN 671-1, 671-2'ye uygun yangin vanasi: elle kumandali DN50
capinda, rakorlu, valfi ve rakoru TS 12258, 12259'a uygun. Dolabi, bitiin yangin séndirme tesisatini icine alabilecek boyutlarda,
Isyerinde Guvenlik ve/veya Saglik Isaretleri Igin Asgari Kosullar Hakkindaki Direktif (92/58/EEC)' inde dngdrilen levhalardan uygun
olani kullanihr. Not: TUpli Modellerde TS 862 EN 3'e uygun 6 Kg ABC tipi kuru kimyevi tozlu tipd ile birlikte is yerinde temini ve
montajl.
22 |1016-007 ‘ DN 100, Yangin Cek Vana ‘ Adet ‘ ‘
Teknik Tarifi: Giris-gikis yivli badlantili, calparali, 175 psi basing sinifina dahil, dékiim demir gévdeli, bronz diskli, baglanti gapi DN
100 olan ¢ek vananin isyerinde temini, projesine teknik sartnamesine uygun olarak montaiji, calisir halde teslimi
23 [1017-000 ‘ itfaiye Baglanti Agz ‘ Adet ‘ ‘
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Teknik Tarifi: Malzemesi piring, itfaiye baglanti capi DN65 x DN65 Storz, sistem baglanti gapi DN100 olan, ¢ikis agizlarini koruyucu
kapakli, duvar bronz rozetli ve DN15 damlatma vanall, ltfaiye baglanti agzinin isyerinde temini, projesine teknik sartnamesine uygun
olarak montaji, ayarlanip calisir halde teslimi.

24

105-608 ‘ 12,5 m® Prizmatik Modiler Paslanmaz Celik Su Deposu ‘ Adet ‘

Teknik Tarifi: Tamami AISI 304 paslanmaz celikten Uretilmis, tim i¢, dis malzemeleri, gergi gubuklari, civatalar, ayagi, menhol,
havalik ve baglanti agizlari paslanmaz malzemeden, lzerindeki armaturleri paslanmaz veya piring malzemeden mamul, mukavemet
hesaplari ve projeleri idarece onaylanmig, tim parcalari fabrika sartlarinda soguk sekillendirme, biikme veya kivirma metodu ile
tiretilmis olup; imalatinda ve montaj mahallinde hicbir kaynak islemi gerektirmeden silikon ve epidiem kauguk contalar kullanilarak
civatalar ile birlestirilen, deponun tabaninda taban malzemesiyle irtibati kesecek PVC veya polietilen diyaframi olan, Turk
Standardlari Uygunluk Belgesi'ne sahip moduler su deposunun isyerinde temini ve tesisata baglanarak yerine montaji.

Not:

- Depo Uzerinde bulunan paslanmaz veya kromaijli piring malzemeden mamul armatrler, paslanmaz depo ayagi, seviye flatord,
giris-cikis kuresel vanalari, kiresel blof vanasi, hava tahliye nefeslik aparati, depo tasma agzi ve borusu, seviye gostergesi, vanalari
ve bosaltma muslugu, ust ve alt menhol bakim kapagi, depo tirmanma merdiveni fiyata dahildir.

- Ara degerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur.

- Depo sac kalinliklarina iliskin Cizelge Sihhi tesisat genel agiklamanlar bélimiinde verilmistir.

25

Debi-m?h: 10-30 Basing-mSS: 60-90, iki Pompali Diisey Milli Santrifij

Pompali Hidrofor Adet

107-634

Teknik Tarifi: Belirtilen kapasite ve 6zelliklerde; Gizerinde pislik tutucu, gek valf, kiiresel agma kapama vanalari, alt ve Ust limitleri
gerekli basinca ayarlanabilen otomatik basing salteri (Pompa sayisina esit), su basincini gdsteren manometresi, asiri yike kargi
termik korumali flatorli su seviye salteri veya elektrotlu seviye kontrolu ile susuz ¢alismaya karsi emniyetli, salter ve gostergeleri
Uizerinde olan elektrik panolu paket hidrofor. Santriflij Pompa: TSE uygunluk belgesine sahip, kapasitesine gére kademe sayilari
farkli dusey veya yatay milli, baglanti flanglari olan pampaya direkt veya 6zel bir kaplin ile akuple motorun su sizdirmazligi mekanik
salmastra ile saglanmis, su talebine gore tek veya misterek olarak devreye giren 3000 d/d monofaze veya trifaze pompa motoruna
sahip, Basingli Tank: TS EN ISO 11124-1,2,3,4'e uygun gelikten atmosfere kapali degisebilir membranli St. 37-2 malzemeden
Uretilmis yeterli hacim ve sayida denge tanki bulunan basingli tank, pompa-motor ayni sase Uizerine sabitlestirilimis, veya baglanti
hortumu ile irtibatlandiriimig, pasa karsi gerekli dnlemleri alinmig, tim boru, kollektér, kablo baglantilari yapilmis TSE kalite belgeli
dusey veya yatay milli tam otomatik paket hidroforun komple galisir durumda isyerinde temini ve montaji.NOT: 1- Maksimum pompa
salt sayisi: Pompa guci 1.1. kWa kadar 180 defa/h. 1.1 kWin Uzerinde ise 40 defa/h. olarak alinacak.

2- Birden fazla pompali hidroforlarda belirtilen kapasiteler pompa debilerinin toplamidir.

26

350 It#Minimum sicak su debisi 580 It/h (2,0 kPa) Tek Serpantinli Dik

Boyler Adet

110-615

Teknik Tarifi: TS EN13445-3, TS EN 12897 ve TS736 standartlarina uygun dik sistemde imal edilmis, kontrol ve temizleme
kapaklarina sahip, istendiginde elektrikli 1sitici takilabilmesine i¢in uygun agzi bulunan, gévde igi- serpantin dis ylzeyi en az 180
mikron, govde digi gdvdenin distan paslanmasini 6nleyecek sekilde emaye kaplanmis veya 2 kat antipas boyali, 10 atmosfer
isletme basincinin 1,3 kati test basincina dayanikl gévdesi, TS ISO 1129 standartlarina uygun boru ile imal edilmis serpantin ve
birim i¢ ylizey alanina 200 gr/m? agirhginda magnezyum anodu veya dis akim anodu olacaktir, 316 kalite paslanmaz serpantinli”
olmasi durumunda TS 10380 ve Basingli Ekipmanlar Y6netmelidi (2014/68/AB) uygun serpantin ve dis akim anodu. Gévdesi en az
40 kg/m? yogunlukta, en az 50 mm kalinhginda HCFC igermeyen sert poliliretan veya en az 15 kg/m® yogunlugunda en az 8 cm
kalinlikli politretan siinger ile izole edilmis, Ustline galvaniz sacli veya en az 50 mikron elektrostatik toz boyali sac kilif veya ayni
islevi gorebilecek dis kiliflli boylerin isyerinde temini, tesisata baglanmasi, galisir halde teslimi. Not: Boyler kapasiteleri 90/70°C
kaynak akiskan ve 10/60°C sihhi kullanim suyu sicakliklarinda, en az kullanim suyu debileri ve serpantinlerin en fazla basing
disUmlerine gére hesaplanmistir.

27

161-100 20 @ mm (3/4"), DOLDURMA VE BOSALTMA MUSLUGU (TS 481'e

Adet
uygun)

Teknik Tarifi: Piringten rakorlu muslugu hortuma baglama rakoru ¢elikten karo kesitli acilip kapama anahtari ile isyerinde temini,
istenen yerlere montaiji, rakorun hortuma vidali kelepge ile sikica baglanmasi.(TS.'ye uygunluk belgeli olacaktir.)

28

162-201 | @=100 mm 120 °C bdlintiili, TERMOMETRE Adet | |

Teknik Tarifi: Belirtilen ¢aplarda, derece bolintili madeni termometrenin komple olarak isyerinde temini ve projesine uygun yere
montajl.

29

164-300 | =100 mm 5 Atmosfer kadar balintiilii, MANOMETRE | Adet |

Teknik Tarifi: TS EN 837-1/3, TS EN 542 standardi ve 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar yénetmeligine uygun olarak uretilmis, CE
uygunluk isaretiyle piyasa arz edilmis, belirtilen ¢caplarda, skalasi kolay okunabilir, 3 agizli musluklu komple manometrenin isyerinde
temini ve yerine montajl.

30

165-685/3 ‘ 600 mm, Dilim genigligi 80 mm, radyator kalinlii takriben 105 mm olan ‘ m? ‘ ‘

Teknik Tarifi: TS EN 573-1/2/3/4, TS EN 755'ye uygun nitelikte aliminyum ekstriizyon profillerin 6zel 1sil igslemlerden gegirilerek
sertlestiriimesinden sonra birbirine yliksek basing altinda preslenmesi ya da kaynak yoluyla kenetlendiriimesi ile yekpare yada
pargali olarak imal edilen su ile temasta olan yuzeyleri en az 1,1 mm. konveksiyon ylizeyleri en az 0,8 mm. et kalinhginda, 9 bar
isletme basincina dayanikli, i1si gigleri TS EN 442'e uygun test edilerek saptanmis TS 4922'ye uygun eloksal ve polyester toz boya
ile elektrostatik kaplama yontemi ile boyali, fabrikasyon yekpare gruplu her tirli montaj malzemesi (konsol,vida-dubel, plrjor, kor
tapa ve gerektiginde konsolu yastigi) dahil boyali ve ambalajh olarak isyerinde temini ve montaji.Dilim genisligi 40 mm, radyator
kalinhgi takriben 60 - 70 mm araliginda olan.

31

165-694/3 2.250 mm, Dilim genisligi 80 mm, radyatér kalinhgi takriben 105 mm

m2
olan

Teknik Tarifi: TS EN 573-1/2/3/4, TS EN 755'ye uygun nitelikte aliminyum ekstriizyon profillerin 6zel i1sil igslemlerden gegirilerek
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sertlestiriimesinden sonra birbirine ylksek basing altinda preslenmesi ya da kaynak yoluyla kenetlendiriimesi ile yekpare yada
pargali olarak imal edilen su ile temasta olan yizeyleri en az 1,1 mm. konveksiyon ylzeyleri en az 0,8 mm. et kalinliginda, 9 bar
isletme basincina dayanikli, 1si1 gligleri TS EN 442'e uygun test edilerek saptanmis TS 4922'ye uygun eloksal ve polyester toz boya
ile elektrostatik kaplama yontemi ile boyali, fabrikasyon yekpare gruplu her tiirli montaj malzemesi (konsol,vida-dubel, purjor, kér
tapa ve gerektiginde konsolu yastigr) dahil boyali ve ambalajli olarak isyerinde temini ve montaji.Dilim genisligi 40 mm, radyator
kalinlidi takriben 60 - 70 mm araliginda olan.

32

165-708 | Panel radyatér, (Tip 22) 600 om

Teknik Tarifi: Yapisal konstriiksiyonu TS EN 442-1standardina uygun, isil giiglerini onaylanmis kurulus tarafindan laboratuar
raporuyla kanitlayan, su gegen yiizeylerde TS EN 10130 standardina gére Fe P01 kalite ve minimum1,11 mm. kalinlikta soguk
cekilmis sacdan imal, TS EN 442/1 standardina gére maksimum ¢alisma basincinin en az 1,3 kati basingta (en az 520 kPa) test
edilmis, TS EN 442/2 standardina gore test edilerek 1sil giigleri tespit edilmis, ¢cinko veya demir fosfat lizerine astar boyali ve son kat
elektrostatik toz boyali, ambalajli olarak, radyatér montaj elemanlari, purjér dahil isyerinde temini ve montaji.(Tip XY, X panel sayisi,
Y konvektor.)

33

165-709 | Panel radyatér, (Tip 22) 900 o m

Teknik Tarifi: Yapisal konstriiksiyonu TS EN 442-1standardina uygun, isil giiglerini onaylanmis kurulus tarafindan laboratuar
raporuyla kanitlayan, su gegen ylzeylerde TS EN 10130 standardina gére Fe P01 kalite ve minimum1,11 mm. kalinlikta soguk
cekilmis sacdan imal, TS EN 442/1 standardina gére maksimum c¢alisma basincinin en az 1,3 kati basingta (en az 520 kPa) test
edilmis, TS EN 442/2 standardina gore test edilerek 1sil giigleri tespit edilmis, ¢cinko veya demir fosfat lizerine astar boyali ve son kat
elektrostatik toz boyali, ambalajli olarak, radyatér montaj elemanlari, pirjér dahil isyerinde temini ve montaji.(Tip XY, X panel sayisi,
Y konvektor.)

34

170-201 |15 @ mm (1/2"), Kose tipi radyatsr muslugu (TS 579) | Adet |

Teknik Tarifi: TS EN 215 veya TS 579'a uygun, idarenin uygun gorecegi nitelikte radyatér muslugu ve baglanti rakorunun (termostatli
olanlar termostatl kafa ve adaptori baglanti rakoru ile birlikte) isyerinde temini ve yerine montaiji.

35

170-401 15 @ mm (1/2"), Kbse tipi termostatli radyatér musluklari (TS EN 215-

1) Adet

Teknik Tarifi: TS EN 215 veya TS 579'a uygun, idarenin uygun goérecegi nitelikte radyatér muslugu ve baglanti rakorunun (termostatli
olanlar termostatl kafa ve adapt6rii baglanti rakoru ile birlikte) isyerinde temini ve yerine montaiji.

36

1703 ‘ Aluminyum Kompozit Panellerle Suiplrgelik Yapiimasi ‘ m ‘ ‘

Teknik Tarifi: Aliiminyum kompozit panellerin 15 cm eninde kesilerek siipiirgelik seklinde hazirlanmas, Idarece belirtilen yerlere
terazisinde montajinin yapilmasi igin gerekli butlin malzeme ve zayiati, ingaat yerindeki ylkleme, yatay ve dusey tasima, bosaltma,
iscilik giderleri ile yUklenici kari ve genel giderler dahil 1 m fiyati ........................ TL. dir. OLCU: Yerinde yapilmis imalatin uzunlugu
metre olarak Olgulir.

37

173-101 | 57/3,0 @ mm dikisli borulu, Kollektsr borusu om

Teknik Tarifi: Gerekli uzunlukta dikisli borunun iki ucunun kullanilan boru et kalinhginda bombeli sacla kaynatilarak kapatiimasi,
yapilacak agiz ¢aplarindan daha kicuk eliptik delikler agilarak ve bu delikler sicak olarak disa dogru sisirilmek suretiyle Turk
Standartlarina uygun oélgide flangli bulunan borularin kaynatilmasina uygun gelecek sekilde diizglin agizh kollektoriin yapilmasi,
manometre, hidrometre, termometre, bogaltma muslugu gibi gerecler icin manson kaynatilmasi kazan, duvar ve benzeri yerlere
monte edilmesi beher kollektér agzi icin 50 cm.den fazla kollektér borusu bedeli 6denmez. Fazla boy igin ilgili boru bedeli 6denir.

38

173-103 108/3,71 @ mm dikisli borulu, Kollektsr borusu om

Teknik Tarifi: Gerekli uzunlukta dikisli borunun iki ucunun kullanilan boru et kalinhginda bombeli sacla kaynatilarak kapatiimasi,
yapilacak agdiz ¢aplarindan daha kii¢lk eliptik delikler agilarak ve bu delikler sicak olarak disa dogru sisiriimek suretiyle Tirk
Standartlarina uygun o6lgiide flangli bulunan borularin kaynatilmasina uygun gelecek sekilde diizglin agizh kollektériin yapilmasi,
manometre, hidrometre, termometre, bogaltma muslugu gibi gerecler icin manson kaynatiimasi kazan, duvar ve benzeri yerlere
monte edilmesi beher kollektér agzi icin 50 cm.den fazla kollektér borusu bedeli 6denmez. Fazla boy igin ilgili boru bedeli 6denir.

39

173-104 133/4,0 @ mm dikisli borulu, Kollektsr borusu om

Teknik Tarifi: Gerekli uzunlukta dikisli borunun iki ucunun kullanilan boru et kalinhiginda bombeli sacla kaynatilarak kapatilmasi,
yapilacak agdiz ¢aplarindan daha kii¢lk eliptik delikler agilarak ve bu delikler sicak olarak disa dogru sisiriimek suretiyle Tlrk
Standartlarina uygun 6lgtide flangli bulunan borularin kaynatilmasina uygun gelecek sekilde diizgtin agizli kollektériin yapiimasi,
manometre, hidrometre, termometre, bosaltma muslugu gibi gerecler icin manson kaynatiimasi kazan, duvar ve benzeri yerlere
monte edilmesi beher kollektér agzi igin 50 cm.den fazla kollektdr borusu bedeli 6denmez. Fazla boy icin ilgili boru bedeli 6denir.

40

173-301 | Agiz capi 15 @ mm, Kollektor agizliklari | Adet | |

Teknik Tarifi: B.F.T. 173-100'den izah edildigi sekilde imal edilmis kollektér borusuna, projesine ve TSe uygun olarak hazirlanmis
flansh agizlarin kaynatiimasi, iki kat silyen ve iki kat yagli boya ile boyanmasi.

41

173-302 ‘ Agiz capi 20 @ mm, Kollektor agizliklari ‘ Adet ‘ ‘

Teknik Tarifi: B.F.T. 173-100'den izah edildidi sekilde imal edilmis kollektdr borusuna, projesine ve TSe uygun olarak hazirlanmig
flansh agizlarin kaynatiimasi, iki kat silyen ve iki kat yagli boya ile boyanmasi.

42

173-303 ‘ Agiz capi 25 @ mm, Kollektor agizliklar ‘ Adet ‘ ‘

Teknik Tarifi: B.F.T. 173-100'den izah edildidi sekilde imal edilmis kollektdr borusuna, projesine ve TSe uygun olarak hazirlanmis
flansh agizlarin kaynatiimasi, iki kat silyen ve iki kat yagli boya ile boyanmasi.

43

173-304 ‘ Agiz capi 32 @ mm, Kollektor agizliklari ‘ Adet ‘ ‘

Teknik Tarifi: B.F.T. 173-100'den izah edildidi sekilde imal edilmis kollektdr borusuna, projesine ve TSe uygun olarak hazirlanmis
flansh agizlarin kaynatiimasi, iki kat silyen ve iki kat yagli boya ile boyanmasi.
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44

173-305 AgJiz gapi 40 @ mm, Kollektor agizliklari Adet

Teknik Tarifi: B.F.T. 173-100'den izah edildigi sekilde imal edilmis kollektér borusuna, projesine ve TSe uygun olarak hazirlanmig
flangh agizlarin kaynatiimasi, iki kat silyen ve iki kat yagli boya ile boyanmasi.

45

173-306 ‘ AgJiz gapi 50 & mm, Kollektor agizliklari ‘ Adet ‘ ‘

Teknik Tarifi: B.F.T. 173-100'den izah edildigi sekilde imal edilmis kollektér borusuna, projesine ve TSe uygun olarak hazirlanmig
flangh agizlarin kaynatiimasi, iki kat silyen ve iki kat yagli boya ile boyanmasi.

46

173-307 ‘ AgJiz gapi 65 & mm, Kollektor agizliklari ‘ Adet ‘ ‘

Teknik Tarifi: B.F.T. 173-100'den izah edildigi sekilde imal edilmis kollektér borusuna, projesine ve TSe uygun olarak hazirlanmig
flangh agizlarin kaynatiimasi, iki kat stlyen ve iki kat yagli boya ile boyanmasi.

47

8 m3/h, @165, @65, KAYNAKLI DENGE TANKI (DEBI-GOVDE CAPI-

174-1103 GIRIS CIKIS CAPI)

Adet

Teknik Tarifi: Isitma ve sogutma sistemlerinde isil dengeleme ve hidrolik dengelemeyi saglamak igin imal edilmis, projede belirtilen
su debisine gore govde ici su hizi 0,2 m/sn'yi agsmayan, su giris ve ¢ikis agizlari projede belirtildigi gibi, hava atma, duyar eleman ve
bosaltma agizlari olan, i¢ kisminda su giris agzi karsisinda delikli sacdan bdlmeli, 110 °C su ve maksimum 10 bar isletme basincinda
calisabilen denge tankinin igyerine temini ve montajinin yapiimasi.

48

174-401 5 Litre, Silindirik Havalandirma deposu | Adet |

Teknik Tarifi: Uzunlugunun (L), gapinda (d), orani (L+d): 2 ile 3 arasinda olmak Uzere 3 mm sacdan ug kisimlari hafif bombeli
silindirik havalandirma deposunun yapilmasi, konsollar tizerine tespiti flangli veya rakorlu olarak teghizata baglanmasi, iki kat stlyen
ile boyandiktan sonra izolesi (Tip resmine gore).

49

10 atmosfer isletme Basincinda: 200 litre, Celikten Atmosfere kapali,

1ra-612 degisebilir diyaframli genlesme deposu

Adet

Teknik Tarifi: TS EN 13831 'e uygun 6lgu ve nitelikte celik malzemeden (En az TS EN 10025-1/2/3/4/5 Fe 37-2 malzemeden)
Uretilmis, atmosfere kapali genlesme deposu gaz doldurma ventili, ventil muhafazasi su doldurma agzi, membran degistirme flansi,
en az 100 °C'ye dayanikh diyaframi (Membrani) (diyafram malzemesi; Etil propilen, butil, nitril, tabii ve stirol, butadien kauguk veya
bunlarin karisimlan) ile birlikte tank gévdesi, ylizey temizleme usuliine uygun temizleme banyolarinda temizlenecek tiim ytizeyler
fosfatlanip dis ylizeyler elektrostatik method ile boyanip firinlanacaktir. Genlesme deposu ¢elik levha ve diyafram et kalinligi en az 2
mm. olacaktir. Gaz odasi inert gazlari ile doldurulmus (Azot, Helyum v.b) tankin komple isyerinde temini ve montaji.Not: 1- PED
2014/68/EU Basingl Ekipmanlar Yénetmeligine uygun olarak tretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasa arz edilmis olacaktir. 2-
Deponun sizdirmazlik deneyi minimum isletme basincinin 1.5 kati basingta, basingli su ile test edilecektir. 50 Lt. kapasitenin
Uzerindeki depolar yere montaji yapilabilecek sekilde ayakli olacaktir.

50

Algi duvar levhalari ile gift iskeletli aski sistemli asma tavan yapilmasi

18.140/A1 (12,5mm tek kat algi duvar levhasi ile)

m2

Teknik Tarifi: Idarece onaylanmis proje ve detaylarina gére; tavan U-profilinin (TU28) vida ve plastik dubel kullanilarak 60 cm
araliklarla mevcut duvara sabitlenmesi, mevcut duvardan 10 cm mesafede ilk ana tasiyici ekseninin tavan ylizeyine isaretlenmesi,
en fazla 110 cm arayla da ardisik eksenlerin sabitlenecegi hatlarin isaretlenmesi, isaretlenen hatlar izerine en fazla 90 cm arayla
celik dubellerin sabitlenmesi, aski cubuklarinin gelik dubellere takiimasi, aski masalarinin aski gubuklarina takilmasi, tavan C-
profilinin (TC60) kesilmesi, TC60 profilleri aski masalarina takilarak teraziye alinmasi ve bdylece ana tasiyicinin olusturulmasi, ana
tastyict TC60 profillerine dik dogrultuda tali tasiyict TC60 profillerinin klips ile sabitlenmesi, TC60 profillerin ek yerlerinde ekleme
pargasi kullanilmasi, 12,5mm’lik algi duvar levhasinin TU28 ve TC60 profillerine 25 mm’lik borazan vidalarla sabitlenmesi, gerektigi
durumlarda algi duvar levhasinin kesilerek ebatlanmasi, derz dolgu algisi ile 3 mm’den fazla bosluklara 6n dolgu yapilmasi, vida
baslarinin derz dolgu algisiyla kapatilmasi, derz bandinin algi duvar levhasi ek yerlerine yapistiriimasi, bant tzerine derz dolgu algisi
uygulanmasi suretiyle asma tavanin olusturulmasi her tirli malzeme ve zayiati, iscilik, isyerinde yukleme, yatay ve disey tasima,
bosaltma ile miteahhit genel giderleri ve kari dahil,1 m? fiyat:

OLCU: Projesindeki boyutlar (izerinden m? olarak hesaplanir.

NOT: 0,50 m? den kiigiik bosluklar diistimez.

51

@=300, izolasyonlu Paslanmaz Celik Baca (Dig Kaplamasi Gofrajli

193-2 L
93-209 Aliminyum Sac)

m

Teknik Tarifi: Tek cidarli bacaya 5 cm kalinlikta tas ylini izolasyon {izeri gofrajli aliiminyum sac ile kaplama yapilmis; Diger 6zellikler
BFT 193-000 (25.288.5000) deki gibi. Yalitim malzemesinin 3 cm kalinlikta tag yuni olmasi halinde BFT 193-200 (25.288.5200) deki
montajli birim fiyatlar % 10 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltimeden aynen ddenecektir.

52

Dis Cap/Et Kalinhigi (mm): 26,7/2,9, CELIK BORULAR (Tabii gaz

201-1002 endiistrisi gelik boru hatlari igin)

m

Teknik Tarifi: 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yénetmeligine uygun olarak uretilmig, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis, TS
EN 1SO 3183;2012;2013'ye uygun ¢elik dogal gaz borularinin 114,3/6,0 mm altindaki borular Gr-A, @ 114,3/6,0 mm ve Uzerindeki
borular Gr-B malzemeden imal edilmis, ilgili sartname ve projesine uygun olarak désenmesi, baglantilarinin yapilmasi igin kullanilan
her tiirli malzeme ve isgilik dahil, fitings tespit malzemeleri ile borularda siilyen ve boya bedeli hari¢ olmak Gzere isyerinde
temini,yerine montaji,(Boru montaj malzemesi bedelleri 201-400 ve 201-500 pozlarindan 6denecektir.)

53

Dis Cap/Et Kalinhigi (mm): 33,4/3,4, CELIK BORULAR (Tabii gaz

201-1003 endustrisi gelik boru hatlar igin)

m

Teknik Tarifi: 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yonetmeligine uygun olarak uretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis, TS
EN 1SO 3183;2012;2013'ye uygun ¢elik dogal gaz borularinin 114,3/6,0 mm altindaki borular Gr-A, @ 114,3/6,0 mm ve Uzerindeki
borular Gr-B malzemeden imal edilmis, ilgili sartname ve projesine uygun olarak désenmesi, baglantilarinin yapilmasi igin kullanilan
her tiirli malzeme ve isgilik dahil, fitings tespit malzemeleri ile borularda siilyen ve boya bedeli hari¢ olmak Gzere isyerinde
temini,yerine montaji,(Boru montaj malzemesi bedelleri 201-400 ve 201-500 pozlarindan 6denecektir.)
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54

Dis Cap/Et Kalinhigi (mm): 42,2/3,6, CELIK BORULAR (Tabii gaz

201-1004 endustrisi ¢elik boru hatlar igin)

m

Teknik Tarifi: 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yonetmeligine uygun olarak uretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis, TS
EN 1SO 3183;2012;2013'ye uygun gelik dogal gaz borularinin g114,3/6,0 mm altindaki borular Gr-A, @ 114,3/6,0 mm ve tzerindeki
borular Gr-B malzemeden imal edilmis, ilgili sartname ve projesine uygun olarak désenmesi, baglantilarinin yapiimasi igin kullanilan
her tiirli malzeme ve isgilik dahil, fitings tespit malzemeleri ile borularda siilyen ve boya bedeli hari¢ olmak Uzere isyerinde
temini,yerine montaji,(Boru montaj malzemesi bedelleri 201-400 ve 201-500 pozlarindan 6denecektir.)

55

Dis Cap/Et Kalinhigi (mm): 48,3/3,7, CELIK BORULAR (Tabii gaz

201-1005 endustrisi ¢elik boru hatlari igin)

m

Teknik Tarifi: 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yonetmeligine uygun olarak uretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis, TS
EN I1SO 3183;2012;2013'ye uygun gelik dogal gaz borularinin @114,3/6,0 mm altindaki borular Gr-A, @ 114,3/6,0 mm ve tzerindeki
borular Gr-B malzemeden imal edilmis, ilgili sartname ve projesine uygun olarak désenmesi, baglantilarinin yapiimasi igin kullanilan
her tiirli malzeme ve isgilik dahil, fitings tespit malzemeleri ile borularda siilyen ve boya bedeli hari¢ olmak Uzere isyerinde
temini,yerine montaji,(Boru montaj malzemesi bedelleri 201-400 ve 201-500 pozlarindan 6denecektir.)

56

201-104/A | Dikisli siyah boru 1/2" (Bina iginde vidali, %30) Com

Teknik Tarifi: Vidali TS EN 10255+A1'e uygun (malzemesi Fe.33) 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Y6netmelidine ve 2014/68/AB
Basingh Ekipmanlar Yoénetmeligine uygun, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilen celik borularin, ilgili sartname ve projesine
uygun olarak désenerek, baglantilarinin yapilmasi, iscilik dahil, stlyen ve boya bedeli hari¢ olmak Uzere is yerinde temini ve yerine
montajl.

57

201-105/A | Dikisli siyah boru 3/4" (Bina iginde vidall, %30) Com

Teknik Tarifi: Vidali TS EN 10255+A1'e uygun (malzemesi Fe.33) 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Y6netmeligine ve 2014/68/AB
Basing¢h Ekipmanlar Yoénetmeligine uygun, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilen celik borularin, ilgili sartname ve projesine
uygun olarak désenerek, baglantilarinin yapilmasi, iscilik dahil, siilyen ve boya bedeli hari¢ olmak lizere is yerinde temini ve yerine
montajl.

58

201-106/A ‘ Dikigli siyah boru 1" (Bina iginde vidali, %30) ‘ m

Teknik Tarifi: Vidali TS EN 10255+A1'e uygun (malzemesi Fe.33) 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Y&netmeligine ve 2014/68/AB
Basingh Ekipmanlar Yénetmeligine uygun, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilen celik borularin, ilgili sartname ve projesine
uygun olarak désenerek, baglantilarinin yapilmasi, isgilik dahil, stlyen ve boya bedeli hari¢ olmak Uzere is yerinde temini ve yerine
montajl.

59

201-107/A ‘ Dikisli siyah boru (1 1/4") (Bina iginde vidali, %30) ‘ m

Teknik Tarifi: Vidali TS EN 10255+A1'e uygun (malzemesi Fe.33) 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Y&netmeligine ve 2014/68/AB
Basingh Ekipmanlar Yoénetmeligine uygun, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilen celik borularin, ilgili sartname ve projesine
uygun olarak désenerek, baglantilarinin yapilmasi, isgilik dahil, stilyen ve boya bedeli hari¢ olmak Uzere is yerinde temini ve yerine
montajl.

60

201-108/A ‘ Dikisli siyah boru 1 1/2" (Bina iginde vidali, %30) ‘ m

Teknik Tarifi: Vidali TS EN 10255+A1'e uygun (malzemesi Fe.33) 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Y&netmeligine ve 2014/68/AB
Basingh Ekipmanlar Yoénetmeligine uygun, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilen celik borularin, ilgili sartname ve projesine
uygun olarak désenerek, baglantilarinin yapilmasi, isgilik dahil, stlyen ve boya bedeli hari¢ olmak uzere is yerinde temini ve yerine
montaji.

61

201-109/A ‘ Dikigli siyah boru 2" (Bina iginde vidali, %30) ‘ m

Teknik Tarifi: Vidali TS EN 10255+A1'e uygun (malzemesi Fe.33) 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Y&netmeligine ve 2014/68/AB
Basingli Ekipmanlar Yénetmeligine uygun, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilen gelik borularin, ilgili sartname ve projesine
uygun olarak désenerek, baglantilarinin yapilmasi, isgilik dahil, stlyen ve boya bedeli hari¢ olmak uzere is yerinde temini ve yerine
montajl.

62

201-110/A ‘ Dikigli siyah boru 2 1/2" (Bina iginde vidali, %30) ‘ m

Teknik Tarifi: Vidali TS EN 10255+A1'e uygun (malzemesi Fe.33) 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Y&netmeligine ve 2014/68/AB
Basingl Ekipmanlar Yénetmeligine uygun, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilen celik borularin, ilgili sartname ve projesine
uygun olarak désenerek, baglantilarinin yapilmasi, iscilik dahil, siilyen ve boya bedeli hari¢ olmak lizere is yerinde temini ve yerine
montajl.

63

201-203/A ‘ Dikisli galvanizli boru (1/2") (Bina iginde vidali, %30) ‘ m

Teknik Tarifi: TS EN 10255+Al1'e uygun, malzemesi Fe 33-2305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine ve 2014/68/AB Basingli
Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilen ¢elik borularin, ilgili sartname ve projesine uygun
olarak ddésenerek, baglantilarinin yapilmasi, iscilik dahil, siilyen ve boya bedeli hari¢ olmak lzere is yerinde temini ve yerine montaji.

64

201-204/A ‘ Dikigli galvanizli boru (3/4") (Bina i¢inde vidali, %30) ‘ m

Teknik Tarifi: TS EN 10255+A1'e uygun, malzemesi Fe 33-2305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yénetmeligine ve 2014/68/AB Basingli
Ekipmanlar Yénetmeligine uygun, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilen gelik borularin, ilgili sarthame ve projesine uygun
olarak dosenerek, baglantilarinin yapilmasi, iscilik dahil, siilyen ve boya bedeli hari¢ olmak lizere is yerinde temini ve yerine montaji.

65

201-205/A ‘ Dikigli galvanizli boru (1") (Bina iginde vidali, %30) ‘ m

Teknik Tarifi: TS EN 10255+A1'e uygun, malzemesi Fe 33-2305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yénetmeligine ve 2014/68/AB Basingli
Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilen gelik borularin, ilgili sartname ve projesine uygun
olarak dosenerek, baglantilarinin yapilmasi, iscilik dahil, siilyen ve boya bedeli hari¢ olmak Uizere is yerinde temini ve yerine montaji.
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66

201-206/A Dikisli galvanizli boru (1 1/4") (Bina icinde vidali, %30) m

Teknik Tarifi: TS EN 10255+Al'e uygun, malzemesi Fe 33-2305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yénetmeligine ve 2014/68/AB Basingli
Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilen gelik borularin, ilgili sartname ve projesine uygun
olarak désenerek, baglantilarinin yapilmasi, is¢ilik dahil, sulyen ve boya bedeli hari¢ olmak Uizere is yerinde temini ve yerine montaji.

67

201-207/A ‘ Dikigli galvanizli boru (1 1/2") (Bina iginde vidali, %30) ‘ m

Teknik Tarifi: TS EN 10255+A1'e uygun, malzemesi Fe 33-2305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine ve 2014/68/AB Basingli
Ekipmanlar Yénetmeligine uygun, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilen gelik borularin, ilgili sartname ve projesine uygun
olarak doésenerek, baglantilarinin yapilmasi, iscilik dahil, siilyen ve boya bedeli hari¢ olmak UGzere is yerinde temini ve yerine montaji.

68

201-208/A ‘ Dikigli galvanizli boru (2") (Bina iginde vidali, %30) ‘ m

Teknik Tarifi: TS EN 10255+Al'e uygun, malzemesi Fe 33-2305/2011/AB Yapi Malzemeleri Ydnetmeligine ve 2014/68/AB Basingli
Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilen gelik borularin, ilgili sartname ve projesine uygun
olarak désenerek, baglantilarinin yapilmasi, iscilik dahil, siilyen ve boya bedeli hari¢ olmak Uzere is yerinde temini ve yerine montaji.

69

50 @, 2,0 [Dis Cap (mm) ----- min. Et Kalinhgi (mm) ], SES IZOLELI

204-2101 PLASTIK PIS SU BORULARI

m

Teknik Tarifi: Bina iginde kullanilan, Gg kath polipropilen (i¢ ve dis katmanlar PP, orta katman mineral katkili PP), ses gegirgenligi TS
EN 14366 veya DIN 4109 standardina gore test edildiginde 4 (I/s) debide ses gecirme dederi max. 24dB, yanmazlik sinifi TS EN
13501-1+A1’e gore test edildiginde en az normal alevlenici olan pis su borularinin is yerinde temini ve yerine montaji

70

70 @, 2,4 [Dig Cap (mm) ----- min. Et Kalinhgr (mm) ], SES iZOLELI

204-2102 PLASTIK PiS SU BORULARI

m

Teknik Tarifi: Bina iginde kullanilan, Gg kath polipropilen (i¢ ve dis katmanlar PP, orta katman mineral katkili PP), ses gegirgenligi TS
EN 14366 veya DIN 4109 standardina gore test edildiginde 4 (I/s) debide ses gegirme degeri max. 24dB, yanmazlk sinifi TS EN
13501-1+A1’e gore test edildijinde en az normal alevlenici olan pis su borularinin is yerinde temini ve yerine montaji

71

204-2103 110 &, 3,2 [Dis Cap (mm) ----- min. Et Kalinhgr (mm) ], SES IZOLELI

PLASTIK PiS SU BORULARI m

Teknik Tarifi: Bina iginde kullanilan, g kath polipropilen (i¢ ve dis katmanlar PP, orta katman mineral katkili PP), ses gegirgenligi TS
EN 14366 veya DIN 4109 standardina gore test edildiginde 4 (I/s) debide ses gecirme degeri max. 24dB, yanmazlik sinifi TS EN
13501-1+A1’e gore test edildiginde en az normal alevlenici olan pis su borularinin is yerinde temini ve yerine montaji

72

Pn 20 polipropilen temiz su boru 1/2" 20/3,4 mm Polipropilen temiz su

204-3102
borulari

m

Teknik Tarifi: TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamiil ve Saglik Bakanligindan igme suyu borusu
olarak kullaniimasinda sakinca bulunmadigi belgelendirilmis, borularin isyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm
kaynak makinasi ile baglanti parcalarinin boru uglarina 260 °C sicaklikta sikilarak kaynak edilmesi. (Kaynak icin her tirlii malzeme
ve iscilik dahil) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrica 6denecektir.

73

Pn 20 polipropilen temiz su boru 3/4" 25/4,2 mm Polipropilen temiz su

204-3103
borulari

m

Teknik Tarifi: TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamiul ve Saglik Bakanligindan icme suyu borusu
olarak kullaniimasinda sakinca bulunmadigi belgelendirilmis, borularin isyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm
kaynak makinasi ile baglanti pargalarinin boru uglarina 260 °C sicaklikta sikilarak kaynak edilmesi. (Kaynak igin her tirli malzeme
ve iscilik dahil) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrica 6denecektir.

74

1" 32/4,4 0,380 (Anma Olgtisti Cap/ Et kalinhigi (@ mm) Yaklagik
204-3103/C Agirhgr kg/m) PN 25 polipropilen borular, CAM ELYAF TAKVIYELI m
KOMPOZIT

Teknik Tarifi: TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamiul ve Saglik Bakanligindan icme suyu borusu
olarak kullaniimasinda sakinca bulunmadigi belgelendirilmis, borularin isyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm
kaynak makinasi ile baglanti pargalarinin boru uglarina 260 °C sicaklikta sikilarak kaynak edilmesi. (Kaynak igin her tirli malzeme
ve iscilik dahil) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrica 6denecektir.

75

Pn 20 polipropilen temiz su boru 1" 32/5,4 mm Polipropilen temiz su

204-3104
borulari

m

Teknik Tarifi: TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamiul ve Saglik Bakanliindan igme suyu borusu
olarak kullaniimasinda sakinca bulunmadigi belgelendirilmis, borularin isyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm
kaynak makinasi ile baglanti pargalarinin boru uglarina 260 °C sicaklikta sikilarak kaynak edilmesi. (Kaynak igin her tirlii malzeme
ve is¢ilik dahil) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrica 6denecektir.

76

11/4" 40/5,5 0,607 (Anma Olgiisii Cap/ Et kalinhigi (@ mm) Yaklagik
204-3104/C Agirh@r kg/m) PN 25 polipropilen borular, CAM ELYAF TAKVIYELI m
KOMPOZIT

Teknik Tarifi: TS EN 1SO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamdl ve Saglik Bakanhgindan igme suyu borusu
olarak kullaniimasinda sakinca bulunmadigi belgelendirilmis, borularin isyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm
kaynak makinasi ile baglanti parcalarinin boru uglarina 260 °C sicaklikta sikilarak kaynak edilmesi. (Kaynak icin her turli malzeme
ve iscilik dahil) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrica 6denecektir.

77

204-961/1 PE-Xb Oksijen Bariyersiz Boru 16x2,0 mm ‘ m ‘

Teknik Tarifi: ISO A Seri 5; uygulama sinifi 4; 95° C sicaklik, 6 bar isletme basincinda galisabilir, silan katkili, gapraz baglama
yontemi ile Uretilmis, asgari %65 ¢apraz bag oranina sahip; polietilen (PE-Xb) borularin gerekli testlerinin yapilarak, projesine uygun
olmak Uzere is yerinde temini ve montaji
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J16- @17 gaplarinda PE-Xa, PE-Xb ve PE-RT borularda kullanilan
78 |204-975 . . - L . m
spiral koruyucu Kilifin is yerinde temini ve montaiji
Teknik Tarifi: 0
79 204-981 | 2 gikish, Mini kresel vanali 1" kollektsr | Adet | |
Teknik Tarifi: Isitma sistemlerinde, akigkanin dagitilmasi veya toplanmasi igin kullanilan, piring malzemeden mamul kolektérin (1
adet) is yerine temini ve montaji.Not: Kollektor, ¢ikis baglantisi @16x2 mm olacak sekilde ve vanalari ile birlikte temin edilecektir.
80 |204-982 | 3 cikish, Mini kiiresel vanali 1" kollektsr | Adet |
Teknik Tarifi: Isitma sistemlerinde, akigkanin dagitilmasi veya toplanmasi igin kullanilan, piring malzemeden mamul kolektérin (1
adet) is yerine temini ve montaji.Not: Kollektor, cikis baglantisi @16x2 mm olacak sekilde ve vanalari ile birlikte temin edilecektir.
81 |204-983 4 gikisli, Mini kiiresel vanali 1" kollektor | Adet |
Teknik Tarifi: Isitma sistemlerinde, akigskanin dagitilmasi veya toplanmasi igin kullanilan, piring malzemeden mamul kolektérin (1
adet) is yerine temini ve montaji.Not: Kollektor, cikis baglantisi @16x2 mm olacak sekilde ve vanalari ile birlikte temin edilecektir.
82 |204-984 5 gikisli, Mini kiiresel vanali 1" kollektor | Adet | |
Teknik Tarifi: Isitma sistemlerinde, akigkanin dagitiimasi veya toplanmasi igin kullanilan, piring malzemeden mamul kolektérin (1
adet) is yerine temini ve montaji.Not: Kollektor, cikis baglantisi @16x2 mm olacak sekilde ve vanalari ile birlikte temin edilecektir.
83 204-985 6 gikisli, Mini kiiresel vanali 1" kollektor | Adet | |
Teknik Tarifi: Isitma sistemlerinde, akigskanin dagitilmasi veya toplanmasi igin kullanilan, piring malzemeden mamul kolektérin (1
adet) is yerine temini ve montaji.Not: Kollektor, cikis baglantisi @16x2 mm olacak sekilde ve vanalari ile birlikte temin edilecektir.
84 204-987 8 gikisli, Mini kiiresel vanali 1" kollektor | Adet |
Teknik Tarifi: Isitma sistemlerinde, akigskanin dagitilmasi veya toplanmasi igin kullanilan, piring malzemeden mamul kolektérin (1
adet) is yerine temini ve montaji.Not: Kollektor, ¢ikis baglantisi @16x2 mm olacak sekilde ve vanalari ile birlikte temin edilecektir.
85 [210-623 15 Q mm (1/2"), Piring, preste imal edilmis teflon (PTFE), contall, tam Adet
gegisli, vidali, KURESEL VANALAR (TS 3148)
Teknik Tarifi: 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, piringten kesici elemanl, pik karbonlu celik veya paslanmaz
celikten, vidali, wafer, lug veya flansli, gegise bir kiire ile kumanda edilen, elle agilip kapama diizenli kiresel vanalarin is yerinde
temini ve yerine montajl.
86 |210-624 20 Q mm (3/4 ),_.Plrlng:, preste imal edilmis teflon (PTFE), contali, tam Adet
gecisli, vidali, KURESEL VANALAR (TS 3148)
Teknik Tarifi: 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, piringten kesici elemanli, pik karbonlu gelik veya paslanmaz
celikten, vidali, wafer, lug veya flangli, gegise bir kiire ile kumanda edilen, elle agilip kapama diizenli kiiresel vanalarin is yerinde
temini ve yerine montaj.
) 25 @ mm (1"), Piring, preste imal edilmis teflon (PTFE), contali, tam
87 0625 gegisli, vidali, KURESEL VANALAR (TS 3148) Adet
Teknik Tarifi: 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, piringten kesici elemanli, pik karbonlu gelik veya paslanmaz
celikten, vidali, wafer, lug veya flansli, gegise bir kiire ile kumanda edilen, elle acilip kapama diizenli kiresel vanalarin is yerinde
temini ve yerine montajl.
88 1210-626 32 @ mm (1 1/4"), Piring, preste imal edilmis teflon (PTFE), contali, tam Adet
gecisli, vidali, KURESEL VANALAR (TS 3148)
Teknik Tarifi: 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, piringten kesici elemanl, pik karbonlu celik veya paslanmaz
celikten, vidali, wafer, lug veya flansli, gegise bir kiire ile kumanda edilen, elle agilip kapama diizenli kiresel vanalarin is yerinde
temini ve yerine montajl.
89 1210-627 40 Q mm (11/2 __), Piring, preste imal edilmis teflon (PTFE), contali, tam Adet
gecisli, vidali, KURESEL VANALAR (TS 3148)
Teknik Tarifi: 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, piringten kesici elemanli, pik karbonlu gelik veya paslanmaz
celikten, vidali, wafer, lug veya flangli, gegise bir kiire ile kumanda edilen, elle agilip kapama diizenli kiiresel vanalarin is yerinde
temini ve yerine montaji.
) 50 @ mm (2"), Piring, preste imal edilmis teflon (PTFE), contali, tam
90 |210-628 gegisli, vidali, KURESEL VANALAR (TS 3148) Adet
Teknik Tarifi: 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, piringten kesici elemanl, pik karbonlu celik veya paslanmaz
celikten, vidali, wafer, lug veya flansli, gegise bir kiire ile kumanda edilen, elle acilip kapama diizenli kiresel vanalarin is yerinde
temini ve yerine montajl.
65 @ mm, PN 10-16, Govdesi pik dokiim, kiresi dolu paslanmaz
91 |210-708 celikten, tam gegisli, paslanmaz celikten veya teflon tabak yay takviyeli | Adet
contall, U¢ parcall, flangli, KURESEL VANALAR (TS 3148)
Teknik Tarifi: 2014/68/AB Basing¢li EKipmanlar Yénetmeligine uygun, piringten kesici elemanli, pik karbonlu ¢elik veya paslanmaz
celikten, vidah, wafer, lug veya flangli, gegise bir kiire ile kumanda edilen, elle acilip kapama duzenli kiresel vanalarin is yerinde
temini ve yerine montaj.
80 @ mm, PN 10-16, Govdesi pik dokiim, kiiresi dolu paslanmaz
92 |210-709 celikten, tam gegisli, paslanmaz gelikten veya teflon tabak yay takviyeli | Adet

contall, {ic parcali, flansh, KURESEL VANALAR (TS 3148)

Teknik Tarifi: 2014/68/AB Basing¢li Ekipmanlar Yénetmeligine uygun, piringten kesici elemanli, pik karbonlu ¢elik veya paslanmaz
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celikten, vidali, wafer, lug veya flangli, gegise bir kiire ile kumanda edilen, elle acilip kapama diizenli kiresel vanalarin is yerinde
temini ve yerine montaji.
100 @ mm, PN 10-16, Gévdesi pik dokiim, kiiresi dolu paslanmaz
93 |210-710 celikten, tam gecisli, paslanmaz cgelikten veya teflon tabak yay takviyeli | Adet
contall, ii¢ parcal, flansl, KURESEL VANALAR (TS 3148)
Teknik Tarifi: 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yoénetmeligine uygun, piringten kesici elemanli, pik karbonlu celik veya paslanmaz
celikten, vidali, wafer, lug veya flansli, gegise bir kiire ile kumanda edilen, elle acilip kapama diizenli kiiresel vanalarin is yerinde
temini ve yerine montaji.
94 |210-811 15 @ mm (1/2") vidali, Piring preste imal edilmis teflon contall, tam Adet
gegcisli, DOGALGAZ KURESEL VANALARI (TS EN 331)
Teknik Tarifi: PN16 - PN25 - PN40 calisma basincinda, dogalgaz tesisatlarinda kullaniimak tizere TS 9809'a uygun, sfero veya celik
dokum govdeli, kuresi paslanmaz celik dolu kureli, paslanmaz celikten teflon tabak yay takviyeli contali, tam gegisli, flansli vanalarin
is yerinde temini ve yerine montaji.
95 |210-812 20 @ mm (3/4") vidali, Piring preste imal edilmis teflon contali, tam Adet
gecisli, DOGALGAZ KURESEL VANALARI (TS EN 331)
Teknik Tarifi: PN16 - PN25 - PN40 ¢alisma basincinda, dogalgaz tesisatlarinda kullaniimak tizere TS 9809'a uygun, sfero veya gelik
dokum govdeli, kuresi paslanmaz gelik dolu kireli, paslanmaz gelikten teflon tabak yay takviyeli contali, tam gegisli, flangh vanalarin
is yerinde temini ve yerine montajl.
96 1210-813 25 @ mm (1") vidali, Piring preste imal edilmis teflon contali, tam Adet
gecisli, DOGALGAZ KURESEL VANALARI (TS EN 331)
Teknik Tarifi: PN16 - PN25 - PN40 calisma basincinda, dodalgaz tesisatlarinda kullaniimak tizere TS 9809'a uygun, sfero veya celik
dokum govdeli, kuresi paslanmaz gelik dolu kureli, paslanmaz gelikten teflon tabak yay takviyeli contali, tam gegisli, flangl vanalarin
is yerinde temini ve yerine montaji.
97 |210-814 32 @ mm (1 1/4") vidal, Piring preste imal edilmis teflon contali, tam Adet
gegcisli, DOGALGAZ KURESEL VANALARI (TS EN 331)
Teknik Tarifi: PN16 - PN25 - PN40 ¢alisma basincinda, dogalgaz tesisatlarinda kullaniimak izere TS 9809'a uygun, sfero veya gelik
dokum govdeli, kuresi paslanmaz celik dolu kureli, paslanmaz gelikten teflon tabak yay takviyeli contali, tam gegisli, flansli vanalarin
is yerinde temini ve yerine montajl.
98 [212-434 ‘ DN 32 (11/4") Vidal, Filtreli Regulatorler 1bar'a kadar (TS 10624) ‘ Adet ‘
Teknik Tarifi: 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yonetmeligine uygun olarak uretilmis, CE uygunluk isaretli, filtreli regiilatér dogalgaz
veya LPG basincini disiirmek veya stabil tutmak ¢ikis basincindaki sorunlarda gaz akisini durdurmak igin kullanilan filtreli emniyet
kapatmali regilatérlerin is yerinde temini ve yerinde montaji.
99 213313 DN 25 (1") Vidali, Kullanim basinci 500 mbar'a kadar olan selenoidler Adet
normalde agik
Teknik Tarifi: 2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yonetmelige uygun olarak Uretilmis, CE sertifikali, dogalgaz ve LPG hatlarinda
kullanilan, selenoid vanalar aldigi elektrik sinyaliyle gazi kesen selenoidlerin temini ve yerinde montaji.
Debi m%h (0,5-3,5) basing mSS (1-3), Degisken Devirli (Frekans
100 [216-901 Konvertorlu) Sirkilasyon Pompasi: Islak rotorlu diiz boruya takilabilen | Adet
sirkilasyon pompalari
Teknik Tarifi: Islak rotorlu diiz boruya takilabilen sirkiilasyon pompalarinin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlhgrnin "Bagimsiz ve
Urlinlere entegre salmastrasiz devir daim pompalari ile ilgili gevreye duyarli tasarim tebligi" ne gére EEI<=0,23 enerji verim
indeksine sahip PN10 basing sinifinda, motoru blokaj, asiri zorlanma ve isinmalara karsi kendinden korumali, dahili yada harici
frekans konvertorll, ?p-c ve ?p-V kontrol modlarina uygun basma yiiksekligi ve anlik gii¢ tiketimi isletim ve ariza sinyali bilgileri
extra bir ekipman gerektirmeksizin Gzerinden gorintilenebilen, dahili ekran ile en fazla 0,5 m araliklarla basma yiksekligini ayarlama
imkanina sahip otomatik regiilasyon diizeninde ¢alisabilen sistemde kullanilacak, frekans konvertoérli i1slak rotorlu sirkllasyon
pompalarinin gévde malzemesi asgari TS 552 EN1561/ENGJL 200 (GG20), yataklari metal emdirilmis karbon, ¢arki paslanmaz celik
veya cam elyaf takviyeli polypropilen, pompa mili TS EN 10088-3 standartina uygun bir malzemeden yapilmis olup pompa izolasyon
sinifi en az IP43, motor koruma sinifi en az F sinifi, galisma sicaklidi sicak su sirkiilasyon pompalari sinifi TF95’e gore -10°C
/+120°C araliginda galisabilen islak rotorlu sirkllasyon pompasinin is yerinde temini ve galigir halde yerine montaiji.
NOT:
1-Pompa segcimlerinde ve tedarikinde onayli uygulama projesinde belirtilen noktasal degerler dikkate alinacaktir.
2-Pozlarda belirtilen araliklar yaklasik maliyete esas pompa calisma alanlarini belirtmektedir.
Debi m?h (3-6) basing mSS (3-5), Degisken Devirli (Frekans
101 |216-904 Konvertdrlii) Sirkilasyon Pompasi: Islak rotorlu diiz boruya takilabilen | Adet

sirkiilasyon pompalari

Teknik Tarifi: Islak rotorlu diiz boruya takilabilen sirkilasyon pompalarinin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanligr'nin "Bagimsiz ve
Urlinlere entegre salmastrasiz devir daim pompalari ile ilgili gevreye duyarli tasarim tebligi"” ne gére EEI<=0,23 enerji verim
indeksine sahip PN10 basing sinifinda, motoru blokaj, asiri zorlanma ve isinmalara karsi kendinden korumali, dahili yada harici
frekans konvertorll, ?p-c ve ?p-V kontrol modlarina uygun basma yuksekligi ve anlk gug tiketimi isletim ve ariza sinyali bilgileri
extra bir ekipman gerektirmeksizin Gzerinden gorintilenebilen, dahili ekran ile en fazla 0,5 m araliklarla basma yiksekligini ayarlama
imkanina sahip otomatik regiilasyon dizeninde galisabilen sistemde kullanilacak, frekans konvertorli islak rotorlu sirkiilasyon
pompalarinin gévde malzemesi asgari TS 552 EN1561/ENGJL 200 (GG20), yataklari metal emdirilmis karbon, garki paslanmaz gelik
veya cam elyaf takviyeli polypropilen, pompa mili TS EN 10088-3 standartina uygun bir malzemeden yapilmis olup pompa izolasyon
sinifi en az IP43, motor koruma sinifi en az F sinifi, galisma sicaklidi sicak su sirkilasyon pompalari sinifi TF95’e gore -10°C

/+120°C araliginda caligabilen islak rotorlu sirkiilasyon pompasinin is yerinde temini ve galigir halde yerine montaji.
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NOT:

1-Pompa secimlerinde ve tedarikinde onayli uygulama projesinde belirtilen noktasal degderler dikkate alinacaktir.
2-Pozlarda belirtilen araliklar yaklasik maliyete esas pompa calisma alanlarini belirtmektedir.

102 [220-301 ‘ 32 @ mm, Kauguk titresim yutucu (absorberleri), PN 16 ‘ Adet ‘

Teknik Tarifi: Pompa, kompresor ve buna benzer cihaz titresimlerinin boru sebekesine iletmemek ve bdylece titresimden dogacak
ses ve gurultiyld 6nlemek amaci ile cihaz - boru arasina monte edilebilen korigiin kismi agisal yanal eksenel olarak 10 mm hareket
edebilen kauguk malzemeden imal edilmis flanglari karbon gelikten imal edilmis titresim yutucunun temini, yerine montaji, calisir

halde teslimi
(Calisma sicakligi + 0 °C, +95 °C)
103 [220-302 ‘ 40 @ mm, Kauguk titresim yutucu (absorberleri), PN 16 ‘ Adet ‘

Teknik Tarifi: Pompa, kompresor ve buna benzer cihaz titresimlerinin boru sebekesine iletmemek ve bdylece titresimden dogacak
ses ve gurdltiyu 6nlemek amaci ile cihaz - boru arasina monte edilebilen kéragin kismi agisal yanal eksenel olarak 10 mm hareket
edebilen kauguk malzemeden imal edilmis flanglari karbon gelikten imal edilmis titresim yutucunun temini, yerine montaji, ¢alisir

halde teslimi
(Calisma sicakligi + 0 °C, +95 °C)
104 [221-101 |15 @ mm (1/2"), Pislik tutucu, PN-16, buhar igin, pres dokiim vidali | Adet |

Teknik Tarifi: Sivi, buhar ve gaz donanimina monte edilecek, akiskanin basing ve sicakligina tabi olarak goévdesi piring, bronz, sfero,
dokme demir veya gelikten, i¢ slizgeci piring veya paslanmaz celikten, siizgeci kolayca sokdllp temizlenebilen, flangli veya vidal
pislik tutucunun is yerinde temini ve yerine montaj.

Not: Filtre hassasiyeti;

DN 20'ye kadar 500 uym (0,5 mm)'den buylk pargalari gegirmeyen,

DN 50'ye kadar 700 um (0,7 mm)'den bulyik pargalari gegirmeyen,

DN 150'ye kadar 1200 um (1,2 mm)'den buylk parcalari gegcirmeyecek

sekilde secilecektir.

105 [221-102 20 @ mm (3/4"), Pislik tutucu, PN-16, buhar icin, pres dokiim vidali | Adet |

Teknik Tarifi: Sivi, buhar ve gaz donanimina monte edilecek, akiskanin basing ve sicakligina tabi olarak gévdesi piring, bronz, sfero,
dokme demir veya gelikten, i¢ slizgeci piring veya paslanmaz celikten, siizgeci kolayca sokdllp temizlenebilen, flangli veya vidal
pislik tutucunun is yerinde temini ve yerine montaj.

Not: Filtre hassasiyeti;

DN 20'ye kadar 500 uym (0,5 mm)'den biiyiik parcalari gegirmeyen,

DN 50'ye kadar 700 um (0,7 mm)'den buyik pargalari gegirmeyen,

DN 150Q'ye kadar 1200 um (1,2 mm)'den blyUk pargalari gegirmeyecek

sekilde secilecektir.

106 |221-103 25 @ mm (1"), Pislik tutucu, PN-16, buhar igin, pres dékiim vidali ‘ Adet ‘

Teknik Tarifi: Sivi, buhar ve gaz donanimina monte edilecek, akiskanin basing ve sicakhigina tabi olarak gévdesi piring, bronz, sfero,
dokme demir veya gelikten, i¢ slizgeci piring veya paslanmaz gelikten, slizgeci kolayca sokilip temizlenebilen, flansh veya vidali
pislik tutucunun is yerinde temini ve yerine montaj.

Not: Filtre hassasiyeti;

DN 20'ye kadar 500 uym (0,5 mm)'den buylk pargalari gegirmeyen,

DN 50'ye kadar 700 um (0,7 mm)'den buylk parcalari gegirmeyen,

DN 150'ye kadar 1200 ym (1,2 mm)'den buylk parcalari gegirmeyecek

sekilde segilecektir.

107 |221-104 ‘ 32 @ mm (1 1/4"), Pislik tutucu, PN-16, buhar igin, pres dékim vidali ‘ Adet ‘

Teknik Tarifi: Sivi, buhar ve gaz donanimina monte edilecek, akiskanin basing ve sicakliina tabi olarak gévdesi piring, bronz, sfero,
dékme demir veya gelikten, i¢ slizgeci piring veya paslanmaz celikten, slizgeci kolayca sokdllp temizlenebilen, flangli veya vidah
pislik tutucunun is yerinde temini ve yerine montaji.

Not: Filtre hassasiyeti;

DN 20'ye kadar 500 uym (0,5 mm)'den buylk pargalari gegirmeyen,

DN 50'ye kadar 700 uym (0,7 mm)'den buylk parcalar gegirmeyen,

DN 150'ye kadar 1200 um (1,2 mm)'den buyUk pargalari gegirmeyecek

sekilde segilecektir.

108 [221-105 40 @ mm (1 1/2"), Pislik tutucu, PN-16, buhar igin, pres dokiim vidali | Adet |

Teknik Tarifi: Sivi, buhar ve gaz donanimina monte edilecek, akiskanin basing ve sicakhigina tabi olarak gévdesi piring, bronz, sfero,
doékme demir veya celikten, i¢ slizgeci piring veya paslanmaz gelikten, stizgeci kolayca soékulup temizlenebilen, flansh veya vidali
pislik tutucunun is yerinde temini ve yerine montaj.

Not: Filtre hassasiyeti;

DN 20'ye kadar 500 um (0,5 mm)'den bulyik pargalari gegirmeyen,

DN 50'ye kadar 700 um (0,7 mm)'den biyik parcalari gegirmeyen,

DN 150'ye kadar 1200 um (1,2 mm)'den buyUk pargalari gegirmeyecek

sekilde segilecektir.

109 |221-106 50 @ mm (2"), Pislik tutucu, PN-16, buhar igin, pres dokim vidal ‘ Adet ‘

Teknik Tarifi: Sivi, buhar ve gaz donanimina monte edilecek, akiskanin basing ve sicakligina tabi olarak gévdesi piring, bronz, sfero,
doékme demir veya ¢elikten, i¢ slizgeci piring veya paslanmaz gelikten, stizgeci kolayca sokullp temizlenebilen, flangl veya vidali
pislik tutucunun is yerinde temini ve yerine montaj.
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Not: Filtre hassasiyeti;
DN 20'ye kadar 500 uym (0,5 mm)'den buylk parcalari gegirmeyen,
DN 50'ye kadar 700 um (0,7 mm)'den buylk parcalari gegirmeyen,
DN 150Q'ye kadar 1200 um (1,2 mm)'den buyUk pargalari gegirmeyecek
sekilde segilecektir.
110 |224-301 ‘ 15 @ mm (1/2"), Otomatik hava atma cihazi, su igin ‘ Adet ‘
Teknik Tarifi: Sivi dolu kap veya borularda biriken hava ve gazlari atmak igin monte edilecek, uygun kapasitede, ¢alisma basing ve
sicakligina tabi olarak bronz, dékme demir piring veya celikten mamul, paslanmaz gelikten samandirali veya termostath cihazin ig
yerinde temini, yerine montaji ve igler halde teslimi.
DN 25 (1") Vidali, Kullanim basinci 2 Bar'a kadar olan disli filtreler
225-51 ’ A
111 5-513 (TSE 10276) det
Teknik Tarifi: 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yonetmeligine uygun olarak uretilmis, CE sertifikall, dogalgaz ve LPG hatlarindaki
brilor, kombi, sayag, regilator gibi cihazlarin gazin tasindigi partikiillerden zarar gérmemesi amaciyla kullanilan filtrelerin is yerinde
temini ve yerinde montaji.
15 @ mm (1/2"), Piring pres dékiim vidali, GERi TEPME VENTILLERI
227-201 L L ’ Adet
112 (Sicak ve soguk su icin) (TS EN 1074-3) e
Teknik Tarifi: Sicak veya soduk su tesisatinda kullanilacak, piring pres dékim veya dékim gévdeli, yatay veya dik konumlarda
calisabilen, menteseli yada oturmali klapeli veya bilyeli sizdirmaz geri tepme ventilinin is yerinde temini ve yerine montaji.
20 @ mm (3/4"), Piring pres dékiim vidali, GERI TEPME VENTILLERI
227-202 L L ’ Adet
113 (Sicak ve soguk su icin) (TS EN 1074-3) e
Teknik Tarifi: Sicak veya soguk su tesisatinda kullanilacak, piring pres dokim veya dokim govdeli, yatay veya dik konumlarda
calisabilen, menteseli yada oturmali klapeli veya bilyeli sizdirmaz geri tepme ventilinin is yerinde temini ve yerine montaj.
25 @ mm (1"), Piring pres dékiim vidali, GERI TEPME VENTILLERI
227-203 2’ > i Adet
114 (Sicak ve sogduk su igin) (TS EN 1074-3) ©
Teknik Tarifi: Sicak veya soduk su tesisatinda kullanilacak, piring pres dékiim veya dékim gévdeli, yatay veya dik konumlarda
calisabilen, menteseli yada oturmali klapeli veya bilyeli sizdirmaz geri tepme ventilinin is yerinde temini ve yerine montaji.
32 @ mm (1 1/4"), Piring pres dokiim vidali, GERI TEPME
227-204 ; ; ’ < L ! Adet
115 VENTILLERI (Sicak ve soguk su icin) (TS EN 1074-3) e
Teknik Tarifi: Sicak veya soguk su tesisatinda kullanilacak, piring pres dékim veya dékim govdeli, yatay veya dik konumlarda
calisabilen, menteseli yada oturmali klapeli veya bilyeli sizdirmaz geri tepme ventilinin is yerinde temini ve yerine montaji.
40 @ mm (1 1/2"), Piring pres dékiim vidali, GERI TEPME
227-205 ; ; ’ < L ! Adet
116 VENTILLERI (Sicak ve soguk su icin) (TS EN 1074-3) e
Teknik Tarifi: Sicak veya soduk su tesisatinda kullanilacak, piring pres dokiim veya dékim gévdeli, yatay veya dik konumlarda
calisabilen, menteseli yada oturmali klapeli veya bilyeli sizdirmaz geri tepme ventilinin is yerinde temini ve yerine montaji.
50 @ mm (2"), Piring pres dokim vidali, GERI TEPME VENTILLERI
227-2 2 Y ¥ i A
17 06 (Sicak ve soduk su icin) (TS EN 1074-3) det
Teknik Tarifi: Sicak veya soguk su tesisatinda kullanilacak, piring pres dékim veya dékim govdeli, yatay veya dik konumlarda
calisabilen, menteseli yada oturmali klapeli veya bilyeli sizdirmaz geri tepme ventilinin is yerinde temini ve yerine montaiji.
118 [229-103 | 25 @ mm (1"), Emniyet ventil, Piring, yayli tip, vidali, PN 16 | Adet |
Teknik Tarifi: 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yonetmeligine uygun olarak TSE uygunluk belgeli piyasaya arz edilmis olup, subap,
yuvas! mili paslanmaz malzemeden ve tutukluk yapmadan calisacak emniyet cihazinin yerine monte edilmesi, ayarlarinin yapilip
isler halde teslimi.
60x60 cm ebadinda 0,70 mm kalinhdinda minimum 20 mikron
119 |23.243/21 elektrostatik toz boyali(polyester esasli) arka ylzi akustik kumas kapl m?
' delikli aliminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) gizli tagiyicili sistem
asma tavan yapilmasi
Teknik Tarifi: Idarece onaylanmis proje ve detaylarina gére minimum 0,60 mm kalinliginda galvanizli sacdan mamul gizli tagiyici
profillerin 40 cm uzunlugunda 4 mm ¢apindaki 6zel ayarl galvanizli gelik aski takimlari ile 60 cm aralikli mesafede ve istenilen kottaki
dlizeyde teraziye alinarak asilmasi, tavan kenarlarina min 1 mm kalinhginda gizli tagtyicili sistemin aliiminyum C profillerinin
donillmesi, gizli tastyicili profillerin altindan istenilen renkte (60x60) cm ebadinda (0,70 mm kalinhginda aliminyum plakanin iki tarafi
20 mikron kalinhginda polyester esasli elektrostatik toz boyal tirnakh aliminyum plakalarin (en aw 3000 serisi) yerlestiriimesi,
elektrik armaturleri veya tesisat 6zelliklerine gore yerlerinin agilmasi suretiyle asma tavan teskili igin her tirli malzeme ve zayiati,
atélye masraflari, igyerinde yatay ve disey tagima, bosaltma, iscilik, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyat:
OLGCU: 1) Asma tavan yapilan yuzeyler 6lgulir.
2) 0,25 m2 den kiiglik havalandirma ve elektrik armatirleri bogluklari ile diger
bosluklar dustlmez.
120 |231-101 15 @ mm-50 & mm (1/2"-2") arasi (2") dahil, Boru boyanmasi, silyen m
boyayla
Teknik Tarifi: Serbest borularin iki kat stilyen boya ile boyanmasi
121 231.102 ggygyrlr;m-‘loo @ mm (2"-4") arasi (4") dahil, Boru boyanmasi, siilyen m

Teknik Tarifi: Serbest borularin iki kat stlyen boya ile boyanmasi
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122

(1/2") 22 @ mm 13 mm, Kauguk esasl prefabrik boru ile soguk hat

241-407
yalitimi

m

Teknik Tarifi: 305/2011/AB Yapi1 Malzemeleri Y&netmeligine uygun olarak CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis olacaktir.
Ekstriizyon metoduyla elastomerik kauguk kopik esash malzemeden,izole edilecek borularin dis ¢aplarina uygun olarak uretilen, -45
ile +105°C arasindaki sicakliktaki soguk ve ilik ylizeylerin yalitiminda kullanilan;isi iletkenligi lamda (0°C) <= 0.040W/mK,su buhari
difizyon direng katsayisi u=>7000, TS EN 13501-1 e gbre yangina tepki sinifi en az normal alevlenici,ortalama 40-75 kg/m?
yogunlukta,olan kapali hiicreli,esnek elastomerik kauguk képlk hazir prefabrik boru yalitim malzemesi ile,izole yapilacak boru
yuzeyindeki pas ve kirlerin temizlenmesi ve iki kat silyen ile boyanmasi,iki metre boyunda imal edilmis elastomerik kauguk kdpuk
izole malzemenin boru dig ¢aplarina uygun secilerek boruya geciriimesini takiben ayrik iki yakasina kauguk képugu icin 6zel
gelistirilmis yapistirici siirlilerek yapistirlmasindan sonra yarik lzerinin ve her iki metrede elastomerik kauguk kopiik boru izolelerin
ek yerlerinin 3mm. kalinhginda kendinden yapisir elastomerik kauguk bant ile birlestiriimesi;yapistirma islemi yapilamayan
yerlerde(vana vb)izoleli,kendinden yapiskanli kauguk bandin segilen yalitim kalinhgi kadar sarilarak kullaniimasi;elastomerik kauguk
kopugu prefabrik izole malzemesi dis ortamlarda kullanildigi zaman dis etkenlerden korunmasini saglamak igin 6zel imal edilmis iki
kat UV koruma boyasi siriilmesi mecburi olup,bu islem igin ayrica bir bedel 6denecektir.Adi gegen izole malzemelerinin temini,is
yerine getiriimesi ve montajlarinin yapilmasi.(siilyen boya ve UV boyasi bedeli harig).

NOT: Cift kat UV koruma vernigi kullaniimasi durumunda montajli birim fiyat bedeli % 7 arttinlacaktir. Ayrica kaplama malzemesi
kullaniimasi durumunda ilgili BFT pozlarindan 6denir. (4") 114 @ mm.den daha buyuk ¢apli borularda istenilen yalitim kalinliginda
elastomerik kauguk koplgi levha kullanilacak ve 265-600 numarall pozdan 6deme yapilacaktir. Yukarida verilen yangin tepki sinifi
ile lamda ve p degerleri test raporlariyla kanitlanacaktir.

123

(3/4™) 28 @ mm 13 mm, Kauguk esasli prefabrik boru ile soguk hat

241-412
yalitimi

m

Teknik Tarifi: 305/2011/AB Yapi1 Malzemeleri Y&netmeligine uygun olarak CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis olacaktir.
Ekstriizyon metoduyla elastomerik kauguk kopuk esasli malzemeden,izole edilecek borularin dis caplarina uygun olarak uretilen, -45
ile +105°C arasindaki sicakliktaki soguk ve ilik yiizeylerin yalitiminda kullanilan;isi iletkenligi lamda (0°C) <= 0.040W/mK,su buhari
diflizyon direng katsayisi u=>7000, TS EN 13501-1 e gbre yangina tepki sinifi en az normal alevlenici,ortalama 40-75 kg/m?
yogunlukta,olan kapali hiicreli,esnek elastomerik kauguk kdpik hazir prefabrik boru yalitim malzemesi ile,izole yapilacak boru
yuzeyindeki pas ve kirlerin temizlenmesi ve iki kat stlyen ile boyanmasi,iki metre boyunda imal edilmis elastomerik kauguk kdpik
izole malzemenin boru dis ¢aplarina uygun segcilerek boruya gegcirilmesini takiben ayrik iki yakasina kauguk kdpugu igin 6zel
gelistirilmis yapistirici surllerek yapistirimasindan sonra yarik Gzerinin ve her iki metrede elastomerik kauguk kdpuk boru izolelerin
ek yerlerinin 3mm. kalinhginda kendinden yapisir elastomerik kauguk bant ile birlestiriimesi;yapistirma islemi yapilamayan
yerlerde(vana vb)izoleli,kendinden yapiskanli kauguk bandin segilen yalitim kalinlidi kadar sarilarak kullaniimasi;elastomerik kauguk
kopugu prefabrik izole malzemesi dis ortamlarda kullanildidi zaman dis etkenlerden korunmasini saglamak igin 6zel imal edilmis iki
kat UV koruma boyasi siriilmesi mecburi olup,bu islem igin ayrica bir bedel 6denecektir.Ad1 gegen izole malzemelerinin temini,is
yerine getiriimesi ve montajlarinin yapilmasi.(sllyen boya ve UV boyasi bedeli harig).

NOT: Cift kat UV koruma vernigi kullaniimasi durumunda montajli birim fiyat bedeli % 7 arttinlacaktir. Ayrica kaplama malzemesi
kullaniimasi durumunda ilgili BFT pozlarindan 6denir. (4") 114 @ mm.den daha biyuk ¢aph borularda istenilen yalitim kaliniginda
elastomerik kauguk kopUgi levha kullanilacak ve 265-600 numarall pozdan 6deme yapilacaktir. Yukarida verilen yangin tepki sinifi
ile lamda ve p degerleri test raporlariyla kanitlanacaktir.

124

(1") 35 @ mm 13 mm, Kauguk esasl prefabrik boru ile soguk hat

241-417
yalitimi

m

Teknik Tarifi: 305/2011/AB Yapi1 Malzemeleri Y6netmeligine uygun olarak CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis olacaktir.
Ekstriizyon metoduyla elastomerik kauguk kopuk esasli malzemeden,izole edilecek borularin dis ¢aplarina uygun olarak Uretilen, -45
ile +105°C arasindaki sicakliktaki soguk ve ilik yiizeylerin yalitiminda kullanilan;isi iletkenligi lamda (0°C) <= 0.040W/mK,su buhari
diflizyon direng katsayisi u=>7000, TS EN 13501-1 e gbre yangina tepki sinifi en az normal alevlenici,ortalama 40-75 kg/m?
yogunlukta,olan kapali hiicreli,esnek elastomerik kauguk képlk hazir prefabrik boru yalitim malzemesi ile,izole yapilacak boru
yuzeyindeki pas ve kirlerin temizlenmesi ve iki kat silyen ile boyanmasi,iki metre boyunda imal edilmis elastomerik kauguk kdpuk
izole malzemenin boru dis ¢aplarina uygun segcilerek boruya gegirilimesini takiben ayrik iki yakasina kauguk képUgu icin 6zel
gelistiriimis yapistirici surllerek yapistirimasindan sonra yarik Gzerinin ve her iki metrede elastomerik kauguk kdpuk boru izolelerin
ek yerlerinin 3mm. kalinhginda kendinden yapisir elastomerik kauguk bant ile birlestiriimesi;yapistirma islemi yapilamayan
yerlerde(vana vb)izoleli,kendinden yapiskanli kauguk bandin segilen yalitim kalinhgi kadar sarilarak kullaniimasi;elastomerik kauguk
koplugu prefabrik izole malzemesi dis ortamlarda kullanildigi zaman dis etkenlerden korunmasini saglamak igin 6zel imal edilmis iki
kat UV koruma boyasi striilmesi mecburi olup,bu islem icin ayrica bir bedel 6denecektir.Adi gecen izole malzemelerinin temini,is
yerine getiriimesi ve montajlarinin yapilmasi.(siilyen boya ve UV boyasi bedeli harig).

NOT: Cift kat UV koruma vernig@i kullaniimasi durumunda montajli birim fiyat bedeli % 7 arttinlacaktir. Ayrica kaplama malzemesi
kullaniimasi durumunda ilgili BFT pozlarindan édenir. (4") 114 @ mm.den daha blyUk ¢apli borularda istenilen yalitim kalinliginda
elastomerik kauguk kdplgi levha kullanilacak ve 265-600 numarall pozdan 6deme yapilacaktir. Yukarida verilen yangin tepki sinifi
ile lamda ve p degerleri test raporlariyla kanitlanacaktir.

125

(1%") 42 @ mm 13 mm, Kauguk esasli prefabrik boru ile soguk hat

241-422 yalitimi (TS EN 14313)

m

Teknik Tarifi: 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Ydnetmeligine uygun olarak CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis olacaktir.
Ekstriizyon metoduyla elastomerik kauguk képUk esasli malzemeden,izole edilecek borularin dis ¢aplarina uygun olarak Uretilen, -45
ile +105°C arasindaki sicakliktaki soguk ve ilik yiizeylerin yalitiminda kullanilan;isi iletkenligi lamda (0°C) <= 0.040W/mK,su buhari
diftizyon direng katsayisi y=>7000, TS EN 13501-1 e gdre yangina tepki sinifi en az normal alevlenici,ortalama 40-75 kg/m?
yogunlukta,olan kapali hiicreli,esnek elastomerik kauguk kdpuk hazir prefabrik boru yalitim malzemesi ile,izole yapilacak boru
yuzeyindeki pas ve kirlerin temizlenmesi ve iki kat stlyen ile boyanmasi,iki metre boyunda imal edilmis elastomerik kauguk képuk
izole malzemenin boru dis ¢aplarina uygun segilerek boruya gegirilmesini takiben ayrik iki yakasina kauguk kdpigu igin 6zel
gelistiriimis yapistirici surllerek yapistirimasindan sonra yarik lizerinin ve her iki metrede elastomerik kauguk kdpuk boru izolelerin

ek yerlerinin 3mm. kalinhginda kendinden yapisir elastomerik kauguk bant ile birlestiriimesi;yapistirma islemi yapilamayan




isin Adi: 1738 Ada, 1 Parselde Yer Alan Tasinmazdaki Yapinin 7/24 Kitiiphane ve Kiiltiir
Merkezine Donlsturdlmesi

TEKNIK SARTNAME (Birim Fiyat Poz Tarifleri)

Sayfa 13/ 37

S.
No

Pursantaj
(%)

Poz No imalatin Cinsi Birim Miktan

yerlerde(vana vb)izoleli,kendinden yapiskanli kauguk bandin segilen yalitim kalinlig1 kadar sarilarak kullaniimasi;elastomerik kauguk
kopugu prefabrik izole malzemesi dis ortamlarda kullanildi§i zaman dis etkenlerden korunmasini saglamak igin 6zel imal edilmis iki
kat UV koruma boyasi striilmesi mecburi olup,bu islem igin ayrica bir bedel 6denecektir.Adi gegen izole malzemelerinin temini,is
yerine getiriimesi ve montajlarinin yapilmasi.(sllyen boya ve UV boyasi bedeli harig).

NOT: Cift kat UV koruma vernigi kullaniimasi durumunda montajli birim fiyat bedeli % 7 arttirlacaktir. Ayrica kaplama malzemesi
kullaniimasi durumunda ilgili BFT pozlarindan 6denir. (4") 114 @ mm.den daha buylk gapli borularda istenilen yalitim kalinliginda
elastomerik kauguk kdplgi levha kullanilacak ve 265-600 numarall pozdan ddeme yapilacaktir. Yukarida verilen yangin tepki sinifi
ile lamda ve p degerleri test raporlariyla kanitlanacaktir.

126

241-427 (17%.") 48 @ mm 13 mm, Kauguk esasl prefabrik boru ile soguk hat

yalitimi (TS EN 14313) m

Teknik Tarifi: 305/2011/AB Yap1 Malzemeleri Yénetmeligine uygun olarak CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis olacaktir.
Ekstriizyon metoduyla elastomerik kauguk kopuk esasli malzemeden,izole edilecek borularin dis ¢aplarina uygun olarak Uretilen, -45
ile +105°C arasindaki sicakliktaki soguk ve ilik yiizeylerin yalitiminda kullanilan;isi iletkenligi lamda (0°C) <= 0.040W/mK,su buhari
difiizyon direng katsayisi uy=>7000, TS EN 13501-1 e gbre yangina tepki sinifi en az normal alevlenici,ortalama 40-75 kg/m?
yogunlukta,olan kapali hiicreli,esnek elastomerik kauguk kdpuk hazir prefabrik boru yalitim malzemesi ile,izole yapilacak boru
yuzeyindeki pas ve kirlerin temizlenmesi ve iki kat sulyen ile boyanmasi,iki metre boyunda imal edilmis elastomerik kauguk képuk
izole malzemenin boru dis ¢aplarina uygun segilerek boruya gegirilmesini takiben ayrik iki yakasina kauguk képugu icin 6zel
gelistirilmis yapistirici siirlilerek yapistirilmasindan sonra yarik lzerinin ve her iki metrede elastomerik kauguk kopiik boru izolelerin
ek yerlerinin 3mm. kalinhdinda kendinden yapisir elastomerik kauguk bant ile birlestiriimesi;yapistirma islemi yapilamayan
yerlerde(vana vb)izoleli,kendinden yapiskanli kauguk bandin segilen yalitim kalinligi kadar sarilarak kullaniimasi;elastomerik kauguk
kopugu prefabrik izole malzemesi dis ortamlarda kullanildigi zaman dis etkenlerden korunmasini saglamak igin 6zel imal edilmis iki
kat UV koruma boyasi sirtimesi mecburi olup,bu islem igin ayrica bir bedel 6denecektir.Adi gegen izole malzemelerinin temini,is
yerine getiriimesi ve montajlarinin yapiimasi.(siilyen boya ve UV boyasi bedeli harig).

NOT: Cift kat UV koruma vernigi kullaniimasi durumunda montajli birim fiyat bedeli % 7 arttinlacaktir. Ayrica kaplama malzemesi
kullaniimasi durumunda ilgili BFT pozlarindan 6denir. (4") 114 @ mm.den daha blyik ¢apli borularda istenilen yalitim kalinhginda
elastomerik kauguk kdplgi levha kullanilacak ve 265-600 numarall pozdan ddeme yapilacaktir. Yukarida verilen yangin tepki sinifi
ile lamda ve p degerleri test raporlariyla kanitlanacaktir.

127

241-432 (2") 60 @ mm 13 mm, Kauguk esasli prefabrik boru ile soguk hat

yalitimi (TS EN 14313) m

Teknik Tarifi: 305/2011/AB Yapi1 Malzemeleri Yénetmeligine uygun olarak CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis olacaktir.
Ekstriizyon metoduyla elastomerik kauguk kopuk esasli malzemeden,izole edilecek borularin dis ¢aplarina uygun olarak Uretilen, -45
ile +105°C arasindaki sicakliktaki soguk ve ilik yiizeylerin yalitiminda kullanilan;isi iletkenligi lamda (0°C) <= 0.040W/mK,su buhari
difiizyon direng katsayisi uy=>7000, TS EN 13501-1 e gbre yangina tepki sinifi en az normal alevlenici,ortalama 40-75 kg/m?
yogunlukta,olan kapali hiicreli,esnek elastomerik kauguk kopik hazir prefabrik boru yalitim malzemesi ile,izole yapilacak boru
yuzeyindeki pas ve kirlerin temizlenmesi ve iki kat sulyen ile boyanmasi,iki metre boyunda imal edilmis elastomerik kauguk kdpuk
izole malzemenin boru dis ¢aplarina uygun segilerek boruya gegirilmesini takiben ayrik iki yakasina kauguk képigu icin 6zel
gelistiriimis yapistirici surllerek yapistirimasindan sonra yarik Gzerinin ve her iki metrede elastomerik kauguk kdpuk boru izolelerin
ek yerlerinin 3mm. kalinhginda kendinden yapisir elastomerik kauguk bant ile birlestiriimesi;yapistirma islemi yapilamayan
yerlerde(vana vb)izoleli,kendinden yapiskanli kauguk bandin segilen yalitim kalinligi kadar sarilarak kullaniimasi;elastomerik kauguk
kopugu prefabrik izole malzemesi dis ortamlarda kullanildidi zaman dis etkenlerden korunmasini saglamak igin 6zel imal edilmis iki
kat UV koruma boyasi siriimesi mecburi olup,bu islem igin ayrica bir bedel 6denecektir.Adi gegen izole malzemelerinin temini,is
yerine getiriimesi ve montajlarinin yapilmasi.(sllyen boya ve UV boyasi bedeli harig).

NOT: Cift kat UV koruma vernig@i kullaniimasi durumunda montajli birim fiyat bedeli % 7 arttirilacaktir. Ayrica kaplama malzemesi
kullaniimasi durumunda ilgili BFT pozlarindan 6denir. (4") 114 @ mm.den daha buyik ¢apl borularda istenilen yalitim kalinhginda
elastomerik kauguk koplgi levha kullanilacak ve 265-600 numarall pozdan ddeme yapilacaktir. Yukarida verilen yangin tepki sinifi
ile lamda ve p degerleri test raporlariyla kanitlanacaktir.

128

241-433 (2") 60 @ mm 19 mm, Kauguk esasl prefabrik boru ile soguk hat

yalitimi (TS EN 14313) m

Teknik Tarifi: 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Y&netmeligine uygun olarak CE uygunluk igareti ile piyasaya arz edilmis olacaktir.
Ekstriizyon metoduyla elastomerik kauguk kopuk esasl malzemeden,izole edilecek borularin dis ¢aplarina uygun olarak Uretilen, -45
ile +105°C arasindaki sicakliktaki soguk ve ilik ylizeylerin yalitiminda kullanilan;isi iletkenligi lamda (0°C) <= 0.040W/mK,su buhari
difizyon direng katsayisi y=>7000, TS EN 13501-1 e gbre yangina tepki sinifi en az normal alevlenici,ortalama 40-75 kg/m?
yogunlukta,olan kapali hiicreli,esnek elastomerik kauguk kopiik hazir prefabrik boru yalitim malzemesi ile,izole yapilacak boru
yuzeyindeki pas ve kirlerin temizlenmesi ve iki kat sulyen ile boyanmasi,iki metre boyunda imal edilmis elastomerik kauguk képuk
izole malzemenin boru dis ¢aplarina uygun segilerek boruya gegirilmesini takiben ayrik iki yakasina kauguk kopigu icin 6zel
gelistiriimis yapistirici surllerek yapistirimasindan sonra yarik Gzerinin ve her iki metrede elastomerik kauguk kdpuk boru izolelerin
ek yerlerinin 3mm. kalinhginda kendinden yapisir elastomerik kauguk bant ile birlestiriimesi;yapistirma islemi yapilamayan
yerlerde(vana vb)izoleli,kendinden yapiskanli kauguk bandin segilen yalitim kalinhgr kadar sarilarak kullaniimasi;elastomerik kauguk
képugu prefabrik izole malzemesi dis ortamlarda kullanildigi zaman dis etkenlerden korunmasini saglamak igin 6zel imal edilmis iki
kat UV koruma boyasi sirilmesi mecburi olup,bu islem igin ayrica bir bedel 6denecektir.Adi gegen izole malzemelerinin temini,is
yerine getiriimesi ve montajlarinin yapilmasi.(sllyen boya ve UV boyasi bedeli harig).

NOT: Cift kat UV koruma vernigi kullaniimasi durumunda montajli birim fiyat bedeli % 7 arttirilacaktir. Ayrica kaplama malzemesi
kullaniimasi durumunda ilgili BFT pozlarindan édenir. (4") 114 @ mm.den daha buyiik ¢apl borularda istenilen yalitim kalinhginda
elastomerik kauguk koplgi levha kullanilacak ve 265-600 numarall pozdan ddeme yapilacaktir. Yukarida verilen yangin tepki sinifi
ile lamda ve p degerleri test raporlariyla kanitlanacaktir.

129

241-438 (2%") 76 @ mm 19 mm, Kauguk esasli prefabrik boru ile soguk hat

yalitimi (TS EN 14313)
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Teknik Tarifi: 305/2011/AB Yapi1 Malzemeleri Yoénetmeligine uygun olarak CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis olacaktir.
Ekstriizyon metoduyla elastomerik kauguk kopik esash malzemeden,izole edilecek borularin dis ¢aplarina uygun olarak uretilen, -45
ile +105°C arasindaki sicakliktaki soguk ve Ilik yiizeylerin yalitiminda kullanilan;isi iletkenligi lamda (0°C) <= 0.040W/mK,su buhari
difizyon direng katsayisi u=>7000, TS EN 13501-1 e gbre yangina tepki sinifi en az normal alevlenici,ortalama 40-75 kg/m?
yogunlukta,olan kapali hiicreli,esnek elastomerik kauguk képuk hazir prefabrik boru yalitim malzemesi ile,izole yapilacak boru
yuzeyindeki pas ve kirlerin temizlenmesi ve iki kat silyen ile boyanmasi,iki metre boyunda imal edilmis elastomerik kauguk kdpuk
izole malzemenin boru dis ¢aplarina uygun segilerek boruya gegirilmesini takiben ayrik iki yakasina kauguk képugu igin 6zel
gelistirilmis yapistirici sirlilerek yapistirimasindan sonra yarik tzerinin ve her iki metrede elastomerik kauguk kopik boru izolelerin
ek yerlerinin 3mm. kalinhginda kendinden yapisir elastomerik kauguk bant ile birlestiriimesi;yapistirma iglemi yapilamayan
yerlerde(vana vb)izoleli,kendinden yapiskanli kauguk bandin segilen yalitim kalinligi kadar sarilarak kullaniimasi;elastomerik kauguk
kopugu prefabrik izole malzemesi dis ortamlarda kullanildigi zaman dis etkenlerden korunmasini saglamak igin 6zel imal edilmis iki
kat UV koruma boyasi sirtimesi mecburi olup,bu islem igin ayrica bir bedel 6denecektir.Adi gegen izole malzemelerinin temini,is
yerine getiriimesi ve montajlarinin yapiimasi.(sllyen boya ve UV boyasi bedeli harig).

NOT: Cift kat UV koruma vernigi kullaniimasi durumunda montajli birim fiyat bedeli % 7 arttinlacaktir. Ayrica kaplama malzemesi
kullaniimasi durumunda ilgili BFT pozlarindan 6denir. (4") 114 @ mm.den daha buyik ¢apli borularda istenilen yalitim kalinhginda
elastomerik kauguk kdplgi levha kullanilacak ve 265-600 numarali pozdan ddeme yapilacaktir. Yukarida verilen yangin tepki sinifi
ile lamda ve p degerleri test raporlariyla kanitlanacaktir.

130 |241-443 (3") 89 @ mm 19 mm, Kauguk esasli prefabrik boru ile soguk hat

yalitimi (TS EN 14313) m

Teknik Tarifi: 305/2011/AB Yapi1 Malzemeleri Yénetmeligine uygun olarak CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis olacaktir.
Ekstriizyon metoduyla elastomerik kauguk kopuk esasli malzemeden,izole edilecek borularin dis ¢caplarina uygun olarak uretilen, -45
ile +105°C arasindaki sicakliktaki soguk ve ilik yiizeylerin yalitiminda kullanilan;isi iletkenligi lamda (0°C) <= 0.040W/mK,su buhari
difiizyon direng katsayisi uy=>7000, TS EN 13501-1 e gbre yangina tepki sinifi en az normal alevlenici,ortalama 40-75 kg/m?
yogunlukta,olan kapali hiicreli,esnek elastomerik kauguk kdpik hazir prefabrik boru yalitim malzemesi ile,izole yapilacak boru
yuzeyindeki pas ve kirlerin temizlenmesi ve iki kat sulyen ile boyanmasi,iki metre boyunda imal edilmis elastomerik kauguk kdpuk
izole malzemenin boru dis ¢aplarina uygun segilerek boruya gegirilmesini takiben ayrik iki yakasina kauguk képigu icin 6zel
gelistirilmis yapistirici surllerek yapistirimasindan sonra yarik Gzerinin ve her iki metrede elastomerik kauguk kdpuk boru izolelerin
ek yerlerinin 3mm. kalinhginda kendinden yapisir elastomerik kauguk bant ile birlestiriimesi;yapistirma islemi yapilamayan
yerlerde(vana vb)izoleli,kendinden yapiskanli kauguk bandin segilen yalitim kalinligi kadar sarilarak kullaniimasi;elastomerik kauguk
kopugu prefabrik izole malzemesi dis ortamlarda kullanildidi zaman dis etkenlerden korunmasini saglamak igin 6zel imal edilmis iki
kat UV koruma boyasi siriimesi mecburi olup,bu islem igin ayrica bir bedel 6denecektir.Adi gecen izole malzemelerinin temini,is
yerine getiriimesi ve montajlarinin yapilmasi.(sllyen boya ve UV boyasi bedeli harig).

NOT: Cift kat UV koruma vernigi kullaniimasi durumunda montajli birim fiyat bedeli % 7 arttirlacaktir. Ayrica kaplama malzemesi
kullaniimasi durumunda ilgili BFT pozlarindan 6denir. (4") 114 @ mm.den daha buyilik ¢apli borularda istenilen yalitim kalinliginda
elastomerik kauguk képlgi levha kullanilacak ve 265-600 numarali pozdan ddeme yapilacaktir. Yukarida verilen yangin tepki sinifi
ile lamda ve p degerleri test raporlariyla kanitlanacaktir.

131 |25.120/5 l’z\lj.)yer dos.kap.(Her renk hal dog) yun es. koépuk tab. tafting (halkal m2
Teknik Tarifi: Mevcut ahsap, beton, sap, mozaik v.b. yiizeylerin izerinin stpurUlip temizlenmesi, varsa givi baslarinin

tamamen ahsaba gomulmesi (yUn esasli, kdpik tabanli, tafting bukle halkali havl) tekstil yer déseme malzemesinin serilerek
yapistiriimasi, ek yerlerinin dlizgun ve itinali olarak birlestiriimesi, her turli malzeme ve zayiatl, is yerinde yukleme, yatay ve dusey
tasima, bosaltma, iscilik, arag ve gereg giderleri, miteahhit kari ve genel giderleri dahil, 1 m2 fiyati:

OLCU: Kaplama yapilan yiizeyler hesaplanir.

132 [25.138.1032 ‘ Piring kromajli 1zgarali, gévde plastik 15x15 cm. @70 cikish ‘ Adet ‘

Teknik Tarifi: Kendinden koku fermetrli, 1zgarali ve temizleme tapali yer siizgecinin isyerinde temini ve yerine montajl.

80 kW - 89,9 kW arasi, DUVARA ASILABILEN GAZ YAKITLI

133 |25.214.1007 YOGUSMALI KAZANLAR DOGALGAZ VE/VEYA LPG YAKITLI

Adet

Teknik Tarifi: 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yonetmeligine uygun olarak Uretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasa arz edilmis, TS
EN 656/A1, TS EN 15502-2-2, TS EN 15502-2-1+A1 standartlarinda standartlarinda uygun donanimlara sahip, kaskad baglantilara
uygun esanjoriin yogusmaya maruz kalan kisimlari korozyona mukavim malzemeden olusan, premix tipi (tam 6n karigimli) gaz
yakici briilére sahip, modiilasyonlu fanli, yiiksek ve/veya dislk sicaklik isitma devrelerini ve boyler devresini kontrol eden, elektronik
kart ile kumanda edilen, yanmayi, gaz ve hava ayarini modilasyonuyla yapan, kumanda sistemiyle uyumlu emniyet donanimlarina
sahip, hermetik baca yapisina uygun baca tiplerinden B23, B23p, B33, C13, C33, C43, C53, C83 herhangi birisine uygun olarak
baglantisi yapilabilen ve yogusma suyu gider baglantisi olan, toplam sistem giicti 200 kW dan buyuk sistemlerde harici nétralizator
eklenecektir, ayrica gerekmesi halinde dahili veya harici kontrol tniteleriyle, dis hava, i¢ hava kontroli, boyler sicaklik kontrol,
haftalik programlama vb. calisabilme 6zelligine sahip duvara asilabilen kazanin igyerinde temini, montaji ve ¢alisir durumunda
teslimi. Not: 1- Cihaz kapasitesi olarak 50 ° / 30 °C gidis donus suyu sicakliklarinda verebilecegdi kapasite esas alinacaktir. 2-
Hermetik baca seti fiyatlara dahil degildir. 3- Ara kapasitelere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunacaktir.

134 125.300.1602/8 Celik boru dig gap 26,7/2,9 mm (bina iginde kaynakli désenmis boru
T montaj malzemesi bedeli dahil)

m ‘

Teknik Tarifi: 97/23/AT Basinglh Ekipmanlar Ydénetmeligine uygun olarak uretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz

edilmig, TSE'ye uygun gelik dogal gaz borularinin 114,3/6,0 mm altindaki borular Gr-A, @ 114,3/6,0 mm ve Ulzerindeki borular Gr-B
malzemeden imal edilmis, ilgili sartname ve projesine uygun olarak désenmesi, baglantilarinin yapilmasi igin kullanilan her turlt
malzeme ve iscilik dahil, fitings tespit malzemeleri ile borularda sulyen ve boya bedeli harig.

Birim fiyata dahil:

Bina i¢i tesisatinda kullanilan butlin borularin kendi aralarinda vidali olarak baglantilarinda kullanilan dirsek,manson,T.istavroz
reduksiyon, nipel tapa ekleme parcgalari;kaynak malzemesi; kepge,kovan,konsol,aski,kizak,makara gibi her tirlu tesbit malzemesi
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bedeli olarak,yalniz gerekli yerlerde vana ve cihazlarin flangli baglanmasi sartiyla montajli boru tutari dahildir.

135

Celik boru dis ¢ap 33,4/3,4 mm (bina icinde kaynakli désenmis boru

25.300.1603/B . . . .
montaj malzemesi bedeli dahil)

m

Teknik Tarifi: 97/23/AT Basingli Ekipmanlar Yénetmeligine uygun olarak Gretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz

edilmis, TSE'ye uygun ¢elik dogal gaz borularinin g114,3/6,0 mm altindaki borular Gr-A, @ 114,3/6,0 mm ve uzerindeki borular Gr-B
malzemeden imal edilmis, ilgili sartname ve projesine uygun olarak désenmesi, baglantilarinin yapilmasi igin kullanilan her turli
malzeme ve isgilik dahil, fitings tespit malzemeleri ile borularda siilyen ve boya bedeli harig.

Birim fiyata dahil:

Bina igi tesisatinda kullanilan butln borularin kendi aralarinda vidali olarak baglantilarinda kullanilan dirsek,manson, T.istavroz
reduksiyon, nipel tapa ekleme pargalari;kaynak malzemesi; kepge,kovan,konsol,aski,kizak,makara gibi her tirlu tesbit malzemesi
bedeli olarak,yalniz gerekli yerlerde vana ve cihazlarin flangli baglanmasi sartiyla montajli boru tutari dahildir.

136

25 300.1604/B Celik boru dig ¢ap 42,2/3,6 mm (bina iginde kaynakli désenmis boru

montaj malzemesi bedeli dahil) m

Teknik Tarifi: 97/23/AT Basingli Ekipmanlar Yénetmeligine uygun olarak tretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz

edilmis, TSE'ye uygun celik dogal gaz borularinin ¢114,3/6,0 mm altindaki borular Gr-A, @ 114,3/6,0 mm ve uzerindeki borular Gr-B
malzemeden imal edilmig, ilgili sarthname ve projesine uygun olarak désenmesi, baglantilarinin yapilmasi igin kullanilan her turla
malzeme ve isgilik dahil, fitings tespit malzemeleri ile borularda siilyen ve boya bedeli haric.

Birim fiyata dahil:

Bina ici tesisatinda kullanilan butin borularin kendi aralarinda vidali olarak baglantilarinda kullanilan dirsek,manson,T.istavroz
reduksiyon, nipel tapa ekleme pargalari;kaynak malzemesi; kepcge,kovan,konsol,aski,kizak,makara gibi her turlu tesbit malzemesi
bedeli olarak,yalniz gerekli yerlerde vana ve cihazlarin flangli baglanmasi sartiyla montajli boru tutari dahildir.

137

252-101 1.000 m*/h'a kadar, Cati tipi radyal aspiratorler, basinci 225 paskala

(25 mm SS'na) kadar Adet

Teknik Tarifi: Cati Gizerine monte edilebilecek sekilde madeni kaidesi; BFT 251-000'e uygun vantilatér ve motoru dis tesirlerden
koruyacak sekilde estetige uygun hazirlanmig Usti kaportali ¢ati tipi vantilatérin isyerinde temini, montesi, elektrik motoru dahil
calisir halde teslimi. (Elektrik tesisati ilgili birim fiyatlardan ayrica 6denmek lizere) (Ara degerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla
bulunur).

138

2.000 m3/h'lik, Cat tipi radyal aspiratorler, basinci 225 paskala (25 mm

252-102 SS'na) kadar

Adet

Teknik Tarifi: Cati Gzerine monte edilebilecek sekilde madeni kaidesi; BFT 251-000'e uygun vantilatér ve motoru dis tesirlerden
koruyacak sekilde estetige uygun hazirlanmig Ustu kaportal gati tipi vantilatérin igsyerinde temini, montesi, elektrik motoru dahil
calisir halde teslimi. (Elektrik tesisati ilgili birim fiyatlardan ayrica 6denmek lizere) (Ara degerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla
bulunur).

139

5.000 m?®h'lik, Cati tipi radyal aspiratorler, basinci 225 paskala (25 mm

252-105 SS'na) kadar

Adet

Teknik Tarifi: Cati Gzerine monte edilebilecek sekilde madeni kaidesi; BFT 251-000'e uygun vantilatér ve motoru dis tesirlerden
koruyacak sekilde estetige uygun hazirlanmig Ustl kaportal ¢ati tipi vantilatérun isyerinde temini, montesi, elektrik motoru dahil
calisir halde teslimi. (Elektrik tesisati ilgili birim fiyatlardan ayrica 6denmek Uzere) (Ara degerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla
bulunur).

140

60x120 cm ebadinda diz ylzeyli, her renk ve desende, sirli porselen
26.007/193A (granit) karolar ile fugali déseme kaplamasi yapiimasi (Fayans ve m?
seramik yapistiricisi ile)

Teknik Tarifi: Mevcut sap ve benzeri diizgiin satih Gizerine fayans ve seramik yapistiricisinin sirilmesi ve 6zel tarak ile
yivlendirilmesi 60 x 120 cm ebadinda diiz ylzeyli, her renk ve desende, sirli porselen (granit) karolarin mastarinda ve tesviyesinde,
projesine uygun olarak minumum 3 mm derz aralari birakilarak désenmesi, derzlerin istenilen renkte derz dolgu malzemesi ile
doldurulmasi, yiizeyin temizlenmesi, her tirli malzeme ve zayiati, isyerinde ylUkleme, yatay ve diusey tasima, bosaltma, isgilik,
yuklenici genel giderleri ve kari dahil, 1 m2 fiyat :

OLCU : Kaplama yapllan yiizey varsa siipiirgelik projesi izerindeki élgiilere gére hesaplanir.
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260-804 ‘ 2.000 m¥h, Tavan tipi 1siI geri kazanimli havalandirma cihazlari ‘ Adet ‘

Teknik Tarifi: Ic ortamdaki kirli havayi dis ortama bir fan yardimi ile atan, yerine disaridan filtrelenmis taze havayi ayri bir fan yardimi
ile alan ve dis ortama atilan havanin enerijisini igerisinde bulunan Aliminyum plakal 1si1 geri kazanim esanj6ru vasitasi ile taze
havaya aktaran, Taze hava ve egzost fanlari ve filtreleri, 1si1 geri kazanim esanjoru kopakt yapida bir kasa igerisinde toplanmis
olacaktir. Egzost ve taze hava fanlari, ve cihaz CE isaretli olacak, Isi geri kazanim esanjoérleri TS EN 308 standartlarina uygun olarak
sertifikalandirlmis olacaktir. Cihazlarda kullanilan fitreler TS EN ISO 16890 standardina goére G3 ve (izeri sinifta basing kayiplari 30
Pa’i gegmeyecektir. Tavan tipi 1s1 geri kazanim cihazlar Binalarda Enerji performansi Yénetmeligi'nin 17. Madde 10. Béliminde
aciklanan hususlara gére, TS EN308 standardina uygun yapilacak dlgiimlerde minimum %50 verim degerini saglayacak ve
cihazlarin gegis mevsimlerinde enerji ekonomisi saglamak igin, i¢ ortam, dis ortam ve kullanicinin ayar sicakligina gére ¢alisan by-
pass diizenegine sahip olacaktir. By-pass damperi cihaz kapali konumunda iken damperi otomatik olarak kapayarak binaya
istenmeyen hava akisini engelleyecek sekilde bir motor tarafindan tahrik edilmis olacaktir. Cihazlar yogusma olasiligina, isi
kagagina ve ses olusumuna kars! iclerinden izole edilmis olmalidir. izole malzemesi cihazin kasasina, kendinden sokiilmeyecek
sekilde baglanmis veya izolasyonu iginde cift cidarli olmalidir. Donma termostatli korumasi olan cihazin, kumanda paneli ile birlikte
yerine montaji yapilacaktir. (Cihaz kapasitelerinde 150 pa degerlerindeki hava debisi esas alinacaktir.)
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En genis kenari 600 mm'ye kadar (600 mm dahil) olanlarda 0,60 mm,

261-151 Galvanizli sacdan projedeki 6lgtlerde dikddrtgen hava kanali yapiimasi

m2

Teknik Tarifi: Dikdortgen kesitli havalandirma kanallari, bu is igin imal edilmis otomatik makinalarda Uretilecek, kendinden flangl
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yada kendinden mastikli flanglar ile, kése parcalarinin mastiklenerek monte edilmesi,kendinden yapigkanli neopren contanin flang
yanal kesiti boyunca yerlestirilmesi, G klips veya 140 mm metal sikistirma pargalar kullanilarak uygun araliklarla sabitlenecektir.
Kullanilacak Galvanizli Saclar asagdidaki kalinliklarda ve TS-EN 10346 ya uygun DX 51 D+Z 275 gr/m? Cinko Kapli Sacdan olacaktir.
Kanallar Binalarda Enerji Performansi Yoénetmeligine ve TS-EN 1507 standartina uygun sizdirmazlik temin etmek amaci ile
tasarimcinin projede belirtti§i basing sinifina gére sizdirmazlik testine tabi tutulacaktir. Keskin donislerde dirsek pargalarina icten
egrisel kanatlar (vane) konmasi, cihazlara ve apareylere baglantilarda esnek baglanti pargalari konulmasi, bilcimle birlestirme ve
tespit malzemesi dahil imal ve montaji 499 mm.den fazla genislikteki kanallarda aski ve tespit igin uygun dlglide profiller kullanilarak,
profil ile kanal arasina konulacak titresim engelleyici malzeme ile montaji yapilacaktir. Vidali aski gubuklari ile tavan veya duvara
tespit edilecektir.
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En genis kenari 1249 mm'ye kadar olanlarda 0,80 mm, Galvanizli

261-152 sacdan projedeki 6lcllerde dikdértgen hava kanali yapilmasi

m2

Teknik Tarifi: Dikdortgen kesitli havalandirma kanallari, bu is igin imal edilmis otomatik makinalarda uretilecek, kendinden flansli
yada kendinden mastikli flanglar ile, kése parcalarinin mastiklenerek monte edilmesi,kendinden yapigkanli neopren contanin flang
yanal kesiti boyunca yerlestiriimesi, G klips veya 140 mm metal sikistirma pargalari kullanilarak uygun araliklarla sabitlenecektir.
Kullanilacak Galvanizli Saclar asagdidaki kalinliklarda ve TS-EN 10346 ya uygun DX 51 D+Z 275 gr/m? Cinko Kapli Sacdan olacaktir.
Kanallar Binalarda Enerji Performansi Yoénetmeligine ve TS-EN 1507 standartina uygun sizdirmazlik temin etmek amaci ile
tasarimcinin projede belirttigi basing sinifina gére sizdirmazlik testine tabi tutulacaktir. Keskin dénislerde dirsek parcalarina icten
egrisel kanatlar (vane) konmasi, cihazlara ve apareylere baglantilarda esnek baglanti pargalari konulmasi, bilciimle birlestirme ve
tespit malzemesi dahil imal ve montaji 499 mm.den fazla genislikteki kanallarda aski ve tespit icin uygun 6lglide profiller kullanilarak,
profil ile kanal arasina konulacak titresim engelleyici malzeme ile montaji yapilacaktir. Vidah aski gubuklari ile tavan veya duvara
tespit edilecektir.
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@=800 mm'ye kadar 0,80 mm, Kenetli spiral yoluyla, galvanizli sacdan

261-253 T
silindirik hava kanali yapilmasi

m2

Teknik Tarifi: TS EN 12237 ye uygun DX 51 D+Z 275 gr/m? ginko kapl serit rulo galvanizli sacin 6zel makinesinde S tipi spiral
kenetleme yontemi ile yuvarlak kanal haline getirilmesi, sizdirmazlik temin edecek contali fittings parcalari ile montaji, kelepge, vidali
aski gubuklari ve benzeri aski elemanlari ile standardina uygun olarak tavan yada duvara tespit edilmesi.TS-EN 1507 standardina
uygun sizdirmazlik temin etmek amaci ile tasarimcinin projede belirttigi basing sinifina gére sizdirmazlik testine tabi tutulacaktir.
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261-408 Yiksek basinca dayanikli aliminyum kaph bukilebilir (flexible)

mz
borudan hava kanallari

Teknik Tarifi: Helezon seklinde bukulmus, yiksek gerilimli, gelik tel izerine, en az 65 mikron kalinliginda, aliminyum ve polyester
laminasyonu sarilarak uretilen, -30°C ile +140°C arasindaki sicakliklarda kullanilan, azami 3000 Pa kullanma basincina mukavim,
icinden en fazla 30 m/sn hizla hava gegebilen, i¢ ve dis ylizeyi aliminyum, TS EN 13180 'e uygun, TS EN 13501-1+A1 e gore
Binalarin Yangindan Korunmasi Hakkinda Yénetmelik hitkiimleri geregi istenen Sartlara uygun, 1si yalitimsiz tam esnek hava
kanalinin temini ve montaji
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263-101 ‘ 0,10 m?'ye kadar hava damperi ‘ m? ‘ ‘

Teknik Tarifi: Onanli konstriksiyon resmine gére ve projede gosterilen yerlere takilmak uzere, bilyali ve bronzdan yapilmis yagh
yataklar tzerinde hareketli kanatlardan mutesekkil, tahrik mekanizmasi, galvanizli sac gergevesi, birlestirme ve tespit malzemesi
dahil yerine montaiji.
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263-102 ‘ 0,25 m?ye kadar hava damperi ‘ m? ‘ ‘

Teknik Tarifi: Onanli konstriksiyon resmine gore ve projede gosterilen yerlere takilmak lzere, bilyali ve bronzdan yapilmis yagl
yataklar tUzerinde hareketli kanatlardan muitesekkil, tahrik mekanizmasi, galvanizli sac ¢cergevesi, birlestirme ve tespit malzemesi
dahil yerine montaij.
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263-103 ‘ 0,50 m?'ye kadar hava damperi ‘ m? ‘ ‘

Teknik Tarifi: Onanli konstriiksiyon resmine gore ve projede gosterilen yerlere takilmak tzere, bilyali ve bronzdan yapilmis yagh
yataklar tzerinde hareketli kanatlardan mutesekkil, tahrik mekanizmasi, galvanizli sac gergevesi, birlestirme ve tespit malzemesi
dahil yerine montaij.
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263-104 ‘ 1,00 m*ye kadar hava damperi ‘ m? ‘ ‘

Teknik Tarifi: Onanli konstriksiyon resmine gére ve projede gosterilen yerlere takilmak tzere, bilyal ve bronzdan yapilmis yagh
yataklar tzerinde hareketli kanatlardan mutesekkil, tahrik mekanizmasi, galvanizli sac gergevesi, birlestirme ve tespit malzemesi
dahil yerine montaiji.
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265-603 ‘ 19 mm kauguk kdpugdi yalitim malzemesi ile kanal izolesi ‘ m?

Teknik Tarifi: Ekstriizyon metoduyla elastomerik kauguk kdplk esasli malzemeden uretilen, -60 ile +100°C arasindaki sicakliktaki
soguk ve Ilik ylizeylerin yalitiminda kullanilan; isi iletkenligi beyan degeri lamda (0°C) <= 0.040 W/mK, su buhari diflizyon direng
katsayisi y => 7000, TS EN 13501-1+A1 e gbére yangina tepki sinifi C olan, ortalama 40-75 kg/m? yodunlukta olan kapali hicreli,
esnek elastomerik kauguk kopik yalitim malzemesi ile, izole yapilacak olan kanal yiizeyindeki toz veya kirlerin temizlenmesi ve
kanal ylzeyine kauguk képugu icin 6zel gelistirilmis yapistirici surtldlikten sonra yapistiriimasi, elastomerik kauguk kdpuk levha
izolelerin ek yerlerinin 3 mm. kalinhginda kendinden yapisir elastomerik kauguk bant ile birlestiriimesi; tesisatin aski sistemleri ile
desteklenmesi gereken yerlerde olusabilecek isi kdprilerinin dnlenmesi ve yaltimin surekliligini saglamak igin malzeme ile aski
cubuklari arasina ilave elastomerik kauguk kdpigu kullaniimasi, elastomerik kauguk kdplgu kanal yalitim levhalari dis ortamlarda
kullanildigi zaman dis etkenlerden korunmasini saglamak igin 6zel imal edilmis iki kat UV koruma boyasi surulmesi mecburi olup, adi
gegen izole malzemelerinin temini, is yerine getirilmesi ve montajlarinin yapilmasi (sulyen boya, UV koruma boyasi ve aski cubuklari
bedeli harig). Yalitim Malzemeleri 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yénetmeligine uygun, CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis
olacaktir.

NOT: - Cift kat UV koruma boyasi kullaniimasi durumunda montajli birim fiyat bedeli % 7 arttirilacaktir.

- Ayrica kaplama malzemesi kullaniimasi durumunda ilgili BFT pozlarindan édenir.
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- Yukarida verilen yangin mukavemeti ile lamda ve p degerleri test raporlariyla kanitlanacaktir.

151 [267-101 ‘ 100-500 cm?, Dagitict menfez (DKP sac) (cift sira kanatl) ‘ Adet ‘ ‘

Teknik Tarifi: Aliminyumdan imal edilmis, en az 22 mm gergeveli, ¢ift sira hareketli kanatli, istenilen renkte boyali, ayar tertibati,
sizdirmazlik malzemeleri ile birlikte ¢aligir halde teslimi.

152 |267-102 ‘ 501-1.000 cm?, Dagitici menfez (DKP sac) (cift sira kanatl) ‘ Adet ‘ ‘

Teknik Tarifi: Aliminyumdan imal edilmis, en az 22 mm gergeveli, ¢ift sira hareketli kanatli, istenilen renkte boyali, ayar tertibati,
sizdirmazlik malzemeleri ile birlikte ¢aligir halde teslimi.

153 [267-103 ‘ 1.001-1.600 cm?, Dagitici menfez (DKP sac) (gift sira kanatli) ‘ Adet ‘ ‘

Teknik Tarifi: Aliminyumdan imal edilmis, en az 22 mm gergeveli, ¢ift sira hareketli kanatli, istenilen renkte boyali, ayar tertibati,
sizdirmazlik malzemeleri ile birlikte ¢aligir halde teslimi.

154 |267-104 ‘ 1.601-2.500 cm?, Dagitici menfez (DKP sac) (cift sira kanatli) ‘ Adet ‘ ‘

Teknik Tarifi: Aliminyumdan imal edilmis, en az 22 mm gergeveli, ¢ift sira hareketli kanatli, istenilen renkte boyali, ayar tertibati,
sizdirmazlik malzemeleri ile birlikte ¢aligir halde teslimi.

155 [267-105 ‘ 2.501-3.600 cm?, Dagitici menfez (DKP sac) (cift sira kanatli) ‘ Adet ‘ ‘

Teknik Tarifi: Aliminyumdan imal edilmis, en az 22 mm gergeveli, ¢ift sira hareketli kanatli, istenilen renkte boyali, ayar tertibati,
sizdirmazlik malzemeleri ile birlikte ¢aligir halde teslimi.

156 [267-201 ‘ 100-500 cm?, Toplayici menfez (DKP sac) (Tek sira kanatli) ‘ Adet ‘ ‘

Teknik Tarifi: Aliminyumdan imal edilmis, en az 22 mm gergeveli, tek sira hareketli kanatli, istenilen renkte boyali, ayar tertibati,
sizdirmazlik malzemeleri ile birlikte ,yerine montaji yapilip calisir halde teslimi .

157 [267-202 ‘ 501-1.000 cm?, Toplayici menfez (DKP sac) (Tek sira kanatl) ‘ Adet ‘ ‘

Teknik Tarifi: Aliminyumdan imal edilmis, en az 22 mm gergeveli, tek sira hareketli kanatli, istenilen renkte boyali, ayar tertibati,
sizdirmazlik malzemeleri ile birlikte ,yerine montaji yapilip calisir halde teslimi .

158 [267-203 ‘ 1.001-1.600 cm?, Toplayici menfez (DKP sac) (Tek sira kanatli) ‘ Adet ‘ ‘

Teknik Tarifi: Aliminyumdan imal edilmis, en az 22 mm cergeveli, tek sira hareketli kanatli, istenilen renkte boyali, ayar tertibati,
sizdirmazlik malzemeleri ile birlikte ,yerine montaji yapilip calisir halde teslimi .

159 [267-204 ‘ 1.601-2.500 cm?, Toplayici menfez (DKP sac) (Tek sira kanatli) ‘ Adet ‘ ‘

Teknik Tarifi: Aliminyumdan imal edilmis, en az 22 mm gergeveli, tek sira hareketli kanatli, istenilen renkte boyali, ayar tertibati,
sizdirmazlik malzemeleri ile birlikte ,yerine montaji yapilip calisir halde teslimi .

160 |267-301 ‘ 100-500 cm?, Menfez damperi (DKP sac) ‘ Adet ‘ ‘

Teknik Tarifi: BFT 267-100 ve 267-200'deki menfezlerin i¢ kismina hava debisini ayarlamak {izere takilacak disardan bir kol veya
vida ile kumanda edilebilir damperin temini, yerine montaiji

161 |267-302 ‘ 501-1.000 cm?, Menfez damperi (DKP sac) ‘ Adet ‘ ‘

Teknik Tarifi: BFT 267-100 ve 267-200'deki menfezlerin i¢ kismina hava debisini ayarlamak {izere takilacak disardan bir kol veya
vida ile kumanda edilebilir damperin temini, yerine montaji

162 [267-303 ‘ 1.001-1.600 cm?, Menfez damperi (DKP sac) ‘ Adet ‘ ‘

Teknik Tarifi: BFT 267-100 ve 267-200'deki menfezlerin i¢c kismina hava debisini ayarlamak {izere takilacak disardan bir kol veya
vida ile kumanda edilebilir damperin temini, yerine montaji

163 [267-304 ‘ 1.601-2.500 cm?, Menfez damperi (DKP sac) ‘ Adet ‘ ‘

Teknik Tarifi: BFT 267-100 ve 267-200'deki menfezlerin i¢c kismina hava debisini ayarlamak {izere takilacak disardan bir kol veya
vida ile kumanda edilebilir damperin temini, yerine montaji

164 [267-305 ‘ 2.501-3.600 cm?, Menfez damperi (DKP sac) ‘ Adet ‘ ‘

Teknik Tarifi: BFT 267-100 ve 267-200'deki menfezlerin i¢c kismina hava debisini ayarlamak {izere takilacak disardan bir kol veya
vida ile kumanda edilebilir damperin temini, yerine montaji

165 |268-201 Anemostad, Boyun Capi: 6"-15 cm'ye kadar, Kanat aralari sabit tip

A
(DKP sacdan) det

Teknik Tarifi: DKP veya Galvanizli sacdam imal edilmis, difiizor, gerceve ve kanat gurubundan olusmus, yayl bir diizenek ile kanat
grubu ayrilabilir, elektrostatik toz boyali , 0,6mm galvanizli sacdan anemostat kutulu, esnek kanal takilabilmesi igin uygun dlgllerde
bogazi olan dairesel anemostadin yerine montaji .

166 |268-202 Anemostad, Boyun Capi: 8"-20 cm'ye kadar, Kanat aralari sabit tip

(DKP sacdan) Adet

Teknik Tarifi: DKP veya Galvanizli sacdam imal edilmis, diflizor, cerceve ve kanat gurubundan olusmus, yayh bir dizenek ile kanat
grubu ayrilabilir, elektrostatik toz boyali , 0,6mm galvanizli sacdan anemostat kutulu, esnek kanal takilabilmesi igin uygun odlgilerde
bogazi olan dairesel anemostadin yerine montaji .

167 |268-203 Anemostad, Boyun Capi: 10"-25 cm'ye kadar, Kanat aralari sabit tip

(DKP sacdan) Adet

Teknik Tarifi: DKP veya Galvanizli sacdam imal edilmis, diflizor, gergeve ve kanat gurubundan olugsmus, yayli bir diizenek ile kanat
grubu ayrilabilir, elektrostatik toz boyali , 0,6mm galvanizli sacdan anemostat kutulu, esnek kanal takilabilmesi igin uygun 6élgulerde
bogazi olan dairesel anemostadin yerine montaji .
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168 1268-204 Anemostad, Boyun Capi: 12"-30 cm'ye kadar, Kanat aralar sabit tip Adet
(DKP sacdan)
Teknik Tarifi: DKP veya Galvanizli sacdam imal edilmis, diflizor, gerceve ve kanat gurubundan olusmus, yayh bir dizenek ile kanat
grubu ayrilabilir, elektrostatik toz boyali , 0,6mm galvanizli sacdan anemostat kutulu, esnek kanal takilabilmesi igin uygun dlcllerde
bogazi olan dairesel anemostadin yerine montaji .
169 1268-205 Anemostad, Boyun Capi: 14"-35 cm'ye kadar, Kanat aralar sabit tip Adet
(DKP sacdan)
Teknik Tarifi: DKP veya Galvanizli sacdam imal edilmis, difiizor, gerceve ve kanat gurubundan olusmus, yayl bir dizenek ile kanat
grubu ayrilabilir, elektrostatik toz boyali , 0,6mm galvanizli sacdan anemostat kutulu, esnek kanal takilabilmesi igin uygun dlgilerde
bogazi olan dairesel anemostadin yerine montaji .
170 1268-206 Anemostad, Boyun Capi: 16"-40 cm'ye kadar, Kanat aralar sabit tip Adet
(DKP sacdan)
Teknik Tarifi: DKP veya Galvanizli sacdam imal edilmis, difizér, cergeve ve kanat gurubundan olusmus, yayh bir dizenek ile kanat
grubu ayrilabilir, elektrostatik toz boyali , 0,6mm galvanizli sacdan anemostat kutulu, esnek kanal takilabilmesi i¢in uygun 6élgulerde
bogazi olan dairesel anemostadin yerine montaji .
171 |268-207 Anemostad, Boyun Capi: 18"-45 cm'ye kadar, Kanat aralar sabit tip Adet
(DKP sacdan)
Teknik Tarifi: DKP veya Galvanizli sacdam imal edilmis, difiizor, gerceve ve kanat gurubundan olusmus, yayl bir diizenek ile kanat
grubu ayrilabilir, elektrostatik toz boyali , 0,6mm galvanizli sacdan anemostat kutulu, esnek kanal takilabilmesi igin uygun 6élgulerde
bogazi olan dairesel anemostadin yerine montaji .
172 |268-208 Anemostad, Boyun Capi: 20"-50 cm'ye kadar, Kanat aralari sabit tip Adet
(DKP sacdan)
Teknik Tarifi: DKP veya Galvanizli sacdam imal edilmis, difizér, cergeve ve kanat gurubundan olusmus, yayh bir dizenek ile kanat
grubu ayrilabilir, elektrostatik toz boyali , 0,6mm galvanizli sacdan anemostat kutulu, esnek kanal takilabilmesi igin uygun dlgllerde
bogazi olan dairesel anemostadin yerine montaji .
173 |268-301 ‘ 100- 500 cm2 Ufleme Anemostat/Menfez damperi ‘ Adet ‘ ‘
Teknik Tarifi: BFT 268-100 ve 268-200'deki anemostadlarin boyun kismina takil mak tzere, disardan ve anemostad merkezinden
kumanda edilebilir, hareketli kanatli, damperin montaj esnasinda kanatgiklar ayarlanacak havaya yon verici 1zgarasi hareket
mekanizmasi, kollari, cergevesi, istinat kanatlari, vb. teferruati ile temini, montaji ayarlanmasi, tam ve tekmil.
174 |268-302 ‘ 501- 1000 cm2 Ufleme Anemostat/Menfez damperi ‘ Adet ‘ ‘
Teknik Tarifi: BFT 268-100 ve 268-200'deki anemostadlarin boyun kismina takil mak lizere, digsardan ve anemostad merkezinden
kumanda edilebilir, hareketli kanatli, damperin montaj esnasinda kanatgiklar ayarlanacak havaya yon verici 1zgarasi hareket
mekanizmasi, kollari, cergevesi, istinat kanatlari, vb. teferruati ile temini, montaji ayarlanmasi, tam ve tekmil.
175 [268-303 ‘ 1001- 1600 cm2 Ufleme Anemostat/Menfez damperi ‘ Adet ‘ ‘
Teknik Tarifi: BFT 268-100 ve 268-200'deki anemostadlarin boyun kismina takil mak UGzere, digardan ve anemostad merkezinden
kumanda edilebilir, hareketli kanatli, damperin montaj esnasinda kanatgiklar ayarlanacak havaya yon verici 1zgarasi hareket
mekanizmasi, kollari, cercevesi, istinat kanatlari, vb. teferruati ile temini, montaji ayarlanmasi, tam ve tekmil.
176 [268-304 ‘ 1601- 2500 cm2 Ufleme Anemostat/Menfez damperi ‘ Adet ‘ ‘
Teknik Tarifi: BFT 268-100 ve 268-200'deki anemostadlarin boyun kismina takil mak uizere, disardan ve anemostad merkezinden
kumanda edilebilir, hareketli kanatli, damperin montaj esnasinda kanatgiklari ayarlanacak havaya yon verici 1zgarasi hareket
mekanizmasi, kollari, cercevesi, istinat kanatlari, vb. teferruati ile temini, montaji ayarlanmasi, tam ve tekmil.
177 |268-305 ‘ 2501- 3600 cm2 Ufleme Anemostat/Menfez damperi ‘ Adet ‘ ‘
Teknik Tarifi: BFT 268-100 ve 268-200'deki anemostadlarin boyun kismina takil mak tzere, disardan ve anemostad merkezinden
kumanda edilebilir, hareketli kanatli, damperin montaj esnasinda kanatgiklari ayarlanacak havaya yon verici 1zgarasi hareket
mekanizmasi, kollari, cercevesi, istinat kanatlari, vb. teferruati ile temini, montaji ayarlanmasi, tam ve tekmil.
178 [268-306 ‘ 3601- 4500 cm2 Ufleme Anemostat/Menfez damperi ‘ Adet ‘ ‘
Teknik Tarifi: BFT 268-100 ve 268-200'deki anemostadlarin boyun kismina takil mak tizere, disardan ve anemostad merkezinden
kumanda edilebilir, hareketli kanatli, damperin montaj esnasinda kanatgiklari ayarlanacak havaya yon verici izgarasi hareket
mekanizmasi, kollari, cercevesi, istinat kanatlari, vb. teferruati ile temini, montaji ayarlanmasi, tam ve tekmil.
179 |268-704 | 600x600 mm Tiirbilansli (Swril) tip difiizérler | Adet |
Teknik Tarifi: DKP sac malzemeden Uretilmis, ylizey temizleme islemini takiben fosfatlama islemine tabi tutulmus, elektrostatik toz
boya ile boyanmis, isitma ve sogutma sartlarinda en uygun ufleme formunu saglayacak sekilde ayarlanabilen plastik kanatli olan,
dirfizor kutusu 0,6 mm galvanizli sacdan imal edilen,tavan montaj icin tGzerinde dort adet baglanti elemani bulunan, kutusu igeriden
en az 6 mm kalinlkta akustik izole ile izole edilmis olan 4 metre'ye kadar ufleme igin imal edilmis difizérin temini galigir halde yerine
montajl.
180 |268-902 ‘ @ 125 mm Gemici Tipi anemostat ‘ Adet ‘ ‘
Teknik Tarifi: Banyo ve W.C. Hava emigleri igin, aluminyum veya DKP sacdan sivama yontemi ile imal edilmis firin boyali olan,
gemici tipi anemostatlarin is yerinde temini, her tlrlii montaj malzemesi dahil olmak lizere usulline uygun olarak montaji ve galisir
durumda teslimi.
181 [269-103 ‘ Aliminyumdan panjur ‘ m? ‘ ‘

Teknik Tarifi: Menfezlere takilmak tzere, onayli detay resmine gdre imali, gergevesi, boyasi, montaji, vb. teferruati dahil, tam ve
tekmil.
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182 [27.525/1A Beton,tugla duvar vb. ylzeylere perlitli siva ve saten algi kaplama m2
yapilmasi
Teknik Tarifi: Beton, tugla duvar vb. yiizlere (Poz no: 10.102) 10 mm kalinhginda perlitli algil tek kat siva yapilmasi, 1/3 perlitli alci
(Poz no: 10.102) + 2/3 saten algI (Poz no: 10.061/2) karisim harci ile 9 mm kalinhginda ikinci katin gekilmesi, siva merkezlerinde
kése profili farkli malzeme gegislerinde siva filesinin konularak ve tzerine 3 mm kalinhiginda (Poz no: 10.061/2) saten algi kaplama
yapilmasi, zimparalanmasi, tozlardan temizlenmesi icin her tirlii malzeme ve zayiati, isyerinde yikleme, yatay ve disey tasima,
bosaltma, iscilik, muteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyat:
OLGCU: 1) Projedeki dlgulere gore, sivanan bitun yuzler (bosluk yanlari dahil) hesaplanir.
2) Dograma pervazlari ve varsa ahsap siipirgelik altinda kalan siva ylzeyleri hesaba katilir.
3) Butln bosluklar ve diger cins kaplama yulzeyleri disulir.
183 |27.528/3 Ince siva, algi sivali vb. ylzeyler Uzerine 3 mm kalinhdinda saten algi m2
kaplama yapilmasi
Teknik Tarifi: Kaplanacak ytizeylerin; iyice yikanip temizlendikten sonra hazirlanan saten algi harcinin (Poz no: 10.061/2) celik mala
ile dlizgun ve purtzsuz bir yizey elde edilinceye kadar ¢ekilmesi, zimparalanmasi, tozlardan temizlenmesi icin her turli malzeme ve
zayiati, isyerinde yikleme, yatay ve diisey tagima, bosaltma, iscilik, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyat.
OLGCU: 1) Projedeki dlgilere gore, sivanan bitun yizler (bosluk yanlari dahil) hesaplanir.
2) Dograma pervazlari ve varsa ahsap siipirgelik altinda kalan siva ylzeyleri hesaba katilir.
3) Bitin bosluklar ve diger cins kaplama yuzeyleri dusulur.
Dis ve i¢ yuzeyler (¢iplak beton ve ince siva vb) lizerine
184 |27.560/8 gimento,mermer tozu ve kimyasal katkili hazir siva malzemesi ile her m?
renk, elastik, dekoratif kaplama yapilmasi
Teknik Tarifi: I¢ ve dis yiizeylerin iyice temizlenmesi ve i1slatimasi, her renk, elastik, dekoratif, yanmaz, su emmez, hazir dis ve ic
cephe kaplamasi malzemesinin (¢imento-mermer tozu ve kimyasal katkili kuru karigim) su ile karistirilarak siva harcinin
hazirlanmasi, hazirlanan hargla m? ye 3,500 kg gidecek sekilde 6zel plskirtme tabancasi ile atiimak veya rulo ile strilmek suretiyle
kaplama yapilmasi igin her tlrli malzeme ve zayiatl, iscilik, yliklenici genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyat:
OLGU :1) Projedeki olgllere gore, sivanan bitin yizler (bosluk yanlari dahil) hesaplanir.
2) Butiin bosluklar ve diger cins kaplama yiizeyleri disulir.
185 [270-000 | TEL KAFES e |
Teknik Tarifi: Menfezlere takiimak Uizere en az 1@ mm.lik galvanizli telden tel kafesin temini, gergevesi ve yerine montaji dahil tam ve
tekmil.
186 (30.4.2 ‘ 2 m, 65x65x7'lik galvanizli toprak elektrot ve gdmulmesi ‘ Adet ‘ ‘
Teknik Tarifi: Butin topraklamalar, Topraklama Yonetmeligine, Elektrik Kuvvetli Akim Tesisleri Yonetmeligine, Elektrik Dagitim
Tesisleri Genel Teknik Sartnamesine ve Tip Projelerine uygun olarak yapilacaktir. Topraklama lletkeni olarak en az 50mm2 kesitinde
bakir iletkenli NYY kablo ve muadili 70mnr galvanizli 6rguli gelik halat veya en az 100 mm2 kesitinde 3mm kalinhginda sicak
daldirma galvanizli serit ve topraklama elektrodu olarak 3mm kalinliginda en az 0,5 m2 ebadinda (50x1 OOcm) sicak daldirma
galvanizli topraklama levhasi veya muadili 65x65x7mm kdsebentten 2m boyunda galvanizli topraklama kazigi veya muadili galvanizli
boru kullanilacaktir. Asagida belirtilen topraklama malzeme ve montajlari; AG - OG sebekeleri, transformator binalari, direk trafo
postalari, santral binalarinin koruma ve isletme topraklamalari ile parafudr topraklamalari igin gegerlidir,
a) Malzeme: Poz 30.'da belirtilen 6zelliklerde topraklama levhasi ile 5m uzunlugunda topraklama seridi.
b) Montaj: Galvanizli levha ve seritin nakli, nakliye igin gerekli sigorta masraflari, sartname esaslarina gére en az Ug civata ile seritin
levhaya baglanmasi, seritin 70cm derinlikte kanaldan gegirilmesi ve levhanin 2m derinlige gémulmesi icin her turli zeminde hafriyat
yapilmasi, serit ve levhanin gémilmesi, gukur ve kanalin kapatiimasi, artan toprak ve tasin idarece gosterilen yere atilmasi. (Seritin
topraklama noktalarina sartname esaslarina gore tespiti icin gerekli her tirli malzemenin malzeme ve montaj bedeli montaj birim
fiyatina dahildir.)
187 1301-107 ' Dijital Haberlesmeli Mahal Termostati | Adet | |
Teknik Tarifi: Gece ve glindiz igin iki ayr sicaklik ayari yapabilen veya istenilen saatte sistemi devreye sokup ¢ikaran normal
zamani gosteren saatli tek kutuplu cift yonlt (TKCY)
188 [317-200 ‘ Oransal kontrollu elektronik sicak su kontrol paneli ‘ Adet ‘ ‘
Teknik Tarifi: Dig hava sistem gidis suyundan veya kazanda bulunan elektronik sicaklik duyar elemanlarindan uyarim alan, énceden
belirlenen bir program dahilinde dis hava sicakligina gére gidis suyu veya kazan suyu sicakhgini ayarlamak igin briilére veya motorlu
vanaya veya pompaya kumanda eden, programin belirlenmesi icin gerekli diigme ve potansiyometreleri bulunan, giinlik (24 saatlik)
ve haftalik programlama yapabilen, yaz-kis gegis islevi olan, elektrik kesintisinden etkilenmeden devam etmesini saglayan, dijital
gostergeli, elektronik sicak su kontrol panelinin is yerinde temini, yerine montaiji, elektrik baglantilarinin yapilmasi ve isler halde
teslimi.
189 [319-301 ‘ 1 Kontrol déngusu iceren iklimlendirme Kontrol paneli ‘ Adet ‘ ‘
Teknik Tarifi: Elektronik duyar elemanlarindan almis oldugu uyarimlar ile kumanda ederek ayarlanan degerde tutan, panoya veya
duvara monte edilebilen, dijital gostergeli elektronik kontrol panelinin is yerinde temini, yerine montaji, elektrik baglantilarinin
yapilmasi ve igler halde teslimi.
190 [319-302 ‘ 2 Kontrol déngust igeren iklimlendirme Kontrol paneli ‘ Adet ‘ ‘
Teknik Tarifi: Elektronik duyar elemanlarindan almis oldugu uyarimlar ile kumanda ederek ayarlanan degerde tutan, panoya veya
duvara monte edilebilen, dijital gostergeli elektronik kontrol panelinin is yerinde temini, yerine montaji, elektrik baglantilarinin
yapilmasi ve isler halde teslimi.
191 [319-303 ‘ 3 Kontrol déngustu iceren iklimlendirme Kontrol paneli ‘ Adet ‘ ‘
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Teknik Tarifi: Elektronik duyar elemanlarindan almis oldugu uyarimlar ile kumanda ederek ayarlanan degerde tutan, panoya veya
duvara monte edilebilen, dijital gostergeli elektronik kontrol panelinin is yerinde temini, yerine montaiji, elektrik baglantilarinin
yapilmasi ve igler halde teslimi.

192

319-304 ‘ 4 Kontrol dongist igeren iklimlendirme Kontrol paneli ‘ Adet ‘

Teknik Tarifi: Elektronik duyar elemanlarindan almis oldugu uyarimlar ile kumanda ederek ayarlanan dederde tutan, panoya veya
duvara monte edilebilen, dijital gostergeli elektronik kontrol panelinin is yerinde temini, yerine montaiji, elektrik baglantilarinin
yapilmasi ve igler halde teslimi.

193

327-151 0.4 m? ve daha kii¢lk alanli damperler icin, ki Konumlu (ag/kapa)

Adet
Servomotor

Teknik Tarifi: Iki konumlu termostat, higrostat, presostat veya elektronik kontrol panelinden aldigi uyarimlar ile vana veya
damperlerin tam agik, tam kapali duruma getiren, belirli bir agi ile donusi sinirli olan, ¢esitli donme zamanli iki konulu servomotorun
is yerinde temini, yerine montaji, elektrik baglantilarinin yapilmasi ve igler halde teslimi.

194

327-152 ‘ 0.4-1.0 m? alanli damperler igin, Iki Konumlu (ag/kapa) Servomotor ‘ Adet ‘ ‘

Teknik Tarifi: Iki konumlu termostat, higrostat, presostat veya elektronik kontrol panelinden aldigi uyarimlar ile vana veya
damperlerin tam agik, tam kapali duruma getiren, belirli bir agi ile ddntsu sinirli olan, cesitli ddnme zamanli iki konulu servomotorun
is yerinde temini, yerine montaji, elektrik baglantilarinin yapilmasi ve isler halde teslimi.

195

327-352 0.4-1.0 m? alanli damperler igin, Oransal damper Servomotoru ‘ Adet ‘ ‘

Teknik Tarifi: ligili kontrol cihazindan aldigi oransal uyarim (sinyal) ile bagl bulundugu vanayi veya damperi dogrusal yada dénel
hareket ile oransal olarak veya konumlandiran, elektromekanik mekanizmali servomotorun, tim baglanti ekipmanlari ile is yerinde
temini, yerine montaji, elektrik baglantilarinin yapilmasi ve isler halde teslimi.

196

35.115.1502 ‘ In: 2.5-4 'e kadar (Icu: 50 kA) Motor koruma salterleri ‘ Adet ‘ ‘

Teknik Tarifi: Motor koruma salterleri, esas olarak motorlarin ON/OFF seklinde manuel olarak kontroliinii saglarlarken kisa devre,
asin yuk ve faz hatasina karsi termik ve manyetik koruma gerceklestiren, TS EN 60947-1, TS EN 60947-2, TS EN 60947-4-1
standartlarina uygun, CE isareti ile piyasaya arz edilmis cihazin temini, her nevi malzeme ve isgilik dahil yerine montaji Not: In: Anma
akimi, Icu: Kisa devre kesme kapasitesi

197

35.740.5406 ‘ 63 kVA Ses izolasyon kabini ‘ Adet ‘ ‘

Teknik Tarifi: 9-10 cm et kalinhginda dis kisim diiz kaporta, i¢ kismi ise islenmis delikli sagtan yapilan malzeme olacaktir. Bu her iki
sacin arasi kopik ve TS EN 13501-1+A1‘e gore A sinifi yanmaz cam yiini elyaf tabaka ile sikistirilarak doldurulacaktir.Delikli sagla
kaph 6zel duvar sayesinde ses bu deliklerden girerek bogulup yok olmasi saglanacaktir. Bu 6zel duvarlardan davilumbaz kisimlarinin
icine de enlemesine ikiser Ucer adet yerlestirilerek hava sirkulasyonu sirasinda sesin ¢cilkmamasi saglanacaktir. Kabinin tim
yonlerinden makinenin bakiminin yapilacagi sekilde kapilar konulacaktir. Kapilar kapali iken disariya ses kagagini énlemek igin
uygun contalar konulacaktir. Ayrica kapilar kilitlenebilir tipte yapilacaktir. Motordaki sesi kestikten sonra gurilti sadece egzoz da
kalacagindan dolayi bunun iginde ses bogma odalari bulunan egzostlar kullanilacaktir. Jeneratérin gliciine gore boyutlari
buyliyeceginden kabinlerde ona goére olgilendirilecektir. Her nevi baglanti elamanlari dahil olmak tizere her nevi ufak malzeme ve
iscilik dahil isler halde teslimi

198

700-1103 En Ol¢iisii en az 600 mm olan galvanizli dikili tip sac pano, Derinlik en

az 400 mm (1. pano) Adet

Teknik Tarifi: ?Pano iskeleti, kapisi, kapaklari, gdvdesi ve igerisinde kullanilan tiim i¢ montaj konstriiksiyon elemanlari ve kaidesi en
az 2 mm kalinhginda hazir galvanizli sacdan imal edilecek olup, yiiksekligi en az 2000 mm olacaktir. Tim baglantilar civata-somun,
percin gibi baglanti elemanlari kullanilarak yapilacaktir. Ayrica pano kaidesi en az 100 mm. yuksekliginde olacak ve dort késesinden
ankraj ve galvanizli civata ile panoya tespit edilecektir. Pano igi, disi ve iskeleti elektrostatik toz boya ile boyanacaktir. Pano tizerinde
projesine gore konulacak bitiin cihazlar igin gerekli delik iskelet, mesnet vb. ile TS EN 60445'e uygun olarak fazlar gri, siyah ve
kahverengi, nétr agik mavi renklerde boyali bara ve izolatérler yapilmis olacak ve yesil/sari boyall topraklama yapilacaktir. Panolar
2014/35/AB Belirli Gerilim Sinirlari icin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili ydnetmeligine, TS EN 61439-1/2 standartlarina uygun
olarak uretilmis ve CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis olacaktir. Ayrica TS EN 62262 standardina gére mekanik darbelere
kargl koruma derecesi en az IK 10 olacaktir. TS EN 61439-1/2 standartlarina gore “Tip testler” yaptirilarak, buna ait test sonuglar
idareye verilecektir. Boya, izolatér baglanti iletkenleri, (bakir bara, parafudur bedeli harig olarak) birinci galvaniz sac pano yapilmasi,
isyerine nakli ve montaji her bir cihaz icin gerekli etiketler, her nevi malzeme, klemensler ve isgilik dahil isler halde teslimi.

199

700-2103 ‘ 0,20-0,30 m?'ye kadar (0,30 m? dahil), Siva Ustl galvaniz sac tablolar ‘ Adet ‘

Teknik Tarifi: Pano govdesi ve kapaklari, 0,5 m? kadar alana sahip tablolarda en az 1 mm kalinhginda, 0,5 m2'nin {izerinde alana
sahip panolarda ise en az 1,5 mm kalinhiginda hazir galvanizli sacdan imal edilmis olacaktir. Derinligi en az 200 mm olacak ve tim
baglantilar civata-somun, pergin gibi baglanti elemanlar kullanilarak yapilacaktir. Kablo girigleri igin gerekli delikler kapak Uzerinde
acilacak ve delik agizlarina iletken izolesinin bozulmamasi igin bakalit veya plastik rakor monte edilecektir. Ayrica i¢ kapak lizerinde
pano igerisindeki her cihaz icin etiketler bulunacaktir. Pano igerisindeki faz hatlari igin gerekli sayida TS EN 60445'e uygun olarak
gri, siyah ve kahverengi renklerle boyali yanmayan tipte klemens veya bara, agik mavi boyali nétr ve yesil/sari boyal topraklama
baralar bulunacaktir. Pano igi ve disi elektrostatik toz boya ile boyanacak, pano kapagi bukilgen iletkenle ana gévdeye baglanip
topraklanacaktir. Panonun temini, igyerine nakli ve montaji, her nevi malzeme, klemensler ve iscilik dahil isler halde teslimi. Olgi: Alt
pozlarda belirtilen m? deg@erleri i¢c kapak alanini ifade etmektedir. Pano icerisindeki sigorta salter v.b. ile topraklama tesisati bedeli
ayrica 6denir. Not: Panolar 2014/35/AB Belirli Gerilim Sinirlari igin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili ydnetmeligine, TS EN
61439-1/2 standartlarina uygun olarak uretilmis ve CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis olacak. Ayrica TS EN 62262
standardina gére mekanik darbelere karsi koruma derecesi en az IK 08 olacaktir. TS EN 61439-1/2 standartlarina gére “Tip testler”
yaptirilarak, buna ait test sonuglari idareye verilecektir.

200

707-206 ‘ 18 Otomatik sigortalik, Halojensiz alev geciktirici tip siva ustl tablolar ‘ Adet ‘
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Teknik Tarifi: IEC 60331, TS 61034, TS 50200, TS EN 50266, TS EN 50267
Not: 1- Tip testler yaptirnlarak buna ait test sonuclari idareye verilecektir.
2- Sigorta bedelleri ilgili pozlardan ayrica 6édenir.

201

713-105 ‘ 3x40 A'e kadar, Kademeli tip pako salterler ‘ Adet ‘

Teknik Tarifi: Sac veya plastik kapakli, ddoner gébekli, 5 kademeye kadar pozisyonlu, kontaklarin agilip kapanmasi dénme ile ve yayli
olarak saglanan pako salter pozisyon kadrani ve kumanda kol veya digmesinin temini, montaji her nevi malzeme ve iscilik dahil.

202

718-507 4x25 A'e kadar (30 mA), Kagak akim koruma salterleri (TS EN 61008-

1/TS EN 61008-2-1) Adet

Teknik Tarifi: Elektrik i¢ Tesisat Yonetmeliklerine, sartnamelere ve standartlara uygun olarak yapilmis elektrik tesisatlarinda her
hangi bir kagak oldugunda fazlar ve nétr hatti Gizerinde olusan hata akimi hissederek 10 - 30 ms. siresinde devreyi kesmek suretiyle
can ve mal givenligini saglayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da ¢alisan diferansiyel bobinli, sistemin
calisip calismadigini kontrol i¢in Uzerinde test butonu bulunan, tablo i¢i tagima raylarina monte edilebilen dis etkilere kargi korumali,
hayat koruma i¢in 30 mA, yangina karsi koruma igin 300 m A, degerlerinde nétr hatti kopuklugunda bile galisabilen, TS EN 61008-1,
TS EN 61008-2-1 standartlarina uygun olarak CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis, kagcak akim koruma salterinin temini
montaji, her nevi malzeme ve isgilik dahil isler halde teslimi.

203

718-529 3x80 A'den 3x250 A'e kadar (Trifaze) 30-500 mA, Toroidal Akim

Trafolu Kagak Akim Koruma Roélesi Adet

Teknik Tarifi: Termik manyetik salter ¢ikisina ayrica ilave olarak monte edilen, toroid, réle,6zel kablosu ve agtirma bobini ile yapilan
kombinasyon. Réleler; elektronik, hassasiyet ve zaman gecikme ayarli, istenmeyen agmalara kargi korumali, 6n alarml, ledli uyarili,
IEC 755 e uygun, tim toroidlerle caligabilir olmali, Toroidler ise; acik/kapali tipte, 30-300 mm capta,termoplastik izoleli

204

720-107 3x100 A'e kadar (Trifaze), Sigortal Salterler (Bigcakh Sigortal Yk

o A
Kesici) det

Teknik Tarifi: AC 23 sinifina uygun tip testleri yapilmis, cift tarafli kesme yapabilen, VO yanmazlik sinifinda cam elyafli polyester
malzemeden imal edilmis, akim kesildiginde kontaklarinda enerji bulunmayan, salter gévdesi iginde kullanilacak akima goére bigakli
sigortalarin ark séndirme hicreleri bulunan, kesme kapasitesi en az 60 kA olan, salter temin ve montaji her nev'i malzeme ve isgilik
dahil. Kesme kapasitesi 60 kA' in tizerinde ise birim fiyat % 20 arttirilir, montaj bedeli attirlmadan aynen uygulanir.

205

720-108 3x160 A'e kadar (Trifaze), Sigortal Salterler (Bigcakh Sigortal Yk

Kesici) Adet

Teknik Tarifi: AC 23 sinifina uygun tip testleri yapilmis, cift tarafli kesme yapabilen, VO yanmazlik sinifinda cam elyafli polyester
malzemeden imal edilmig, akim kesildiginde kontaklarinda enerji bulunmayan, salter goévdesi icinde kullanilacak akima gére bigakh
sigortalarin ark séndirme hiicreleri bulunan, kesme kapasitesi en az 60 kA olan, salter temin ve montaji her nev'i malzeme ve isgilik
dahil. Kesme kapasitesi 60 kA' in Gzerinde ise birim fiyat % 20 arttirilir, montaj bedeli attirlmadan aynen uygulanir.

206

793-402 450 V'a kadar, Otomatik kumandali merkezi kompanzasyon bataryalari

(30 kVAr'a kadar) kVAr

Teknik Tarifi: Kondansatorleri, devreye sokup gikaracagi kontaktoérleri ve bu devrelere ait sigortalari, kumanda devresi sigortalari,
kontaktérlere kumanda eden pako salterleri,role igin gerekli akim trafosu dahil l¢ fazli kompanzasyon bataryasinin temini yerine
montaji,isler halde teslimi.(Reaktif gii¢ kontrol rélesi,termik ve manyetik koruyuculu salter,pano bedeli harigtir.)Olgii birimi olarak
kondansatoriin segilen gerilim degerindeki kVAr cinsinden gug degeri dikkate alinir.)

207

723-512 ‘ En az 12 kademeli Reaktif Gu¢ Kontrol Rolesi ‘ Adet ‘

Teknik Tarifi: Reaktif gli¢ roleleri, kompanzasyon tesisinin reaktif glictini kontrol ederek Aktif Gucliin (W), Goriinir giice (VA) orani
olan gug¢ katsayisinin degerini kullanici tarafindan ayarlanan glg katsayisi degerine getirmeye calisan cihazlardir. 3 Akim Trafolu, 3
x 380 V AC Beslemeli, ekranda en az Ui¢ elektriksel deger ayni anda gorilebilecek Reaktif gli¢ kontrol rolesi, bagl oldugu
kompanzasyon sistemindeki kondansatorlerin giglerini otomatik olarak dlger. Akim ve gerilim baglantilarindaki hatalarin duzeltiimesi
icin ikaz ederek sistemi devre disi birakarak koruyabilen, yiik durumuna goére ihtiyag olan kondansatér kademelerini segerek beraber
devreye alir veya gikarir. Arizali kondansatorleri tespit eder. Kompanzasyon arizalarinda; asiri kompanzasyon, eksik kompanzasyon,
arizal kondansator, oran agsma alarmi uyarilarini verebilen ve bagli oldugu sisteme ait fazin gerilimin degeri (V), akim trafosunun
bagh oldugu faz akiminin RMS degerini, sistemin gii¢ katsayisini (PF), sistemin cektigi Aktif Giicu (W), Reaktif Giict ( Var), Gortnur
glicli (VA), Harmonikler, Aktif Enerji (kWh), Indiiktif Reaktif —Kapasitif Reaktif Enerji (kVArh) degerlerini dlgebilen ve pano montajina
uygun ebatlardaki cihazin, isyerine temini projesine uygun olarak montaji ve her nevi malzeme ve iscilik isler halde teslimi

208

794-402 25 A'e kadar (3 kA), Anahtarli Otomatik Sigortalar (3 kA kesme

kapasiteli) Adet

Teknik Tarifi: Ayni zamanda anahtar vazifesi géren 3 kA kisa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutuplulari nétr ve faz kesme 6zelligine
haiz, B veya C egrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarina uygun olarak uretilmis, CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis
otomatik sigortanin temin ve montaji, her nev’i malzeme ve iscilik dahil.

209

Ug fazli 40 A'e kadar (3 kA), Anahtarli Otomatik Sigortalar (3 kA kesme

f24-401 kapasiteli)

Adet

Teknik Tarifi: Ayni zamanda anahtar vazifesi géren 3 kA kisa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutuplulari nétr ve faz kesme 6zelligine
haiz, B veya C egrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarina uygun olarak uretilmis, CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis
otomatik sigortanin temin ve montaji, her nev'i malzeme ve iscilik dahil.

210

724-715 Ug fazl nétr kesmeli 40 A'e kadar (10 kA), Anahtarli Otomatik

Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli) Adet

Teknik Tarifi: Ayni zamanda anahtar vazifesi géren 3 kA kisa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutuplulari nétr ve faz kesme 6zelligine
haiz, B veya C egrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarina uygun olarak uretilmig, CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmig

otomatik sigortanin temin ve montaji, her nev’i malzeme ve iscilik dahil.
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211

725-904 250 V'a kadar, ISARET LAMBALARI Adet

Teknik Tarifi: TS 2575 EN 60073 standardina uygun, Gémme tipte, kullanilacak yere gére standartta belirtilen renklerde, isaret
lambasinin temini, is yerine nakli, montajinin ve baglantilarinin yapilmasi, isler halde teslimi(soketi ve ampuli fiyata dahildir.)

212

Topraklama hatti-25 mm?2 Ciplak 6rguli veya dolu bakir tel, Borusuz
726-305 olarak serbest konsol, krose Uzerine ddésenen topraklama hatlari her m
nevi malzeme temini ve iscilik dahil

Teknik Tarifi: Borusuz olarak serbest konsol, krose lizerine désenen topraklama hatlari her nevi malzeme temini ve iscilik dahil.
(Olgii: m)

213

3x95 s¢/50 s¢ mm?, TS 1178 IEC 60502'ye uygun aliiminyum iletkenli

727-806 1KV yeralti kablolari ile kolon ve besleme hatt tesisi YAVV (NAYY)

m

Teknik Tarifi: TS IEC 60502-1+A1" e uygun aliminyum iletkenli bir kV yeralti kablolari ile kolon ve besleme hatti tesisi YAVV (NAYY)
(Olgii: m) Birim Fiyat No. 727-500 ile ayni (Faz ve nétr iletkenleri aliiminyumdur) Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1
standartlarina, 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yénetmeligine uygun olarak uretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve
Ureticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluslardan alinmis Performans Deg@ismezlik
Sertifikasina sahip olacaktir.

214

3x25 A'e kadar, Bakalitten yapilmis, ¢ fazl kapakh topraklama
741-201 kontakli priz ve figin temini, yerine montaji, her nevi malzeme ve isgilik | Adet
dahil. (TS-40)

Teknik Tarifi: Bakalitten yapilmis, Ug fazli kapakli topraklama kontakli priz ve fisin temini, yerine montaji, her nevi malzeme ve isgilik
dahil. (TS-40).

215

U-2x40 W'lik Armatiir, FLORESAN ARMATURLER (TS 8697 EN

742-284 60598-1-TS EN 60598-1-2) (**)

Adet

Teknik Tarifi: Contali, menteseli, agilabilen ve kulakh vidalarla sikistirilabilen igine elektrostatik boyali sac monte edilmis polikarbonat
govde, seffaf polikarbon kapakli, en az 8 cm derinlik, ampul cins ve adedine goére genislik ve uzunlukta, en disik IP 65 koruma
derecesine sahip elektrostatik toz boyali armatr, floresan ampuld, elektronik balastlari, TS EN 60400 standardina uygun duyu,
baglanti kablolari, her nevi malzeme ve iscilik dahil komple etanj armatir isyerine nakli ve yerine montaji, baglantilarinin ve
ayarlarinin yapilmasi her nevi malzeme ve isgilik dahil isler halde teslimi.

216

750-208 20 kVA, en az 20 dakika aki besleme siireli, Ug faz girig bir faz gikigh

Kesintisiz Gug Kaynagi Adet

Teknik Tarifi: 2014/35 /AB Belirli Gerilim Sinirlari igin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yonetmeligi,2004/108/AT Elektromanyetik
Uyumluluk Yoénetmeligi ve 20 Haziran 2007 Tarih Ve 26558 Sayili Resmi Gazetede Yayinlanan Enerji Piyasasi Misteri
Hizmetlerinde Degisiklik Yapilmasina Dair Yonetmeligine uygun olacaktir. (TS EN 62040-1/2/3) standartlarina uygun, Teknik
sartnamesinde yazili 6zelliklere sahip, istenen glicu kesintisiz olarak 24 saat verebilen, 380 V. AC (3 faz) veya 220 V. AC (1 faz)
+%15 ve 50 Hz +%5 giris tolerans degerlerine sahip olan, 380 V. AC (3 faz) veya 220 V. AC (1 faz) +%1 ve 50 Hz +%,1 ¢ikis
degerlerini saglayabilen, toplam ¢ikis harmonik distorsiyonu dogrusal yikte < %2, dogrusal olmayan yiikte < %5 degerlerini
saglayabilen, tamamen bosalmis akileri sarj ederken ayni zamanda yiki de besleyebilen, dolu akdleri tampon sarjda tutabilen, <
%38 giris akim harmonik distorsiyonuna sahip, yik crest faktéri 3: 1 olan, evirme islemini PWM (Darbe Geniglik Modulasyonu)
kullanarak IGBT ile yapip ideal sinis dalgasini olusturabilen, butiin cihazlar igin gii¢ faktori 0,9,giris glc faktor(i>0,99 olan asiri
yukte/ kisa devre durumunda/ ¢ikis voltaji limit disina ¢iktiginda/ redresor arizasinda/ asiri sicaklikta/ invertérde bir ariza meydana
geldiginde ylku sebekeye veya yardimci kaynaga aktaran statik (yari iletken) by-pass salteri olan, (3 fazh cihazlarda) dahili mekanik
by-pass salteri olan, enerji kesilmesi durumunda tam yukte istenen slre kadar yetecek kuru tip bakimsiz aki grubuna sahip olan,
LCD veya grafik gosterge paneli bulunan, 6n panelinde sistemin durumunu gosterir kolay anlasilir isikh mimik diyagrami olan, 6n
panelinde akim/ gerilim/ frekans/ yik durumu/ akii durumu gibi blyuklikleri gdsterebilen, gerektiginde uzaktan izleme paneli
baglanabilen ve SNMP modiili baglanabilen, EMI/RFI filtreleme 6zelligine sahip on-line statik kesintisiz gli¢ kaynagi isyerine nakli
montaji (kablo harig) ve igler halde teslimi.

NOT:

1- Idareye teklif edilen akiilerin hiicre bagina gii¢ hesabi (Cihaz giicii(VA)xCikis Cos@ (0,9))/ invertér verimi (0,95)/Aki sayisi/Hiicre
sayisi(6)= ...watt/cell seklinde yapilacaktir. Akii hesabinda hiicre basi gerilimi 1,70V/cell kabul edilecektir. Hesaplama sonucu ve
teklif edilen akdler katalogda isaretlenerek idareye sunulacaktir. Kullanilan akdiler bakimsiz kuru tip ve TSE belgeli olacaktir.

217

780-117 | Etanj Priz (TS-40), AYRI YAPILAN TESISAT KISIMLARI | Adet | |

Teknik Tarifi: Aliminyum enjeksiyon govdeli, porselen kaideli, piring, kontakli, kapakli, toprakli neme ve hava etkilerine karsi
dayanikli, en az Tirk standartlari Uygunluk Belgesine haiz iletken girisleri lastik contali agizlikh tam etanj priz

218

782-100 ' Kablo Tava Sistemleri | kg | |

Teknik Tarifi: Elektrik kablolarinin glvenli bir sekilde taginmasini saglamak tzere, TS EN 61537 standardina, tasdikli elektrik
projesinde belirtilen ebatlara ve Elektrik tesisati genel teknik sartnamesine uygun, TS EN 10130/10131 standardina uygun, kablo
yukunu taglyabilecek genislikte ve ylkseklikte sac tzerine deliklerin delinmesi, bukilmesi, sacin mukavemetini artirmak ve
esnemesini engellemek amaciyla (guglendirilmis) tavanin boyuna ve enine kordon gekme ydntemiyle oluk agilmasi, yag ve pas
giderilmesi igin kimyasal banyoda tutulmasi, flaks kaplama isleminden gegiriimesi, 6n kurutmaya tabi tutulmasi sonra TS EN ISO
1461 standardina uygun sicak daldirma usullyle galvaniz kaplama yapilmasi, is yerine nakli, aski veya konsollar vasitasiyla tavana
veya duvara montajinin yapilmasi, her tirlu is¢ilik ve malzeme dahil isler halde teslimi.

NOT:

1- Olciilendirmede sadece tava agirligi esas alinacaktir.

2- Yatay, dikey ve yon degistirme yerlerinde kullanilacak ek pargalari, rediksiyon,tasiyici gérev yapacak konsol, aski tijleri, aski
elemanlari, tespit kroseleri ile vida, somun, rondela, kopilya v.b elemanlarda sicak daldirma galvaniz kapli olacaktir. Bunlarin

bedelleri birim fiyata dahil edilmis olup ayrica bedel 6denmeyecektir.
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3- Sicak daldirma galvaniz imalatgisindan, TS EN ISO 1461 standart sartlarina uyuldugunu belirten uygunluk belgesi istenecektir.

219

782-400 | Sap Alti veya Yiikseltilmis Déseme Coklu Priz Kutusu | Adet | |

Teknik Tarifi: TS EN 50085-1 ve TS EN 50085-2-2 standartlarina, tasdikli elektrik projesinde belirtilen ebatlara ve Elektrik tesisati
genel teknik sartnamesine uygun, montaj igin buata uyacak 6zel kanallar bulunan, alev iletmeyen, halojen free malzemeden imal
edilmis,kutunun désemeye veya buata gegen ebatlari minimum 235x235 mm olan,kutu kapak ¢ergevesi, en az 3 mm kalinhdinda
galvanizli sacla kuvvetlendiriimis, mentese mili demir gcubuktan olan,gift ydne takilabilenkilitlenebilir ve gémme kulplu kapagi bulunan,
kapak ust ylzeyidekoratif kaplanmaya musait bir yapida olan (kaplama yapildiktan sonra déseme ile kapak seviyesi ayni olacak
sekilde dizayn edilen), kapagin kapali halinde fis kablolarinin rahatlikla disariya gikabilmesi icin gerekli lastik tapa ile kapli bogluklari
bulunan, Kutu icine karsilikh yerlestirilecek sekilde 45x45 mm modiillerden 8 adet veya 22,5x45 mm’lik modiillerden16 adet prizleri
montaj etmek igin egimli 6zel yuvalari olan, zemin seviyesine ayar yapilabilecek tertibati olan priz kutusunun temini, isyerine nakli,
montajinin yapilmasi her nevi malzeme ve isgilik dahil isler halde teslimi. Not: Prizlerin fiyatlari ilgili pozlardan ayrica 6denecektir.

220

4x16 mm?, 1 kV yer alti kablolari ile kolon ve besleme hatti tesisi

791-424 (N2XH, 0,6/1 KV)

m

Teknik Tarifi: N2XH, 0,6/1kV kablolar ile bina iginden siva Ustlinde, konsollar veya kroseler tizerinden duvara, tavana veya kanallar
icine, bina diginda kanallar igine désenmek uzere yer alti kablosunun igyerinde temini, gegit ve guvenlik borulari, her nevi malzeme
krose ve isgilik dahil. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine uygun
olarak uretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve Ureticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite
edilmis kuruluglardan alinmis Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir.

221

4x50 mm?, 1 kV yer alti kablolari ile kolon ve besleme hatti tesisi

791-42417 (N2XH, 0,6/1 kV)

m

Teknik Tarifi: N2XH, 0,6/1kV kablolar ile bina iginden siva Ustlinde, konsollar veya kroseler tizerinden duvara, tavana veya kanallar
icine, bina diginda kanallar icine désenmek Uzere yer alti kablosunun isyerinde temini, gegit ve gluvenlik borulari, her nevi malzeme
krose ve isgilik dahil. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine uygun
olarak uretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve Ureticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite
edilmis kuruluslardan alinmis Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir.

222

4x25 mm?, 1 kV yer alti kablolari ile kolon ve besleme hatti tesisi

791-424/9 (N2XH, 0,6/1 kV)

m

Teknik Tarifi: N2XH, 0,6/1kV kablolar ile bina iginden siva Ustlinde, konsollar veya kroseler lizerinden duvara, tavana veya kanallar
icine, bina diginda kanallar icine désenmek Uzere yer alti kablosunun igyerinde temini, gegit ve glvenlik borulari, her nevi malzeme
krose ve isgilik dahil. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine uygun
olarak uretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve Ureticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite
edilmis kuruluslardan alinmis Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir.

223

4x6 mm?2, 1 kV yer alti kablolari ile kolon ve besleme hatti tesisi (N2XH,

791-426 0.6/1 kV)

m

Teknik Tarifi: N2XH, 0,6/1kV kablolar ile bina iginden siva Ustlinde, konsollar veya kroseler lizerinden duvara, tavana veya kanallar
icine, bina disinda kanallar igcine dosenmek uzere yer alti kablosunun isyerinde temini, gegit ve glvenlik borulari, her nevi malzeme
krose ve isgilik dahil. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine uygun
olarak uretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve Ureticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite
edilmis kuruluslardan alinmis Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir.

224

4x2.5 mm?, 1 kV yer alti kablolari ile kolon ve besleme hatti tesisi

791-428 (N2XH, 0,6/1 kV)

m

Teknik Tarifi: N2XH, 0,6/1kV kablolar ile bina icinden siva Ustlinde, konsollar veya kroseler tizerinden duvara, tavana veya kanallar
icine, bina disinda kanallar icine désenmek Uzere yer alti kablosunun igyerinde temini, gegit ve guvenlik borulari, her nevi malzeme
krose ve iscilik dahil. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Ynetmeligine uygun
olarak uretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve Ureticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite
edilmis kuruluslardan alinmis Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir.

225

792-101 Normal Sorti, Halogenfree kablolu aydinlatma sortisi ‘ Adet ‘

Teknik Tarifi: Halojenfree alev yaymaz boru igerisinde linye hatlari en az 2,5 mm? sorti hatlari en az 1,5 mm2, TS EN 60332-1-2, TS
EN 60754-1/2 ve TS EN 61034-2 standartlarina uygun, faz ve nétr iletkenleri TS 6249'a gore renklendirilmis plastik izoleli
(HO7Z,0721) cinsinden olmak uzere buat, klemens, anahtar, armatir, tespit takozu, her nevi malzeme temini, isyerine nakli ve isgilik
dahil komple siva Usti veya siva alti aydinlatma sortisi yapiimasi (armatir hari¢). Duvar kalinliklari normalden fazla oldugu hallerde
fiyat farki ddenmez. ((TS EN 61386-1/21/22 standartlarina uygun CE Uygunluk Isaretlemesi ilistirilmis halogenfree alev yaymaz boru
sorti fiyatina dahildir)Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Y&netmeligine uygun
olarak uretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve Ureticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite
edilmis kuruluslardan alinmis Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir.

226

792-102 ‘ Komdutatér Sorti, Halogenfree kablolu aydinlatma sortisi ‘ Adet ‘

Teknik Tarifi: Halojenfree alev yaymaz boru igerisinde linye hatlari en az 2,5 mm? sorti hatlari en az 1,5 mm2, TS EN 60332-1-2, TS
EN 60754-1/2 ve TS EN 61034-2 standartlarina uygun, faz ve nétr iletkenleri TS 6249'a gore renklendiriimis plastik izoleli
(HO72,0721) cinsinden olmak Uzere buat, klemens, anahtar, armatur, tespit takozu, her nevi malzeme temini, isyerine nakli ve isgilik
dahil komple siva Ustl veya siva alti aydinlatma sortisi yapilmasi (armatir harig). Duvar kalinliklari normalden fazla oldugu hallerde
fiyat farki ddenmez. ((TS EN 61386-1/21/22 standartlarina uygun CE Uygunluk Isaretlemesi ilistirilmis halogenfree alev yaymaz boru
sorti fiyatina dahildir)Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yapi Malzemeleri YOnetmeligine uygun
olarak uretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve Ureticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite
edilmis kuruluglardan alinmis Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir.
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792-103 Vaviyen Sorti, Halogenfree kablolu aydinlatma sortisi Adet

Teknik Tarifi: Halojenfree alev yaymaz boru igerisinde linye hatlari en az 2,5 mm? sorti hatlari en az 1,5 mm2, TS EN 60332-1-2, TS
EN 60754-1/2 ve TS EN 61034-2 standartlarina uygun, faz ve notr iletkenleri TS 6249'a gore renklendirilmis plastik izoleli
(HO7Z,0721) cinsinden olmak uzere buat, klemens, anahtar, armatir, tespit takozu, her nevi malzeme temini, isyerine nakli ve isgilik
dahil komple siva Ustu veya siva alti aydinlatma sortisi yapilmasi (armatir harig). Duvar kalinliklari normalden fazla oldugu hallerde
fiyat farki 6denmez. ((TS EN 61386-1/21/22 standartlarina uygun CE Uygunluk Isaretlemesi ilistirilimis halogenfree alev yaymaz boru
sorti fiyatina dahildir)Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yapi1 Malzemeleri Ydnetmeligine uygun
olarak Uretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve Ureticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite
edilmis kuruluslardan alinmis Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir.

228

792-104 ‘ Paralel Sorti, Halogenfree kablolu aydinlatma sortisi ‘ Adet ‘

Teknik Tarifi: Halojenfree alev yaymaz boru igerisinde linye hatlari en az 2,5 mm? sorti hatlari en az 1,5 mm2, TS EN 60332-1-2, TS
EN 60754-1/2 ve TS EN 61034-2 standartlarina uygun, faz ve nétr iletkenleri TS 6249'a gore renklendirilmis plastik izoleli
(HO7Z,0721) cinsinden olmak uzere buat, klemens, anahtar, armatir, tespit takozu, her nevi malzeme temini, isyerine nakli ve iscilik
dahil komple siva Ustu veya siva alti aydinlatma sortisi yapilmasi (armatir harig). Duvar kalinliklari normalden fazla oldugu hallerde
fiyat farki ddenmez. ((TS EN 61386-1/21/22 standartlarina uygun CE Uygunluk Isaretlemesi ilistirilmis halogenfree alev yaymaz boru
sorti fiyatina dahildir)Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yapi1 Malzemeleri Yénetmeligine uygun
olarak uretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve Ureticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite
edilmis kuruluslardan alinmis Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir.
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793-102 Guvenlik hatti priz sortisi, Priz sortisi ‘ Adet ‘

Teknik Tarifi: Halogen Free Alev yaymaz boru igerisinde linye ve sorti hatlan TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1/2 ve TS EN 61034-2
standartlarina uygun, en az 2,5 mm? kesitte faz, notr ve giivenlik hatli prizde, faz, nétr ve guivenlik iletkenleri TS EN 60445'a gore
renklendirilmis plastik izoleli (HO7Z,07Z1) cinsinden olmak lizere buat, klemens, priz, her nevi malzeme temini, isyerine nakil ve
iscilik dahil, komple priz sortisi yapilmasi. (TS EN 61386-1/21/22, standartlarina uygun, CE Uygunluk isaretlemesi ilistirilmis halogen
free alev yaymaz boru sorti fiyatina dahildir) Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yapi Malzemeleri
Yonetmeligine uygun olarak Uretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve Ureticinin performans beyani ve Avrupa Birligi
tarafindan akredite edilmis kuruluslardan alinmis Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir. Olgii: Linye hatti 35 mden
fazla olunca besleme hatti olarak birim fiyat no. 791-000den 6deme yapillir.
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815-101 ‘Telefon tesisati sortisi ‘ Adet ‘ ‘

Teknik Tarifi: Pesel, bergman veya PVC igerisinde plastik izoleli 0,50 mm. ¢capinda iletkenli, plastik kilifli telefon kablosu (TS EN
60708) ile siva alti veya siva Ustl telefon sortisi yapilmasi. Buat 6zel telefon prizi fisi ve kasasi her nevi ufak malzeme ve iscilik dahil.
(Ana hat ve makina harig, toprak hatti dahil, kat dagitim kutusundan her telefon igin miistakil hat gekilecektir.) Olgi: Sorti hatti
uzunlugu 20 m.yi gegmedikge ayrica bir bedel 6denmez. Sorti hattinin 20 m.den sonrasi igin BFT.No. 818-000'dan 6deme yapilir.
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819-102 | 30 Gifte kadar, Telefon dagitim kutular | Adet |

Teknik Tarifi: Her katta bir tane tesis ediimek tizere menteseli ve kilitlenebilir kapakh, 1 mm. kalinlikta DKP sacdan, siva Usti veya
duvara gomuili, istenilen renkte, tabanca boyali dagitim kutulari ve bunlara ait ufak tespit ve baglanti malzemesi, 6zel telefon
klemensi, kutuya gelen kablolarin uglarinin usuliine uygun olarak agilip sekillendiriimesi lehimle baglanmasi her nevi ufak malzeme
ve iscilik dahil.
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833-1310 ‘ 120 W (rms) Gug¢ Amfisi, Acil Anons Sistemleri ‘ Adet ‘ ‘

Teknik Tarifi: Gli¢ Amfileri kullanilacaklar gl ihtiyacina gore belirlenecek olup, 19” rack montaj standardinda olmalidir. Amfi
Gzerinde sicaklik kontrollii fan yer almalidir. Amfi kisa devre ve asir yike kargi korumali olmalidir. Amfi Gzerinde 100V gug ¢ikisinin
yaninda 70V ¢ikisi da olmalidir. Glg amfileri 833-1500 birim fiyat numarasinda belirtilen teknik 6zelliklere uygun TS EN 54-4
standardina uygun gii¢ kaynagindan beslenecektir ve gii¢ kaynagdi birim fiyata dahil degildir. Gl¢ amfileri, TS EN54-16 standartina,
305/2011/AB Yapi malzemeleri Yonetmeligine uygun imal edilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmig, Ureticinin performans
beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluglardan alinmis Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olan gug
amfilerinin igyerine nakli, montaji, her tirlii ufak malzeme dahil, test edilerek ¢alisir halde teslimi
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833-1450 ‘ Tavan Hoparléri, Acil Anons Sistemleri ‘ Adet ‘

Teknik Tarifi: Hoparlor trafolu olmal ve 6W, 3W, 1,5W ve 0,75W olarak sirllebilmelidir. Hoparlériin arkasina takilacak destek kutusu
hoparl6rii toza ve yukaridan damlayan sulara karsi korumalidir. Tavan Hoparléri TS EN 54-24 standartina, CE uygunluk isaretiyle
piyasaya arz edilmis olacaktir. Hoparlérde seramik vidal terminal blogu, termik sigorta ve i1siya dayanikh yiksek sicaklik baglantisi
bulunmalidir. Maksiumum glici en az 9W olacaktir. (nominal 6/3/1,5/0,75) 6W giicte ses basing seviyesi en az 90 dB olmal ve
Urretici bunu Uriin bilgilendirme sayfasisinda agikca belirtmis olmalidir. Hoparlér, TS EN 54-24 standardina, 305/2011/AB Yapi
malzemeleri Yoénetmeligine uygun imal edilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis, Ureticinin performans beyani ve Avrupa
Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluslardan alinmis Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olan tavan hoparlérlerinin
isyerine nakli, montaji, her tirlu ufak malzeme dahil, test edilerek calisir halde teslimi.
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833-1460 ‘ Duvar Hoparléri, Acil Anons Sistemleri ‘ Adet ‘

Teknik Tarifi: Hoparlor trafolu olmal ve 6W, 3W, 1,5W ve 0,75W olarak sirilebilecektir. Hoparlér metal malzemeden Uretilmis
olmaldir. 6W gugcte ses basing seviyesi en az 90dB olmali ve uUretici bunu Urtin bilgilendirme sayfasisinda agikga belirtmis olmalidir.
Hoparldr, TS EN 54-24 standardina, 305/2011/AB Yapi malzemeleri Ydnetmeligine uygun imal edilmis, CE uygunluk isaretiyle
piyasaya arz edilmisg, Ureticinin performans beyani ve Avrupa Birlidi tarafindan akredite edilmis kuruluslardan alinmis Performans
Degismezlik Sertifikasina sahip olan dubar hoparlérinin

isyerine nakli, montaji, her turli ufak malzeme dahil, test edilerek calisir halde teslimi.
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833-301 ‘ 1 Cevrimli adresli yangin alarm santrali, en az 120 adres kapasitel ‘ Adet ‘

Teknik Tarifi: Adreslenebilir duman, 1s1, gaz, alev ve sicaklik dedektorleri, adreslenebilir dahili ve harici tip yangin ihbar butonlari,
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giris ¢iIkig arabirim Uniteleri, kisa devre izolatorleri ve adreslenebilir sesli ve 1sikli alarm cihazlarinin baglantisina uygun olan, moddler
yapili, mikroislemcili, buylk dagitilmis sistemlerde en az 16 adet adresli yangin alarm santrali network sistemi ile birbirine
baglanabilen, diger bina kontrol ve otomasyon sistemleriyle haberlesme yapabilmesi igin, Modbus, Bacnet veya kabul géren diger
haberlesme modulinu destekleyen, tim adresli cihazlara kullanici tarafindan farkli olay turleri (yangin, hata, giivenlik, alarm, bilgi
vb.) tanimlanabilen, sistemin kurulu oldugu mahal ve yangin senaryolari arasinda tam uyum saglanabilen, sisteme sonradan cihaz
ilavesi yapilabilen ve bu durum mevcut lokal adresleme diizenini bozmayacak nitelikte olan, santral yazilimi Tiirkge ve ingilizce
olabilecek, santral 6n ylzu yazihm menusu ise Turkge olacaktir. En az 2 adet programlanabilir sesli alarm ¢ikigi ve itfaiyeye yada
uzaktaki bir yangin miicadele merkezine yada bir gézlem istasyonuna sinyalizasyon igin 6zel, denetlenen, alarm ve ariza ¢ikislar
bulunan, uzaktan erigim icin RS haberlesme modiilii, LAN, WAN ve internet Gzerinden uzaktan erisimi icin TCP/IP (IPv4 ve IPv6 ile
uyumlu) haberlesme modulini destekleyen, santral Gzerine takilabilen veya ara moduller vasitasiyla harici olarak santrale entegre
edilebilen GPRS haberlesme moduli sayesinde; olay aninda, santral tarafindan hafizada tutulan “tarih, saat, olay turli, mahal bilgisi
vs.” den olugan olay kayit bilgisini dnceden belirlenmis cep telefonu numarasina (SMS) génderebilen, gece ve glindiiz saatlerinde
farkl galisma programlari uygulanabilen, gok dislik yogunluktaki duman mevcudiyetinde duruma santraldan erken midahale
edilebilmesi (sesli alarm galmadan yangina miidahale edilmesi) igin 6n-alarm fonksiyonu olan, mevcut anons sistemi ile entegre
olabilecek ve aradaki baglantida meydana gelebilecek hata ve ariza bilgileri santral Uzerinden izlenebilecek, kapali devre televizyon
(CCTV) sistemi entegrasyonu kapsaminda; kamera kayit cihazina programlanabilir alarm role gikigi verebilecek ve bu sekilde yangin
olan mahallin kamerasi otomatik segilebilecek, santral tarafindan dedektorler strekli olarak kirlenme diizeyi yoniinden kontrol
edilecek ve kirlenme tesbit edildiginde “Servis Gerekiyor” uyarisi verecek, santrale tekrarlayici ve mimik paneller baglanabilecek, tim
kablolar ve baglantilari kopukluk, kisa devre ve toprak kagagi gibi arizalara karsi surekli olarak denetim altinda tutulabilecek, en az
son 1000 olayi silinmeyen hafizasinda saklayabilecek, genel yangin alarm ve ariza lambasi her yangin bolgesi icin ayri alarm ve
ariza lambalari, aydinlatiimis alfanumerik gosterge ve lokal sesli uyari cihazi bulunan, mini tip termal printer takilabilen, yangin
lambalarinin yanlarinda hangi alarm bolgesine ait olduklarini gésteren mahal numaralari bulunan, Ana beslemenin kesilmesi
durumunda yangin alarm sistemi, algilama fonksiyonlarini en az 24 saat yerine getirebilecek ve bu sirenin sonunda tim alarm
verme, kontrol ve haberlesme fonksiyonlarini en az 30 dakika sure ile yerine getirebilecek sekilde tam kapali, sizdirmaz tip, bakim
gerektirmeyen akimulator ile teghiz edilen, santral TS EN 54-2 ve TS EN 54-4 standardina, 305/2011/AB Yapi malzemeleri
Yonetmeligine uygun imal edilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis, Ureticinin performans beyani ve Avrupa Birligi
tarafindan akredite edilmis kuruluslardan alinmis Performans Deg@ismezlik Sertifikasina sahip olacaktir. Santralin temini, isyerine
nakli, montajinin yapilmasi, alarm sortilerine baglanmasi test ve ayarlarinin yapilmasi her nevi malzeme ve isgilik dahil isler halde
teslimi. Not: Tanimda belirtilen moddil 6zellikleri BFT'de yer alan ilgili poz tanimlarina uygun olacaktir. S6z konusu moddil fiyatlar
santral birim fiyatina dahil degildir.
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833-500 ‘ Adresli optik duman dedektéru ‘ Adet ‘

Teknik Tarifi: Mikroiglemci kontrolli dedektor isik sagma prensibiyle galisan bir fotoelektrik duman hicresine sahip olmalidir.
Dedektor Uzerinde, uzaktan gdézle kontrollin saglanabilmesi igin en az bir adet Led 1s131 olacaktir. Paralel ihbar lambasi baglantisina
uygun ve takilip sokulebilmesini saglayan bir sokete sahip olmalidir. Dedektérlerin adreslenmesi herhangi bir konum anahtari, el tipi
dedektor programlama cihazi ile veya yangin algilama ve ihbar santrali Gizerinden otomatik olarak yapilabilmelidir. Dedektér TS EN
54-7 standardina, 305/2011/AB Yapi malzemeleri Yénetmeligine uygun imal edilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis, ve
Ureticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluglardan alinmis Performans Degismezlik
Sertifikasina sahip olacaktir. Dedektérin temini, isyerine nakli, her tirli ufak malzeme dahil, test edilerek galigir halde teslimi.
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833-530 Adresli kombine optik duman ve sicaklik dedekdoru ‘ Adet ‘

Teknik Tarifi: Mikroiglemci kontrolli dedektor isik sagma prensibiyle galigan bir fotoelektrik duman hicresine sahip olmaldir.
Dedektor ayni zamanda sabit sicaklik dedektori yada sicaklik artis hizi dedektori olarak calisacak sekilde programlanabilecektir.
Dedektor Uzerinde, uzaktan gdzle kontrollin saglanabilmesi igin en az bir adet led 15131 olacaktir ve paralel ihbar lambasi baglantisina
uygun ve takilip sokulebilmesini saglayan bir sokete sahip olacaktir. Dedektorlerin adreslenmesi herhangi bir konum anahtari, el tipi
dedektor programlama cihazi ile veya yangin algilama ve ihbar santrali (izerinden otomatik olarak yapilabilmelidir. Dedektér TS EN
54-5 ve TS EN 54-7 standardina, 305/2011/AB Yapi malzemeleri Y6netmeligine uygun imal edilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya
arz edilmis, Ureticinin performans beyani ve Avrupa Birlidi tarafindan akredite edilmis kuruluslardan alinmis Performans Degismezlik
Sertifikasina sahip olacaktir. Dedektdriin temini, isyerine nakli, her tirli ufak malzeme dahil, test edilerek galigir halde teslimi.
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833-661 Sirekli yanan, siva Ustl tip, 1 saat sireli acil durum aydinlatma

. Adet
armaturu (floresan lambali)

Teknik Tarifi: En az 0.50 mm kalinliginda demir yada sacdan 6zel profilli, en az 13x32x6 cm dlgilerinde, 1x8 w. floresan ampuld,
kilitli tip duylar, sebeke gerilimi varken yanan ve sebeke gerilimi kesintisinde otomatik olarak devreye girerek belirtilen acil durum
calisma stresi kadar aydinlatma saglayacak sekilde 6zel gegmeli soketle baglanan, 70 'C'da siirekli galisabilecek 6zellikte yiiksek
sicaklik tipi kuru tip bakim gerektirmeyen Nikel Kadmiyum akusd, elektronik lamba besleme, aku sarj ve transfer devresi, aki disuk
gerilim ve asiri desarj koruma devreleri, aki sarj lambasi dahil, mat veya seffaf prizmali pleksiglash, TS 8710 EN 60598-2-
22'standardina uygun ve 2014/35/AB Belirli Gerilim Sinirlari igin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yonetmelige? uygun olarak
retilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis acil durum aydinlatma armatiriinin temini, isyerine nakli ve montaj.
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833-699/1 20 W 4 uglu floresan lambalar igin, 1 saat sireli, Acil Durum

Aydinlatma Kitleri Adet

Teknik Tarifi: Gerekli mahallerde bulunan armaturlerin acil durumda da g¢alismasini saglamak igin armaturlere monte edilen, yliksek
sicaklik tipi Ni-cd bataryasi, sarj Unitesi ve durum led inden olusan, elektronik balastlar ile uyumlu, balast/Iimen faktori 0,2 ve
Ustlinde segilen donustiirme Uniteleri TS EN 61347-2-7, TS EN 60598-2-22 standartlarina uygun olarak Uretilmis, isyerine temini, her
nevi malzeme ve iscilik dahil igler halde teslimi

240

845-103 | Televizyon sortisi, ANTEN TESISATI | Adet | |

Teknik Tarifi: Teknik sartnamesine uygun PVC boru iginde koaksiyal kablo, (blendajli mikrofon kablosu kullaniimaz) ile anten inig
hatti, 6zel priz dagitici klemens, her nevi ufak malzeme ve iscilik dahil, yerine montaji ve isler halde teslimi. Olgi: Sorti hatti uzunlugu

20 metreyi gegcmedikce ayrica bir bedel 6denmez. Sorti hattinin 20 metreden sonrasi icin Birim Fiyat No: 880-400den 6deme yapilir.
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880-1211 42U 600 mmx600 mm 19" Dikili tip kabinet Adet

Teknik Tarifi: Tip testleri yapiimis ve buna ait test sonuglari idareye verilmis, arka kapaklari ve i¢ dikmeleri (6nde 2 adet arkada 2
adet) en az 2 mm kalinliginda, kabin etlerin i¢ yizeyleri en az 1,5 mm kaliniginda DKP sacdan mamul, dikme araliklar 19"
genisliginde, kilitlenebilir, tekerlekli ve tekerlekleri en az 200 kg yuk tagiyabilen, kabinetlerin alt saseleri, toz girisini engelleyici kablo
giris bolimiine ve kablolari sabitleme yetenegine sahip olan, kabinetlerin 6n, arka ve yan kapaklari anahtarl kilitli agilabilir
sokilebilir, kabinetlerin 6n kapaklari, tamperli, anti statik, secure, fime renkli, rodajli kalinligi en az 4 mm kalinliinda cam olan en
135 derece anahtarli kilitli agilabilir, sékulebilir, yapiya sahip 6n kapak caminin mukavemetini artirmak igin camin etrafina cami tutan
en az 3 cm eninde vidali, metal gegmeli, gerceve yapisi olan, elektrostatik toz boya ile boyanmis, kabinetlerin tst kisminda ve/veya
yan ylizeylerinde havalandirma mazgallari olan, Ust kapak ve/veya sapka sokildiigii zamana fan grubuna miidahale edebilecek
tasarlanmig olan, kabinet dikmeleri tizerindeki kare deliklerin her bir kenari 9,5+0.01 mm 6élgusiinde olan, kabinet dikmeleri
kabinetlerin derinligi boyunca hareket edebilen 6zellikte olmalidir.
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880-202 | 2x2x0.8+0.8 mm?, J-Y (St) Yangin Alarm Kablolari (VDE 0815) Com

Teknik Tarifi: Glvenlik sistemlerinde, haberlesmede, kapali ve kuru alanlarda kullanilan, TS EN 60228'e uygun iletkenli, DIN VDE
0815'e uygun calisma sicaklik araligi -30°C ile +70°C (sabit tesisat igin) olan, TS EN 50290-2-21'e uygun, PVC damar izolasyonlu,
perler bukuli, Aliminyum folyo sarili, topraklama telli, dis kilif TS EN 50290-2-22'ye uygun RAL 3000 kirmizi renkte PVC, PVC'nin
alev geciktirmesi ve kendi kendine sénmesi TS EN 60332-1-2 standardina uygun, TSEK 173 belgeli yangin alarm kablolarinin
isyerine temini, gecit ve guivenlik borulari, her nevi malzeme ve iscilik dahil. Not: Dahili tesisatta PVC boru dahildir.
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2x0.75 mm?, LIYCY, LIYC2Y Sinyal kablolari, LIYCY, LIYC2Y veya
880-394/1 LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kablolari m
(Olgli: m) (VDE 0812)

Teknik Tarifi: Elektronik kontrol sistemlerindeki baglantilarda, ses frekansi iletiminde, sinyal ve bilgi iletisim kablolari olarak kullanilan,
fleksibl yapili, TS EN 60228'e uygun c¢oklu bikilmuis bakir iletkenlerin TS EN 50290-2-21'e uygun yari sert PVC ile DIN-47100 st
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880-401 ‘ RG 6AU 75, Koaksiyal Kablolar, TSEK Belgeli m

Teknik Tarifi: Radyo, TV, Radar, Atis kontrol, birgok verici cihazlarda, giivenlik uydu anten, CCTV anten ve 6lgim sistemlerinde,
sinyal kaybinin minimum degerde tutulmasi gereken veya harici karismalardan kaginilmasi mecburi olan uygulamalarda kullanilan
TS EN 50117-1 standardina uygun ve 2014/35/AB Belirli Gerilim Sinirlari igin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yénetmelige?
uygun olarak uretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis koaksiyal kablonun isyerine temini, gegit ve glvenlik borulari ile
her nevi malzeme ve isgilik dahil. Not: Dahili tesisatta (pesel, bergman veya PVC boru) dahildir.
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880-563 ' Utp Cat 6 Kablo, BAKIR DATA KABLOLARI Com

Teknik Tarifi: Yerel alan aglarinda (LAN) yatay kurulumlar icin bilgisayarlar arasi 250 Mhz band genisligi ve 250 Mbps hizindaki veri
iletisiminde kullanilan 4 perli, 4 renk kodlu (mavi-mavibeyaz, turuncu-turuncu beyaz, yesil-yesil beyaz, kahverengi-kahverengi beyaz)
korumasiz biukimli perler yildiz bigimli ayirici etrafinda hepsini kapsayan PVC dis kilif, 4 Cift Kablo, Cat 6 Standartinda, 23 AWG
(Amerikan Wire Gauge) 0.57 mm ¢iplak bakir kaplama 6lcttiinde, ANSI/TIA/EIA-568, TS EN 50288-3-1,2, ISO 11801 Standartlarina
uygun kablonun temini, isyerine nakli, her nevi ufak malzeme iscilik, montaj, test dahil (Boru icerisinden gegiriliyor ise boru
bedelinin,kablo tavasindan gegiriliyor ise kanal bedelinin ilgili pozdan 6denmesi)
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5/10, [harici abone sayisi/dahili abone sayisi], Elektronik Tip Tam

890-501 Otomatik Telefon Santrali

Adet

Teknik Tarifi: (1999/5/AT) Telsiz ve Telekominakasyon Terminal Ekipmanlari Yonetmeligine uygun imal edilmis CE uygunluk
isaretiyle piyasa edilmig, 6zellikleri teknik sartnamede bildirilen tamamen solid-state yari iletken devre elemanlarindan olusmus:
mikro islem kontrolli, modiiler nitelikte elektronik otomatik, telefon santralinin isyerinde temini, yerine; montaji, i¢c ve dis abone
dagitim panosu, santral ve abonelerden gelen kablo baglantilarinin yapilmasi, santrala 6zel aki (TS 1352-1 EN 60896-11, TS 1352-
2 EN 60896-21, TS 1352-3 EN 60896-22), redresor, her nevi ufak malzeme ve isgilik dahil, isler halde teslimi; ?Not: Teklif edilen
santralin harici hat sayisinin % 15'i oraninda robot operatér ve sesli mesaj sistemi portu bulunacaktir.
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950-106 63 kVA (Tam yiikte stirekli galisma glicli), Diesel motoru su veya hava

ile soguyan cinsten, 1.500 devir/dakika Adet

Teknik Tarifi: Birim fiyat kitabinin genel hiikiimler ve agiklamalar bélimunde belirtilen Tirk standartlarina, Makine emniyet
yoénetmeligine (2006/42/AT), Acik Alanda Kullanilan teghizat Tarafindan Olusturulan Cevredeki Giiriilti Emisyonu ile Iigili
Yonetmelige (2000/14/AT), Belirli Gerilim Sinirlari igin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yonetmelige (2014/35/AB) uygun olarak
retilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis, Teknik sartnamede yazili 6zellikte ve deniz seviyesinde istenilen jenerator
glcunu 24/24 saat surekli calisma ve tam ylkte verebilen gulgte, iki veya dért zamanli diesel motoru ve teferruat, ilk hareket ve
sogutma tertibati, buna akuple 400/231 volt 50 Hz.lik alternatér ve donanimi,otomatik devreye girme tertibati,liizerinde teknik
sartnamede belirtilen cihazlar bulunan tablosu, alternatdr ile tablosu arasindaki grup giiciine uygun kesitte besleme ve kumanda
kablolari, kablo ve boru kanallarinin yapilmasi, 5 mm.lik baklavali sacdan kanal kapaklar kablo bagsliklar ve ek malzemesi, montaj
malzemesi, teknik sartnamede istenilen yedek ve diger malzeme ve her nevi ufak malzemenin isyerinde temini, montaji ve isler
halde teslimi.

Not: 1-kVA olarak belirtilen alternatér giiciinde + % 10 degisiklik kabul edilebilir. Degisen her kVA basina eklenecek veya gikartilacak
bedel belirli alt ve Ust degerleri kullanilarak enterpolasyon ile bulunacaktir. Ara yerdeki guglerin fiyati da enterpolasyon ile tespit edilir.
2-Elektrojen grubu, Transfer panosu (siva Ustul sac tablo), Kontaktor kuru tip koruyuculu, yardimei kontaktor, zaman rélesi, Bigakl
sigorta (transfer panosu Uzerine) sebeke girisi ve jenerator akisi igin, isaret lambasi, glice ve mesafeye gore projesinde belirtiimis
olan kablo (yeralti kablo buati ve yeralti kablo kanali) Korna alarm klaksonu (beyinde yapilan herhangi bir islemi ikaz igin) ve glice,
mesafeye gore degisen kablo, kablo buati, yer alti kablo kanali fiyatlari ilgili pozlardan ayrica 6denecektir.

Not: Diesel elektrojen grubu fiyatina dahil olan otomatik devreye girme tertibati asagidaki tanima uygun olacaktir.

Elektrik kesilmesinde gerilimin belirli bir degerin altina digsmesi veya ylkselmesinde, frekansin digmesinde i1sikh sinyal verecek ve
istenildiginde, 6zel hallerde dizel elektrojen grubunun derhal veya istenilen bir stireden sonra devreye girmesini ve gikmasini

saglayacak her hangi bir neden ile ariza ve ¢alismama durumunda sesli ve 1sikli ikaz verecek iki grubun paralel galismasindan
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etkilenmeyecek gerektiginde otomatik gerektiginde manuel olarak galigabilecek tipte, yag basincinin dismesi ve sogutma suyu
1sisinin gereginden fazla artmasi veya diismesi veya silindir kafasi isisinin artmasi gibi durumlarda sesli ve 1sikli ikaz vererek dizeli
otomatik olarak devreden gikartacak ayarlanabilen 2 -5 sefer yol verme islemi yapabilecek, ¢alistigini veya galismadigini
belirleyecek, 1sikli sinyali bulunan ve ariza oldugunda sistemi kilitleyecek tertibatli gerektiginde acil durdurma yapabilen jenerator
fazlarinin her hangi birisinde kesiklik oldugunda motor devrinin artmasi ve dismesinde sistemi durduran ve 1sikli sinyal veren asiri
yuklenmede 1s1kh sinyalle yiki ayiran ve sarj arizasinda isikli sinyal veren ¢ok kisa sure cereyan kesilmesinde gereksiz yere dizeli
hareket ettirmeyecek her tip jeneratoru calistirabilecek elektronik devrelerden olugan otomatik devreye girme cihazinin temini (beyni)
yerine montajl isler halde teslimi. NOT: Kullanilacak diger malzemeler ilgili birim fiyatlardan ayrica ddenecektir .

248

952-200 ‘ Otomatik senkronizasyon tertibati 10-1.000 kVA ‘ Adet ‘

Teknik Tarifi: Otomatik senkonizasyon cihazi, iki adet Watmetre (Watmetrik réleli) sifir voltmetresi ve diger 6zellikler B.F.T 952-
100un aynidir.

249

30x3,5 mm ebadinda sartnamesine uygun galvanizli ¢celik lama, Bina

982-102 ihata iletkeni tesisati (TS EN 62305-1/2/3/4)

m

Teknik Tarifi: lletkenlerden bina ihata iletkeni tesisati yapilmasi, bina dig gevresinde en az 60 - 80 cm derinlikte her cins toprakta
kanal agilmasi, iletken fersi ve kanalin kapatilmasi, pergin veya kaynakla elektrotlara baglanmasi her nevi ufak malzeme ve isgilik
dahil

250

HAV-01 | KANAL TiPl SUSTURUCU 1000*600 mm | Adet |

Teknik Tarifi: Ici tek katli, lizerinde makinayla susturucu delikleri agilmis, digi tek katli boru, iki boru arasi silte tipi teknik izolasyon
malzemesi ile izoleli, dis boru i¢ boruya her iki bagtan kapaklariyla tutturulmus olacaktir.

Plaka tipi, 50 kg/m3 yogunlukta, 2,5 cm. kalinlikta cam yiinii veya plaka tipi, 70 kg/m3 yogunlukta, 2,5 cm. kalinlkta tas yinu
absorbe edici plaklarla bélme aralari en ¢gok 15 cm. aralikli olacak sekilde tanzimi, cam yiinu veya tas ylni levhalarin yizlerini kafes
teli kaplanmasi, nemli yerlerde cam ylnu veya tas ylnu yuzeylerine katran strtulmesi cam ylnu veya tag yunu yuzeylerinin tilbent
bez ve kafes teli kaplanmasi suretiyle imal edilmis, ses absorberlerinin, isyerinde temini, yerine montaji (havalandirma kanal gibi dig
Olglleriyle dlgulecektir. Kanala baglanti icin olan genisleme kismi, kanal olarak 6lgiildigd igin 6lgime katilmayacaktir). Cam yinu
veya tas yini elemaninin 5 cm. olmasi halinde % 20 fiyat farki verilir. Montaj fiyati artirnimaz. (Tas yind icin fiyat farki verilmez).

251

JANT TiPI DIFUZOR, Q400 mm BOGAZ, ELEKTROSTATIK TOZ

BOYALI Adet

HAV-02

Teknik Tarifi: HAREKETLI KANATLI

252

MSB.414/A1 Tasyiinii Tavan Karosu ile Asma Tavan Yapilmasi (60x60x1.5) ‘ m? ‘

Teknik Tarifi: Onaylanmis proje ve detaylarina gore firin boyali metal profillerin 6zel ayarl galvanizli gelik aski takimlari ile istenen
aralik ve kottaki diizeyde askiya alinmasi, bu profillerin Gizerine veya altina tagyini asma tavan levhalarinin yardimci montaj
elemanlari ile tespit edilmesi, elektrik armaturleri ve tesisat igin yerler agilmasi, gerek bu agilan ve gerekse tavan ile duvarlarin
birlestigi yerlerde istenilen renk ve malzeme ile ¢italarinin yapilmasi suretiyle asma tavanin teskili igin gerekli her tirli malzeme ve
zayiatl, atelye masraflari, iscilik, alet ve edevat giderleri, is yerinde ylkleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, miteahhit kari ve
genel giderler dahil 1 m? fiyatidir.Olgii: Projesindeki boyutlar izerinden élgiiliir. 0,25 m?den kiigiik havalandirma ve elektrik
armaturleri bosluklari ile diger bosluklar distimez.

253

MSB.689/A_1 Bazalt Plaklarla 3 cm. Kalinliginda Déseme Kaplamasi Yapilmasi (

2
3x40x80 ) m

Teknik Tarifi: Sartnamesine uygun yapilmis tesviye betonu yiiziinin temizlenmesi, i1slatiimasi, tizerine 3 cm kalinlkta 400 kg dozlu
gimento harci ile bir altlik serilmesi, tizerine araliklari en gok 2 mm olmak zere 4 cm kalinlkta bazalt plaklarin projesindeki sekil ve
taksimatina goére désenmesi, derzlerin normal veya renkli cimento serbetiyle doldurulmasi, déseme esnasinda kirilan ¢atlayan
plaklarin degistiriimesi, dégseme yuzinin harg¢ bulagiklarindan temizlenmesi, silinmesi igin gerekli her tirlii malzeme ve zayiati,
iscilik, alet ve edevat giderleri, is yerindeki yiukleme, yatay ve disey tagimalar, bosaltma, muteahhit kari ve genel giderler dahil 1 m?
fiyatidir.Olgii: Bazalt désenen biitiin yiizey ve siipiirgelikler proje lizerinden hesaplanir.

254

MSB.922/A 13 mm Compact Laminat ile Bélme Panosu ve Kapi Yapilmasi ‘ m?

Teknik Tarifi: Emprenye seliilézik esasli fiber levha tabakalarinin imalati esnasinda tim katmanlari ile birlikte 1s1 ve yiksek basing
altinda preslenmesi ile elde edilen 13 mm kalinliktaki masif levhalarin atélyelerde proje ve detaylarina gére segilen 6lgli ve renklerde
hazirlanmasi, gerekli kenarlarin yuvarlatiimasi, birlesim yerlerinde silikon kullaniimasi, hazir hale getirilen kompakt lamine levhalarin
montaja hazir hale getiriimesi (aksesuar bedelleri hari¢), aksesuar montajinin yapilmasi, yerine takilip, alistirimasi igin gerekli her
turld malzeme ve zayiatl, iscilik, alet ve edevat giderleri, yatay ve dusey tasimalar, ylkleme-bosaltma, muteahhit kari ve genel
giderler dahil 1 m? fiyatidir.Olgii: Projedeki boyutlar {izerinden alani hesaplanir.

255

ENJEKSIYON RECINESI ILE GUBUK ANKRAJI (30 cm. kadar
P-074/A betonda yatay ve dugeyde delik acilmasi, cubuk ankraji yapilmasi, Adet
deliklerin enjeksiyon reginesiyle doldurulmasi)

Teknik Tarifi: Projesine gore betonda 30 cm’e kadar (30 cm dahil) yatay ve diiseyde ekilecek demir filizi gapina uygun olarak delik
acilmasi, acilan delik iglerindeki tozun temizlenmesi, acilan delik iglerine epoksi reginesi ile doldurularak gubuk ankrajinin yapiimasi,
insaat yerindeki yukleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, her tirlii malzeme ve zayiati, iscilik, ara¢ ve gereg giderleri ile
malzemenin nakli, miteahhit kari ve genel giderler dahil 1 adedinin fiyatidir.

256

P-135 | 120 DAKIKA DAYANIMLI PANIK BARLI YANGIN KAPISI | Adet | |

Teknik Tarifi: Proje ve teknik sartnamesine uygun olarak 120 Dakika dayanimli Panik Barli Yangin kapisi imalatinin yapiimasi igin,
her tirli malzeme ile zayiat, iscilik, ara¢ ve gereg giderleri ile imalat ve/veya malzemenin isyerine nakli, is yerindeki yikleme, yatay
ve disey tasima, bosaltma, montaj, muteahhit kari ve genel giderler dahil 1 Ad. fiyatidir.

257

ROOF-01 | DOGALGAZLI, ROOF TOP KLIMA Qs0:87.0 KW Qis:110.0 KW | Adet | |
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Teknik Tarifi: DOGALGAZLI ROOFTOP KLIMA CIHAZI TEKNIK SARTNAMESI
1. Rooftop Cihazi thermosetting polyester ile boyanmis olacaktir.
2. Cihazin i¢ ylzeyi esnek atese dayanikl, 65 kg / m® yogunlukta en az 25 mm cam elyafi ile izole edilecek ve Uzeri

temizlenebilir anti bakteriyel malzeme olan aliiminyum folyo ile kaph olacaktir. ( MO yangin sinifinda ) izolasyon malzemesi -29°C ile
+82°C arasinda dis hava sartlarinda galvaniz sac panelden ayrilmayacak 6zellikte yapistiriimis olan su ve su buharindan
etkilenmeyecek 6zellikte olacaktir.

3. Mahal havasini, yaz aylarinda uzerindeki DX batarya ile sogutacak, kis aylarinda ise cihaz igindeki brilér ve yanma
hicresi ile 1sitacak, mahalin ihtiya¢g duydugu taze hava ihtiyacini kargilayacak ve tim isitma, sogutma, havalandirma islemlerini
komple tek unite icerisinde yapabilen dis ortama koyulup, kanallarla mahal igcinde havanin sartlandiriimasini saglayacak roof top
paket klima cihazi seklindedir.

4. Ekonomizer damperleri hava sizdirmaz tipte, kontroll ise servomotorlarla olan ve servomotorlar elektrik kesilmelerinde
veya cihaz kapatildiginda damperlerin kapatiimasi i¢in yay geri donuslu olacaktir.

5. Rooftop Cihazinin lzerinde donus havasi hatti Gizerinde bulunan CO2 hava kalite sensérl sayesinde taze hava oranini
cihaz kendisi oransal olarak ayarlayabilecekir.

6. Cihazda otomatik kalibrasyonlu gercek miktarda taze hava alimi imkani olacaktir.
7. Cihazlarin ilk kalkista demoraj akimini daha az gekmesi igin cihazlarda soft starter (yumusak kalkis) 6zelligi olmahdir.
8. Cihaz vantilator ve aspiratér fani olarak EC Kontrolli degisken devirli radyal fan kullaniimalidir. Fanlar kayis-kasnak tahrikli

olmamalidir . istenilen hava debisi set edilmeli ve cihaz hava debisi lglimiinii ve ayarini kendi yapabilmelidir.

9. Roof-top Cihazlarinda, dis hava destekledigi siirece %100 free-cooling yapabilmesi ve dénls kanalindaki basing kaybini
karsilayabilmesi igin cihaz Gzerinde radyal fanli aspiratdr fani olmalidir.

10. Cihaz toplam sogutma kapasitesini ana kompresorleri ile, toplam 1sitma kapasitesini dogalgaz briléra ile
karsilayabilmelidir. Termodinamik veya aktif reklperator 1si1 geri kazanimli sistemler teklif edilmemelidir.

11. Cihazlar ERP 2018 Eco Design kosullarina uygun olarak imal edilmelidir. Cihazlarin CE etiketlemesine sahip olmasi
gerekmektedir.

12. Cihazlar en az 4 kompresor 2 gaz devreli olmalidir. Kompresor ve gaz devresi sayisi cihaz katalogunda ve segim
ciktisinda gosterilmelidir. Cihazlar dis hava sicakligi uygun oldugu siirece Free-cooling yapabilmelidir.

13. Teklif edilen cihaz modellerinin kapasite dogrulugunu géstermesi agisindan Eurovent sertifikasina sahip oldugu idareye
gosterilmelidir. Teklif edilen modeller Eurovent web sitesinde yer almalidir.

14. Kondenser fanlari akuple elektrik motoru ile calisan aksiyel tip olacaktir.
15. Cihaz lizerinde 45 veya 50 mm kalinhiginda, G4/EU4 sinifi yikanabilir tip filtre olacaktir.
16. Cihazin bakim ve onarimi igin, ithalatgi / imalatgi firma tarafindan kurulmus veya yetkilendiriimis Kayseri'de hizmet

verebilen servis departmani olmalidir ve bu servis departmanlari en az 5 yildir yetkilendirilmis servis olarak hizmet vermelidir.
Cihazlarin garanti kapsamindaki bakim ve arizalari bu departman tarafindan takip edilmelidir.

17. Cihazlarin iginde bulunan briilér ve yanma hiicrelerinin gerekli testleri yapilmis olarak santiyede cihaza hig bir miidahale
gerekmeyecek sekilde imalat yapilmis olmalidir. Yanma hiicresi ve dogal gaz briilori igin gerekli glivenlik dnlemleri imalatgi
tarafindan alinmig olmalidir. ( gerekli gaz kesme diizenegi ).

18. Cihaza tim kablo giris gikislar IP 65 standardinda plastikten, sizdirmaz rekorlu PG parcalari fabrikada yerine monte
edilecektir. Hi¢ bir sekilde cihaz lizerine sonradan delik delinmeyecektir.(Otomatik kontrol kablo girisi iginde gerekli rezervasyon
birakilmalidir).

19. Cihazlarda elektronik expansion valf bulunmaldir. Termostatik expansion valf li teklifler dikkate alinmayacaktir.

20. Cihaz uzerinde filtre kirlilik Gostergesi bulunmalidir.

21. Cihaz microprosesor kontrolll olacaktir.

22. Evaparator ve kondenser serpantinleri bakir boru tizerine hidro mekanik olarak gegirilmis aliminyum kanattan mamil
olmalidir.

23. Alt tarafindan 1s1 yahtimi uygulanmig drenaj ¢ikisi olan ve ¢ikarilip temizlenebilen paslanmaz gelikten veya aliminyum

mamil yogusma tavasi olacaktir.
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24. Cihazin birlesim kisimlari sizdirmaz olmali, korozyona ve dis hava sartlarina dayanikli paslanmaz gelik pergin ve civata -
somun baglantilari ile birlestiriimis olmalidir.
25. Cihazlarda kizakli bir mesnet ve titresim isolator takozlari tizerine monte edilmis (Class F -IP55) sinifi dahili
korumali motorlar olacaktir.
26. Cihazlarin donmaya karsi tedbirli, akiimulatord, filter drieri, algak ve yiuksek basing switch li bagimsiz sogutucu devreleri
olacaktir.
27. Sogutucu gaz olarak ozon tabakasina zarar vermeyen R410A gazi kullanilacaktir.
28. Cihazlarin ving ile kaldirilabilmesi igin gerekli tagima kulaklari olacaktir. Bu kulaklarin yerleri cihazin kaldiriimasi sirasinda
kullanilacak halatlarin cihaza zarar vermeyecek sekilde baglanmasina musait olacaktir.
29. Cihazin Eurovent , CE, ISO 9001 ve ISO 14001 sertifikalarina sahip olmasi gerekmektedir.
30. Cihaza disaridan takilabilir kablolu kontrol paneli ile set degerleri izlenebilir, ayarlanabilir ve haftalik program
yapilabilmelidir.
31. Elektrik baglanti kablolari renkli ve numaralandiriimis olmaldir.
32. Cihaz Uizerinde elektrik ana baglanti kesme salteri bulunmalidir.
258 |TLS.689/C Bazalt Merdiven Basamagi Kaplamasi Yapilmasi (B:3 cm, R:2 cm) ‘ m ‘
Teknik Tarifi: Teknik Tarifi: Mevcut beton basamaklarin iyice temizlenip islatildiktan sonra, 400 kg. ¢cimento dozlu hargla, déseme ve
duvar kaplamasi teknik sartnamesine uygun olarak, bazalt levhalarin hazirlanmasi, basamak uglarinin pahlanmasi, kaplanmasi, her
tirli malzeme ve zayiati, isyerinde yikleme, yatay ve dlsey tasima, bosaltma, iscilik, miiteahhit kari ve genel giderler dahil, andezit
plaklarla 1 mt fiyati.
Olgii: Stipiirgelikten basamak ucuna kadar, basamak dig kenari boylari projesi lizerinden élgiilerek hesaplanir.Siipiirgelik ve
limonluk kaplamalari bu dlctye dahil degildir.
259 [TLS.OZEL1 | MDF iizeri lake boyal cift kanat kapi | Adet | |
Teknik Tarifi: Teknik Sartname ve Projesinesinde belirtilen uygulamalarin gergeklestiriimesi.
260 TLS.OZEL10 | iroko cephe lambri 15 /2.5 cm e | |
Teknik Tarifi: Uygulama detayi Proje ve Teknik Sartname igerisinde yer almaktadir.
261 |[TLS.OZEL11 ‘ Lamine Ahsap Oturak imalati ‘ m ‘ ’
Teknik Tarifi: Uygulama detayi Proje ve Teknik Sartname igerisinde yer almaktadir.
262 |TLS.OZEL12 ‘ Lifle Glglendirilmis Algi Duvar Panelil Yapilmasi ‘ m?2 ‘ ‘
Teknik Tarifi: Uygulama detayi Proje ve Teknik Sartname igerisinde yer almaktadir.
263 [TLS.OZEL13 ‘ Dekoratif Duvar Citasi ‘ m ‘ ‘
Teknik Tarifi: Uygulama detayi Proje ve Teknik Sartname igerisinde yer almaktadir.
264 |TLS.OZEL14 | EPS séve (60 /20 cm) Yapimi Com |
Teknik Tarifi: Uygulama detayi Proje ve Teknik Sartname igerisinde yer almaktadir.
265 TLS.OZEL15 | EPS payanda 150/ 100/ 30 cm | Adet | |
Teknik Tarifi: Uygulama detayi Proje ve Teknik Sartname igerisinde yer almaktadir.
266 TLS.OZEL16 | EPS kolonat 30 /30 cm o |
Teknik Tarifi: Uygulama detayi Proje ve Teknik Sartname igerisinde yer almaktadir.
267 [TLS.OZEL17 | EPS kat simesi 25 / 10 cm o |
Teknik Tarifi: Uygulama detayi Proje ve Teknik Sartname igerisinde yer almaktadir.
268 [TLS.0ZEL18 | EPScita o |
Teknik Tarifi: Uygulama detayi Proje ve Teknik Sartname igerisinde yer almaktadir.
260 TLS.OZEL1S | EPS Derzli Kaplama Come | |
Teknik Tarifi: Uygulama detayi Proje ve Teknik Sartname igerisinde yer almaktadir.
270 [TLS.OZEL2 ‘ 8 mm lamine cam kap! ‘ Adet ‘ ‘
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Teknik Tarifi: Uygulama detayi Proje ve Teknik Sartname igerisinde yer almaktadir.
271 |TLS.OZEL20 ‘ Cnc Kesim Alu.Panel Glines Kirici ‘ m? ‘ ‘
Teknik Tarifi: Uygulama detayi Proje ve Teknik Sartname igerisinde yer almaktadir.
272 |TLS.0ZEL21 ‘ Sac Harpusta ‘ m? ‘ ‘
Teknik Tarifi: Uygulama detayi Proje ve Teknik Sartname igerisinde yer almaktadir.
273 TLS.OZEL22 | Otomatik agilir cam kapi 200/230 | Adet | |
Teknik Tarifi: Uygulama detayi Proje ve Teknik Sartname igerisinde yer almaktadir.
274 |TLS.OZEL23 ‘ Celik Konstriiksiyon Merdiven Uzeri Ahsap Basamak Yapimi ‘ Adet ‘ ‘
Teknik Tarifi: Uygulama detayi Proje ve Teknik Sartname igerisinde yer almaktadir.
275 |TLS.OZEL3 ‘ Aliminyum kasali laminat kapi ‘ Adet ‘ ‘
Teknik Tarifi: Uygulama detayi Proje ve Teknik Sartname igerisinde yer almaktadir.
276 [TLS.OZEL4 | Otomatik siirgilii kapi 300/220 | Adet | |
Teknik Tarifi: Uygulama detayi Proje ve Teknik Sartname igerisinde yer almaktadir.
277 |[TLS.OZEL5 ‘ 3D seramik kaplama ‘ m* ‘ ‘
Teknik Tarifi: Uygulama detayi Proje ve Teknik Sartname igerisinde yer almaktadir.
278 |TLS.OZEL6 ‘ Akustik Lamine Cam Takilmasi ‘ m? ‘ ‘
Teknik Tarifi: Uygulama detayi Proje ve Teknik Sartname igerisinde yer almaktadir.
279 [TLS.OZEL7 | Petek Tavan | |
Teknik Tarifi: Uygulama detayi Proje ve Teknik Sartname igerisinde yer almaktadir.
280 |TLS.OZEL8 ‘ Ahsap Grill Asma Tavan ‘ m? ‘ ‘
Teknik Tarifi: Uygulama detayi Proje ve Teknik Sartname igerisinde yer almaktadir.
281 |[TLS.OZEL9 ‘ Mesh Tavan Yapiimasi ‘ m? ‘ ‘
Teknik Tarifi: Uygulama detayi Proje ve Teknik Sartname igerisinde yer almaktadir.
islenerek dekore edilmig her gesit demirden parmaklik, korkuluk
282 \.0711 v.b.dekoratif (perforje) imalat yapilmasi ve yerine konulmasi (her gesit kg
' demirlerden merdiven, balkon, kdpru korkuluklar gesitli parmakliklar,
kaplamalar, bélmeler ve benzeri)
Teknik Tarifi: Idarece onanmis ve detaylarina gére agirhg itibariyle dekore edilmis her gesit demirlerden merdiven, balkon, képrii
korkuluklari gesitli parmakliklar, kaplamalar, bélmeler v.b. tirdeki dekoratif demir islerinin yapilmasi ve yerine konulmasi igin her
tarl malzeme (kaynak, pergin, civata vb. montaj malzemeleri dahil) ve zayiati, insaat yerindeki yukleme, yatay ve digey tasima,
bosaltma, iscilik, atélye, arac ve gereg giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kari dahil, (boya bedeli harig) 1 kg fiyat. OLCU : Imalat
ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan énce tartilir. NOT : Ancak idareler lizum gérdugu takdirde
proje boyutlari tizerinden butiin profillerin ve diigim noktalari levhalarinin cetveldeki agirliklarina nazaran tarti agirhigini tahkik
ede-bilir. Bu tarti neticesinde; cetvellere nazaran % 7 agirlik fazlasi da 6deme yapilir, % 7 den fazla agirlik dikkate alinmaz. Bu tarti
neticesinde bulunan agdirlidin cetveldekinden az olmasi halinde yapilan imalatin idarece kabul edilmesi sartiyla tarti esas alinir.

283 |v.1882/1 ‘ 9.000 Btu/h sogutma kapasitesinde duvar tipi split klima ‘ Adet ‘ ‘

Teknik Tarifi: Takribi Nominal deger 8500 btu/saat sogutma kapasitesinde, 9000 btu/saat isitma kapasitesinde. Sogutmada (SEER)
Sezonsal Enerji Sinifi katsayisi en az 6,1, Isitmada (SCOP) Sezonsal Enerji Sinifi katsayisi en az 3,9 olan inverter
kompresorli,R410A gaziyla ¢alisacak,CE Belgeli sogutma araligi -10/+430C i1sitma araligi -15/+24 oC olacaktir.4 mt bakir borusu ve
el kumanda cihazi fiyata dahildir. Drenaj hatti fiyata dahil degildir. Nakliye ve montaj danhil fiyatidir.

284 |V.1882/2 | 12.000 Btu/h sogutma kapasitesinde duvar tipi split klima | Adet | |

Teknik Tarifi: Takribi Nominal deger 12000 btu/saat sogutma kapasitesinde, 13000 btu/saat isitma kapasitesinde. Sogutmada
(SEER) Sezonsal Enerji Sinifi katsayisi en az 6,1, Isitmada (SCOP) Sezonsal Enerji Sinifi katsayisi en az 3,9 olan inverter
kompresorli,R410A gaziyla ¢alisacak,CE Belgeli sogutma araligi -10/+430C i1sitma araligi -15/+24 oC olacaktir.4 mt bakir borusu ve
el kumanda cihazi fiyata dahildir. Drenaj hatti fiyata dahil degildir. Nakliye ve montaj dahil fiyatidir.

285 |v.1882/3 ‘ 18.000 Btu/h sogutma kapasitesinde duvar tipi split klima ‘ Adet ‘ ‘

Teknik Tarifi: Takribi Nominal deger 17000 btu/saat sogutma kapasitesinde, 19000 btu/saat i1sitma kapasitesinde. Sojutmada
(SEER) Sezonsal Enerji Sinifi katsayisi en az 6,1, Isitmada (SCOP) Sezonsal Enerji Sinifi katsayisi en az 3,9 olan inverter
kompresorli,R410A gaziyla galisacak,CE Belgeli sogutma araligi -10/+430C isitma araligi -15/+24 oC olacaktir.4 mt bakir borusu ve
el kumanda cihaz fiyata dahildir. Drenaj hatti fiyata dahil degildir. Nakliye ve montaj dahil fiyatidir.

286 |v.1882/4 ‘ 24.000 Btu/h sodutma kapasitesinde duvar tipi split klima ‘ Adet ‘ ‘

Teknik Tarifi: Takribi Nominal deger 22500 btu/saat sogutma kapasitesinde, 25000 btu/saat i1sitma kapasitesinde. Sogutmada
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(SEER) Sezonsal Enerji Sinifi katsayisi en az 6,1, Isitmada (SCOP) Sezonsal Enerji Sinifi katsayisi en az 3,9 olan inverter
kompresorli,R410A gaziyla calisacak,CE Belgeli sogutma araligi -10/+430C isitma araligi -15/+24 oC olacaktir.4 mt bakir borusu ve
el kumanda cihazi fiyata dahildir. Drenaj hatti fiyata dahil degildir. Nakliye ve montaj dahil fiyatidir.

287

V.1883/1 ‘ 44.000 Btu/h sogutma kapasitesinde a enerji sinifi salon tipi split klima ‘ Adet ‘

Teknik Tarifi: Min 41.000 btu/h sogutma ve 45.000 btu/h 1sitma kapasitesinde,isitma ve sogutmada A enerji sinifi,R410A gaziyla
calisacak,CE Belgeli, inverter kompresorlu ,dijital sicaklik gostergeli,nem alma fonksiyonlu ,yikanabilir filtreli ,uzaktan kumanda
cihazl,otomatik kanatgik ayarli cihaz olacaktir. Drenaj hatti fiyata dahil degildir.Nakliye ve montaj dahil fiyatidir.

288

Y 15.001/2B Makine ile her derinlik ve her geniglikte yumusak ve sert toprak

m3
kazilmasi (Derin kazi)

Teknik Tarifi: Yumusak ve sert toprak zeminde; makina ile kazinin yapilmasi, tagitlara yiiklenmesi, 25 metreye kadar tasinmasi,
depo, imla veya sedde yerinde bosaltilmasi, serilmesi, ingaat yapildiktan sonra kazi yerinde kalan bosluklarin doldurulmasi, kazilan
yerin taban ve yan cidarlarinin, depo ve dolgunun tesviyesi ve duzeltiimesi i¢in yapilan her tarli malzeme ve zayiatl, iscilik, arac ve
gereg giderleri, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m? kazi fiyati:

OLCU:

Kazinin hacmi kazi projesi Uzerinden hesaplanir.

NOT:

1)Bu birim fiyata su zammi, iksa, 25 metre digindaki tagima, dolgunun sulama ve sikistirma bedelleri dahil degildir.

2)Derinlik zammi 6denmez.

289

Y.15.140/04 ‘ Cakil temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sikistirma yapilmasi ‘ m? ‘

Teknik Tarifi: Cakilin temin edilmesi, alana dokilmesi, motor greyderle serilmesi, sulanmasi, titresimli silindir ile tabaka tabaka
sikistirlmasi igin her tarll iscilik, malzeme ve zayiati, is yerinde ylkleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, muteahhit genel giderleri
ve kari dahil, 1 m? fiyati:

OLCU: Projesindeki dlgiilere gére hacmi hesaplanir.

290

Beton santralinde Uretilen veya satin alinan ve beton pompasiyla
Y.16.050/11 basilan, C 8/10 basin¢ dayanim sinifinda, gri renkte, normal hazir m?3
beton dokilmesi (beton nakli dahil)

Teknik Tarifi: Beton tretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m?/sa kapasiteli, dort gdzlii agrega bunkerli kompresoérll ve
kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollt, min. 50 ton kapasiteli ¢gimento silosu bulunan konveydr bant sistemli, geri kazanim
Unitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jenerator, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompasi
ile en az bir adet yukleyici, katki tanki ve katki tarti bunkeri, nem 0Olger ve benzeri her tirli ekip ve ekipmana sahip periyodik
kalibrasyonu yapilmis beton Uretim tesisi) standardina ve projesine uygun, yikanmis, elenmis graniilometrik kum-gakil ve/veya
kirmatas, ¢imento, su ve gerektiginde katki malzemesi ile C 8/10 sinifinda uretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satin
alinan hazir beton harcinin; beton kalite kontrollerinin yapilmasi, transmikserlere yiklenmesi, igsyerine kadar nakli, dokiim yerine
beton pompasi ile basilmasi, yerlestiriimesi, sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger dis tesirlerden korunmasi ve bakiminin
yapilmasi, gerekli ve yeter sayida deney icin numune alinmasi ve gerekli deneylerin yapilmasi, icin gerekli her turli iscilik, malzeme
ve zayiatl, makine arag, gereg ve laboratuar giderleri, isyerindeki her tirli yatay ve disey tagimalar, yikleme ve bosaltmalar, beton
buinyesine giren grantlometrik kum gakil veya kirmatasin ve gimentonun temin edildigi, tretildigi veya satin alindigi yerden tasitlara
yuklenmesi, beton tesisine nakli, tasitlardan bosaltiimasi, istifi, beton tesisine konulmasi, beton biinyesinde ve sulama igin kullanilan
suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diger tim ekipmanlarin temini ve amortisman giderleri ile her tiirli diger giderler ve miteahhit
genel giderleri ve kari dahil, yerinde dokilmuis ve basing dayanimi C 8/10 olan gri renkte, normal hazir betonun 1 m3fiyati:

OLCU:

Projedeki boyutlar Gzerinden hesaplanir.

NOT:

1) Uretilen veya satin alinan betonun iiretildigi tesisin, TSE ve mevzuatinin gerektirdigi diger belgelere sahip olmasi ve bu belgeleri
imalata baglamadan énce idareye vermesi zorunludur. Ibraz edilen belgelerin uygun oldugunun tespit ve kullaniimasina miisaade
edilmesi kaydiyla ancak, bu tesiste Uretilen veya satin alinan ve yurirlikteki mevzuatina gore piyasa arz kosullarini da tasiyan
uygunluk belgeli betonun imalatta kullaniimasi mimkin olacaktir.

2) Betonun satin alinarak temin edilmesi halinde, tizerinde isin adi da belirtilmis olan faturalarin birer suretinin 6deme belgelerine
eklenmesi zorunludur.

3) Beton biinyesine ilave olarak konulacak katki malzemesinin bedeli ayrica 6denecektir.

4) Pompa kullanilmamasi halinde analizden pompa bedeli diisulir.

291

Beton santralinde Uretilen veya satin alinan ve beton pompasiyla
Y.16.050/14 basilan, C 20/25 basing dayanim sinifinda, gri renkte, normal hazir m?
beton dokilmesi (beton nakli dahil)

Teknik Tarifi: Beton Uretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m?/sa kapasiteli, dort gézIii agrega bunkerli kompresorli ve
kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrolli, min. 50 ton kapasiteli gimento silosu bulunan konveydr bant sistemli, geri kazanim
Unitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jenerator, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompasi
ile en az bir adet yukleyici, katki tanki ve katki tarti bunkeri, nem 6lger ve benzeri her tirli ekip ve ekipmana sahip periyodik
kalibrasyonu yapilmig beton Uretim tesisi) standardina ve projesine uygun, yikanmis, elenmis grantilometrik kum-gakil ve/veya
kirmatas, ¢imento, su ve gerektiginde katki malzemesi ile C 20/25 sinifinda Uretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satin
alinan hazir beton harcinin; beton kalite kontrollerinin yapilmasi, transmikserlere yiklenmesi, isyerine kadar nakli, dokim yerine
beton pompasi ile basilimasi, yerlestiriimesi, vibrator ile sikistiriimasi, sulanmasi, soguktan, sicaktan ve dider dis tesirlerden
korunmasi ve bakiminin yapilmasi, gerekli ve yeter sayida deney igin numune alinmasi ve gerekli deneylerin yapilmasi, i¢in gerekli
her tirll iscilik, malzeme ve zayiati, makine arag, gereg ve laboratuar giderleri, isyerindeki her tirli yatay ve dusey tasimalar,
yukleme ve bosaltmalar, beton biinyesine giren granilometrik kum ¢akil veya kirmatasin ve gimentonun temin edildigi, uretildigi veya
satin alindigi yerden tasitlara yiklenmesi, beton tesisine nakli, tagitlardan bosaltiimasi, istifi, beton tesisine konulmasi, beton

blnyesinde ve sulama i¢in kullanilan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diger tim ekipmanlarin temini ve amortisman giderleri ile
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her tirll diger giderler ve muteahhit genel giderleri ve kéri dahil, yerinde dékiimus ve basing dayanimi C 20/25 olan gri renkte,
normal hazir betonun 1 m3fiyati:
OLCU:
Projedeki boyutlar Gzerinden hesaplanir.
NOT:
1) Uretilen veya satin alinan betonun iretildigi tesisin, TSE ve mevzuatinin gerektirdigi diger belgelere sahip olmasi ve bu belgeleri
imalata baslamadan énce idareye vermesi zorunludur. Ibraz edilen belgelerin uygun oldugunun tespit ve kullaniimasina miisaade
edilmesi kaydiyla ancak, bu tesiste Uretilen veya satin alinan ve yurirlikteki mevzuatina gore piyasa arz kosullarini da tagiyan
uygunluk belgeli betonun imalatta kullaniimasi mdmkuin olacaktir.
2) Betonun satin alinarak temin edilmesi halinde, tizerinde isin adi da belirtilmis olan faturalarin birer suretinin 6deme belgelerine
eklenmesi zorunludur.
3) Beton biinyesine ilave olarak konulacak katki malzemesinin bedeli ayrica 6denecektir.
4) Pompa kullaniimamasi halinde analizden pompa bedeli dusulir.
10 cm kalinhdindaki techizatsiz gazbeton duvar bloklari ile duvar R
292 |Y.18.110/01C04 yapilmasi (gazbeton tutkali ile) (2,50 N/mm? ve 400 kg/m?) m ‘
Teknik Tarifi: Projesine gore teghizatsiz gazbeton duvar bloklari ile gazbeton tutkali kullanilarak duvar yapilmasi igin, insaat yerindeki
yukleme, yatay ve dusey tagima, bosaltma, her turli malzeme ve zayiati, iscilik, ara¢ ve gereg¢ giderleri, miteahhit genel giderleri ve
kari dahil, 1 m2 fiyati:
OLCU: Projesindeki boyutlar {izerinden hesaplanir. 0,10 m? den kiiglik bosluklar diigiilmez.
20 cm kalinhidindaki techizatsiz gazbeton duvar bloklari ile duvar R
293 |Y.18.110/01C10 yapilmasi (gazbeton tutkali ile) (2,50 N/mm? ve 400 kg/m?) m
Teknik Tarifi: Projesine gore teghizatsiz gazbeton duvar bloklari ile gazbeton tutkal kullanilarak duvar yapilmasi igin, insaat yerindeki
yukleme, yatay ve dusey tagima, bosaltma, her turli malzeme ve zayiati, iscilik, ara¢ ve gereg giderleri, miteahhit genel giderleri ve
kari dahil, 1 m2 fiyati:
OLCU: Projesindeki boyutlar {izerinden hesaplanir. 0,10 m? den kiiglik bosluklar diisiilmez.
294 |Y.18.110/22C06 30 cm yuksel_dlglndekl bimsbeton asmolen bloklari ile asmolen déseme m?
yapilmasi (min. 400 kg/m?3)
Teknik Tarifi: Her boyutta bimsbeton asmolen blogun mevcut kalibin tizerine projesine uygun olarak désenmesi igin, insaat yerindeki
yukleme, yatay ve dlsey tagima, bosaltma, her tirli malzeme ve zayiati, iscilik, arag ve gereg giderleri, miteahhit genel giderleri ve
kari dahil, 1 m2 fiyati:
OLCU: Projesindeki boyutlar {izerinden hesaplanir.
Mevcut ahsap, betonarme yada celik asiklar Gizerine, 50 mm poliliretan
295 |Y.18.210/100B | yahtimh (Ustt 0.50 mm kalinlkta boyali galvanizli sac ve alti 0.40 mm m?
kalinlikta boyali galvanizli sac) ¢cati paneli ile ¢ati értlisi yapilmasi
Teknik Tarifi: Mevcut ahsap, betonarme yada celik asik tizerine, 50 mm politiretan yalitimli (Ustl ve alti boyali galvanizli sac) ¢ati
panelinin, proje, sartname ve detayinda belirtildigi sekilde asiklar Gzerine yerlestiriimesi, mahya, sacak ve varsa bini yerlerinde her
hadve (izerinden, diger bolimlerde her enine bini Gzerinden, montaj vidalari ile her sira asiga tespit edilmesi, boyuna bini yerlerinde
iki sira halinde plastik esasli bantlar ile sizdirmazlidin saglanmasi, alt mahya, Gst mahya, yan kalkan, sagak profili, dereler, sagak
suingeri, duvar, baca, kenar kaplama vb. aksesuarlarinin montaji ve slikon ile sizdirmazliklarinin saglanmasi, insaat yerindeki
yukleme,yatay ve dusey tasima, bosaltma, her tirli malzeme ve zaiyati, iscilik ara¢ ve gereg giderleri, muteahhit genel giderleri ve
kari dahil, 1 m2 fiyati:
OLCU: Egimli alanlar projesi iizerinden hesaplanir. 0,10 m? ve daha kiigiik bosluklar diigiilmez.
NOT:
1- Panel montajina hakim riizgar yoniinin tersinden baglanir ve yapilacak hesaba gére vida sikhgi arttirilabilir.
2- Montaj yapilan asiklarin ahsap, betonarme, ¢elik olmasina gére uygun montaj vidasi segilir. (Matkap uglu, ahsap uglu, trifon vida)
3- Panellerde yapilmasi halinde boyuna bini yerleri %15 egim ve altindaki ¢atilarda (min. 30cm), %15 e@im Ustlindeki gatilarda (min.
20cm) olmahdir.
4- Panel hadveleri dis yuzeye bakmalidir ve montaj vidalari hadveler Gizerinden uygulanmalidir. 5- Mahya aksesuar birlesimlerinde
uygun yalitim malzemeleri ile i1si yalitimi saglanmalidir.
3 mm kalinlikta elastomer esasli (-20 sodukta bukulmeli) cam tuld
296 |Y.18.461/003 tasiyicil ve 3 mm kallnllkta_elastqn]er gs"asllll (-2_0 s_o_gukta bikuilmeli) m?
polyester kege tasiyicili polimer bitumlG ortuler ile iki kat su yalitimi
yapilmasi
Teknik Tarifi: Onaylanmis detay projesine uygun, yalitim yapmaya hazirlanan yiizeyin temizlenmesi ve kuru durumda iken astar
olarak m? en az 0,400 kg sarf edilecek sekilde bitim emilsiyonun surilmesi, astar kuruduktan sonra saliimo alevi ile polimer bitimlu
ortuyU alevlendirmeden birinci kat olarak elastomer esasli 3 mm kalinlikta cam tili tagiyicili (-20 sogukta bukulmeli) polimer bitimlu
ortuindn seritler halinde tam yapistirma usuli ile ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek yapistiriimasi, ikinci kat olarak elastomer
esash 3 mm kalinlikta polyester kege tasiyicili (-20 sogukta bikilmeli) polimer bitimli 6rtliniin birinci kat ile ayni yonde olmak tGzere
seritler halinde tam yapistirma usulu ile ek yerleri an ez 10 cm bindirilerek yapistiriimasi, insaat yerinde ylikleme, yatay diisey tagsima
ve bosaltma, her tirli malzeme ve zaiyati, iscilik ara¢ ve gereg giderleri, gerektiginde ¢alisma sehpalar kurulmasi ve sékilmesi ile
muteahhit genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyati:
OLCU: Projedeki dlgiilere gére yalitim yapilan biitiin yiizeyler hesaplanir.
NOT: Yahtim &rtlleri icin gerekli koruma tedbirleri alinmali ve bedelleri kendi pozundan 6denmelidir.
297 Y.18.461/041 ‘ 150 gr/m? agirlikta geotekstil kege serilmesi ‘ m?2 ‘

Teknik Tarifi: idarece onanmis proje ve detayina uygun olarak temelde veya terasta izolasyonu korumak amaciyla 150 gr/m?
agirhdinda geotekstil kegenin ek yerleri en az 10 cm bindirilerek serilmesi, ingaat yerinde yukleme, yatay disey tasima ve bosaltma,
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her turli malzeme ve zaiyati, iscilik arag ve gereg giderleri, gerektiginde ¢alisma sehpalari kurulmasi ve sékulmesi ile miteahhit
genel giderleri ve kari dahil 1 m2 fiyati:

OLCU: Projedeki dlgiilere gore kece serilen biitiin yiizeyler hesaplanir.

NOT: Proje ve sartnamesinde agirlik diginda test standartlarina gore dlgulebilir farkli 6zellikler aranan hallerde bu tarif uygulanmaz

5 cm kalinhkta ytzeyi dizgin levhalar (XPS - 300 Kpa basing
298 |Y.19.057/003 dayaniml) ile yatayda (zemine oturan (toprak temasli) ddsemelerde m?
veya ters teras catilarda) isi yalitimi yapilmasi

Teknik Tarifi: Idarece onaylanmis proje ve detaylarina gére, 1si yalitim levhasinin serilecedi zemin {izerine, 5 cm kalinliktaki XPS
levhalarin aralarinda bosluk kalmaksizin serilmesi, ingaat yerindeki ylikleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, her tirli malzeme ve
zaiyati, iscilik arag ve gereg giderleri, muteahhit genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyati:

OLCU: Projedeki élgiilere gore yalitim yapilan biitiin yiizeyler hesaplanir.

NOT: 1) Extride polistren kdpugun kalinhgi yapilacak isi hesabina gore tespit edilecektir.

2) Toprak temasli désemelerin veya ters teras gatilarin yalitiminda;

a) Is1 yalitim levhalarinin kenar profili binili (lambali) olmaldir.

b) Basma mukavemeti %10 sekil bozuklugunda en az >30 N/mm? (300 Kpa) olmalidir.

c) Diflizyon ile su emme orani 50 C ile 1 C arasinda %3 ten az olmaldir.

8 cm kalinhkta tagylinu levhalar (Tasylni - 150 kg/m?® yogunlukta-
299 |Y.19.059/055 yUklenebilen) ile yatayda (geleneksel gezilebilir teras ¢ati vb.) isi m?
yalitimi yapiimasi

Teknik Tarifi: Idarece onaylanmis proje ve detaylarina gére, 1si yalitim levhalarinin serilecegdi zemin (izerine, 8 cm kalinliktaki
tagyuni levhalarin aralarinda bogsluk kalmaksizin serilmesi, ingaat yerindeki yukleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, her turli
malzeme ve zaiyatl, isgilik arag ve gereg giderleri, miteahhit genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyati:

OLCU: Projedeki dlgiilere goére yalitim yapilan biitiin yiizeyler hesaplanir.

NOT: Tasyini levhanin kalinligi yapilacak isi hesabina gore tespit edilecektir.

300 |Y.19.090/001B Kuvars agregali (gri) ylizey sertlestirici ve kir uygulamasi (taze

betonda) m

Teknik Tarifi: Projesine uygun dokllmis beton Uizerine, birinci asamada Kuvars agregali gri yiizey sertlestiricinin yaklasik 3,5 kg/m?
sarfiyatla, homojen dagilacak sekilde serpilemesi, perdah makinasi ile tepsi perdah yapilmasi, ikinci asamada Kuvars agregali gri
yuzey sertlestiricinin yaklasik 1,5 kg/m? sarfiyatla, homojen dagilacak sekilde serpilemesi ve betonun prizini alincaya dek perdah
makinasi ile tepsi perdah yapilmasi, ardindan perdah makinasi ile istenilen parlaklik elde edilinceye dek bigak perdah yapiimasi,
istenilen parlaklik elde edildikten sonra,akrilik esash sivi kiir malzemesinin 0,200 kg/m? sarfiyat ile firga rulo yada piskirtme yontemi
ile yizeye uygulanmasi her tiirli malzeme ve zayiatl, isgilik, is yerinde yikleme, yatay ve disey tagima, bosaltma ile miteahhit kari
ve genel giderler dahil, 1 m? fiyati:

OLCU:

Proje Gizerinden uygulama yapilan alan hesaplanir.

NOT:

Yiizey sertlestirci uygulamalarinda birinci asamada, kullanilacak toplam malzemenin yaklasik 2/3'(, ikinci asamada ise kullanilacak
toplam malzemenin yaklasik 1/3' G uygulanmalidir.

301 |Y.19.090/002 4mm genislik ve 40 mm derinlikte derz kesimi yapilmasi ve polietilen

fitil ve poliuretan derz mastigi ile doldurulmasi m

Teknik Tarifi: Derz kesme makinesi ile 4 mm genislikte, 40 mm derinlikte derzin kesilmesi, derz yerinin hava kompresoéri vb. yardimi
ile toz, kir, capak vb. kalintilardan arindiriimasi ve derzin igcine @6 mm ¢apli polietilen fitilin sikica yerlestiriimesinden sonra lzerine
UV dayanimli poliuretan esasl mastik ile doldurulmasi her turli malzeme ve zayiatl, isgGilik, is yerinde ylkleme, yatay ve dusey
tasima, bosaltma ile miteahhit kari ve genel giderler dahil, 1 m fiyati:

OLGU:

Proje lzerinden uygulama yapilan alan hesaplanir.

NOT:

1-Derz kesim islemi beton dokiiminden sonra en ge¢ 1-3 gun igerisinde yapilacaktir.

2-Derz derinligi beton kalinliginin 1/3 ile 1/4 'i arasinda olmalidir.

3-Derz kesim sonrasi temizlik ve doldurma islerine en erken beton dékimiinden 28 glin sonra baglaniimalidir.

4-Derz genisliginden %30 daha fazla ¢capli derz dolgu fitili segilir.

302 |Y.21.001/03 ‘ Plywood ile diiz yluzeyli betonarme kalibi yapiimasi ‘ m?

Teknik Tarifi: Proje ve sartnamesine gore; i¢ ylizeyi yaglanmis 21 mm kalinhiginda plywood (film kapli) suni tahtalardan diiz ytzeyli
beton ve betonarme kalibi yapilmasi, gerekli gorilen vibrasyona dayanacak sekilde takviye edilmesi, kalibin sékilmesi, bu isler igin
gerekli gerekli her tirli malzeme ve zayiati ile iscilik, is yerinde yatay-dusey tasima, yiukleme-bosaltma, muiteahhit genel giderleri ve
kari dahil, 1 m2 fiyati:

OLcU:

Kalip géren yuzler projesinden veya yerinde olgllerek hesaplanir. Bosluk hacmi ¢ikariimayan imalat deliklerinin gevre kaliplari dlgliye
dahil edilmez. Deligin kalip tarafindaki yizunden delik boglugu ¢ikariimaz.

NOT:

1) Kalip iskelesi ayrica 6denir.

2) Kaliptan ¢ikan malzeme muteahhide aittir.

303 |v.21.051/C11 On yapimli bilesenlerden olusan tam guvenlikli, dis cephe is iskelesi

yapilmasi. (0,00-51,50 m arasi) m

Teknik Tarifi: Yapilarin dis cephelerinde yapilacak imalatlar igin sabit olarak kullaniimak Uzere, mevzuatina, (is saghgi ve guvenligi
kanunu, yapi islerinde is sagligi ve giivenligi ydnetmeligi, is ekipmanlarinin kullaniminda saglik ve givenlik sartlari yénetmeligi,
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ahsap ve 6n yapimli ¢elik ile aliminyum alagimli bilesenlerden olusan dis cephe iskelelerine dair teblig vb. tim mevzuat) malzeme
ve tasarim standartlarina, projesine uygun, 6n yapiml bilesenlerden olusan ve yuk sinifi min. 4 olan tam guvenlikli dis cephe is
iskelesinin gerekli glivenlik 6nlemleri alinarak kurulmasi ve sokilmesi, her tirlii malzeme ve zayiati, insaat yerindeki ylikleme, yatay
ve dusey tasima, bosaltma iscilik, arag ve gereg giderleri, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:

OLCU:

iskelenin yapildigi yiizeyin, (st kotu yiikseklik, tabandaki uzunlugu ise genislik olarak alinir ve genislik ile yiiksekligin carpimi sonucu
is iskelesi alani olarak hesaplanir.

NOT:

1) Bir mahali gevreleyen alandaki tavanda is iskelesini gerektirecek bir imalat yapilmasi s6z konusu ise; tavan icin iskele bedeli verilir
ayrica, duvarlar icin is iskelesi bedeli verilmez.

2) Bir mahalde kurulan is iskelesi, o mahalde yapilacak olan ve is iskelesi kurulmasini gerektiren tiim imalatlarin yapimi igin
kuruldugu kabul edilir ve bu mahal i¢in iskele bedeli bir kere verilir.

3) Bu poz 3,00 metreden ylksek duvar ingaati ile bu nitelikteki minferit insaatlara uygulanir.

4) Yiksekligi 3,00 metre ve 3,00 metreden asagdi olan ingaatlara is iskelesi bedeli verilmez.

5)Gerekli durumlarda file, branda vb. ile giivenlik tedbirleri alinir. Ayrica bedel 6denmez.

6)iskelenin standartlarina, mevzuatina ve projesine uygun olarak yapildi§i hususu, yapi denetim gérevlisi ve yiiklenici ile birlikte
tutanaga baglanacak ve bu tutanak idarenin onayina sunulacaktir. Ayrica, iskele genel ve detay durumunu goésterecek sekilde CD ye
aktarilacak ve bu CD tutanak ekine konulacaktir. Bu tutanak ve CD'nin 6deme evraklarina eklenmesi gerekmekte olup bu hususlar
yerine getiriimeden iskele bedeli 6ddenmez.

7)iskeleden gikan malzeme miiteahhide aittir.

304

Y 23.010 Nervurli gelik hasirin yerine konulmasi 1,500-3,000 kg/m? (3,000

kg/m? dahil) Ton

Teknik Tarifi: 5,00 mm ve daha blyuk ¢aptaki St IVb evsafindaki gubuklardan nokta kaynagi ile hasir sekline getirilmis ¢elik hasirin
projesine uygun olarak yerine monte edilmesi, sarthame ve detaylarina gére bindirme suretiyle eklenmesi ve mesnet teskili, insaat
yerindeki yukleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, her tlrli malzeme ve zayiati, isgilik, arag, gereg giderleri, miteahhit genel
giderleri ve kari dahil, 1 ton hasir geligin fiyati:OLCU:1)Betonarme projesine gore celik hasirin hesaplanan metre karesi asagidaki
cetvelde gosterilen agirliklarla garpilarak ton olarak hesaplanir.2)Projede gosterilmeyen celik ve ekler hesaba katiimaz.3)Baglama
teli, kg/m agirlik farklari (cetvele nazaran) mesnet demiri analizdeki zayiat icine dahil edildiginden hesaba

katiimaz. CELIK HASIR AGIRLIK TABLOSU CUBUK
ARALARINA GORE Kg/m? (Tek yén) Cap Kg/m. 50mm 75mm 100mm 150mm 200mm 250mm

300mm 4.0 0.099 197 1.32 099 0.66 0.49 0.39 0.33
5.0 0.154 3.08 2.06 1.54 1.03 0.77 0.62 0.5155 0.187 3.73 2.49 187 1.24 0.93 0.75 0.626.0 0.222 4.44
296 2.22 148 1.11 0.89 0.746.5 0.260 521 3.47 260 174 130 1.04 0.877.0 0.302 6.04 4.03 3.02 2.01
151 121 10175 0.347 6.94 462 3.47 231 173 1.39 1.168.0 0.395 7.89 526 3.95 2.63 197 158 1.3285
0.445 891 594 445 297 223 178 1.489.0 0.499 9.99 6.66 4.99 3.33 250 2.00 1.669.5 0.556 11.13 7.42
556 3.71 2.78 2.23 1.8510.0 0.617 12.33 8.22 6.17 4.11 3.08 2.47 2.0610.5 0.680 13.59 9.06 6.80 4.53 3.40
2,72 2.2711.0 0.746 14.92 9.95 7.46 4.97 3.73 298 249115 0.815 16.31 10.87 8.15 544 4.08 3.26 2.7212.0
0.888 17.76 11.84 8.88 5.92 4.44 3.55 2.96
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Y 23.014 J 8- @ 12 mm nerviirli beton gelik gubugu, gubuklarin kesilmesi,

e . . Ton
bikilmesi ve yerine konulmasi

Teknik Tarifi: Nervirli beton celik gubugunun detay projesine gore kesilip bikilerek hazirlanmasi yerine konmasi, baglanmasi igin
demir, badlama teli ve gerekli her tiirlii malzeme ve zayiati, insaat yerindeki ylkleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, iscilik,
miiteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 ton fiyati:OLCU:1) Betonarme detay resimlerine gére kroseler ile birlikte demirin boyu
Olglllr. 2) Celik gubuklarin agirliklar asagidaki cetvelden alinir. 3) Projede gdsterilmeyen gelik gubuklar ve ekler hesaba katilmaz.4)
Cetveldeki (m) agirliklari hesaba esastir. Baglama teli, gelik cubuk siralar arasinda kullanilacak gelikler ve zayiat analizde dikkate
alindigindan, ayrica 6deme yapilmaz.Cap (@) Birim Agirhgimm Kg/m8 0,39510 0,61712 0,888

306

Y 23.015 @ 14- @ 28 mm nervirli beton gelik gubudu, gubuklarin kesilmesi,

R . . Ton
blkilmesi ve yerine konulmasi

Teknik Tarifi: Nervirlu beton gelik gubugunun detay projesine gore kesilip blkulerek hazirlanmasi yerine konmasi, baglanmasi igin
demir, baglama teli ve gerekli her tirli malzeme ve zayiati, ingaat yerindeki ylkleme, yatay ve dugey tasima, bosaltma, iscilik,
miiteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 ton fiyati:OLCU:1) Betonarme detay resimlerine gére kroseler ile birlikte demirin boyu
Olgulur. 2) Celik gubuklarin agirliklar agagidaki cetvelden alinir. 3) Projede gosterilmeyen gelik gubuklar ve ekler hesaba katilmaz.4)
Cetveldeki (m) agirliklari hesaba esastir. Baglama teli, celik gubuk siralari arasinda kullanilacak gelikler ve zayiat analizde dikkate
alindigindan, ayrica 6deme yapilmaz.Cap (@) Birim Agirhigimm Kg/m14  1,20816 1,57818 1,99820 2,46622 2,98424
3,55126 4,16828 4,834

307

Her gesit profil, ¢elik gubuk ve gelik saclarla karkas, (gergeve) insaat
Y.23.101 yapilmasi, yerine tespiti (yapi karkasi, koprilerde profil demirlerinden Ton
kirisler, basliklar, baglantilar ve benzeri imalatlar)

Teknik Tarifi: Her gesit profil, gelik gubuk, celik, saglarla projesine gore her ylkseklik ve aciklikta karkas insaat yapilmasi, parcalarin
pergin, bulon ve kaynakla eklenmesi, butiin aksamin yerine monte edilmesi, her tirli malzeme ve zayiati, ingaat yerindeki yikleme,
yatay ve disey tasima, taslyici iskele veya kaldirma tertibati, bosaltma, iscilik, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, (boya bedeli
hari¢) yapilmasi ve yerine konulmasi, 1 ton fiyati:

OLCU:

1)Olgmede tarti esastir, kullanilan profil demiri pergin, civata,ek levhalari ve benzeri tespit elemanlari birlikte boyanmadan ve
montajdan 6nce tartilir ve atasmana gegirilir.

2)Ancak idareler Iizum gordiigi takdirde, proje boyutlari Gzerinden butin profillerin ve digim noktalar levhalarinin cetveldeki
agirliklarina nazaran tarti agirhigini tahkik edebilir. Bu tarti neticesinde; cetvellere nazaran % 7 agirlik fazlasina kadar 6deme yapilir.

% 7 den fazla agirlik dikkate alinmaz. Hesap tahkikinde pergin ve civata delikleri dolu alinir. Bu tarti neticesinde bulunan agirligin
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cetveldekinden az olmasi halinde yapilan imalatin idarece kabul ediimesi sartiyla tarti esas alinir.

308

Lama ve profil demirlerden cesitli demir isleri yapilmasi ve yerine

Y.23.176 ki
konulmasi 9

Teknik Tarifi: Cesitli gelik gubuk, lama ve profil demirlerden yapilan her gesit merdiven balkon képri korkuluklari, pencere ve bahge
parmakliklari, catiya gikma, fosseptik ve benzeri yerlere yapilan merdivenler, 1zgara ve benzeri islerin yapilmasi igin demir pergin,
civata, kaynak ve her turli malzeme ve zayiatl, isyerinde yiikleme, yatay ve dusey tagima, bosaltma, is¢ilik, miteahhit genel giderleri
ve kari danhil, (boya bedeli hari¢) 1 kg fiyati:

OLCU:

imalat ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan énce tartilir.

NOT:

Ancak idareler lizum gordigu takdirde proje boyutlari Gzerinden butin profillerin ve digim noktalari levhalarinin cetveldeki
agrirliklarina nazaran tarti agirhgini tahkik edebilir. Bu tarti neticesinde; cetvellere nazaran % 7 agirlik fazlasi da 6deme yapilir, % 7
den fazla agirlik dikkate alinmaz. Bu tarti neticesinde bulunan agirligin cetveldekinden az olmasi halinde yapilan imalatin idarece
kabul edilmesi sartiyla tarti esas alinir.

309

Y 23.244/E Elektrostatik toz poyall 1sI yalitimsiz aliminyum dograma imalati kg
yapilmasi ve yerine konulmasi

Teknik Tarifi: Idarece onanmis proje, detay resimleri ve begenilmis numunesine gére; siniflandirma, kimyasal bilesim, mekanik
Ozellikleri, tasarim, 6lcu ve kalinlik toleranslari bakimindan mevcut standartlara ve teknik sartnamesine uygun ekstrizyonla
bigimlendirilmis, tasiyici aliminyum dograma profilleri (kasa, kayit, kanat profilleri) elektrostatik toz boyali aliminyum profillerle; her
tirll bir veya cift eksenli, normal agilir veya siirme vs. pencere, camekan, kapi kanadi ve kasasinin v.b. fabrikada imali, her tarlt
montaj malzemeleri (epdm fitili, montajin yapilacagi yerle (kér kasa vs) dograma arasinda isi, su, hava sizdirmazligi yalitimini
saglamak icin PVC pestili (bitimli folyo bant), montaj diibeli vs.) ile yerine takilmasi ve galisir halde teslimi, isyerine nakli, her tirli
malzeme zayiati, isgilik, is yerinde yatay ve diisey tasima giderleri, muteahhit genel giderleri ve kar dahil 1 kg fiyati:

OLCU:

1)Aliminyum imal edilen aksam ile birlikte tartilir (vida, pergin, koruma ambalaji dahil). Birlikte tartiimasi halinde; kilit ve ilaveleri,
pencere kollari, kapi kollari, menteseler, vasistas makas ve ¢carpmalari, surgiiler, kapi alti firgalari, hidrolik mekanizmalar, pivot
mekanizmalari, siirme ve cift eksen mekanizmalari v.b. gibi ayrica bedeli 6denen aksesuarlar varsa agirliklari dusulir. Aksesuar
bedelleri varsa kendi rayicinden yoksa yetkili makamlarca tasdikli fatura bedeline % 25 muteahhit kari ve genel gider ilave edilerek
6denir.

2)idare liizum gérdigi takdirde proje boyutlar tizerinden, profillerin tablodaki agirliklarina gére tarti agirigini tahkik edebilir. Bu tarti
neticesinde tablolara nazaran %7 agirlik fazlasina kadar 6deme yapilir. Tablodaki agirliklara nazaran tarti neticesi bulunan agirhigin
az olmasi halinde, yapilan imalatin idarece kabul edilmesi sartiyla tarti esas alinir.

NOT:

1)Tasiyici aluminyum profilleri statik hesaba gére gerekli mukavemeti saglamasi sarti ile 2 mm (+ %10) et kalinliginda olacaktir.
(Tastyici 6zelligi olmayan cam citalari, T bini profilleri, adaptor profilleri, kdsebentler vs. gibi tamamlayici profillerde bu sart aranmaz).
2)Dogramalarin kése birlesimlerinde aliminyum profilden mamul kése baglama elemani (is1 yalitimli olmasi halinde 1s1 yalitimli
profilin her iki késesine de) kullanilacak ve koseler preslenmis olacaktir

3)Is1 yalitimh aliminyum profiller en az ti¢ odacikli olacaktir.

310

Y 23.244/L Elektrostatik toz poyall 1s1 yalitiml aliminyum dograma imalati kg
yapillmasi ve yerine konulmasi

Teknik Tarifi: Idarece onanmis proje, detay resimleri ve bedenilmis numunesine gére; siniflandirma, kimyasal bilesim, mekanik
ozellikleri, tasarim, 6lgu ve kalinlik toleranslari bakimindan mevcut standartlara ve teknik sarthamesine uygun ekstrizyonla
bicimlendirilmis, tasiyici aliminyum dograma profilleri (kasa, kayit, kanat profilleri) elektrostatrik toz boyali aliminyum profillerle; her
tirll bir veya cift eksenli, normal agilir veya siirme vs. pencere, camekan, kapi kanadi ve kasasinin v.b. fabrikada imali, her turlt
montaj malzemeleri (epdm fitili, montajin yapilacagi yerle (kér kasa vs) dograma arasinda isi, su, hava sizdirmazligi yalitimini
saglamak igin PVC pestili (bitimli folyo bant), montaj diibeli vs.)ile yerine takilmasi ve galigir halde teslimi, igsyerine nakli, her turli
malzeme zayiati, isgilik, is yerinde yatay ve diigey tagima giderleri, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 kg fiyat::

OLCU:

1)Aliminyum imal edilen aksam ile birlikte tartilir (vida, pergin, koruma ambalaji dahil). Birlikte tartiimasi halinde; kilit ve ilaveleri,
pencere kollari, kapi kollari, menteseler, vasistas makas ve garpmalari, sirgiler, kapi alti firgalari, hidrolik mekanizmalar, pivot
mekanizmalari, siirme ve ¢ift eksen mekanizmalari v.b. gibi ayrica bedeli 6denen aksesuarlar varsa agirliklar disulir. Aksesuar
bedelleri varsa kendi rayicinden yoksa yetkili makamlarca tasdikli fatura bedeline % 25 muteahhit kari ve genel gider ilave edilerek
ddenir.

2)idare liizum gérdiigii takdirde proje boyutlar {izerinden, profillerin tablodaki agirliklarina gére tarti agirhgini tahkik edebilir. Bu tarti
neticesinde tablolara nazaran %7 agirlik fazlasina kadar 6deme yapilir. Tablodaki agirliklara nazaran tarti neticesi bulunan agirhgin
az olmasi halinde, yapilan imalatin idarece kabul edilmesi sartiyla tarti esas alinir.

NOT:

1)Tastyici aliminyum profilleri statik hesaba gore gerekli mukavemeti saglamasi sarti ile 2 mm (+ %10) et kalinhiginda olacaktir.
(Tastyici 6zelligi olmayan cam citalar, T bini profilleri, adaptor profilleri, kdsebentler vs. gibi tamamlayici profillerde bu sart aranmaz).
2)Dogramalarin kdse birlesimlerinde aliminyum profilden mamul kése baglama elemani (1s1 yalitimli olmasi halinde 1s1 yalitimh
profilin her iki késesine de) kullanilacak ve kdseler preslenmis olacaktir

3)Is1 yalitimh aliminyum profiller en az ti¢ odacikli olacaktir.

311

Y 25.003/07 Eski boyall ylzeylere astar uygulanarak iki kat su bazli yarimat boya

yapilmasi (i¢ cephe) m

Teknik Tarifi: Eski boyali yuzeylerin tel firga, zimpara veya mekanik yolla temizlenmesi, gerekli al¢i tamirinin yapilmasi,
zimparalanmasi, 0,150 kg su bazli astar surulmesi, istenilen renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat su bazli yarimat boya yapilmasi

icin her tirll malzeme ve zayiati, iscilik, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati.




isin Adi: 1738 Ada, 1 Parselde Yer Alan Tasinmazdaki Yapinin 7/24 Kitiiphane ve Kiiltiir

TEKNIK SARTNAME (Birim Fiyat Poz Tarifleri)

Merkezine Donlsturdlmesi Sayfa 36 / 37
NS(') Poz No imalatin Cinsi Birim Miktari Purz;)r;taj
OLCU: Projesi lizerinden boya yapilan yiizeyler élgliir. Tim bosluklar diisilir.
NOT: 3 m den yiiksek duvar ve tavanlarda ayrica is iskelesi verilir. Siva icin is iskelesi varsa, ayrica boyaya verilmez.
312 |Y.25.003/16 Saten algili ve alglpapel yuzeylere astar uygulanarak iki kat su bazli m2
mat boya yapilmasi (i¢c cephe)
Teknik Tarifi: Boyanacak yuzeyde temizlik yapildiktan sonra, 0,150 kg su bazl astar uygulanir, bunun Uzerine istenilen renkte 0,100
kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat su bazli mat boya yapilmasi igin her tirli malzeme ve zayiati, isgilik, miteahhit genel giderleri ve kari dahil,
1 m2 fiyati:
OLCU: Projesi lizerinden boya yapilan yiizeyler élgliir. Tim bosluklar diisilir.
NOT: 3 m den yiiksek duvar ve tavanlarda ayrica is iskelesi verilir. Siva icin is iskelesi varsa, ayrica boyaya verilmez.
313 |Y.25.004/04 Brut beton, sivali veya eski boyali ylzeylere, astar uygulanarak silikon m2
esasli su bazli boya yapilmasi (dis cephe)
Teknik Tarifi: Boyanacak yuzeylerin zimpara kagidi veya mozayik silme tagi ile dizeltilmesi, ¢apaklarin ve fazla grenli kisimlarin
bertaraf edildikten sonra 0,150 kg astar siriilmesi, Uzerine 1.katina 0,180 kg, 2.katina 0,120 kg isabet etmek (izere istenilen renkte
silikon esasli su bazli boyanin firga veya rulo ile ylizeye uygulanmasi icin gerekli her turli malzeme ve zayiati, isgilik, muteahhit
genel giderleri ve kari dahil, 1 m2 fiyati:
OLCU: Projesi lizerinden boya yapilan yiizeyler élgiiliir. Tim bosluklar diigdlir.
NOT: 3 m den yuksek duvar ve tavanlarda ayrica is iskelesi verilir. Siva icin is iskelesi varsa, ayrica boyaya verilmez.
Cimento esasl kendiliginden yerlesen (self leveling) harg ile ortalama 2
314 |Y.25.116/A06 mm kalinlhkta zemin te_§viyesi yapilmasi ve Uzg_rine 2 mm kalinlikta m2
PVC esasli karo yer déseme malzemeleri ile déseme kaplamasi
yapiimasi (homojen - Grup P - 04.443/A4B)
Teknik Tarifi: Detaylari Y.19.090/004 de belirtilen harg uygulandiktan ve yeterli kuruma suresi gegtikten sonra ylizeyde olusabilecek
olasi dalgalanmalarin giderilmesi, uzerine 0,350 kg/m? sarfiyat ile akrilik esash iletken Pvc yapistiricinin sirdlmesi, 2,0 mm kalinlkta
homojen Pvc (Grup P) déseme kaplama malzemesinin serilmesi ve sikica yapistiriimasi, malzeme ek yerlerinde olusan derzlere
kaplama rengine uygun pvc kaynak kordonunun yerlestiriimesi ve sicak kaynakla birlestiriimesi her turli malzeme ve zayiati, isgilik,
is yerinde yukleme, yatay ve dlsey tasima, bosaltma ile miteahhit kari ve genel giderler dahil, 1 m? fiyat:
OLCU:
1) Kaplama yapilan ylizeyler projesi Gizerinden 6l¢ilUr.
2) Kendinden donusli kepli stipirgelik yapiimasi halinde; projedeki dlgllere gore supurgelik dahil kaplama yapilan yltizeyler olgulir.
Ayrica, supurgelik bedeli kendi pozundan 6denir
NOT:
1) PVC yer ddseme malzemenin EN 649 standardina uygun olarak uretildigini belirten, uluslar arasi onaylanmis akredite bir kurulus
tarafindan verilen uygunluk sertifikasi istenir. Yangin sinifi ile hacim kaybi ve asinma kalinlik kaybi test sonuglarinin, Ureticisi
tarafindan uluslar arasi web sayfalarinda yayimlanmis olmasi sarti aranir.
2) PVC yer déseme malzemesi idarenin bilgisi dahilinde test edilir. Odeme evraki ile birlikte laboratuvar deney raporlari istenir.
(30x30 cm) veya (33x33 cm) anma ebatlarinda, her turlli desen ve
315 |Y.26.005/402 yuzey 6zelliginde, |.kalite, renkli seramik yer karolari ile 3 mm derz m?
aralikl déseme kaplamasi yapilmasi (karo yapistiricisi ile)
Teknik Tarifi: Onaylanmis detay projesine uygun dizgun ylzeyin, yapismayi engelleyici kir, toz, capak ve benzeri kalintilardan
arindiriimasi ve nemlendirilmesi, ylizey Uzerine gimento esasli, standart performansli, kayma 6zelligi azaltilmis karo yapistiricinin
surtilmesi ve 6zel tarak ile yivlendiriimesi, (30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarinda her tiirlli desen ve ylizey 6zelligine
sahip, |.kalite, renkli seramik yer karosunun, mastar ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz araliklar birakilarak dosenmesi,
derzlerin istenilen renkte gimento esasli, standart performansli derz dolgu malzemesi ile doldurulmasi, kaplama yapilan yiizeyin
temizlenmesi, her turli malzeme ve zaiyati, iscilik arag ve gereg giderleri, is yerinde yukleme, yatay ve disey tasima, bogaltma,
muteahhit genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyati:
Olgii: Kaplama yapilan yiizey ve varsa siipiirgelik projesi lizerindeki lciilere gére hesaplanir.
20x20 cm anma ebatlarinda, her tlrli desen ve yiizey 6zelliginde,
316 |Y.26.007/403B | |.kalite, renkli, sirli porselen karo ile 3 mm derz aralikh duvar ve cephe m?
kaplamasi yapilmasi (karo yapistiricisi ile)
Teknik Tarifi: Onaylanmis detay projesine uygun diizgln ytizeyin, yapismayi engelleyici kir, toz, capak ve benzeri kalintilardan
arindiriimasi ve nemlendirilmesi, ylizey Gzerine gimento esasli, yliksek performansli, kayma 6zelligi azaltilimis, acik bekletme siiresi
uzatilmig karo yapistiricinin surilmesi ve 6zel tarak ile yivlendiriimesi, 20 x 20 cm anma ebatlarinda her turll desen ve ylzey
ozelligine sahip, |.kalite, renkli, sirli porselen karonun, mastarina uygun olarak, 3 mm derz araliklari birakilarak désenmesi, derzlerin
istenilen renkte ¢cimento esasli, yilksek performansli, yiiksek aginma dayanimli, su emilimi azaltiimis derz dolgu malzemesi ile
doldurulmasi, kaplama yapilan yuzeyin temizlenmesi, her tirli malzeme ve zaiyati, iscilik arag ve gereg giderleri, is yerinde ylkleme,
yatay ve disey tasima, bosaltma, miteahhit genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyati:
Olgii: Kaplama yapllan yiizeyler projesi iizerindeki 6lciilere gére hesaplanir.
30x60 cm anma ebatlarinda, her tirlli desen ve ylzey 6zellidinde,
317 Y.26.007/410A | |.kalite, renkli, sirli porselen karo ile 3 mm derz aralikli ddseme m?

kaplamasi yapilmasi (karo yapistiricisi ile)

Teknik Tarifi: Onaylanmis detay projesine uygun diizgln ylizeyin, yapismayi engelleyici kir, toz, capak ve benzeri kalintilardan
arindiriimasi ve nemlendirilmesi, ylizey Uzerine gimento esasli, yuksek performansli, kayma 6zelligi azaltilmig, acik bekletme siresi
uzatilmig karo yapistiricinin strllmesi ve 6zel tarak ile yivlendirilmesi, 30 x 60 cm anma ebatlarinda her tiirli desen ve yiizey
ozelligine sahip, |.kalite, renkli, sirli porselen karonun, mastar ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz araliklan birakilarak
ddésenmesi, derzlerin istenilen renkte ¢cimento esasli, yliksek performansli, yiksek asinma dayanimli, su emilimi azaltiimis derz dolgu
malzemesi ile doldurulmasi, kaplama yapilan ylzeyin temizlenmesi, her tirli malzeme ve zaiyati, iscilik arag ve gereg giderleri, is
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yerinde yukleme, yatay ve disgey tasima, bosaltma, miteahhit genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyati:
Olgii: Kaplama yapilan yiizey ve varsa siplrgelik projesi tizerindeki élgiilere gére hesaplanir.
318 |Y.27.501/01 250/350 kg ¢imento dozlu kaba ve ince hargla siva yapilmasi (dis m2
cephe sivasi)
Teknik Tarifi: 1 m? digli kuma 250 kg ¢imento katiimasi ile hazirlanan hargla ortalama 2 cm kalinliginda kaba siva yapilmasi, izerine
1 m?® mil kumuna 350 kg ¢imento ilavesiyle hazirlanan hargla ortalama 0,8 cm kalinliginda ince siva yapilmasi, duvar yiizeyinin
temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanmasi, her turli malzeme ve zayiati, iscilik, calisma sehpalari, insaat yerindeki yikleme, yatay
ve dusey tasima, bosaltma, muteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:
OLCU: Sivanan biitiin yiizeyler projesi lizerinden hesaplanir.
319 |Y.27.501/02 200/250 kg kireg/cimento karisimi kaba ve ince hargla siva yapilmasi m2
(ic cephe sivasi)
Teknik Tarifi: 1 m? disli kuma 200 kg ¢imento ve 0,128 ton torbali sénmus kire¢ katilarak hazirlanan hargla ortalama 2 cm
kalinliginda kaba siva yapilmasi, Gizerine 1 m* mil kuma 250 kg ¢imento ve 0,076 ton torbali sonmds kireg katilarak hazirlanan hargla
ortalama 0,8 cm kalinhginda ince siva yapilmasi, gerekli zamanlarda sulanmasi, duvar yizeyinin temizlenmesi, her tirlii malzeme ve
zayiati, is¢ilik, galisma sehpalari ingaat yerindeki yukleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, miteahhit genel giderleri kar dahil,1 m?
fiyati:
OLCU: Sivanan biitiin yiizeyler projesi lizerinden hesaplanir.
320 |Y.27.583 ‘ 2.5 cm kalinhdinda 400 kg gimento dozlu sap yapilmasi ‘ m? ‘
Teknik Tarifi: Proje ve detay projesine gore, sap yapilacak ylzeyin temizlenmesi, yikanmasi, 1 m® kuma 400 kg ¢imento katilarak
elde edilen hargla 2x2 cm kesitinde rendelenmis ¢italarla yapilan anolara sasirtmali ortalama 2,5 cm kalinliginda mala perdahli sap
yapilmasi, gerektiginde sulanmasi, temizlenmesi, yikanmasi igin gerekli her tirli malzeme ve zayiati, iscilik, ingaat yerindeki
yukleme, yatay ve dlsey tagima, bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:
OLCU: Sap yapilan yerin alani projesi lizerinden hesaplanir.
321 |Y.28.645/C02 PVC ve alumlnyu|rn dogramaya profil ile 4_J_r4.mn.1 kalinlikta renksiz m?
saydam 0,38 pvb'li lamine camli pencere Unitesi takiimasi
Teknik Tarifi: 4+4 mm kalinlikta renksiz saydam 0,38 pvb'li lamine camli pencere unitesinin takilacagi yerin 6lgtisiine gore
hazirlanmasi, cam yuvasina takozlarin konulmasi ve camin yuvaya yerlestiriimesi, profil ve fitilinin yerine oturtulmasi, camlama
takozlari ile Gnitenin dengelenmesi, profillerin birlesim yerlerine puntalama seklinde nétral (asitsiz) silikon ¢ekilmesi, insaat yerinde
yukleme, yatay disey tasima ve bosaltma, her tirli malzeme ve zaiyati, iscilik arag ve gereg giderleri, yliklenici genel giderleri ve
kari dahil 1 m? fiyati:
OLCU: Projedeki dlgiilere gdre cam takilan alanlar hesaplanir.
NOT: Profil ve fitil bedeli kendi dograma pozundan 6denir
PVC ve aliminyum dogramaya profil ile 6+6 mm kalinlikta,16 mm ara
322 Y.28.645/C02_A | bosluk ¢itali dig cami temp.rek.glines kontrol cami,ic cami dizcam m?2
yalitim camli pencere unitesi takilmasi
Teknik Tarifi: 6+6 mm kalinlikta,16 mm ara bosluk ¢itali dis cami temp.rek.glines kontrol cami,ic cami diizcam yalitim camili pencere
Uinitesinin takilacagi yerin 6lglstine gore hazirlanmasi, cam yuvasina takozlarin konulmasi ve camin yuvaya yerlestiriimesi, profil ve
fitilinin yerine oturtulmasi, camlama takozlari ile Gnitenin dengelenmesi, profillerin birlesim yerlerine puntalama seklinde nétral
(asitsiz) silikon ¢ekilmesi, insaat yerinde yiikleme, yatay disey tasima ve bosaltma, her tiirli malzeme ve zaiyati, iscilik arag ve
gereg giderleri, yuklenici genel giderleri ve kari dahil 1 m2 fiyati:
OLGU: Projedeki dlgiilere gére cam takilan alanlar hesaplanir.
NOT: Profil ve fitil bedeli kendi dograma pozundan 6denir
323 |YAN-01 2" Itafiye su alma agz ‘ Adet ‘

Teknik Tarifi: Yangin giivenlik holii veya dolaplarin altina 2" itfaiye su alma vanasinin temini ve montaj.




